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UWAGA:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC ZIEMNYCH | MONTAZOWYCH W MIEJSCU
WYKONANIA KOMORY S3 NALEZY WYKONAC PROBNY PRZEKOP W CELU USTALENIA
DOKLADNEJ RZEDNEJ DNA ISTNIEJACEGO KANALU. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI
WZGLEDEM RYSUNKU TECHNOLOGICZNEGO | KONSTRUKCYJNEGO NALEZY
POWIADOMIC O TYM FAKCIE INSPEKTORA NADZORU.

2. POD PROJEKTOWANE ZASTAWKI KANALOWE W DNIE KINETY NALEZY WYKONAC
OTWORY TECHNOLOGICZNE.

3 ISTNIEJACY ODCINEK KANAtU SANITARNEGO NA KTORYM ZAPROJEKTOWANO
KOMORE S3 NALEZY ZDEMONTOWAC. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO

ZAPEWNIENIA PRZEPLYWU CIAGLOSCI SCIEKOW DO ISTNIEJACEJ PRZEPOMPOWNI
NA CZAS WYKONYWANIA KOMORY S3.

nazwa inwestora:

GMINA DOBRA
72-003 DOBRA; ul. SZCZECINSKA 16A

GMINA DOBRA

adres inwestycji:

GMINA DOBRA, DOBRA
UL.FREZJOWA

GLOWNY PROJEKTANT

mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjalnosé: instal. - inz. 282/Sz/83

projektant:

branza: SIECI WOD-KAN

projektant: mgr inz. MARCIN OLEK - specjalnos¢: instalacyjna b/o ZAP/0218/POOS/13

mgr inz. DARIUSZ SKUZA - specjalno$¢: instal. - inz. 583/Sz/94

sprawdzajacy:

nazwa inwestycji:
BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS19 PRZY UL.FREZJOWEJ
W DOBREJ
nazwa opracowania:

TOM | - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS19
WRAZ Z KANALEM SANITARNYM

nazwa rysunku:

KOMORA ROZDZIALU S3

nr umowy / oprac.:

Nr 230/2017 - P-880/2017

skala rysunku: rysunek nr:
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ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin
tel./fax +48 (091) 485 33 95
e-mail: inbud@gryfnet.pl
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data oprac.:
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