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POSADOWIENIE TYP "A”:

1. PRZED POSADOWIENIEM KANALOW NALEZY WZMOCNIC GRUNT MIESZANKA KRUSZYW
LAMANYCH O UZIARNIENIU 0/31,5 (TLUCZEN). PODBUDOWE Z KRUSZYW tAMANYCH

STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE NALEZY WYKONYWAC DO MOMENTU WYSTAPIENIA
BRAKU OSIADANIA KRUSZYWA LAMANEGO POD WPLYWEM WBIJANIA W GRUNT RODZIMY.

2. PO OSIAGNIECIU WYMAGANEGO WZMOCNIENIA NALEZY NA TAK PRZYGOTOWANYM
PODLOZU WYKONAC WARSTWE WYROWNAWCZA Z PIASKU SREDNIEGO ZAGESZCZONA
DO STOPNIA  ZAGESZCZENIA ID>0.40 0 GRUBOSCI 15cm PO ZAGESZCZENIU.
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nazwa inwestora:

GMINA DOBRA
72-003 DOBRA; ul. SZCZECINSKA 16A
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adres inwestycji:

GMINA DOBRA, DOBRA

UL.FREZJOWA

GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjalnosé: instal. - inz. 282/Sz/83
branza: SIECI WOD-KAN
projektant: mgr inz. MARCIN OLEK - specjalno$¢: instalacyjna b/o ZAP/0218/POOS/13

sprawdzajacy:

mgr inz. DARIUSZ SKUZA - specjalnos¢: instal. - inz.

583/Sz/94

nazwa inwestycji:

W DOBREJ

BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS19 PRZY UL.FREZJOWEJ

nazwa opracowania:

TOM II - KANALIZACJA DESZCZOWA

nazwa rysunku:

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Biuro Projektow

"INBUD" s.c.

ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin
tel./fax +48 (091) 485 33 95

e-mail: inbud@gryfnet.pl

nr umowy / oprac.:

Nr 230/2017 - P-880/2017

stadium oprac.:

PROJEKT WYKONAWCZY

data oprac.:

GRUDZIEN 2017r.

skala rysunku:
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