CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na zadanie :TOM Il - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS 19 CELEM ODWODNIENIA
WOD OPADOWYCH PRzY UL. FREZOWEJ W DOBREJ

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora -GMINA DOBRA

* Wykonanie kosztorysu inwestorskiego : Biuro Projektéw INBUD S.C. Z.Wozniak; D. Skuza

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metodg kalkulacji uproszczonej

Przy ustaleniu cen jednostkowych robdt podstawowych stosowano kalkulacje szczeg6towe w oparciu o katalogi : KNNR1 ;KNNR 4 ;
KNR 2-31; KNR W218; KNR 2-18; KNR W4-01;; KNR 4-05I oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w ka-

talogach

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 4 kwartat 2017 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 4 kw. 2017 r

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBUD 4 kw. 2017 r

Zysk w oparciu 0 SEKOCENBUD 4 kw. 2017 r + badanie rynku

Ceny materiatdbw w oparciu 0 SEKOCENBUD 4kw. 2017 r oraz notowan rynkowych dostawcéw
i producentéw

I/ kanalizacja deszczowa grawitacyjna

- roboty pomiarowe - 0,07 km

- Wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie z wywozem na odlegto$¢ do 5 km na odcinku 50,0m
- Wykop na osdktad na odcinku 17,5 m

- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie piaskiem na odcinku 50,0m pozostaty odcinek z odktadu
- umochnienie $cian wypraskami

- podsypka piaskowa 15 cm

- podtoze z kruszywa kamiennego gr. 25 cm

-rura kl. S PVC Dn 200mm - 20,0m

- j.w. lecz Dn 250 mm - 50,5 m

- studnia betonowa na uszczelki Dn 1200mm - 2szt

- wpusty deszczowe Dn 500mm - 4szt w tym 2 szt do przestawienia z materiatu z odzysku

- naprawa studni - 1 kpl

- préby szczelnosci poszczegdlnych sieci

2/Odwodnienie

-zabicie z obsybka igtofiltréow na gt. 4,0m - 102 szt

- pompowanie zestawem odwodnieniowym - 612,0 godz

- rurocigg tymczasowy - 60,0 m
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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

TOM Il - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS 19 CELEM ODWODNIENIA WOD OPA-
DOWYCH PRZY UL. FREZOWEJ W DOBREJ

1/45231300-8 |Kanalizacja grawitacyjna
1.1/45111200-0 |roboty ziemne
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
(50,5+20,0)/1000 km 0,07
RAZEM 0,07
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
(1,05*1,94*33,0+3,14*0,125*0,125*17,5+1,0*1,5*14,5+1,01,6*5,5)*0,8 m3 78,90
<studnie>
2,4*2,4*(1,85+1,56)*0,8 m3 15,71
1,7*1,7*2,0°4*0,8<wpusty> m3 18,50
RAZEM 113,11
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1./0301-02 1))
1
(1,05*1,94*33,0+3,14*0,125*0,125*17,5+1,01,5*14,5+1,01,6*5,5)*0,2 m3 19,73
<studnie>
2,4*2,4*(1,85+1,56)*0,2 m3 3,93
1,7*1,7*2,04*0,2<wpusty> m3 4,62
RAZEM 28,28
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) - 5 km
1 Krotnos¢ = 4
113,11+28,28 m3 141,39
RAZEM 141,39
5/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto- m3
d.1./0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l ( doliczyc piasek )
113,11 m3 113,11
-(3,14*0,12570,15*33,0+3,14*0,1*0,1*20,0)<rura> m3 -2,57
-3,14*0,6*0,6*(1,85+1,56)<studnie > m3 -3,85
-(1,05*0,4*33,0+1,0"0,4*20,0)<podsypka > m3 -21,86
-3,14%0,25*0,25*2,0*4<wpusty> m3 -1,57
RAZEM 83,26
6/KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczyc piasek )
1
28,28 m3 28,28
RAZEM 28,28
7|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o |m3
d.1./0209-09 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il
1
(1,051,92*17,5-3,14*0,125*0,125*17,5)*0,8 m3 27,54
RAZEM 27,54
8/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 3,0 m o $cianach piono-|m3
d.1./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
1
(1,05*1,92*17,5-3,14*0,125*0,125*17,5)*0,2 m3 6,88
RAZEM 6,88
9/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-05 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V
27,54 m3 27,54
RAZEM 27,54
10/KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.1./0318-03 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1lI
1
6,88 m3 6,88
RAZEM 6,88
11/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
1 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(1,92*17,5+1,94*33,0+1,5"14,5+1,6*5,5) m?2 256,34
RAZEM 256,34
1.2/45231300-8 |Roboty montazowe
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
2
1,05*0,15*33,0+1,0*0,15*20,0 m3 8,20
RAZEM 8,20
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. m3
d.1./0608-02
2
1,05*0,25"33,0+1,0%0,25*20,0 m3 13,66
RAZEM 13,66
14|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
2
14,5+5,5 m 20,00
RAZEM 20,00
15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.|1308-04
2
50,5 m 50,50
RAZEM 50,50
16|KNNR 4 Przejscie przez $ciany -Tuleja PCV fi 200mm szt
d.1./1427-01
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
17|KNNR 4 Przejscie przez $ciany tulejami 250 mm PCV szt.
d.1.|1427-02
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
18/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m
2
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-2*3 [0.5m] -6,00
stud.
1,85+1,56 [0.5m] 3,41
stud.
RAZEM -2,59
20|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.|1424-02
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21|KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1./0411-02 nikiem bez syfonu - samochdéd =0
2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.
d.1./1424-02 materiat podstawowy z odzysku
2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-01 go o grubosci do 10 cm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazdw zeliwnych typ ciezki na istn studniach szt
d.1./0529-03
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolityczne- |m3
d.1./0203-02 go
2|analogia
0,2*0,3*0,05+0,15*0,2*0,08*2+0,2*0,5*0,04*3 m3 0,02
RAZEM 0,02
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27|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych faw i stép fundamentowych z betonu monolityczne- |m3
d.1./0203-01 z.  |go - objetos$¢ elementu do 0.5 m3 - naprawa kinet
2|sz.2.6. 9905-
01
analogia
(3,1470,670,6*0,30-3,14*0,25*0,25*1,2*0,25*0,75)*1 m3 0,29
RAZEM 0,29
28|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
2
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
29|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1./0804-03
2
50,5 m 50,50
RAZEM 50,50
1.3/45111240-2 |Odwodnienie
30|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.1./0605-01 do gtebokosci 4 m.
3
102 szt. 102,00
RAZEM 102,00
31 Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompg m-g
d.1.\wycena indy-
3|widualna
612 m-g 612,00
RAZEM 612,00
32 Praca pompy odwodnieniowej awaryjna m-g
d.1.\wycena indy-
3|widualna
202 m-g 202,00
RAZEM 202,00
33|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.1./0614-02
3
60 m 60,00
RAZEM 60,00
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