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1. OPIS TECHNICZNY.
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:
- wewnetrznej instalacji gazu;
- wewnetrznej instalacji c.o.;
- wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej;
- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
- wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej,
dla pawilonu socjalno-magazynowego w miejscowosci Wotczkowo, przy ul. Lipowej dz. nr 864/1,
obreb Wotczkowo i 249dr.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podktad architektoniczno - budowlany
Obowiazujace normy i przepisy budowlane.

3. INSTALACJA GAZOWA.

3.1. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

3.2. WYMAGANIA PRAWNE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690).

BN-82/8976-50 - Przejscia gazociagdw przez przegrody budowlane.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom Il, oprac. COBRTI
"Instal” Warszawa.

3.3. OPIS INSTALACJI GAZU.

Rozwiazanie projektowe.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje gazowa zasilajaca indywidualny kociot gazowy dwufunkcyjny o
mocy 24kW z zamknieta komora spalania. Kociot gazowy zlokalizowany w pomieszczeniu nr 4 (c.o.).
Do budynku zaprojektowano jedno wejscie.

Przed kottem nalezy zamontowac gazowy kurek kulowy dn25 oraz filtr dn25 do gazu.

Prowadzenie przewoddéw pokazano na rysunkach. Poziome przewody gazowe mozna montowac w
bruzdach sciennych wypetniajac je - po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji - tatwo
usuwalng masg tynkarska nie powodujaca korozji przewodow.

3.4. KUREK GOLWNY, REDUKTOR | GAZOMIERZ

Kurek gtowny DN25 kulowy dla gazu w typowej szafce zamontowanej w linii ogrodzenia. Szafka musi
posiada¢ drzwiczki z nawierconymi otworami w czesci dolnej i gornej. Kurek gtowny nalezy
zamontowac minimum 0,5m nad powierzchnig terenu. Za kurkiem gtownym zaprojektowano reduktor
cisnienia o przepustowosci do 10m*/h i gazomierz G2.5. Na scianie zewnetrznej budynku
zaprojektowano szafke na powtdrzony kurek gtowny. Lokalizacja zgodnie z zataczonymi rysunkami.

3.5. PRZEWODY, URZADZENIA | OSPRZET.

Instalacje gazu zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie.
Instalacje gazowa nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian. Wszystkie przejscia rur gazowych przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych, gazoszczelne zgodnie BN-
82/8976-50.

Przewody gazowe prowadzi¢ 0,1m powyzej innych przewodow instalacyjnych /c.o., woda/. Wszystkie
kurki kulowe powinny posiada¢ atest Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.
Dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju rur przy zachowaniu przekrojow srednic wewnetrznych,
ktore zostaty podane na rysunkach.

Przewody instalacji gazowych dopuszcza sie prowadzi¢ w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi
ekranami lub wypetnionymi - po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji - tatwo usuwalng
masa tynkarska niepowodujaca korozji przewodow. Wypetnienie bruzd, w ktérych sa prowadzone
przewody z rur miedzianych, jest zabronione.
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3.6. PROBA SZCZELNOSCI.
Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac ja prébie szczelnosci, w obecnosci dostawcy gazu, za
pomoca sprezonego powietrza o cisnieniu 50 kPa przez 30 min.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
4.1.WYMAGANIA PRAWNE.
W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania nastepujacych

przepisow:
PN-EN [SO 6949

PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-EN 12831

PN-91/M - 75009
PN-83/B-03430
PN /B-02420

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowego obciazenia cieplnego.

Armatura instalacji c.o0. Zawory regulacyjne. Wymagania.

Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwie. Izolacja cieplna rurociagow,

armatury i urzadzen.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal” 1995r.

Wewnetrzne instalacje wodociagowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i
projektowania wyd. COBRTI "Instal” 1996r.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Tom I, oprac. COBRTI
"Instal” Warszawa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690).

PN / B-10400
PN-B-02025:2001
PN-B-02414:1999

PN-91/B-02415

4.2. OPIS INSTALACJI C.O.

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

Zasilanie instalacji C.O. poprzez indywidualny kociot gazowy o mocy 24kW zlokalizowany w
pomieszczeniu nr 4 (c.o.).

Zaprojektowano uktad zasilania centralnego ogrzewania: ogrzewanie konwekcyjne (system pompowy
o parametrach 70/50°C).

Schemat podtaczenia instalacji pokazano na rysunku.

Uktad ogrzewania konwekcyjnego rozprowadzony w budynku poprzez tréjniki i bezposrednio do
grzejnikow.

4.3 PRZEWODY.

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur PE-Xa taczone za pomoca tulei zaciskanej osiowo. Srednice rur
oraz grubosci scianek podano na rysunkach. Montaz rur zgodnie z instrukcja producenta. Rury nalezy
prowadzi¢ w warstwie posadzki oraz bruzdzie Sciennej. W warstwie posadzki w rurze ostonowej
Peschla, a w bruzdzie sciennej w otulinach termoizolacyjnych. Przy podejsciach do grzejnikow zaleca
sie prowadzic¢ rury nie wzdtuz linii prostej ale tzw. fala co pozwala na samokompensacje w rurze
ochronnej Peschla. Wszystkie przejscia przez sciany konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego uszczelnionych. Podejscia pod grzejniki nalezy wykonaé ze S$ciany a nie
bezposrednio z posadzki. Montaz rur zgodnie z instrukcja montazu producenta.
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Na wszystkich pionach nalezy zamontowaé zawory odpowietrzajace. Przed zaworem

odpowietrzajacym nalezy zamontowac zawor kulowy odcinajacy. Montaz rur zgodnie z instrukcja
montazu producenta.

4.4 GRZEJNIKI.

Elementy grzejne:

- grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanym kompletem zawordw i wmontowanymi
odpowietrznikami i zaslepkami przystosowane do pracy dwu rurowej.

Regulacja instalacji co poprzez zawory termostatyczne

4.5 ARMATURA.

W grzejnikach zaprojektowano do istniejacych zaworow termostatycznych gtowice, pod grzejnikiem
na zasilaniu i powrocie nalezy zamontowad katowe elementy odcinajace np. srubunki odcinajace
katowe.

4.6 PROBY CISNIENIOWE | PLUKANIE.

Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykonaniu ptukania nalezy poddac ja probie wodnej:
- na zimno na cisnienie 0,45 MPa
- na goraco na parametry robocze.

4.7 IZOLACJA CIEPLNA RUROCIAGOW C.O.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” wraz z pozniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne
podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (
materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 - 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 - 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 A wymagan z poz. 1-3

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1- A wymagan z poz. 1-3
3, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

6 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

*

stosujac materiat izolacyjny o rdéznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w
powyzszej tabeli nalezy skorygowad grubosc¢ warstwy izolacyjnej.

4.8. WARUNKI EKSPLOATACYJNE.
- Projektowanej instalacji c.0. nie wolno opréznia¢ z wody.
- Uktad instalacji zamkniety 100% szczelny, napetniony woda przez caty rok.
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4.9. MATERIALY | URZADZENIA.
Urzadzenia i materiaty dobrane stanowia przyktad, przy zastosowaniu innych urzadzen i materiatéw
nalezy dobrac urzadzenia o tych samych parametrach i tej samej klasy.

5. INSTALACJA WOD-KAN.
5.1. WYMAGANIA PRAWNE.

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powyzsze powinny spetnia¢ wymagania
nastepujacych przepisow:
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspoélne wymagania i
badania.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i

cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t. Il wyd. Arkady 1988r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

5.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektowane poziomy kanalizacyjne pod posadzka i stropem przewiduje sie z rur i ksztattek PVC kl
"S" do instalacji kanalizacji wewnetrznej lub PP. Piony i podtaczenia kanalizacyjne projektuje sie z rur
i ksztattek PVC lub PP do kanalizacji wewnetrznej. Montaz rur i ksztattek z PVC lub zgodnie z
wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta.

Rewizje kanalizacyjne nalezy umieszcza¢ na przewodach spustowych przed podtaczeniem ich do
przewodow odptywowych.

Odpowietrzenie kanalizacji poprzez projektowane piony kanalizacji.

5.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.

5.3.1.DANE OGOLNE.

Pomiar zuzytej wody na cele bytowo-gospodarcze poprzez wodomierz umieszczony w studni wedtug
innego opracowania. Ciepta woda przygotowywana bedzie w indywidualnym dwufunkcyjnym kotle
gazowym o mocy 24kW umieszczony w pomieszczeniu nr 4 (c.o.).

5.3.2. PRZEWODY.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur PE-Xa taczone za pomoca tulei zaciskanej
osiowo o ci$nieniu roboczym nie przekraczajacym 10 bar. Srednice rur oraz grubosci $cianek podano
na rysunkach. Montaz rur zgodnie z instrukcja producenta.

Rozprowadzenie przewodoéw instalacji wody zgodnie z rysunkami

Zawory odcinajace - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.

Zawory odcinajace kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa i t min = 900C.

Zawory odcinajace nalezy sytuowac w miejscach tatwo dostepnych dla pozniejszej eksploatacji.
Przejscia wszelkich rur przez sciany i stropy w tulejach ochronnych.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach sciennych scianek
dziatowych lub nosnych oraz w przestrzeni miedzy przegrodami a obudowa z ptyt GK.

5.3.3. PROBY CISNIENIOWE.

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg probie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w

»,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w

catosci.

Przed préba nalezy napetni¢ instalacje woda, przeptuka¢ oraz doktadnie odpowietrzyé. Nalezy
5
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poczeka¢ na wyréwnanie temperatury pomiedzy woda w instalacji a otoczeniem. Podtaczamy
urzadzenie do préby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie probne w instalacji. Maksymalne ci$nienie
probne = cisnienie eksploatacyjne i wynosi 5 bar. Badanie wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia
probnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gtéwne polega na
sprawdzeniu po 2h cisnienia probnego. Jego spadek nie powinien przekroczyc 0,2 bar.

W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunac i
ponownie przeprowadzic catg probe od poczatku.

Po probie cisnieniowej instalacje przeptukaé, nastepnie wydezynfekowac i wode poddac¢ badaniom
bakteriologicznym.

5.3.4. ZESTAW HYDROFOROWY.

W celu zapewnienia wymaganego cisnienia i wydatku dla projektowanych zraszaczy, zaprojektowano
zestaw hydroforowy zlokalizowany w pomieszczeniu nr 3 (magazynek). Projektuje sie zestaw o
parametrach: wydatek Q=20,0m?/h; wysokos¢ podnoszenia Dp=7,5[bar] = 75[m H,0]; sterowanie
zintegrowane uruchamianie pomp automatycznie lub sygnatem sterownika systemu zraszania.
Dodatkowo projektuje sie cisnieniowe naczynie wyrownawcze w postaci zbiornika membranowego o
dopuszczeniu do stosowania dla wody pitnej o pojemnosci 80dm? przy objetosci roboczej 60dm?®. Na
przyktad zwarty agregat podwyzszania cisnienia firmy Grundfos typoszeregu Hydro Multi-E 3 crie 5-12
50Hz sktadajacy sie z trzech pomp typu CRIE potaczonych rownolegle, zamontowanych na wspdlnej
ramie podstawy ze stali nierdzewnej z kompletem zawordéw odcinajacych i zwrotnych, z
orurowaniem. Dla proponowanego zestawu parametry zasilania elektrycznego wynosza: 3x380-415V
50Hz, taczna moc 3x3,0kW, prad znamionowy 16,4A.

5.3.5. IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” wraz z p6zniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne
podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (
materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 - 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 - 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 2 wymagan poz. 1-3

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

* stosujac materiat izolacyjny o roznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w
powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej.

6. WENTYLACJA MECHANICZNA.

6.1 WYMAGANIA PRAWNE.

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetniac wymagania nastepujacych
przepisow:

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatow wentylacyjnych.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
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budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-78/B-10440 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom Il, oprac. COBRTI
"Instal” Warszawa.

6.2. WENTYLACJA MECHANICZNA.

Zaprojektowano jeden uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pawilonu socjalno-
magazynowego.

Przy przejsciach przez strefy oddzielenia p.poz. nalezy stosowac klapy p.poz..

UKLAD NR 1 NAWIEWNO-WYWIEWNY - BUDYNEK SOCJALNO-MAGAZYNOWY.

W uktadzie nawiewno-wywiewnym wentylacja pomieszczen pawilonu socjalno-magazynowego
realizowana bedzie na uktadzie nawiewnym poprzez wentylator kanatowy o parametrach: 220m?/h,
sprezu 180Pa. Przed wentylatorem zaprojektowano filtr powietrza F7, nagrzewnice elektryczna o
parametrach: moc 5kW, 400V, 2f, za wentylatorem zaprojektowano ttumik o Srednicy 160 i dtugosci
60cm. taczenie kanatow z wentylatorem za pomoca kroccow elastycznych.

Wyciag bedzie realizowany poprzez wentylator dachowy o parametrach: 250m?*/h, sprez 180Pa. Przed
wentylatorem zaprojektowano ttumik powietrza o srednicy 160 i dtugosci 60cm. taczenie kanatow z
wentylatorem za pomoca kroccow elastycznych.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomoca czerpni $ciennej o $rednicy 200mm umieszczonej w
scianie zewnetrznej, krawedz spodu czerpni min. 2m ponad poziomem terenu. Wyrzut powietrza
poprzez wentylator dachowy.

Dodatkowo w pomieszczeniu nr 1 (wc ogolnodostepne) zaprojektowano w S$cianie zewnetrznej
nawietrzak z zaluzja regulowana zamontowana 2m nad posadzka.

W pomieszczeniach zastosowano kratki nawiewne i wywiewne. W celu tatwiejszego wyregulowania
instalacji w miejscach wskazanych na rysunkach zaprojektowano przepustnice.

Ustawienie zawordw i wydatki powietrza zgodnie z zatagczonymi rysunkami.

6.3. KANALY.

Zaprojektowano kanaty z blachy ocynkowanej, o przekroju kotowym prowadzone pod stropem.

Kanaty pionowe nalezy obudowaé ptyta GK. Srednice, miejsce prowadzenia kanatéw pokazano na
rysunkach. Kanaty prowadzone w pomieszczeniach nalezy zaizolowaé dzwiekochtonng warstwa
izolacji o grubosci min. 4cm. Przed zamawianiem kanatow i ksztattek nalezy je doktadnie domierzyc
na budowie.

6.4. ZAWORY WENTYLACJI WYWIEWNEJ.

Instalacje nawiewna i wywiewna nalezy wykona¢ z zaworami wentylacyjnymi. Miejsce montazu
zaworow wentylacji wywiewnej pokazano na rysunkach.

Dopuszcza sie montaz zaworow innych firm.

6.5. REGULACJA HYDRAULICZNA.

Regulacje hydrauliczna uktadow nalezy wykonac¢ po zamontowaniu wszystkich urzadzen oraz zaworow
przy pierwszym rozruchu instalacji. W celu tatwiejszego wyregulowania instalacji w miejscach
pokazanych na rysunkach zaprojektowano przepustnice.

Regulacje nalezy rozpoczac¢ od doktadnego ustawienia wydatku wentylatora kanatowego i dachowego.
W tym celu nalezy pozostawi¢ odpowiednie rewizje dla umozliwienia pomiaru predkosci w kanatach
przy wentylatorach. Rewizje nalezy wykonac rowniez przy kazdej przepustnicy.

7. UWAGI KONCOWE.

Catosc robot prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych Zeszyt 3”, normami, wytycznymi producenta oraz aktualnymi przepisami w tym bhp i
7
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p.pozZ.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem
nalezy porozumiec sie z projektantem opracowujacym dokumentacije.

Czesc opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca sie catos¢. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich
wyjasnienia z projektantem.

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie
podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
przepisami.

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materiatow i rozwiazan instalacji wewnetrznych.
Dopuszcza sie przyjecie materiatéw i urzadzen innych firm o parametrach i klasie nie mniejszej jak
te, ktore zostaty zawarte w projekcie.

Opracowat:
inz. Artur Marciniak
upr. bud. ZAP/0226/PWQS/10
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PODCZAS WYKONYWANIA
ROBOT.

Obiekt: ZAGOSPODAROWANIE | MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO WRAZ
Z BOISKIEM SPORTOWYM W WOLCZKOWIE.
INSTALACJE SANITARNE

Adres: Wotczkowo, gm. Dobra, ul. Lipowa, dz. nr 864/1 obreb Wotczkowo i
249dr

Inwestor: Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16a, Dobra

Jednostka projektowa: SanProjekt Artur Marciniak,
ul. tucznicza 70a/9, 71-472 Szczecin.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zagospodarowanie placu budowy:

Teren budowy nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ od zewnatrz. Ogrodzenie powinno by¢ tak
wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
1,50 m.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w wc i instalacja wod.-kan. i elektryczne. Nalezy wykonac
tymczasowe obiekty: socjalno-bytowy, magazyn zamkniety, wiaty zadaszenia sktadowisk materiatow
wrazliwych na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Urzadzi¢ stanowiska maszyn i urzadzen dla bezposredniej obstugi procesu budowy. Podczas
prowadzenia robot w warunkach zimowych nalezy ponadto wykonaé ocieplenie niektorych
pomieszczen i stanowisk roboczych oraz przygotowac urzadzenia i instalacje grzewcze.

Przy wejsciu na budowe nalezy umiescic tablice informacyjna. Wykonac¢ punkt p.poz.

Roboty ziemne:

W razie prowadzenia robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociagowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowe] itp. nalezy okresli¢ bezpieczna odlegtos¢ w jakiej moga byc
wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny; wykopy nalezy wykonac
recznie. Wykopy gtebokie nalezy zabezpieczyc przed osunieciem gruntu. Wykopy nalezy oznakowac.
W nocy miejsca wykopu oswietlic.

Roboty instalacyjne:

- Uwazad na mozliwos¢ porazenia pradem przy zgrzewaniu i spawaniu,

— Uwazad na mozliwos¢ porazenia przy manipulowaniu ptyta grzewcza,

— Nalezy scisle przestrzegac zasad postepowania przy zgrzewaniu zgodnie z instrukcja obstugi
zgrzewarek,

— Nalezy scisle przestrzegac zasad BHP przy spawaniu,

- Stanowisko zgrzewania nie moze by¢ umieszczone bezposrednio pod przewodami sieci
wysokiego napiecia,

— Agregat pradotworczy musi by¢ uziemiony,

—  Przestrzegac ogolne przepisy dotyczace robét ziemnych i montazowych przy budowie
gazociagdw,

— Rurociagi, na ktorych wykonywana jest proba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny by¢ w
sposob wyrazny oznakowane w terenie za pomoca znakow ostrzegawczych i tablic
zabraniajacych zblizania sie do rurociaggow osob postronnych,

—  Wzor i barwa znakoéw ostrzegawczych powinna by¢ zgodna z PN-70/N-1270,
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— Znaki i tablice ostrzegawcze powinny by¢ ustawione po obu stronach rurociaggu w odlegtosci
nie mniejszej niz wymagana w projekcie technicznym odlegtosc rurociagu od obiektow
terenowych,

— Personel inzynieryjno-techniczny kierujacy i nadzorujacy przebieg prob oraz personel
przewidziany do przeprowadzania prob powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP,

— Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac atesty oraz swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie przy wykonywaniu instalacji sanitarnych,

— Powyzsze roboty moze wykonaé osoba posiadajaca uprawnienia budowlane (uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie).

Przed realizacja inwestycji wykonawca powinien sporzadzi¢ w oparciu o projekt plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzonych robot
budowlanych zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownik
robot i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiazkow.

Opracowat:
inz. Artur Marciniak
upr. bud. ZAP/0226/PWQS/10



