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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest Stacja Uzdatniania Wody ul. Szczecinska 16a,
72-003 Dobra.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania 1 odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach projektu
pod nazw3a ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skarbimierzycach”.

1.2.  Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie prac remontowych, a przewidzianych
Dokumentacjg Projektow3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:

» Wykonanie studzienek wewngtrznych (poglebienie posadzki) —
betonowanie ptyt dennych oraz $cian.

» Wykonanie postumentéw zelbetowych pod nowe wyposazenie.

» Przygotowanie i montaz zbrojenia.

» Wykonanie elmentoéw zelbetowych.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawg¢ do wykonania tych Robdt s3
przedstawione w Projekcie wykonawczym ,,Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Skarbimierzyce”.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami 1 ST 192-02-02-000-00
,Wymagania ogolne”.

L.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot budowlanych.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
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1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogllne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogllne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robat.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og0lne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og0lne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogllne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og0lne”.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WLEASCIWOSCI
BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og0lne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og0lne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Beton konstrukcyjny.

Klasa betonu — C 8/10 — (chudy beton)
- C 20/25 — dawne B — 25
- C 25/30 — dawne B — 30;

WYROBOW
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Konsystencja mieszanki betonowej — wg. wytycznych Dokumentacji
Projektowej;

Mrozoodpornos¢ — F 25, F 100

Wodoszczelnos¢ — W 8;

Nasigkliwos¢ — nie wigksza niz 5 %.

2.4.2. Stal zbrojeniowa.

Stal — RB500W;

Srednice  — @ 8mm — prety zbrojeniowe;
— @ 10mm - siatki zbrojeniowe;
— @ 12mm - prety zbrojeniowe;
— zbrojenie rozproszone 60mm:;

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og0lne”.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og0lne”.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogdélne zasady wykonywania Robat.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og0lne”.

5.2. Wykonanie Robot.

5.2.1. Transport mieszanki betonowej.

> Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:

o Naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow)

o Zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego
wskutek dostawania si¢ do niej opadéw atmosferycznych, ubytku
zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.:

o Zanieczyszczenia,

o Zmian temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami
technologicznymi.

» W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane
wymagania:

» Mieszanka powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia bez przetadunku; w
razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowah powinna by¢ mozliwie
najmniejsza.
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Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewni¢ mozliwos¢
stopniowego ich oprozniania oraz by¢ tatwe do oczyszczenia 1 przeptukania.

5.2.2. Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonoweyj.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie a
w szczegOlnosci:
o Wykonanie deskowan;
o Wykonanie zbrojenia;
o Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu
przerwy roboczej;
o Wykonanie wszystkich rob6t zanikajacych, np. warstw izolacyjnych,
szczelin dylatacyjnych.
o Prawidlowosci rozmieszczenia 1 niezawodnos$¢ zamocowania elementow
kotwiacych zbrojenie 1 deskowanie;
o Gotowos¢ sprzetu 1 urzgdzen do betonowania;
Deskowanie i1 zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem
oczyszczone ze Smieci, brudu, ptatkow rdzy ze zwrOceniem uwagi na
oczyszczenie dolnej czesci stupow 1 $cian.
Powierzchnie = deskowania  powinny by¢  powleczone  Srodkiem
uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania.
Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji
wilgotnej 1 gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m.
Stupy o przekroju, co naymniej 40x40 cm, lecz nie wigkszym niz 80x80 cm
bez krzyzujacego si¢ zbrojenia moga by¢ betonowane od gory z wysokosci
nie wigkszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej
lub ciektej betonowanie stupéw od gory moze si¢ odbywaé z wysokosci
nieprzekraczajacej 3,5 m.
W przypadku ukladania mieszanki betonowej z wysokosci wigkszych niz
podanych powyzej nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne
(rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochytych nalezy ich
wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pionowe
opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ulozenia bez rozwarstwienia.
Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy
stosowa¢ odcinkowe przewody gigtkie zaopatrzone w posrednie 1 koncowe
urzadzenie do redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw ogoélnych:
o W czasie betonowania nalezy stale obserwowaC zachowanie si¢
deskowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztaltu konstrukcji.
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o Szybkos¢ 1 wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowag
powinny by¢ okreSlone wytrzymatoscia 1 sztywnoscig deskowania
przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.

o W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byc¢
niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

o W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢
niezwlocznie chroniona przed woda opadowa; w przypadku, gdy na
swiezo utozong mieszanke spadta nadmierna ilos¢ wody powodujaca
zmiang¢ konsystencji mieszanki nalezy ja usungc.

o W miejscach, w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub
gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczenie mieszanki
nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie rgczne.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg urzadzen
mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac
rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinna by¢
wicksza od dopuszczalne;.

Stupy wolno stojagce lub stupy ram powinny by¢ betonowanie bez przerw
roboczych odcinkami o wysokosci nieprzekraczajacej] 5 m w przy
zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

Sciany powinny byé betonowanie bez przerw roboczych odcinkami o
wysokosci nieprzekraczajgcej wysokosci kondygnacji lub 3 m.

Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2 oraz Sciany o grubosci
ponizej 15 cm jak rowniez o dowolnym przekroju z krzyzujagcym si¢
zbrojeniem (np. podciaggi oparte na slupach) powinny by¢ betonowane
odcinkami o wysokosci nie wigkszej niz 2 m przy jednoczesnym
prawidtowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomocg wibratorow.
Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw.
Dolna cz¢s¢ stupa lub sciany powinna by¢ wypetniona na wysokos¢ 15 cm
mieszankg betonowg przeznaczong do betonowania po uprzednim usuni¢ciu
kruszywa o uziarnieniu wigkszym niz 10 mm 1 o wytrzymatosci na Sciskanie
nie mniejszej niz przewidziana w Dokumentacji Projektowe;.

Belki 1 plyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy
betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1-2 godzin od chwili zabetonowania
scian.

Ukladanie mieszanki betonowej w podciggach 1 ptytach stropowych,
dachowych itp. powinno by¢ dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy
wysokosci  podciggéw przekraczajagcych 80 cm dopuszcza si¢ ich
betonowanie niezaleznie od ptyt.

192-02-02-003-00 strona nr 8



PORATEAM Sp. z o.0.

5.2.3. Pielegnacja i dojrzewanie betonu.

» Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w
poczatkowym okresie twardnienia powinny:

o Zapewni¢  utrzymanie  okreslonych ~ warunkéw  cieplno  —
wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu
wytrzymalosci betonu.

o Uniemozliwi¢ powstawanie rys skurczowych w betonie.

o Chroni¢ twardniejagcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi
wplywami pogarszajacymi jego jakos¢ w konstrukcji.

» W okresie pielggnacji betonu nalezy:

o Chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru 1 promieni stonecznych
(w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie 1 zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku 1 miejscowych warunkow klimatycznych.

o Utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci, przez co najmniej:

= 7 dni - przy stosowaniu cementOw portlandzkich;
®= 14 dni — przy stosowaniu cementoOw hutniczych 1 innych;
o Polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie
po 24 godz. od chwili jego utozenia.
= Przy temperaturze + 15 oC i1 wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu
3 pierwszych dni co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w
nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.
= Przy temperaturze ponizej + 5 oC betonu nie nalezy polewac.
> Swiezo ulozony beton stykajacy si¢ z wodami gruntowymi, a szczeg6lnie
ptynagcymi powinien by¢ chroniony przed ich ujemnym wptywem przez
czasowe odprowadzeni wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronne]
lub w inny réwnorzedny sposOb, przez co najmniej 4 dni od chwili
wykonania betonu.

5.2.4. Przygotowanie deskowan do uktadania zbrojenia i
mieszanki betonowej.

» Deskowania przed przystgpieniem do robdt betonowych i zbrojarskich
powinno by¢ sprawdzone komisyjnie i dopuszczone do wykonywania na nim
robdt, a fakt ten powinien by¢ odnotowany w protokole i Dzienniku Budowu.
W komisji dokonujacej odbioru deskowania powinien uczestniczy¢ Inspektor
Nadzoru.

5.2.5. Przygotowanie i wykonanie robot zbrojarskich.

» Prety stalowe przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luznej rdzy, tlhustych plam lub innych zanieczyszczen.
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Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywanie metodami niepowodujgcymi
zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej korozji.
Ustawienie lub ukladanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane
wedlug przygotowanych schematow zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy
ktérej wczesniej ulozone elementy beda umozliwialy dalszy montaz
zbrojenia.

Nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzagdzen wytworczych 1 transportowych.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb
zabezpieczajacy od uszkodzen 1 przemieszczen podczas podawania materiatu
1 zageszczania mieszanki betonowe;.

Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak by grubos¢ otuliny
betonu odpowiadata wartosciom podanym w Dokumentacji Projektowe;.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedtug
rozstawienia pretow oznaczonego w Dokumentacji Projektowe;.

Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych w belkach 1 stupach mozna
wykona¢ bezposrednio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia
odpowiedniego dostepu w czasie robot zbrojarskich.

Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych 1 szkieletow ptaskich nalezy
wykonywa¢ doktadnie wg. rysunkéw roboczych elementoéw. Poszczegdlne
siatki 1 szkielety powinny by¢ usytuowane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przy montazu zbrojenia plyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwrdécicé
szczegblng uwage na usytuowanie pretOw nosnych i rozdzielczych w sposob
zapewniajacy projektowang wysokos¢ uzytkowg ptyty.

5.2.6. Wykonywanie elementow Zelbetowych.

Gabaryty 1 umiejscowienie elementow zelbetowych powinna by¢ zgodna z
wytycznymi Dokumentacji Projektowe;.

Przy wykonywaniu zbrojenia elementow zelbetowych stosowac S$rednice
pretow zgodne z podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nalezy wykona¢ przejsci instalacyjne przez element zelbetowy, zgodnie z
podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.7. Otulenie zbrojenia betonem.
Grubos¢ otulenia powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana przepisami
przeciwpozarowymi dla okreslonej klasy odpornosci ogniowej lub klasy
ochrony antykorozyjnej. Dla danego obiektu nalezy przyjmowac otulin¢ nie
mniejszg niz SOmm.
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» Odpowiednia grubos$¢ otuliny zewnetrznej pretow powinna by¢é zapewniona
przez stosowanie specjalnych podktadek dystansowych. Stosowanie jako
podkitadek  dystansowych  kawatk6w  pretow  zbrojeniowych  jest
niedopuszczalne.

» Zbrojenie gorne i dolne taczy¢ ze sobg stosujgc wktadki dystansowe np. typu
7, w iloéci 5 sztuk na 1m?.

5.2.8. Montaz prefabrykowanych elementéow/obiektow.

» Montaz prefabrykowanych elementéw zelbetowych przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami producenta oraz w zgodzie z Dokumentacjg Projektowa.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogllne”.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogllne”.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og0lne”.

6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogllne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robét.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

Podstawowga jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m3
objetosci konstrukcji zelbetowych oraz 1 t masy elementow zbrojeniowych.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogllne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow Robot.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.
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8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogllne”.

8.3. Zakres badan.

» Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny

dotyczy¢:

o Materiatow;

o Prawidlowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan;

o Prawidlowosci 1 doktadnosci wykonania zbrojenia;

o Prawidlowosci 1 dokladnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej
utozenia, zageszczania 1 pielggnacyi;

o Prawidlowosci 1 doktadnosci wykonania konstrukceji;

» QOdbiory robot zanikajacych nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wykonywania
robot (odbiory czesciowe), a wyniki wpisywac¢ do protokotu i1 Dziennika
Budowy; odbidr koncowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbiorow
czeSciowych ze szczegllnych zwrOceniem uwagi na to czy zalecenia
zawarte w protokdle odbioru czegsciowego, (jezeli takie byly) zostaly w
peini wykonane.

8.4. Badanie materiatow.

» Badanie materialdow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw Ww
Dzienniku Budowy, zaswiadczen producentow o jakosci materiatow 1
innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

8.5. Badanie deskowan.

» Przy odbiorze deskowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy
sprawdzic:
o Przekroje 1 rozstawy stojakOw (podpOr) oraz ich wusztywnienie
(niezmienno$¢ w trakcie betonowania).
o Szczelnos¢ deskowania.
o Wartos¢ roboczej strzalki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana.
o Prawidlowos¢ wykonania deskowania w poziomie 1 w pionie.
o Usunigcie z deskowan wszelkich zanieczyszczen.
o Powleczenie deskowania preparatami zmniejszajagcymi przyczepnosc
betonu.
o Sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
» Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu
deskowan:
o Odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na I m — 2 mm.
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o Odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu lub sciany od pionu na
Im wysokosci — 1,5mm.
o Odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci — 15mm.
o Odchylka ptaszczyzny deskowania sciany na catej wysokosci — 10mm.
o Odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz
krawedzi przecigcia deskowan tych belek — 2,5mm.
o Odchyiki od rozpietosci projektowanych:
= Belki lub ptyty bezzebrowej = 15mm;
= Piyty w przekrojach zebrowych = 10mm;
» Ze sprawdzenia deskowan nalezy spisa¢ protokot.

8.6. Badanie zbrojenia przed rozpoczeciem betonowania.

» Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia powinno by¢ dokonane
przed rozpoczeciem betonowania 1 powinno obejmowac:

o Sprawdzenie wymiaréw pretow, ich polozenia, miejsc mocowania
skrzyzowan pretOw oraz stabilizacji pretOw zbrojenia zapobiegajacej ich
przesunig¢ciu w czasie betonowania.

o Zewngtrzne ogledziny potaczen spawanych (zgrzewanych)
wykonywanych przy ustawianiu zbrojenia

» Odchytki wymiarowe ulozonego zbrojenia nie powinny by¢ wigksze od
podanych ponize;j:

OKres$lenie wymiaru Wartos$¢ odchyltki
Od wymiar6w siatek 1 szkieletow
wigzanych lub zgrzewanych:

a) w dlugosci elementu + 10 mm
b) w  szerokosci  (wysokosci)
elementu =5 mm
przy wymiarze do 1 m + 10 mm

przy wymiarze powyzej 1 m
W  rozstawie pretow podtuznych,

poprzecznych i strzemion: + 10 mm
a) przy srednicy d <20 mm +0,5d
b) przy Srednicy d > 20 mm +2d
W potozeniu odgie¢ pretow +10 mm
W grubosci warstwy otulajace;j -0

+ 25 mm

W polozeniu potaczen (stykow)
pretow
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>

Z. odbioru zbrojenia powinien by¢ sporzadzony protoko6t, w ktorym nalezy
poda¢ ocen¢ jakosci robot zbrojeniowych oraz wyrazenie zgody na
rozpoczecie betonowania.

8.7. Odbior koncowy.

8.7.1. Dokumenty stanowigce podstawe odbioru.

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢
przedstawione nastepujace dokumenty:

>

YV VVVVVY

Rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie
zostaly zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z
bezpieczenstwem obiektu rOwniez rysunki wykonawcze.

Dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian.

Dziennik Budowy, dzienniki robot, (jezeli byty prowadzone).

Wyniki badan kontrolnych betonu.

Protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania.

Protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem.

Protokoly z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robot
zanikajacych.

Protokoty z odbioru fundamentéw 1 ich podtoza.

8.7.2. Badanie konstrukcji.

Powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

o Prawidlowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej
elementéw oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa otworow i
kanalow wykonanych w konstrukcjach, prawidlowos¢ ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidlowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych;
sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych
odpowiednich pomiarow.

o Jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury,
na podstawie dokladnych ogledzin powierzchni betonu lub za pomocag
nieniszczacych metod badan.

o Prawidlowosci wykonania robot zanikajacych, np. przygotowania
zbrojenia, ulozenia izolacji itp.:

o Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondéw nalezy wymagac, aby
taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie byta wigksza niz 5 %
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach
cienkosciennych nie wigcej niz 1 %. Lokalne raki nie powinny
obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

o Zbrojenie gtbwne nie powinno by¢ odstoniete.

o Dopuszczalne odchytki od wymiaréw 1 potozenia elementéw lub
konstrukcji nie powinny by¢ od podanych w tabeli:
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Odchylenia Dopuszczalna  odchyika,
mm
Odchylenie ptaszczyzn 1 krawedzi ich
przecigcia od projektowanego pochylenia:
a) na 1 m wysokosci 5
b) na calg wysokos¢ konstrukcji 1 w |20
fundamentach 15
¢) w Scianach wzniesionych w deskowaniu
nieruchomym oraz stupow

podtrzymujacych stropy monolityczne
d) w scianach (budowlach) wzniesionych w
deskowaniu slizgowym lub przestawnym
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1 m plaszczyzny w dowolnym
kierunku
b) na calg ptaszczyzne
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy
sprawdzeniu tatg o dtugosci 2,0 m z wyjatkiem
powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich
b) powierzchniach gérnych
Odchylenia w  dlugosci lub rozpigtosci
elementow
Odchylenia w wymiarach przekroju
poprzecznego
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych
elementow.

1/500 wysokos¢ budowli,
lecz nie wigcej niz 100 mm

5
15

8.7.3. Ocena wykonanych konstrukcji.

» Jezeli badania dadza wynik dodatni wykonane konstrukcje betonowe lub
zelbetowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST. W przypadku, gdy chociaz jeden z badanh da wynik
ujemny odbierang konstrukcje badz jej okreslong jej czgs¢ nalezy uznac za
niezgodng z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST.

» Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢
przedstawione do ponownego badania po wykonaniu poprawek majacych
na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia z wymagan zgodnych z

niniejszg ST.
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» W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnos$ci z
wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej ST oraz
w razie uznania catosci lub czgsci wykonywanych konstrukcji za niezgodne
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, niniejszej ST nalezy ustali¢ czy
w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu
budowli lub jej czesci.

» Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢
rozebrana, ponownie wykonana 1 przedstawiona do badan na koszt
Wykonawcy.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogllne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

10.2. Dokumenty zwiqzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom
I ,,Budownictwo Ogdlne”
» Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy
polskie (PN) i branzowe (BN).
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