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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest Stacja Uzdatniania Wody ul. Szczecinska 16a,
72-003 Dobra.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania 1 odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach
projektu pod nazwg ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skarbimierzycach”.

1.2. Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bgdzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie prac remontowych, a przewidzianych
Dokumentacjg Projektowa.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ nast¢pujacy zakres robot:

» Uzupetnienie ubytkéw tynku,

» Wykonanie izolacji nowych studzienek wewngetrznych przy
uzyciu dwusktadnikowej zaprawy uszczelniajacej,

» Montaz tancuchéw uszczelniajacych,

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdét sg
przedstawione w Projekcie wykonawczym ,,Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Skarbimierzyce”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacji technicznej 192-02-02-
000-00 “Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt budowlanych zgodne z wymaganiami ST
192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.
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1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

2. WYMAGANIA  DOTYCZACE  WEASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Zaprawa uszczelniajgca.
Dwusktadnikowa zaprawa do uszczelniania budowli 1 elementéw budowlanych.

2.4.2. tancuch uszczelniajgcy.

Fancuch uszczelniajgcy przestrzen migdzy rurg przewodowa a tulejg ostonowa lub
otworem w przegrodzie budowlane;.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Wykonanie Robét.

5.2.1. Wykonanie uszczelnienia zaprawq.

* Podloze powinno by¢ réwne, stabilne, nosne, suche, oczyszczone z
warstwy kurzu, brudu, wapna, oleju, thuszczu, wosku, a takze resztek
farb olejnych 1 emulsyjnych.

» Stare, kredujace 1 pylace podioza oraz podtoza o duzej nasigkliwosci
nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym.

* Wszelkie nierOwnosci 1 ubytki nalezy uzupetlni¢ zaprawami
naprawczymi.

* Podloza powinny by¢ odpowiednio wysezonowane, powierzchnie
betonowe powinny mie¢ co najmniej 28 dni dojrzewania (bez
uwzglednienia dodatkoOw przyspieszajacych wigzanie).

e Zaprawe nalezy naktada¢ na przygotowane podtoze pedzlem, paca
lub natryskowo w dwoch warstwach do uzyskania pozadanej grubosci,
ostatnig warstwe nalezy gtadzi¢ paca.

* Naniesione warstwy nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i
promieniami stonecznymi.

 Uzyskang powloke nalezy trwale zabezpieczy¢ okltadzing z ptytek
ceramicznych.

5.2.2. Montaz tancuchow uszczelniajgcych.

* Opasac rurg tancuchem 1 potaczyc¢ oba konce.

* Przesung¢ tancuch na rurze do otworu, tak aby ptytki dociskowe nie
wystawaly z otworu.

* ROwnomiernie dociggna¢ sruby. Elementy tancucha uszczelniajg
potaczenie.

* Nalezy wtasciwie dobra¢ wielkos¢ tancucha oraz ilos¢ ogniw.

* Rur¢ medialng umiesci¢ wspotosiowo w rurze lub otworze.

* Opasac rure tancuchem 1 potaczy¢ dwa konce za pomocg Sruby.
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* Przesung¢ tancuch na rurze do otworu tak, aby jego cala szerokos¢
znalazta si¢ w otworze.

* RoOwnomiernie dokrgci¢ kolejno sruby na obwodzie.
* Lancuchy zostaly dobrane w projekcie wykonawczym Modernizacji
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Skarbimierzyce.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Ogélne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1m’
powierzchni hydroizolacji 1 ilo$¢ sztuk tancuchéw uszczelniajacych.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow Robot.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

8.3. Odbior czesciowy.
» Odbiér izolacji przeciwwodnych powinien by¢ przeprowadzony
w nastepujacych fazach robot:
e Po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych;
e Po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach
wielowarstwowych;
* Podczas uszczelniania 1 obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc
wrazliwych na przecieki;
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» Odbiér po wykonaniu kazdej warstwy izolacji przeciwwilgociowe]
powinien obejmowac:

e Sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej;

* Sprawdzenie poprawnosci 1 doktadnosci obrobienia narozy, miejsc
przenikania przewodoéw 1 innych elementow przez izolacje oraz
innych miejsc wrazliwych na przecieki;

» Rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacii,
pecherzy, statdowan, odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.)

8.4. Odbior kornicowy.

» Odbiér koncowy izolacji przeciwwilgociowych powinien polega¢ na
sprawdzeniu:

* (Ciagtosci izolacji 1 jej zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz
niniejszymi ST;
*  Wystepowania ewentualnych uszkodzen;
» Do ostatecznego odbioru izolacji przeciwwilgociowych nalezy przedtozy¢:
* Dokumentacje¢ Projektowa;
* Dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych materiatow;
* Protokoty z odbior6w czgsciowych;
e Dziennik Budowy;

» Z odbioru koncowego izolacji przeciwwodnych nalezy sporzadzi¢ protokot,
w ktérym powinna by¢ zawarta ocena jakosciowa zabezpieczen. Jezeli w
trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robot
powinno to byC zaznaczone w protokole wraz z okreSleniem trybu
postgpowania przy dokonywaniu napraw. Odbior koncowy moze w takim
przypadku by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek lub naprawieniu
zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
tom I ,, Budownictwo Ogdlne”
» Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy
polskie (PN) i branzowe (BN).
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