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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej ST jest Stacja Uzdatniania Wody ul. Szczecinska 16a,
72-003 Dobra.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania 1 odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach projektu pod nazwa
,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skarbimierzycach”.

1.2. Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujga czynnosci
umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych
Dokumentacjg Projektow3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nast¢pujacy zakres robot:

» Dostawa i montaz akcesoriow tazienkowych: umywalka, miska ustepowa,
dozownik na mydto, lustro, uchwyt na papier toaletowy, szczotka, kosz
na Smieci;

» Dostawa i montaz przeno$nych podestéw roboczych.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robot sg
przedstawione w Projekcie wykonawczym ,,Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Skarbimierzyce”.

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujagcymi odpowiednimi normami 1 ST 192-02-02-000-00 ,Wymagania
ogoblne”.

L.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjga Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.
2.3. Transport materiatow.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.
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2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Kosz na smieci.

Dane techniczne:

Kolor obudowy: srebrny (matowy)

Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana
Wykonczenie obudowy: satyna

Wewnetrzny pojemnik: tak (z raczka)

Pojemnos¢ pojemnika: 20 litrow

Pokrywa kosza: Tak

Sposéb otwierania: nozny (pedat)
Wymiary (wys/szer/gt.): 445 x 365 x 305 mm
Rodzaj: wolnostojacy

Waga: 2,38 kg

2.4.2. Lustro tazienkowe.
Dane techniczne
Materiat szkto, odporne na korozyjne dziatanie wilgoci.
Rozmiary okragte, srednica 90cm

2.4.3. Szczotka do WC.
Dane techniczne:

Materiat stal nierdzewna 430 szczotkowana

Wykonczenie matowe

Sposéb montazu wolnostojaca

Wymiary szczotki wysoko$¢ 360 mm, szerokos¢ 85 mm, giebokos¢ 85 mm

2.4.4. Pojemnik na papier.
Dane techniczne:

Materiat plastik ABS

Kolor biaty / szary

Kontrola okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku
Rozmiar papieru rola @ 18 - 23 cm, trzpien 4,5 /5,5 cm

Zamknigcie zamek 1 kluczyk plastikowy

Wymiary wysokos¢ 260 mm, szerokos¢ 240 mm, glebokos¢ 130 mm
Waga pojemnika 0,6 kg

2.4.5. Suszarka do rgk.
Dane techniczne:

Materiat obudowy plastik ABS
Kolor srebrny
Moc znamionowa 2300 W
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Spos6b uruchamiania
Odlegtos¢ wymagana
do uruchomienia
Poziom hatasu
Predkos¢ powietrza
Temperatura suszenia
Czas suszenia
Dtugos¢ przewodu
sieciowego

Napigcie zasilania
Czestotliwos¢ pradu
Wymiary suszarki
Waga suszarki
Stopien ochrony

automatyczny - fotokomorka

3-15cm
70 dB

20 m/s
45 -170 °C
15-20s

0,8 m

220-240V

50 - 60 Hz

wysokos$¢ 230 mm, szeroko$¢ 265 mm, glebokos$¢ 210 mm
3,25 kg

IPX1

2.4.6. Dozownik na mydto.

Dane techniczne:
Materiat

Kolor

Pojemnos¢
Zamknigcie
System

Przycisk
Sprezyna
Napelnianie
Wymiary dozownika
Waga dozownika

plastik ABS

bialy / transparentny (jasny)
0,5 litra (500 ml)

zamek 1 kluczyk plastikowy
zawOr niekapek
ergonomiczny

stal hartowana

z kanistra

wysoko$¢ 160 mm, szerokos¢ 90 mm, gtgbokos¢ 90 mm
0,23 kg

2.4.7. Miska ustepowa.

Dane techniczne:
Materiat
Wykonczenie
Grubos¢ stali
Wymiary miski
Srednica odptywu
Waga miski

stal nierdzewna 304 szczotkowana / polerowana
matowe lub potysk

I mm/ 1,5 mm/2 mm

wysokos$¢ 380 mm, szerokos¢ 355 mm, dtugo$¢ 550 mm
@ 104 mm

11,4 kg

2.4.8. Umywalka 7 ostonietym syfonem.

Dane techniczne:
Materiat
Wykonczenie
Mocowanie

stal nierdzewna 304 szczotkowana
matowe
do Sciany, ukryte
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Grubos¢ stali 1,2 mm

Cechy dodatkowe zawOr spustowy, ostoniety syfon, wandaloodporna

Wymiary umywalki wysoko$¢ 270 mm, szerokos¢ 360 mm, glebokos¢ 360
mm, $rednica @ 300 mm

Srednica odptywu @ 50 mm

Waga umywalki 6 kg

2.4.9. Stelaz podtynkowy do misy WC.
Dane techniczne:

Materiat stal malowana proszkowo
Grubos¢ stali 1,5 mm
Sposéb montazu podtynkowy (4 punkty mocujace do Sciany, 2 punkty
mocujgce do podtogi), sruby M8
Przekrdj profilu 35 mm x 35 mm
Zbiornik 6 litrow
Wymiary stelaza wysoko$¢ 1100 mm, szeroko$¢ 520 mm, glebokos¢ 110 mm
Waga stelaza 8,5 kg
2.4.10. Wpust podtogowy.
material PE
srednica DN50/70/110
przepustowosc 0,90 1/s
waga 0,862 [kg]
wysokos¢ zabudowy 176 mm
nasada 10 - 80 mm / 132 x 132 mm
kratka sciekowa 112 x 112 mm
klasa obcigzenia K3 -300 kg

2.4.11. Podest roboczy.
Drabina podestowa sktadana z belka

Wysokos¢ platformy 2,1lm
Wysokos¢ drabiny z barierkg 3,2m
Rozstaw 1,8m
Szerokosc¢ belki jezdne] 1,69m
Szerokos¢ belki stabilizujace] 1,0m
Ilos¢ stopni z podestem 8
Cigzar 55kg

Podest aluminiowy

Wysokos¢ gornego stopnia 1,0m
Wysokos¢ pracy 3,0m
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Powierzchnia podstawy
Ilos¢ stopni
Cigzar

Podest techniczny

Szerokos¢
Dtugos¢
Wysokosé
Nachylenie stopni
Ilos¢ stopni
Glebokos¢ stopni
Wyktadzina stopni
Pore¢cz

Barierki

Montaz podestu
Klasa wykonania
Ochrona antykorozyjna

0,93x0,61m
5
13,5kg

0,8m

0,7m

1,3m

60°

6

0,185m

krata stalowa podestowa R12
z prawej strony

od czota 1 z prawej strony

od lewej strony do $ciany, konsole trojkatne
EXC?2

C3

2.4.12. Osuszacz powietrza.

Parametry techniczne osuszacza:

Wydajnos¢: 80 L /24h
Przeptyw powietrza 1000m3/h
+3 = +35°C
35 +99%
Kompresor: rotacyjny

Zakres pracy:

Obudowa: na kotach (przestawny)
Sterowanie: automatyczne
Wyposazenie: automatyczny restart po zaniku zasilania
filtr pytkowy
licznik czasu pracy
metalowa obudowa
mozliwos¢ pracy ciggtej
uchwyt wbudowany
higrostat wbudowany
zbiornik na wode¢
wskaznik poziomu napelnienia zbiornika
pompka skroplin
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2.4.13. Prysznic bezpieczenstwa z natryskiem do oczu.

Cale urzadzenie wykonane z polerowanej stali kwasoodpornej (nierdzewnej).
Oczomyjka uruchamiana klapka - dzwignig obok misy. Prysznic uruchamiany si¢
przez pociagniecie za ciggno. Myjka do oczu na dlugim elastycznym wezu o dlugosci
2 metrow, pozwalajacy procz oczu i glowy przemy¢ range w dowolnym miejscu ciata.
Do urzadzenia doprowadzi¢ biezaca wodg, prowadzac instalacje w Scianach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i1 wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.2. Wykonanie robot.

» Montaz wszystkich elementéw wyposazenia — wg. wytycznych producenta lub
dostawcy materialéw 1 urzadzen oraz zgodnie z dokumentacja techniczno —
ruchowg zastosowanych urzadzen.

» Zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej wykona¢ rozruch,
napelnienie, regulacje oraz testy szczelnosci 1 instalacji towarzyszacych np.
test automatyki.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.
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6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogolne”.

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogolne”.

Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1m’
powierzchni stolarki.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogolne”.

. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow Robét.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og0lne”.

8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

8.3. Odbior koncowy.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogolne”.

8.4. Odbior urzgdzen.

Odbioér obejmuje sprawdzenie:
» Prawidltowos¢ dziatania elementow ruchomych 1 urzgdzen
zabezpieczajacych;
» Zgodnos$¢ wbudowanych elementéw z Dokumentacja Projektowa.

8.5. Badanie jakosci wbudowania.

W trakcie odbioru nalezy sprawdzic:

» Prawidlowos$¢ podtaczen elektrycznych na zgodno$¢ z wytycznymi
Dokumentacji Projektowej, zaleceniami dostawcy lub producenta urzadzen,
wymaganiami ST.

» Prawidtowos¢ dziatania czg¢$ci ruchomych elementow.

» Prawidlowos$¢ dziatania catos$ci systemu, w szczegdlnos$ci poprawnosci
dziatania urzadzen zabezpieczajacych.
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9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I
., Budownictwo Ogédlne”.

» Wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), maja
zastosowanie.
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