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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest Stacja Uzdatniania Wody ul. Szczecinska 16a,
72-003 Dobra.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania 1 odbioru Roboét, ktére zostang wykonane w ramach
projektu pod nazwa ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skarbimierzycach”.

1.2.  Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynnosci
umozliwiajgce 1 majgce na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych
Dokumentacjg Projektowa.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:

» Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych.
» Ulozenie plytek ceramicznych na $cianach.
» Ulozenie plytek ceramicznych na nowych postumentach.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robét sg
przedstawione w Projekcie wykonawczym modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Skarbimierzyce.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg
zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1 ST 192-02-02-000-00
,Wymagania ogolne”.

L.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t budowlanych zgodne z wymaganiami ST
192-02-02-000-00 ,,Wymagania og0lne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og0lne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og0lne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og0lne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

2. WYMAGANIA  DOTYCZACE  WEASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og0lne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Podktad 7 zaprawy cementowej.

Marka zaprawy — M 8,
Grubos¢ podktadu — 5 cm;

2.4.2. Ptytki podtogowe ceramiczne.
Wg EN14411 ,, Piytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena
zgodnosci i znakowanie”
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Wymiar nominalny

—30x30 cm, 20x20 cm;

Grubos¢ ptytek — 9mm;
Kolor —jasnoszary;

Charakterystyka Norma Poziomy i/lub klasy/warto$¢
Odpornos¢ na ogien Alfl
Sita famiaca Min 1300N
Klasa - N R10
antyposlizgowosci
Sita Yvu;zama/adhezt]a 1.4 N/mm?

- kleje cementowe
Odp(.)rnosc na szok Odporne
termiczny —
Trwalo$¢ dla 3
zastosowan ; Spetnia
wewnetrznych M
Odpornos¢ na zginanie Min 35 N/mm’
Odpornos¢ na Klasa 4/2100
scieranie szkliwa
Odpornosé na
spekania wloskowate Odporne
Odpo.rnf)sc na Klasa S
plamienie

2.4.3. Odksztatcalny klej cementowy.

Wg. PN-EN 12004: 2007 Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci,

klasyfikacja i oznaczenie.

Klasyfikacja C2 TE S1 wg PN-EN 12004
Grubos$¢ warstwy kleju Od 3 do 6 mm

Temp. stosowania Od +5°C

Czas uzycia Ok. 3 godziny

Czas otwarty Ok. 30 minut

2.44.
parametrach:

wysokiej  odpornosci  na

wodoszczelnosci, chemoodporna.

Elastyczna zaprawa do spoinowania o podwyZszonych
Scieranie i

Wg. PN — EN 13888: 2009 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania,
ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

\Klasa

. CG2WA |
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Wytrzymato§¢ na  zginanie w  warunkach suchych  >3,5 N/mm’

1 po cyklach zamrazania i rozmrazania

Wytrzymato§¢ na  $ciskanie w  warunkach suchych > 15 N/mm’

1 po cyklach zamrazania i rozmrazania

Skurcz <2 mm/m

Odpornos¢ na Scieranie < 1000 mm’

Absorpcja wody - po 30 min < 2g
- po 240 min < 5¢g

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét.

Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogllne”.

5.2. Wykonanie Robot.

5.2.1. Wykonanie podktadu z zaprawy cementowej.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w
ciggu, co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C;

Na przygotowang powierzchni¢ chudego betonu utozy¢ dwie warstwy papy
1zolacyjne;j.

Zaprawe cementowg nalezy uklada¢ na warstwie Scm styropianu XPS,
oddzielonego od papy folig polietylenowa, migdzy listwami kierunkowymi
o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem mechanicznego
zageszczania z roOwnoczesnym wyrOwnaniem 1 zatarciem powierzchni nie
zapominajagc o nadaniu warstwie odpowiednich spadkéw oraz
poprowadzeniu instalacji sanitarnych zgodnie z Dokumentacja Projektowa;
Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigca plaszczyzne
poziomg lub pochylong zgonie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywac¢ przeswitow wiekszych niz 5
mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.
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Podktady zbrojone nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach — najpierw
warstw¢ o grubosci rOwnej polowie grubosci podktadu a po ulozeniu
zbrojenia — uzupetnienie zaprawg cementowg do pelnej grubosci podktadu;
W swiezym podkladzie cementowym nalezy wykonac szczeliny przeciw
skurczowe. Rozstaw szczelin nie powinien przekracza¢c 6,0 m a w
korytarzach 2+2,5 — krotnej szerokos$ci, jesli w projekcie nie ustalono
inaczej.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez przykrycie folig polietylenowa.

Podktad cementowy powinien by¢ zbrojony siatkami stalowymi wg. zalecen
Dokumentacji Projektowej 1 umieszczonymi w Srodku grubosci podktadu.

5.2.2. Wykonanie posadzek i oktadzin sciennych z ptytek
ceramicznych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego 1 rob6t tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z
probami cisnieniowymi instalacji.

W  pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z plytek
podlogowych temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 50C.
temperatur¢ t¢ nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dnia przed
rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania zaprawy klejowe;.

Istniejace podtoze nalezy zagruntowac preparatem gruntujagcym oraz
wykonac¢ warste z ptynne;j folii.

Warstwe zaprawy klejacej nanies¢ na podtoze za pomocag gtadkiej pacy
stalowej a nastgpnie rOwnomiernie rozprowadzi¢ 1 wyprofilowa¢ (mozliwie
w jednym kierunku) uzywajac pacy zebatej o uzebieniu 10 mm — dla ptytek
30 x 30 cm.

Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke i doktadnie docisngc
do podioza. Zaleca si¢, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita (petne
podsadzenie).

Uzytkowanie posadzki lub fugowanie fuga chemoodporng oktadziny mozna
rozpocza¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej jednak niz po 24
godzinach od przyklejenia ptytek.

Dylatacje 1 spoiny przylaczeniowe wypetni¢ trwale elastyczng
jednosktadnikowg masg na bazie silikonowo — kauczukowe;.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rOwna 1 stanowi¢ ptaszczyzng poziomg
albo o okreSlonym spadku. Nierdwnosci powierzchni mierzone jako
przeswity miedzy dwumetrowg tatg a posadzkg nie powinny wynosi¢ wigcej
niz 5 mm na calej dlugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od
ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku nie powinny by¢ wieksze niz *
5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.
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6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og0lne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0golne zasady Przedmiaru Robét.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1 m’
powierzchni posadzek oraz 1 m® objetosci zasypek.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogllne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow Robot.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og0lne”.

8.3. Odbior czesciowy.

W czasie wykonywania odbioru czesciowego nalezy okresli¢:

» Sposéb kontroli poprawnosci wykonania, np. szczegdélowe ogledziny
wyniku kontrolnych rob6t i poréwnanie ich z Dokumentacjg Projektowa,
kontrola wprowadzonych zmian do Dokumentacji wg. zapisow w
Dzienniku Budowy, kontrola uzytych materiatow.

8.4. Odbior koncowy.

Po zakonczeniu calosci Robot powinien by¢ dokonany odbiér koncowy
polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych Robdét z Dokumentacja
Techniczng, ST oraz z uwzglednieniem:

- zapisOw w dzienniku budowy,

- protokotow odbiorow czesciowych,
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- wynik6w sprawdzenia jakosci wykonanych robot.
Podczas wykonywania odbioru koncowego nalezy:
- Wykona¢ pomiary sprawdzajace 1 stwierdzi¢ prawidlowosé
wykonania zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Po przeprowadzeniu odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ Protoko6t Odbioru.

8.5. Odbior podktadow i posadzek.

8.5.1. Odbior materiatow.

» Odbiér materialtbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe.

» QOdbiér materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, atestow,
aprobat.

8.5.2. Odbiory miedzyfazowe.

» Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
o Po przygotowaniu podtoza lub podktadu.
o Po wykonaniu poszczegbdlnych warstw podiogi.
» Odbidér powinien obejmowac:
o Sprawdzenie materiatow wg. pkt. 8.5.1;
o Sprawdzenie wytrzymatosci, rOwnosci, czystosci 1  stanu
wilgotnosci podioza lub podkiadu;
o Sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej
wykonania;

8.5.3. Odbior podktadu i warstwy wyrownawczej.

» Sprawdzenie roéwnosci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych
miejscach 1 kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej; odchylenia
stanowigce przeswity miedzy tata 1 podkladem nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm

» Sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslone]
wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i
poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm;

» Sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych;

8.5.4. Sprawdzenie warunkow przystgpienia do Robot.

» Przed przystgpieniem do wykonywania Robo6t nalezy sprawdzic:
o Temperatur¢ pomieszczen;
o Wilgotnos¢ wzgledng powietrza;,

» Wyniki pomiar6w powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
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8.5.5. Odbior koricowy Robot podtogowych.

o Sprawdzenia zgodnosci z Dokumentacja Projektowg, ST powinny
by¢ przeprowadzane przez poréwnanie wykonanych warstw z PT,
ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin.

o Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw powinno by¢ dokonane
jak wg. pkt 8.5.1.

o Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogollnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzac na podstawie
zapisOw w Dzienniku Budowy.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og0lne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.

10.2. Dokumenty zwiqzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
tom I ,, Budownictwo Ogélne”
» Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy
polskie (PN) i branzowe (BN).
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