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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST jest Stacja Uzdatniania Wody ul. Szczecinska 16a,
72-003 Dobra.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania 1 odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach projektu
pod nazw3a ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skarbimierzycach”.

1.2. Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie prac remontowych, a przewidzianych
Dokumentacjg Projektow3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjgq.

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nast¢pujacy zakres roboét:

» Wykonywanie wykopoéw wewnatrz budynku;
» Umocnienie Scian wykopow;
» Wywo0z i utylizacja ziemi.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sg
przedstawione w Projekcie wykonawczym Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Skarbimierzyce”.

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1 Specyfikacji Technicznej 192-02-
02-000-00 “Wymagania ogdlne”.

L.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot budowlanych.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania og0lne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdét.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Ttuczen kamienny niesortowany.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa wg

PN-B-11112:
= thuczen kamienny od 31,5mm do 63mm
= kruszywo do klinowania — kliniec do Smm
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Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112,

okreslonymi dla klasy co najmniej II — dla podbudowy zasadniczej. Do

jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowacé

kruszywo gatunku co najmniej 2.

Wymagania dotyczace kruszywa przedstawiono w Tablicy I'1 IT

Tablica I.
WYMAGANIA DOTYCZACE TEUCZNIA I KLINCA wg PN-B-11112
Lp. WEASCIWOSCI WYMAGANIA

1 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles wg. PN-79/B-06714
- po pelnej liczbie obrotow, % (procentowy) ubytek masy
nie wiecej niz:
- w ttuczniu 35
- w klincu 40
- po 1/5 petnej liczby obrotow, % (procentowy) ubytek
masy w stosunku do ubytku masy po pelnej liczbie
obrotdéw nie wigcej niz: 30

2 | Nasigkliwos¢ wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie
wiecej niz:
- dla kruszyw ze skal magmowych 1 przeobrazonych 2,0
- dla kruszyw ze skal osadowych 3,0

3 | Odpornos¢ na dzialanie mrozu wg. PN-78/B-06714 w %
(procentach) ubytku masy nie wiecej niz:
- dla kruszyw ze skal magmowych 1 przeobrazonych 4,0
- dla kruszyw ze skal osadowych 5,0

4 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezposredniej wg. PN-78/B-06714 1 BN-84/6774-
02 w % (procentach) ubytku masy nie wigcej niz:
- w klincu nie bada si¢
- w ttuczniu 30
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Tablica 11.
WYMAGANIA DOTYCZACE TLUCZNIA 1 KLINCA WG PN-B-11112 W
ZALEZNOSCI OD WARSTWY PODBUDOWY TLUCZNIOWEJ

Lp. WLASCIWOSCI WYMAGANIA
Uziarnienie wg. PN-91/B-06714
a) zawarto$¢ ziaren nie mniejszych niz: 0,075 mm
odsianych na mokro w % (procentach) nie wigcej niz:
- w tluczniu 3
- w klincu 4
| b) zawartos¢ frakcji podstawowej w % (procentach) nie
mniej niz:
- w tluczniu i klincu 75
¢) zawartos¢ pod ziarna w % (procentach) nie wiecej niz:
- w tluczniu i klincu 15
d) zawartos¢ nad ziarna w % (procentach) nie wiecej niz:
- w tluczniu i klincu 15
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg. PN-77/B-06714 w
2 | % (procentach) nie wigcej niz:
- w ttuczniu 1 klincu 0,2
Zawarto$¢ ziaren nieforemnych wg. PN-78/B-06714 w %
(procentach) nie wigcej niz:
3 .
- w tluczniu 40
- w klincu nie bada si¢
ZawartoS¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg. | barwa cieczy
4 | PN-78/B-06714 nie ciemniejsza

- w klincu 1 ttuczniu

niz wzorcowa

2.4.2. Piasek.

Spetiajacy wymagania PN — EN 12620 ,,Kruszywa do betonu” oraz PN — EN
13242 ,, Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.

2.4.3. Zwir.

Spetniajacy wymagania PN — EN 12620 ,.Kruszywa do betonu” oraz PN — EN
13242 ,,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Uwagi ogolne.

Przed przystapieniem do wiasciwych rob6t ziemnych nalezy wykonac na
powierzchni przysztych rob4t nast¢pujgce czynnosci przygotowawcze:

» Wytyczenie rozmiaru studzienek wewnetrznych w obiekcie;

» Rozkucie posadzki w miejscu przewidzianych prac;

» Oczyszczenie powierzchni z gruzu, kamieni itp.;

5.2. Zasady wykonywania wykopow, ukopow i nasypow.

» Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t ziemnych w postaci wykopow,
ukopow lub przekopoéw nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu
wykonania rob6t 1 uwzgledniac ci$nienie sptywowe, ktére moze powodowac
utrudnienia w wykonawstwie 1 naruszenia rOwnowagi skarp lub zboczy;

» Przy wykonywaniu rob6t ziemnych (wykopéw, ukopéw i nasypéw) nalezy
uwzgledniac:

— Naturalng wilgotnos¢ gruntu w ztozu, jego mas¢ oraz porowatosc,
— Niepozadane zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,
— Przepuszczalnos¢ gruntu,

5.3. Wykonywanie wykopow.

» Metoda wykonania wykopéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do
wielkosci robot, gitebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu
oraz stosowanego sprzetu mechanicznego;

» Wykonywanie wykopodw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢
niwelety, tak by umozliwiony odptyw wody do miejsca wykonywania robdt,
przy rOwnoczesnym zachowaniu wymaganej doktadnosci robot;

» Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych
budowli na gtgbokosci rownej lub wigkszej niz gtebokos¢ posadowienia tych
budowli nalezy zastosowac¢ srodki zabezpieczajace przed osiadaniem 1
odksztatcaniem tych budowli;
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» Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub
wymiaréw w planie fundamentow oraz dostosowanie do sposobu zaktadania
fundamentu, giebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem
koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopow 1 ich nachylenia;

» W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego
nachylenia scian wykopu powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna
wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna
przestrzen na prace¢ ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Sciany wykopu w
wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli).
Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku
wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,8 m;

» Szeroko$¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos¢
konstrukcji rozparcia oraz przestrzen swobodng migdzy rozparciem 1
gabarytem elementow uktadanych w wykopie. Przestrzen ta powinna
wynosi¢, co najmniej:

— W przypadku uktadania rurociggéw i1 drenazy — po 30 cm z kazdej
strony,
— W przypadku fundamentéw — po 50 cm z kazdej strony,

5.4. Umocnienie pionowych scian wykopow.

» Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie
azurowe mozna stosowa¢ w gruntach o dostatecznej spoistosci
uniemozliwiajacej wypadanie gruntu spomiedzy bali przysciennych.
Odeskowanie azurowe $cian wykopOw mozna stosowac tylko w gruntach
spoistych, potzwartych 1 zwartych;

» Przy wykonywaniu wykopéw podpartych lub rozpartych powinny by¢
zachowane nastepujace wymagania:

— Gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ ponad
teren, co najmniej na 15 cm i zabezpieczaC przed wpadaniem do
wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

— Wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w
przypadku, gdy w poblizu wykopu jest przewidziany ruch pojazdow
lub gdy znajduje si¢ w zasiegu pracy zurawia,

— Rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby byto uniemozliwione
opadanie ich w dot,

— W odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m powinny znajdowac si¢
awaryjne odpowiednio przystosowane wyjscia z dna wykopu
rozpartego,

— W kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac si¢ w czesci
wykopu deskowanego,
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>

Stan rozparcia i podparcia §cian wykopOdw powinien by¢ sprawdzony
okresowo oraz niezwlocznie po wystgpieniu czynnikOw niekorzystnych dla
wzmacniajgcych konstrukcji, np. intensywne opady deszczu, wystapienie
duzych mrozéw oraz przed kazdym zejSciem pracownikow do wykopu;
wszelkie zauwazone usterki w umocnieniu $cian powinny by¢ niezwlocznie
naprawione;

Rozebranie umocnien $cian lub skarp wykopéw powinno by¢
przeprowadzane stopniowo w miar¢ zasypywania wykopow, poczynajac od
dna wykopu;

. Zageszczenie gruntow.

Kazda warstwa gruntu w nasypach 1 zasypywanych wykopach powinna by¢
zageszczona recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie,
ubijanie lub wibrowanie);
Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

— 15 cm - przy zageszczaniu rgcznym,

— 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

— 40 cm — przy zageszczaniu walcami okotowanymi, wibracyjnymi,

wibratorami lub ubijakami mechanicznymi,

— 100 cm — przy zageszczaniu cigzkimi wibratorami lub ubijarkami,
W przypadku zageszczenia gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do
zageszczenia nie powinno by¢ bryt gruntu o wymiarach wigkszych niz 15 cm,
a wymiar bryl nie powinien wynosi¢ wi¢cej niz polowa grubos¢ zageszczenia
warstwy gruntu.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna byc¢ zblizona do
wilgotnosci optymalne;.

5.6. Warunki BHP.

>

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych konieczne jest
zbadanie terenu, czy nie ma na nim, w miejscu przewidywanych wykopow,
przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych, sieci gazowych,
grzewczych itp.

W przypadku ich istnienia nalezy przedsigwzia¢ odpowiednie srodki
ostroznosci 1 zabezpieczenia, zaniecha¢ pracy kilofami itp., a roboty
prowadzi¢ pod nadzorem delegata odpowiedniego zaktadu (Zaktad
Elektroenergetyczny, Zaktad Gazowniczy itp.).

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe.
W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy stosowac bariery ochronne oraz nad
wykonywanymi przekopami mostki o szerokosci 0,75 + 1,20 m z
obustronnymi poreczami.
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5.7. Transport ukopanego gruntu.

>

>

Transport gruntu powinien by¢ zorganizowany tak, aby nie byl hamowany
dowOz materiatéw przeznaczonych na budowe.

Transport gruntu i transport materiatow przy wykopach powinny odbywac si¢
poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Wyb6r rodzaju transportu gruntu (taczki, przenosniki tasmowe, wozki,
kolejki szynowe, samochody wywrotki lub inne) powinien by¢ dostosowany
do objetosci mas ziemnych, odlegtosci transportu, szybkosci 1 pojemnosci
srodkow transportowych, uksztattowania terenu, sposobéw odspajania
gruntéw 1 wydajnosci urzadzen stosowanych do odspajani, pory roku oraz
wystepujacych warunkéw atmosferycznych 1 przyjetej organizacji robot.
Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w
odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci
mniejszej) od skarpy; rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg
powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

. Sktadowanie urobku z wykopow.

Ukopany grunt powinien by¢ transportowany niezwtocznie na miejsce jego
przeznaczenia lub na odklad przeznaczony do zasypywanie wykopu po jego
zabudowaniu.

W przypadku przygotowania odktadow gruntéw przeznaczonych do
zasypywania wykopow odlegtos¢ podnoza skarpy odktadu od gornej
krawedzi wykopu powinna wynosic:

— Nie mniej niz 3,0 m — na gruntach przepuszczalnych,

— Nie mniej niz 5,0 m — na gruntach nieprzepuszczalnych,

Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odktadow:

— W odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
obudowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na
dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

— W granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli Sciany
nie sg dobrze umocnione.

. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.

192-02-02-007-00 strona nr 11



PROATEAM Sp. z o.0.

6.3. Sprawdzanie wykonania robét.

» Kontrolg nalezy obja¢ nastgpujace prace: oczyszczenie terenu, zdjgcie
darniny i ziemi urodzajnej, usuni¢cie kamieni 1 gruntow o matej nosnosci itp.;

» Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopéw polega na skontrolowaniu:
zabezpieczenia statecznosci skarp, wykopow, rozparcie 1 podparcie Scian
wykopow pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzadzen
podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnos¢
wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu
inzynierskiego itp.);

» Sprawdzenie wykonania nasypodw polega na skontrolowaniu, jakosci gruntéw
wbudowanych w nasyp, prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw
gruntu oraz doktadnosci zaggszczenia poszczegdlnych warstw;

» 7 kazdego sprawdzenia rob6t zanikajacych i robot mozliwych do
skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protoko6t potwierdzony
przez nadzor techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robot nalezy
odnotowa¢ w Dzienniku Budowy wraz z ich ocena.

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1 m’
wykopu oraz 1 m> podbudowy.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.

. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbior koncowy.

» Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na
podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z p. 6.3.;
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» Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robdt
ziemnych powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntéw;

» W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako
nieprzydatny do wykonania robot ziemnych nie powinien by¢ uzyty do
wykonania danego rodzaju robot;

» Odbidér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych
robo6t, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy albo, ktére calkowicie
zanikajg. Odbioru czesciowego nalezy dokonaC przed przystgpieniem do
nastepnej fazy (czesci) robot ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru
robot poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z dokonanego
odbioru czegsciowego robdt powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktorym
powinna by¢ zawarta ocena wykonanych rob6t oraz zgoda na wykonywanie
dalszych robét. O dokonaniu odbioru czgsciowego robot (robot zanikajacych)
nalezy dokonac¢ zapisu w Dzienniku Budowy i1 sporzadzi¢ protokot odbioru;

» Odbiér koncowy robét powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot
ziemnych 1 powinien by¢ dokonywany na podstawie protokotéw z odbiorow
czesciowych 1 oceny aktualnego stanu robot.

» Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym
powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robdt i1 stwierdzenie ich przyjecia.
Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do Dziennika
Budowy.

» Jezeli wszystkie badania i1 odbiory robdt przewidziane w trakcie
wykonywania rob6ot daly wynik dodatni, wykonane roboty powinny zostac
uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych ST;

» W przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw daty wynik
uyjemny 1 nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan robot
ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidr koncowy robot
jest negatywny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
niniejszych ST;

» Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami niniejszych ST
powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1
przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego nalezy sporzadzi¢ nowy
protokot odbioru koncowego robaot.

. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST 192-02-02-000-00 ,,Wymagania ogdlne”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
tom I ,, Budownictwo Ogdlne”
» Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy
polskie (PN) i branzowe (BN).

192-02-02-007-00 strona nr 14



