SCHEMAT UKLADANIA KOSTKI

PROG ZWALNIAJACY PLYTOWY PROG ZWALNIAJACY PLYTOWY SKALAT:A0 WYNIESIENIE WJAZDOW

V=25-30 km/h V=25-30km/h _ , 150-250 | 75100 e ‘ ® PRZEKRO'J PODtUZ-NY
v ‘ ‘ ‘ ‘ B ul. Oliwkowa, O/S1, 0/S4, S/S2, S/S3, J/S3
—®
B

SZCZEGOt ZJAZDU I DOJSCIA
SKALA 1:100

1%

spadek poprzeczny

do 5m przed wyniesieniem

TTITT

1%

WIDOK Z GORY

500 350

3] =

SKALA 1:10 30
t7 wynies‘i%nie +7
7 \7 . .
jezdnia 13— . ’ ty Jezdnia TLtEEcEELtEEg[- - ——

pieszojezdnia

o SP2deK|niwelety

Y I
B

Y
Y
Y

15
r

e rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrerrrrrrrr

2-2

min.300

o
4

100
100

kierunek najazdu

Py
@

<7
FY
L

Py
4

1515

174
&
A 4
4
[N
4

0$ drogi gminnej

| ©0000

T rozdziat nawierzchni

o
@
4
7
2

-
-
r r
r r
r

[
(@]

Vé

300
PRZEKROJ A-A

kraweznik betonowy J30x15cm

®—
Scm podsypka cem. piaskowa ®:

D—

O—

N |
opornik betonowy
wtopiony

500
300
500

tawa betonowa z oporem C12/15

08 PIESZO-JEZDNI

DOJSCIA, CHODNIK
SKALA 1:10

OPORNIK BETONOWY

PASMO %OZDZIA’LU NA\%IERZCHNI

granica pasa drogowego

//
S
~

I N N e B U ) BB N ) B NUU e B N

hl CQ Q0 Q9 cQ <

| NAWIERZCHNIA AZUROWA NAWIERZCHNIA PELNA | 1

[ce]

5 Ln ','f,'“.f':
(@]
—

<
[ ]
1 4 9 a4
4 A

0$ zjazdu +®
+—Q
—®
5 ZJAZDY
7 SKALA 1:10

opornik betonowy
wtopiony N

100
100

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
L
[
[
[
[
[
L

S = A A I A

min. 300

kierunek najazdu

Y )/VYSEPKA KANALIZACYJNA OBJASNIENIA:

, 8cm  w-wa Scieralna azurowa z kostki brukowej betonowej (szara)
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‘ - podfoze naturalne zageszczone do wskaznika Is>1.0
SIS o T~—40 pobocze % _ . 8cm  w-wa $cieralna pefna z kostki brukowej betonowej (szara)
W o) N AVAg Vi -5 7 obsianiem pasmo rozdziatu nawierzchni, progi zwalniajace (czerwona)
v 5cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10cm podsypka z piasku naturalnego wzmocnienie podtoza G2

25cm podsypka z piasku naturalnego wzmocnienie podtoza G3
0 10cm plyta otworowa z wypetnieniem grysem #2/4mm
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Adam Bukowiecki
Grzepnica 1p, 72-003 Grzepnica
P ROD ROM fax +48 91 88 35 143

/ tel. +48 608 585 484
4 e-mail: biuro@prodrom.pl
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Nazwa

inwestycji Budowa drég gminnych w m. Dobra

opornik betonowy 100x25x10cm
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Obiekt: Droga gminna klasy D
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Data: X11.2013

Opracowat: mgr inz. Ryszard URBANSKI

. .. upr. 114/Sz/2002 specjal.
Projektant: mgr inz. Adam BUKOWIECKI konstrukeyjno - budowlana

bez ograniczen

Skala: 1:50
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Igppens:

. . upr. ZAP/0195/POOD/09
Sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof MAZURAK specjalnos¢ drogowa

bez ograniczen
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400 Nazwa rysunku: Przekroje normalne, szczegdty konstrukcyjne




