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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01 WYMAGANIA OGOLNE - ETAP | ETAP I

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i od-
bioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ WRAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA ,,MODERNIZACJA ZAGOSPODARO-
WANIA TERENU REKREACYJNEGO OBEJMUJACA BUDOWE NOWEGO PLACU ZABAW, PRZE-
BUDOWE SILOWNI PLENEROWEJ, PRZEBUDOWE NOWEJ WIATY REKREACYJNEJ W MIEJ-
SCOWOSCI BEZRZECZE NA DZ. NR 66/111 OBREB 0001, GMINA DOBRA”.

2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1. Wykaz specyfikacji na stronie 2.

3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
W zwigzku z planowang inwestycjg planuje sie wykonanie nastepujgcych prac:
ETAP I:

* demontaz istniejgcego wyposazenia terenu — urzadzen sportowych sitowni plenerowej oraz
stotu do ping-ponga wskazanych na rysunku 16.106.E3.1.1.3 Zagospodarowanie Terenu -
Rozbidrki oraz przeniesienie w nowe miejsce wraz z wykonaniem fundamentéw pod urzadzenia
wskazane na rysunku16.106.E3.1.1.1 Zagospodarowanie Terenu - Plansza podstawowa,

* demontaz i utylizacja istniejgcych zabawek placu zabaw wg rysunku 16.106.E3.1.1.3
Zagospodarowanie Terenu — Rozbiérki,

* demontaz i utylizacja istniejgcych koszy do gry w koszykowke,

* przygotowanie, korytowanie i wyprofilowanie terenu pod projektowang nawierzchnie wraz z
obrzezami oraz pod projektowane urzgdzenia placu zabaw,

* wykonanie fundamentdw oraz montaz urzgdzen placu zabaw,

* wykonanie obrzezy wokot boiska,

* wykonanie warstwy wyrdwnawczej istniejgcego boiska wraz z wyprofilowaniem spadkéw,

* wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska,

* wykonanie fundamentéw oraz montaz urzgdzeh wyposazenia boiska,

* malowanie pasoéw na boisku,

* uzupetnienie i obsianie trawg powierzchni, ktore zostaty naruszone wskutek przebudowy i
montazu urzadzen podczas etapu |.
ETAP II:

* demontaz i przeniesienie istniejgcej wiaty w inne miejsce (wskazane przez Inwestora),
* demontaz nawierzchni z kostki betonowej pod istniejgca wiata,
* wykonanie wykopoéw fundamentowych oraz wykonanie fundamentoéw wiaty rekreacyjne;j,

* przygotowanie, korytowanie i wyprofilowanie terenu pod projektowang nawierzchnie z ptyt
betonowych pod wiate rekreacyjna,

* wykonanie fundamentéw wiaty rekreacyjne;,

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowych na fundamentach,

* wykonanie fundamentéw i osadzenie obrzezy i kraweznikdw wokét projektowanej nawierzchni
w obrebie wiaty,

¢ wykonanie konstrukcji Scian,

* wykonanie blatu roboczego wraz z okapem,

* wykonanie konstrukcji dachu

* wykonanie poszycia dachowego,



* montaz rynien i rur spustowych,

* wykonanie wykohczenia $cian i sufitow,

* wykonanie elewacji wewnetrznych i zewnetrznych,

* wykonanie obrébek blacharskich oraz potgczen elementéw drewnianych,
* wykonanie nawierzchni pod wiate wraz z obrzezami,

* montaz elementéw wyposazenia — tawek i stotow,

* uporzgdkowanie terenu budowy.

* wykonanie nasadzen,

* uzupetnienie i obsianie trawg powierzchni, ktore zostaty naruszone wskutek przebudowy i
montazu urzgdzen podczas etapu .

¢ uporzgdkowanie terenu budowy.

4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszym opracowaniu sg zgodne z obowigzujgcymi normami i zasadami
sztuki budowlane;.
Stosowane skroéty i uproszczenia:
ST Specyfikacja techniczna
STWOIR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

5. Wymagania ogélne dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw do realizacji Robét, za jakos¢ wykonania
tych Robét oraz za ich terminowos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi nor-
mami.

6. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, egzemplarz do-
kumentaciji projektowej i komplet ST.

7. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szcze-
gétowych warunkach umowy.

8. Zgodnos¢ robét z Dokumentacija Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawia-
jacego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy teren jest
dostepny i Wykonawca powinien zapozna¢ sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu”. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji
tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedag
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego prze-
dziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajgca jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpio-
ne innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy dokonac zagospodarowania terenu budowy co najmniej
w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

e wykonania drég, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych;

e doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”, a takze




doprowadzenia do utylizacji sciekéw;

urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
zapewnienia tgcznoéci telefonicznej;

urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaz-
nionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce posto-
jowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wy-
nosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie
moga byc nachylone wiecej niz:

a) dla wozkow szynowych — 4%,

b) dla wézkéw bezszynowych — 5%,

c) dla taczek — 10%.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatnaé teren budowy po zakonczeniu kazdego ele-
mentu roboét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg
wliczone w cene kontraktowa.

9. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczg-
cych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzli-
wosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej wynikajgcych innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t ponosi Wykonawca i
przyjmuje sie, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie prze-
pisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi prze-
pisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robét albo przez personel Wykonawcy. Wszel-
kie koszty zwigzane z ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i
przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

11. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od do-
puszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych ma-
teriatdw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo-
gicznych wbudowania.
Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbidrek i robét naprawczych powstajg ja-
kiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wiasny koszt zu-
tylizuje te odpady.
Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatéw niebezpiecznych oraz pochodzgcych z rozbiorki w
czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak




rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdze-
nie informac;ji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen pod-
ziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi In-
spektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodo-
wane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wyka-
zanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg ustug oswiaty, to w okresie wykonywania robét
budowlanych Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostep-
nosci obiektéw szkolnych dla oséb niepetnoletnich oraz pracownikow szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno-
Scig.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujgcych: optaty/dzierzawy tere-
nu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekom-
pensaty dla wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot po-
nosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy

transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (po-
nadnormatywnych).

14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wyko-
nywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowied-
nich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpie-
czajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigza-
ny jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
BHP.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

15. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdéb, aby budowa lub jej elementy byty w zado-
walajgcym stanie przez caty czas.

16. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia

robét budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze cen-
tralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas prowa-
dzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych, bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub me-
tod.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w obowigzujgcych



przepisach prawa nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

17. Zezwolenia.
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz na
swoj koszt. Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robdét.

18. Przebudowa urzadzen kolidujacych.
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegolni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw witascicieli urzgdzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

19. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
Ochrona robdét przed negatywnym wptywem warunkoéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i przyj-
muje sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

2. MATERIALY

1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw
1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawami: Ustawa Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych, stosowac¢
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
oznaczone:

® wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze za-
pewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, apro-
bat technicznych oraz wtasciwych przepisdéw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wy-
robéw podlegajacych tej certyfikacii,

® wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng majgce istotny wptyw na spet-
nienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

® wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spet-
nianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

® wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami doko-
nano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czton-
kowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami pod-
stawowymi.

3. Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, dobrej jakosci, o parametrach dostosowa-
nych do czynnikéw, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiadaé
warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robét.

4. Zrodta uzyskania materiatéw

Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do ro-
bot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-
nawce.

6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju ma-
teriatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze co naj-
mniej | tydzieh przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry bedzie gwarantowat wykona-
nie zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP oraz nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robét oraz srodowisko naturalne. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw oraz osprzetu. Liczba i rodzaj
srodkow transportu zalezna jest od decyzji wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wita-
sny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz do-
jazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymia-
rami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Na-
stepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Spraw-
dzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg opar-
te na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz. inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyma-
niu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaw-
ca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacjg projekto-
w3, niniejszg STWIOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania wedlug wymiarow,

e sprawdzenie zastosowania materiatdw oraz wyrobéw zgodnych z wymaganiami okreslonymi w
STWIOR i uzgodnieniami z Zamawiajgcym i okreslonymi parametrami,

e sprawdzenie dokumentéw materiatdw oraz wyrobow dopuszczajgcych je do zastosowania,

e z odbioru robot powinien by¢ sporzgdzony protokét stwierdzajgcy poprawnosc ich wykonania
oraz zastosowania wtasciwych materiatéw.



2. Atesty jakosci materiatéw, urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna zgodnos¢ z warunkami podany-
mi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3. Dokumenty budowy

1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonaw-
ce w okresie od rozpoczecia robot do odbioru koncowego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dzienni-
ka budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budo-
wy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem za-
tgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

1.1. Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu

robét. Obmiar wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych przed-
miarze wycenionym przedmiarze i wpisuje sie do ksiegi obmiaru

1.2. Pozostale dokumenty.

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
Protokoty odbioru robét,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

2. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym i przedstawione do
wglgdu na zyczenie zamawiajgcego. Bedg odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek do-
kumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.

¢ aktualizacji na zgdanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
wykonanie dokumentacji powykonawczej,

przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7. OBMIAR | ODBIOR ROBOT

1. Wymagania dotyczace obmiaru robét.

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne przy umowach obmiarowych. Dla uméw ryczattowych ob-
miar sprowadza sie tylko do szacunkowego okreslenia zaawansowania roboét dla potrzeb wystawienia
faktur przejsciowych.

Obmiar roboét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu rze-
czywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowa oraz ewentu-
alne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w
trakcie trwania robét pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego / Kierowni-
kiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT
1. Wymagania dotyczace odbioru robét.
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W zaleznosci od szczegdtowych ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajg-
cych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kie -
rownik projektu. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu.
Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu
na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego ro-
bot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje inspektor nad-
zoru inwestorskiego/kierownik projektu.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspek-
tor nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu.
Odbidr ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwier-
dzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu zakoinczenia robo6t i przyjecia do-
kumentow odbioru. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu i wykonawcy. Komisja odbierajgca ro-
boty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomia-
réw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbio-
réw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w
warstwie sScieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykony-
wanych robét w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumen-
tacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksplo-
atacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT

1. Przyjete rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.

2. Podstawa ptatnosci za wykonane roboty sg ceny jednostkowa kalkulowane przez Wykonawce za
jednostki obmiaru ustalone dla poszczegdinych pozycji Przedmiaru robét.

3. Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych beda uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i ba-
dania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekto-
wej.

4. Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednia,
e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz_ i demontaz_ na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbio-
réw technicznych, kosztéw badanh okresowych, legalizacji i innych),

o koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowni-
kow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i
wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczgce
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce
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wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyska-
nie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji
zaplecza; opfaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubez-
pieczenia; koszty wykonania robét towarzyszacych

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow moga-
cych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacja odpaddw, optaty za dokumenta-
cje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczna, geodezyjna i archeologiczna,
iinne

e inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegétowych.

e Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

e Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegolnione w szczego-
towych ST.

e Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
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W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz musza
one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.

. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wtadze pan-

stwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwig-
zane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

3. Dokumenty i odniesienia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz.1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) [Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicz-
nych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie sys-
temdéw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budow-
lanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyproduko-
wanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac
zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow podle-
gajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00poz.53)
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administraciji
morskiej (Dz.U. 1991 Nr 32 poz. 131
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST02 ROBOTY ZIEMNE WYKOPY - ETAP | ETAP II

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST02 sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ WRAZ ZAGO-
SPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA ,MODERNIZACJA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU REKREACYJNEGO OBEJMUJACA BUDOWE NOWEGO PLACU ZABAW, PRZEBUDO-
WE SILOWNI PLENEROWEJ, PRZEBUDOWE, NOWEJ WIATY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWO-
SCI BEZRZECZE NA DZ. NR 66/111 OBREB 0001, GMINA DOBRA”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robét objetych niniejszg specyfikacja.

2.1. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie w ramach:
* oczyszczenia terenu w miejscach projektowanych elementéw zagospodarowania terenu, usunigcie
kamieni i innych materiatow,
* prace rozbiérkowe fundamentéw urzadzen przeznaczonych do demontazu na terenie opracowania,
tj. wykonanie rozbiérki wraz z wywozem gruzu,

* wykonywanie zageszczenia podioza gruntowego pod utozenie konstrukcji projektowanych na-
wierzchni,

¢ wykonaniem wykopow pod fundamenty.

3. Prace towarzyszace:
¢ usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczeh wynikajgcych z robét realizowa-
nych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowg i funkcjonowaniem zaplecza
powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach(Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z pézniejszymi zmianami),

* nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonaw-
stwie,

* zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci odpo-
wiedzialnosci cywilnej.

* Odczyszczenie terenu, usuniecie wszystkich pozostatosci po obiekcie do gtebokosci 150 cm.

4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w STO1.
Gtebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
Odkfad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) grunt> pozyskanych w czasie wykonywania
wykopu, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Pd
Is =———--
Pds
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gdzie:

pd — gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik roznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdédw niespoistych,
okre$lona wg wzoru:

gdzie:
d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).

5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STO1.

6. MATERIALY
Wszystkie materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia) normach,
aprobatach technicznych, etc.). Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ wa-
runkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robo6t budowlanych, nalezy
stosowac materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
Do zasypywania wykopdéw nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parametrach podanych
dalej. Zasypywanie wykopéw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdyz nie spetnia on wymagan gruntu
zasypek. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowac tylko grunty niespoiste o
nastepujgcych wtasciwosciach:
e dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5
(pospotki i piaski),
e dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym niz 8
(m/dobe)

Ustalenia ogolne

Grunty i materiaty do budowy nasypdéw moga by¢:

- przydatne bez zastrzezen (p. 2.2.),

- przydatne z zastrzezeniami (p. 2.3.).

Dopuszcza sie wznoszenie nasypow wytgcznie z gruntdéw i materiatdw przydatnych do tego celu, to
znaczy takich, ktore spetniajg szczegdétowe wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01 [13] oraz
ewentualne dodatkowe wymagania okreslone w SST i sg zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja
nastepuje na biezgco w czasie trwania robét ziemnych na podstawie przedktadanych przez Wykonawce
wynikow badan laboratoryjnych, okreslonych w punkcie 6.3.1.

W  przypadku stosowania materiatbw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek
uwzglednienia wszystkich zastrzezeh dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania
tych materiatéw, okreslonych w tablicy 3 zamieszczonej na koncu niniejszej SST.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, ale nie uwzgledni
zastrzezen dotyczgcych materiatdw o ograniczonej przydatnosci w SST lub przez Inzyniera , to wszystkie
takie czesci nasypu zostang przez Wykonawce na jego  koszt usuniete i wykonane powtérnie z
materiatdw o odpowiednich wtasciwosciach.

Wartos¢ wskaznika réznoziarnistosci "U" gruntéw uzytych do budowy nasypow nie powinna byé mniejsza
od 5.

Grunty i materialy przydatne bez zastrzezen
Grunty i materialy przydatne bez zastrzezen obejmuja:
a) rozdrobnione skaly i materiaty gruboziarniste, twarde i $redniotwarde,
b) zwiry i pospoiki,
c) piaski grube, srednie i drobne, naturalne i famane.

Grunty i materialy przydatne z zastrzezeniami

Grunty i materiaty nie wymienione w p. 2.2. oraz w p. 2.4. sg przydatne do wykonania nasypéw pod
warunkiem uwzglednienia ograniczenh dotyczgcych ich wykorzystania.
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Ograniczenia dotycza:
- wtasciwosci gruntéw i materiatow,
- strefy korpusu,do ktérej dopuszcza sie grunt lub materiat,
- warunkow wodnych w podtozu warstwy wykonanej z gruntu lub
materiatu.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw obejmuja:

* grunty organiczne, to znaczy grunty rodzime, w ktérych zawarto§¢ czesci organicznych
przekracza 2%  (PN-86/B-02480 [1]),

* grunty i materialy peczniejace, dla ktérych pecznienie po 4 dobach, okreslone wedlug BN-
70/8931-05 [11], przekracza 4%,

e grunty spoiste o granicy ptynnosci powyzej 65 % i (lub) wskazniku plastycznosci powyzej 45%,

* grunty niezageszczalne dla ktérych maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
jest mniejsza od 1.5 Mg/m3.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST 01.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wiasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania.

7.1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
* Kkoparka,
* spycharka,
* ubijak do zageszczania,
* zageszczarka.

7.2. Korytowanie z profilowaniem
¢ réwniarki lub spycharki uniwersalne,

¢ walce statyczne, wibracyjne.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST 1. Do przewozu wszelkich materiatéw
sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka stosowane bedg samochody samowytadowcze - wywrotki.
Uzyte srodki transportu muszg byé sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfika-
cji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Zasady prowadzenia robét ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca przestawi Inzynierowi do akceptacji projekt or-

ganizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane roboty ziemne.
W tym celu nalezy zapoznaé¢ sie z planem sytuacyjno - wysokos$ciowym i naniesionymi na niego konturami i
wymiarami istniejgcych budynkow, budowli i projektowanych obiektow, wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na
gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju
podtuznego i przekrojéw poprzecznych. Do wyznaczania zaryséw robét ziemnych postugiwac sie instrumen-
tami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomica, tata miernicza, ta-
S$ma itp. Przygotowac i oczyscic¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdw, wykona-
nie robét rozbidrkowych, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi w pro-
jekcie technicznym. W tym celu nalezy wykonacC pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno- wysokosciowy.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy i po-
twierdzone przez Inzyniera.

Teren na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi. Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukgciji obiektu przez wiatr, jest zabronione.
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Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie $cian lub
innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie wykonywania robot
rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowaé sie poza
strefg niebezpieczng. W czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobem przewracania diugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysoko$ci obiektu, a ich umocowanie powinno byé
niezawodne. Teren budowy zaopatrzyé nalezy w odpowiedni sprzet ratunkowy i przeciwpozarowy.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymato-
sci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy po-
zostawic¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubos$ci co najmniej: przy pracy spycharki, zgar-
niarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia gru-
bosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm.

Niewybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym
lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza.
Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji musi byé zageszczone zgodnie / wymaganiami podanymi w
normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ do uzy-
skania wskaznika 1s=1,0 chyba, Ze specyfikacja okresla inaczej. Wilgotnos¢ zageszczanego zasypu powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej gruntu lub wynosi¢, co najmniej 80% jej wartosci. Dotyczy to gruntéw spo-
istych. Dla gruntéw sypkich warunek ten nie musi by¢é zachowany. Wartos¢ wilgotnosci optymalnej powinna
by¢ okreslona laboratoryjnie.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokonac¢ jego odbioru (ogledziny) przez Kierownika Budowy i Inzyniera. Odbiér
powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z
rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny byé wpisywane w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych
mie¢ wptyw na przyjete rozwigzania projektowe, nalezy dokonaé powtdrnego odbioru z udziatem projektanta
konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej bedgcej podstawg opraco-
wania projektowego). O wynikach odbioru nalezy pisemnie powiadomic Inzyniera.

9.2. Profilowanie i zageszczanie podioza
Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nale-

zy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszcze-
nia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-077/8931-12 /5/. Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powin-
no by¢ utrzymywane w dobrym stanie. W przerwie miedzy kolejnymi pracami podtoze zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

9.3. Zabezpieczenie skarp wykopow
Przyjeto nachylenie skarp wykopu 1:0,6 (dla gruntu niespoistego zageszczonego). Z uwagi na mozliwo$¢

wystgpienia réznego rodzaju gruntéw dopuszcza sie stosowanie bezpiecznego nachylenia skarpy 1:1. W
wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny byé stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

* w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw woéd z od
krawedzi wykopu;

* naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;

¢ stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikdéw niekorzystnych
(silne opady deszczu).

9.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwa gruntu
0 grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu — wykonaé recznie. W przypadku przegtebienia wykopow
ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

W miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggéw kanalizacyjnych
zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykonaé odpowiednio zageszczong zasypke.
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9.5. Zasypki

* Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co  powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

* Zasypki elementéw konstrukcyjnych

Warunki szczegotowe wykonania zasypki. Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywac z  gruntow
piaszczystych, zwiru lub pospéiki (zakres objety kontraktem). Gérng warstwe  zasypki i grubosci okoto
0,50 m nalezy wykona¢ z gruntéow sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalnosci réwnym 9,0 m/dobe.
Zamiast takiego rozwigzania mozna gorng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowaé cementem.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypow w granicach klina odtamu — przy ciezkiego
sprzetu, np. spychacza. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubosé¢ 0,20 m. Mozna jg
zageszczaé recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

* 1,00 — dla gornej warstwy zasypki grubosci 0,20 m
¢ 1,00 — dla warstwy do gtebokosci 1,20 m jego szeroko$ci

¢ 0,95 —dla warstw ponizej 1,20 m
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-8931-02. Poréwnanie modutdw nalezy stosowac tylko dla gruntéw
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-8931-12.
Wskaznik zageszczenia, okre$lony wg BN- 77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane wyzej.
Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie
jest wystarczajgce to wykonawca powinien spulchniaé warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnoéci
optymalnej i powtdrnie zagescic.
Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu
nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem
powinien by¢ osuszony.
Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢ wyznaczone
laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnos¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac
orientacyjnie: dla piaskow, zwiréw — 10%.
Przy zageszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: rozscielaé grunt warstwami o
réwnej grubosci — sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu za-
geszczac na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢ urzadzenia zageszczajagcego.

9.6. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- ogrodzi¢ teren i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- wylgczyC€ i odigczyé zasilanie elektryczne w obwodach,

- wylgczy¢€ i odgczyé zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,

- zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajace w elementach podlegajgcych rozbidrce.

a) Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenia

b) Gruz i inne elementy z rozbiérek nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie z ze
stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami

d) Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowa¢ zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.

e) Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz.
401 z p6z zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

9.7. Ukop i dokop

Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu Ilub dokopu powinno byé wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce
musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczenie gruntu
na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe transport gruntu powinien odbywaé sie w poziomie
lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogg mie¢ ksztalt poszerzonych rowdw przylegtych do korpusu.
Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

17



Zasady prowadzenia robé6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczgé¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera.
Gtebokos¢ na jakg nalezy ocenic przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny byé odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢é wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te bedg wtgczone do obmiaru robé6t i optacone przez Inwestora tylko wéwczas gdy
odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykonac¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego splywu wody. O ile to
konieczne ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu to nie moze on naruszac statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakohczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane aby harmonizowaty z
otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej
dokumentac;ji projektowe;.

9.8. Zageszczenie gruntu

Ogodlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢é zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy poddanej zageszczaniu powinna by¢ ustalona z  uwzglednieniem  wspotczynnika
spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu wymaganego zageszczenia.
Grubos¢ zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg + - 20 %
jej wartosci.

Jezeli wilgotnos¢é naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej
wartosci to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20 % jej wilgotnosci, grunt
nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy  gruntu
przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez
InZzyniera.

Jezeli wilgotnos¢  naturalna  odspajanego  gruntu przewidzianego do wbudowania w nasyp jest
zblizona do optymalnej to Wykonawca powinien taki grunt wbudowaé bezzwtocznie nie dopuszczajgc do
zmiany wilgotnosci gruntu.

Wymagania dotyczace zageszczenia
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtdérnego modutu  odksztatcenia,
okre$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [91 nalezy stosowa¢ tylko dla gruntéw
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika Is wedtug BN-77/8931-12 [12].
Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [12] powinien na
catej szerokosci korpusu nie moze by¢ mniejszy niz:

* go6rna warstwa o grubosci 20 cm - 1,00

* nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od niwelety robét ziemnych 2,0 m - 0,97
Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie
z norma BN-64/8931-02 [9] nie powinna by¢ wigksza od 2.2.
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli
powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca
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powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

9.9. Odkiady

Warunki ogéine

Roboty omoéwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopdéw, a ktdére nie bedg wykorzystane do budowy nasypow
oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkiad jezeli:

¢ stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

* sg nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach zwigzanych z budowg
trasy drogowej,
* ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatbw  pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjgc, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wéwczas gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez Inzyniera.

Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalajg na to  wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny byé wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi wbudowania i zageszczenia
gruntéw oraz wskazéwkami Inzyniera. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w
sposéb okredlony powyzej materiaty te nalezy przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢é wskazana w dokumentacji projektowej Iub przez Inzyniera. Jezeli
miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce musi ono by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu.

Jezeli odktady sag zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie to:

* odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie przy czym  odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna
wynosic:

© nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych
O nie mniej niz 5 metrow w gruntach nieprzepuszczalnych,

* przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20 % odktad nalezy
wykonacé tylko od gérnej  strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

* przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgcym ponad 20% odktad nalezy zlokalizowa¢ od dolnej
strony wykopu,
* na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi Sniegiem odktad nalezy wykona¢ od
strony najczesciej  wiejgcych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 metréw od krawedzi wykopu.
O ile odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usuniety przez Wykonawce na jego koszt wedtug wskazan Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne wynikajgce z ewentualnych uszkodzeh s$rodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu obcigzajg Wykonawce.

Zasady wykonywania odkladéw

Wykonanie odktadéw a w szczegodlnosci ich wysokos¢, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli
nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegaé ustalern podanych w normie BN-72/8932-01 [13], to znaczy
odktad powinien byé uformowany w pryZzmie o wysokosci do 1,5 metra, pochyleniu skarp 1:1.5 i spadku
korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaty z otaczajagcym terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki
rolne lub lesne zgodnie z dokumentacjg projektows.

Odspojenie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny  uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie, w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez Inzyniera.

Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce zajdzie konieczno$é do-
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wiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

10. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1. Zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST01. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod
wzgledem ksztaltu i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy
doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach:

* PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
¢ BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
* BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wykonanie podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- zageszczenie.

- odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci

- zapewnienie statecznosci skarp

- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot

- dokfadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie)

10.2. Pomiary ksztaltu wykopu

Tolerancja przy wymiarach wykopéw: -

+15 cm dla wykopow o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m
15 cm dla wykopdw o szeroko$ci dna mniejszej niz 1,5 m
Tolerancja dna wykopow: +2 cm.

10.3. Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami:

* PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

* BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. BN-83/8836-02 Przewody podziemne.
Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

* badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke,
¢ badania prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),
* badania zageszczenia wykonanej zasypki.

10.4. Badanie przydatnosci gruntéw przewidzianych na zasypke

Badanie przydatnosci gruntu dla zasypki wykopdw nalezy przeprowadzi¢ na préobkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzgcej z nowego zZrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na
3000 m3.

W badaniu nalezy okresli¢ wg PN-B-04481:

¢ sktad granulometryczny,

* zawartosc¢ czesci organicznych,

¢ wilgotno$¢ naturalng,

¢ wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos$¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,
* granice ptynnosci,

* kapilarnos¢ bierng wg PN-B-04493.

10.5. Badanie kontrolne prawidlowosci wykonania zasypki
Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegajg na sprawdzeniu:
e grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnoSci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,
e przestrzegania nastepujgcych ograniczeh przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczoéw i mrozéw,
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e wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng,
tzn. jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci,

e jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie
osuszyc jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy,

® osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z
wapnem palonym lub hydratyzowanym,

® niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia,

e wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadéw $niegu; przed wznowieniem prac
nalezy usungc¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;.

10.6. Sprawdzenie zageszczenia zasypki
Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia

Is lub stosunku modutéw odksztatcenia. Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wediug
BN-77/8931-12, a modutéw odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

¢ 1 razw trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Is

e 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy okreslaniu pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

* Prawidlowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem do
dziennika budowy.

* Ocene wynikéw zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w
nastepujgcy sposob:

* oblicza sie srednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia lo,
przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezacej kontroli robo6t ziemnych,

* zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione bedg warunki:
* |s $srednie nie mniej niz Is wymagane
* lo $rednie nie mniej niz lo wymagane.
¢ 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate
wyniki nie powinny odbiegaé o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od warto$ci wymagane;.

10.7. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dopkopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.1 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage na sprawdzenie:

a/ zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej,

b/ zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosé,

¢/ odwodnienia,

d/ zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

10.8. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu
Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p.
2 oraz p.5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentaciji projektowe;.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:

a/ prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b/ odpowiednie wbudowanie gruntu,

¢/ wtasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

11. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru lub w ofercie Wykonawcy.
Ogodlne zasady obmiaru robét okreslono w ST 01.

7.1 Ukop i dokop

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogolnej objetosci
nasypow i ogolnej objetosci  wykopow, pomniejszona o0  objetos¢ gruntéw nieprzydatnych do
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budowy nasypow z uwzglednieniem spulchnienia gruntu tj. zageszczenia gruntu w stanie rodzimym i w
nasypie.

7.3 Odkitad

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica objeto -
Sci wykopow powiekszonej o objeto§¢ ukopdw i objetosci nasypéw z uwzglednieniem spulchnienia
gruntu.

12. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 01. Odbioru robét ziemnych nalezy
dokonac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robét pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty
potwierdzajgce wykonanie robét Zamawiajgcemu do akceptacji.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w niniejszej ST daty wyniki
pozytywne. Podstawg odbioru robét powinny stanowig nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacja techniczna,
* dziennik budowy,
¢ protokoty odbioru poszczegdélnych etapdw robot,
¢ protokoty koniecznosci,
¢ protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
¢ aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
¢ wyniki badanh laboratoryjnych,
* ekspertyzy.
Nalezy zwrdcié uwage na wladciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem prze-

kazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej
eksploataciji obiektu.

13. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST03 BETON W KONSTRUKCJACH ZELBETOWYCH - ETAP | ETAP II

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST03 sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ WRAZ ZAGO-
SPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA ,MODERNIZACJA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU REKREACYJNEGO OBEJMUJACA BUDOWE NOWEGO PLACU ZABAW, PRZEBUDO-
WE SILOWNI PLENEROWEJ, PRZEBUDOWE, NOWEJ WIATY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWO-
SCI BEZRZECZE NA DZ. NR 66/111 OBREB 0001, GMINA DOBRA”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wyko-
naniu robaét.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania elementéw zelbetowych, tj.:

ETAP I:
* lawy fundamentowe obrzezy betonowych,
* stopy fundamentowe urzadzen sportowych i placu zabaw,

¢ stopy fundamentowe siedzisk zewnetrznych,
ETAP li:

¢ lawy i stopy fundamentowe projektowanej wiaty,

¢ $ciany konstrukcyjne projektowanej wiaty,

¢ blat roboczy w wiacie rekreacyjnej — beton architektoniczny wykohczony wodoodporng zywicg epok-
sydowa.

* lawy fundamentowe obrzezy betonowych,

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych .ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

* przygotowaniem zbrojenia,

* montazem zbrojenia,

* Kkontrolg jakosci robot i materiatow.

* przygotowaniem mieszanki betonowej,

¢ wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

¢ uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej
* pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie nie sprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposéb
czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST 01.
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2. MATERIALY

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej 2:1:1.
a) Cement — wymagania i badania
Rodzaj i marka cementu. Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000

e marki ,32,5” — do betonu klasy B20, B25, B35
¢ Wymagania dotyczace sktadu cementu Wg ustalen normy PN-B-30000

Swiadectwo jakosci cementu:

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
Badania podstawowych parametréw cementu Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany
badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

b) Kruszywo

Do betondéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-06712. Jesli w
normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okredlonym stopniu
mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane
taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm),
podano w zatgczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce
przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
e 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
e skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15
e ksztaltu ziaren wg PN-78/B-06714/16
e zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13
e zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek
odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.

c) Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

d) Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym, uplastyczniajg-
g cym i przyspieszajgcym/opdzniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek komplekso-
wych: napowietrzajgco - uplastyczniajgcych i przyspieszajgco — uplastyczniajgcych. Domieszki do betondw
muszg posiadaé atest producenta.

2.2. Beton
Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okre$lonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu. Beton
musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250: wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50 nasig-
akliwos¢ do 5%.
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Skltad mieszanki betonowej:

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego
inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium
badah i prob mieszanek powinny zostaé przestane Inspektorowi Nadzoru. Uktadanie mieszanki moze
nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru. Wymagany dla blatu roboczego beton

klasy klasy C30/37 W6 — wykonczony jako beton architektoniczny.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:

e powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczenia przez wibrowanie,

e wskaznik wodno-cementowy w/c ma byé mniejszy od 0,50,

e stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci,

e zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniaé
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:
0 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
O  42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

Maksymalne ilosci cementu:
e 400 kg/m3 — dla betonu klasy B20 i B25
e 500 kg/m3 — dla betonu B35

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100C), $redniag wymagang wytrzymato$¢ na
Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymato$¢ betonu.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-88/B-
06250 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystenciji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badan:

e metodg Ve — Be

e stozka opadowego

Roéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie mogg
przekraczac:

e +/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be
e +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonac¢ aparatem Ve — Be. Do konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkdw wg dokumentacji projektowej, wg normy PNH-84023/6. — dla
oczepu stal klasy AllIN o znaku BSt500s.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdow musi byé zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:

® nazwa wytworcy,
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oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badanh oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
masa partii,
e rodzaj obrobki cieplne;.
Na przywieszakach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:
znak wytwaércy,
Srednica nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii,

e znak obrdbki cieplne;.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. drutu wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkfadek atestowanych. Podktadki dystansowe muszg by¢
przymocowane do pretow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory muszg mie¢ aktualne sSwiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikdw powinno sie odbywaé
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu. Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej
nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miety pretami zbrojenia
lezgcymi w

ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej dtugo$ci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu,
jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujgce sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki do transportu betonu: mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami). llos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

e 90 min. — przy temperaturze + 15 C
e 70 min. — przy temperaturze + 25 C

e 30 min. — przy temperaturze + 30 C
Prety zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. 0Ogélne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych

materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera nadzoru. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpié w oparciu o szczegdétowy program i dokumentacje
technologiczng zaakceptowang przez Inzyniera, obejmujaca:

e  wybdr sktadnikéw betonu

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

sposéb wytwarzania mieszanki betonowe;j

sposo6b transportu mieszanki betonowej

kolejno$c¢ i sposob betonowania

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach
sposéb pielegnacji betonu

warunki rozformowania konstrukcji

zestawienie koniecznych badan

5.2. Zbrojenie
a) Przygotowanie , montaz i odbior zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy
i gatunki stali winny byé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

b) Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdéw rdzy, kurzu i
biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.
Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez inspektora
nadzoru.

c) Prostowanie pretéow
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

d) Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

e) Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyé spoinge , wynosi
10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw o
Srednicy d< 12 mm. Prety o $rednicy d>12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zgiecia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna
Srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetniaé warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakow i odgie¢ pretéw nalezy zwrédci¢é szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

f) Montaz zbrojenia
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZzeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowacé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej.
Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmnie;j:
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0,07 m — dla zbrojenia gtdwnego fundamentoéw,

0,055m — dla strzemion fundamentow,

0,05 m — dla pretow gtéwnych lekkich podpér,

0,03 m — dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, podciggow,

e (0,025 m —dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;j.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub fgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12 mm, przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow
nalezy fgczyé wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow na
przemian.

5.3. Betonowanie

Przed przystgpieniem do betonowania Inspektor nadzoru stwierdzi prawidtowo$sé wykonania wszystkich
robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:

e prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

e prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymaganag
wielkos¢ otuliny,
e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktére moze zapewni¢ zgdane w dokumentacji projektowej i ST wymagania .
Projekt technologiczny deskowania opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z
Projektantem. Deskowania zaleca sie wykonywac systemowe , ze sklejki, w uzasadnionych przypadkach na
czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32
mm.

a) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukciji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obo-
wigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

e potozenie zbrojenia

e zgodnosé rzednych z projektem

e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé

otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m od powierzchni na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé na pomocg rynny zsypowej (do wyso-
kosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

b) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

e Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac¢ czestotliwoscig min. 6000 drgan na
minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli
wyjmowac w stanie wibrujgcym.
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e Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promie-
niem skutecznego dziatania wibratora.

c) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona byc¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych
okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowe;j
warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o
grubosci 5mm Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie po-
winno odby¢ sie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura po-
wietrza jest wyzsza niz 200C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

d) Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczeéniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

e) Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgledniane
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikéw betonu

e badanie mieszanki betonowej

e badanie betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

f) Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 50C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -50C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki
betonowej +200C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
€O najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 350C. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczes$niej podjaé dzia-
tania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

g) Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pézniej niz po 24 godz. od zakonhczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +150C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Przy temperaturze otoczenia ponizej +50C
betonu nie nalezy polewac.
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Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnie ciu
przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

h) Wykanczanie powierzchni betonu

* Roéwnos¢ powierzchni i tolerancje
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania: Wszystkie betonowe po-
wierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen
ponad powierzchnie. Pekniecia sg niedopuszczalne. Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skur-
czowych wynosi 0,30 mm. Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni.

¢ Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

o \Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu.

e Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac¢ réwng i jednorodng
powierzchnie bez dotkéw i poréw.

i) Deskowanie
* Uwagi ogodlne

Deskowania powinny byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Rozdziat 5 — wyd. Arkady
Warszawa 1989r. Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:

e parciem $wiezej masy betonowe;j

e uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzgledniaé szybkos¢ betonowania i sposéb zageszczania. Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢
nastepujgce warunki:

e zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji

e zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu
e zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢
e zapewniac tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia
o wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
¢ Materialy
Deskowanie zaleca si¢ wykonywa¢ z drewna i materiatdbw drewnopodobnych (sklejka, ptyty pil§niowe).
Deskowania nalezy wykonywaé¢ z desek iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek 32mm,

maksymalna szerokos¢ 18cm.
Dopuszcza sie stosowanie, za zgodg Inspektora nadzoru, innych typéw szalunkow.

* Przygotowanie deskowania
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych
stykajgcych sie z betonem przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie
drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30 —tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. De-
ski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzch-
niowych. Nie wolno powtdrnie uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania kontrolne betonu

a) Wytrzymatosé na sciskanie
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobraé probki kontrolne w
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postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

e 1 prébka na 100 zarobow

e 1 prébka na 50 m3 betonu

e 3 prébki na dobe

® 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partie wymaga zgody Inzyniera)
Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
prébek wycietych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-
06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uznaé¢ za
odpowiadajgcy wymaganej klasie.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.
Partia betonu moze byé¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymato$¢ okreslona na prébkach
kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.

b) Nasigkliwos$¢ betonu
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania
— po 3 prébki, o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.
Prébki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badaé na probkach wycietych z konstrukciji.

6.2. Tolerancja wymiaréw
a) Uwagi ogodine
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne. Podane nizej
tolerancje wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidujg inacze;.
b) Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

® na 1 m wysokosSci 5 mm
® na catg wysokos$¢ konstrukciji 20 mm
® na stupach podtrzymujgcych stropy 15 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
e na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5mm
® na calg ptaszczyzne 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dlugoéci 2,0 m z wyjgtkiem powierzchni
podporowych:

e powierzchni bocznych i spodnich +/- 4 mm
e powierzchni gérnych +/- 8 mm
e odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementéw +/- 20 mm
e odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm
e odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +/- 5 mm

6.3. Kontrola zbrojenia
Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na biezgco, w

miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robdét z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlno$ci obejmuje:

e badanie dostaw materiatéw,
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e badanie jakosci produkowanej mieszanki betonowej,

e sprawdzenie prawidtiowos$ci cech geometrycznych i wytrzymato$ciowych wykonywanych elementow.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
zaakceptowanie przez Inspektora nadzoru wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy a takze sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatdbw z
wymogami prawa. Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi ponizej wymaganiami. Zbrojenia podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

e sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia , giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.
Usytuowanie pretow:

e otulenie wktadek wg projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,
rozstaw pretow w swietle — 10 mm,
odstep od czofa elementu lub konstrukcji - + 10 mm
dtugos¢ preta miedzy odgieciami- £ 10 mm

® miejscowe wykrzywienie - £ 5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinna
przekraczac 3%,

e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na

tym precie,

e rbznica w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinna przekraczaé¢ + 0,5 cm,

e rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac £ 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru lub jednostki podane w ofercie Wykonawcy.

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia jednostki przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej.

Jednostkg obmiarowg zbrojenia jest 1 kg. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosé (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dtugosé pretdow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez
ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretdow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentaciji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 01.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty
potwierdzajgce wykonanie robét Zamawiajacemu do akceptacji. Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania
robot zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w Dokumentacji Projektowej lub w niniejszej ST daty wyniki pozytywne. Podstawg odbioru robét
powinny stanowig nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdét,
protokoty koniecznosci,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
wyniki badan laboratoryjnych,

ekspertyzy.

32



9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Badania podtoza
gruntowego

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogodine.

PN-EN 197-1 Cement. Skftad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej

PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-I1SO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-1:1991 — Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 — Stal do zbrojenia betonu.
Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.

PN 82/H-93215 — Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27

2. Bl 8/92 poz. 38

Zmiany: 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06521 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 — Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 — Metale. Technologiczna prdba zginania.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 — Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST04 ZBROJENIE W KONSTRUKCJACH ZELBETOWYCH- ETAP II

1. CZESC OGOLNA

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST04 sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ WRAZ ZAGO-
SPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA ,,MODERNIZACJA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU REKREACYJNEGO OBEJMUJACA BUDOWE NOWEGO PLACU ZABAW, PRZEBUDO-
WE SILOWNI PLENEROWEJ, PRZEBUDOWE NOWEJ WIATY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWO-
SCI BEZRZECZE NA DZ. NR 66/111 OBREB 0001, GMINA DOBRA”.

2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wyko-
naniu robat.

3.Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z odbiorem i mon-

tazem zbrojenia w konstrukcjach zelbetowych, tj. :
e lawy i stopy fundamentowe.

4.0Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w ST 1.

5.0gélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 1.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty i wyroby wymienione w niniejszej ST, a przewidziane do wykorzystania w trakcie realiza-
cji robét powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku polskim zgodnie z aktualnie obowigzujgcy -
mi przepisami.

1.Asortyment stali zbrojeniowej.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych zakresem niniejszego opracowania stosuje sie

klase i gatunek wg ponizszych danych:
Stal AllIN (RB500W). ( wg dokumentacji rysunkowej projektu wykonawczego.

Charakterystyczne i obliczeniowe granice plastycznosci oraz wytrzymatosci na rozcigganie stali
zbrojeniowej k

Prety okragte, Zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM nr
AT/2001- 04-1115) o nastepujgcych parametrach:

- $rednica pretaw mm 8 + 32,

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550,

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490,

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375.

- wydtuzenie (min) w % 10,

- zginanie do kata 60st.

- brak peknie¢ i rys w ztgczu.
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Prety dostarcza sie o dlugosciach:

- fabrycznych 10,0 + 12,0 m

- okreslonych w zaméwieniu w granicach do12,0 m z dopuszczalng odchytkg £ 100 mm.

Dopuszcza sie dostawe 6% zamdwionej masy pretow o dtugosciach mniejszych od zaméwionych, lecz nie
mniejszych niz 6 m, jezeli przy zaméwieniu nie uzgodniono inaczej. Prety o dlugosciach powyzej 12 m lub
ponizej 6 m mogg by¢ dostarczane tylko po uzgodnieniu pomiedzy zamawiajgcych a wytworcag.

Prety dostarcza sie w wigzkach zwigzanych drutem stalowym lub tasmg w co najmniej w trzech miejscach.
Masa wigzki nie powinna przekraczaé¢ 5,0 t, jezeli przy zamdwieniu nie uzgodniono inaczej. Inny rodzaj
pakowania nalezy uzgodni¢ przy zamdwieniu.

2. Wymagania przy odbiorze.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢é wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do

odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:

nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

nr wytopu lub nr partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad techniczny wedtug analizy
wytopowej, masa partii, rodzaj probki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie dla
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace dane:

znak wytwaércy,

Srednica nominalna,

znak stali,

nr wytopu lub nr partii,

znak obrébki cieplnej.

Kazda wigzka i krgg pretéw powinny mie¢ oznakowania farbg olejng. Przy odbiorze stali nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

sprawdzenie wymiaréw wg PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg PN-H-93215.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych
miejsc kregu. Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.

3. Drut montazowy.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli nie
stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych.

4. Podkiadki dystansowe.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw

sztucznych. Podkiadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 1.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST 1.

Dobdr Srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy i zalezy od wymagan konkretnego projektu. Przewozone
materiaty nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesunie-
ciem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.1.Przygotowanie zbrojenia
Czyszczenie pretow.
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Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
bfota.

Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczgcy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie,
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalez sprawdzi¢ wymiary przekrojow poprzecznych pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

Prostowanie pretow.

Dopuszcza sie prostowanie pretdow za pomocg kluczy, mtotkdw i prostowarek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych.

Ciecie pretéw zbrojeniowych wykonywacC przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow.
Prety o Srednicy do 16 mm mozna wyginac¢ na zimno na budowie.

Montaz zbrojenia.

Wymagania ogoélne. konstrukcja

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-lll i A-0. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé
jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie
pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé
stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczace;j sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody. Mozliwe jest wykonanie
zbrojenia z pretéw innej $rednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali,
zmiany te wymagajg pisemnej zgody Inzyniera.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.
tgczenie pretow za pomocg spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).

e zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretéw,
spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,
spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i czterema spawami bocznymi,
spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadka i jedng spoing boczng,
spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkg z dwoma spoinami bocznymi,

potgczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem w ksztatt
teowy,

e spawanie tukiem elektrycznym pretéw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi ze
stali walcowanej dwoma spawami bocznymi,

e spawanie fukiem elektrycznym pretow z ptaskg lub ksztattowang statg czterema spoinami bocznymi.

taczenie pojedynczych pretow na zaktad (bez spajania).

Potgczenia na zakfad nalezy wykonywac wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.

Skrzyzowania pretéw.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o srednicy 1,6 mm, miekkim.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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1. Ogdine zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 1.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 1 ,Wymagania ogdine".
Odbioru robot dokonuje sie na podstawie:
zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowag, wymaganiami ST i uzgodnionym sposobem
wykonania, dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania na rynku polskim;
wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjng Wykonawcy i sprawdzonych przez
stuzbe geodezyjng Nadzoru, wynikéw innych badan rutynowych i dodatkowych wymaganych w
Dokumentacji Projektowej lub zleconych przez Nadzoér.
Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot;
zapiséw w Dzienniku Budowy.
Wszystkie badania i proby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek badanie lub proba data wynik
negatywny nalezy usung¢ zaistniatg wade i przedstawi¢ roboty do ponownego odbioru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej
PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie
PN-ISO 6935-1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-1:1991 — Prety zebrowane.
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 — Stal do zbrojenia betonu. Prety
zebrowane. Dodatkowe wymagania.
PN 82/H-93215 — Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27, 2. Bl 8/92 poz. 38, Zmiany: 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-B-06521 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 — Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 — Metale. Technologiczna préba zginania.
PN-EN 10002-1+AC1:1998 — Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.
PN-B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST05 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z PAPY- ETAP I

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST05 sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ WRAZ ZAGO-
SPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA ,,MODERNIZACJA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU REKREACYJNEGO OBEJMUJACA BUDOWE NOWEGO PLACU ZABAW, PRZEBUDO-
WE SILOWNI PLENEROWEJ, PRZEBUDOWE NOWEJ WIATY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWO-
SCI BEZRZECZE NA DZ. NR 66/111 OBREB 0001, GMINA DOBRA”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wyko-
naniu robaot.

3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania izolacji przeciwwilgociowych projektowanej
wiaty.

4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce roboét podano w ST 01.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

e Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na widknie.

e Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornosc¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc do
sklejanych materiatéw, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.

e Folie hydroizolacyjne (olejo-bitumodporna) przeznaczone do wykonywania uszczelnien
przeciwwodnych budowli budownictwa ogdlnego, wiasciwosci okreslone w swiadectwach ITB

e Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany
w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2. MATERIALY

1. Zastosowane materiaty
Dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo — kauczukowa typu Dysperbit

Dysperbit moze by¢ naktadany recznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone podtoze. Prace
nalezy wykonywa¢ wytgcznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +10°C. Podloze nalezy
wstepnie oczysci¢ z zanieczyszczen i nadmiaru luznej posypki oraz dokonaé¢ naprawy zniszczonych
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fragmentéw pokrycia w tradycyjny sposéb. Przed potozeniem warstw zasadniczych podtoze nalezy
zagruntowac.

Wyglad zewnetrzny i konsystencja masy:

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa nie barwiona powinna by¢ koloru brunatnego, bez zanieczyszczen
o konsystencji gesto-ptynnej lub pastowatej. W temperaturze 230C powinna sie tatwo rozprowadzaé za
pomoca szpachli, pedzla lub szczotki na ptytce szklanej lub metalowej.

Wyglad powtoki:

Powloka z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej nie barwionej powinna by¢ koloru czarnego ciagta, bez
pecherzy, jednolitej barwy, przylegajgca do podtoza.

Wiasciwosci Wymagania Badania wg
Zawarto$¢ wody w masie % nie wiecej niz: 60 PN-B-24000:97 p. 2.5.3
Zdolnos¢  rozcienczania  masy | nie mniej niz: 200 PN-B-24000:97 p. 2.5.4
woda %
Splywnos¢é powtoki w pozycji|w czasie 5 godz. w temp. 1000C | PN-B-24000:97 p. 2.5.5
pionowej niedopuszczalne sptywanie
Gietko$¢ powtoki w temperaturze | przy przeginaniu na pétobwodzie | PN-B-24000:97 p. 2.5.6
-100C klocka o} Sredn. 30mm

niedopuszczalne powstawanie rys

i pekniec
Przesigkliwos¢ powtoki przy | niedopuszczalna PN-B-24000:97 p. 2.5.7

dziataniu stupa wody 1000 mm w
czasie 48 godzin

Czas tworzenia  powloki  w|nie pozniej niz po uptywie 6 PN-B-24000:97 p. 2.5.8
godzinach

Papa asfaltowa podktadowa i papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
Rodzaj osnowy: Tkanina szklana

Rodzaj masy asfaltowej: Asfalt modyfikowany SBS

Wykonczenie powierzchni gérnej: Piasek drobnoziarnisty

Wykonczenie powierzchni dolnej: Folia PE

Wiasciwosé Wartosc¢
Wady widoczne: wyrob pozbawiony wad widocznych
Dtugosé 275m
Szerokosé 21m
Prostoliniowo$¢ odchytka <15 mm/ 7,5m dlugosci
Grubos¢ papy 4,0mm £10%
Maksymalna sita rozciggajgca: wzdtuz 1000N/50mm+200N/50mm
w poprzek 1100N/50mm+200N/50mm
Wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciggajace;j wzdtuz 5% £ 3%
w poprzek 5% = 3 %
Gietkos¢ w niskiej temperaturze brak rys i peknie¢ w temp.-200C /230 mm
Wodoszczelnosé odporna na cisnienie 10 kPa

Odpornos¢ na  sptywanie w  podwyzszonej|brak oznak sptywania w temperaturze 100 oC
temperaturze

Reakcja na ogien klasa E
Substancje niebezpieczne wyréb nie zawiera azbestu ani smoty weglowej
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie gwozdziem wzdtuz 120N+20N

w poprzek 120N+20N
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Przenikanie pary wodnej g =20 000

Odpornosc¢ na dziatanie ognia zewnetrznego FROOF

Warunki ukladania:

Prace dekarskie prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0 stopni C (przygotowanie rolek +18 stopniC /24 godz.)
Nie nalezy uktada¢ papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Warunki stosowania: Uktada¢ metodg zgrzewania po uprzednim zagruntowaniu podtoza roztworem
asfaltowym wg wytycznych producenta lub mocowac¢ mechanicznie. Przy mocowaniu mechanicznym zgrzaé
zaktady. Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywaé sie wedtug projektu
technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem
szczego6towych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

2. Transport

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.

2.2. Transport i skladowanie

Materiaty mogag zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Rolki papy asfaltowej i folii nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajgc je w pozycji lezgcej
najwyzej w dwdch warstwach. Rolki nalezy ukfada¢ dtugoscig w kierunku jazdy srodka transportowego na
catej szerokosci.

Roztwér asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamkniete bebny metalowe w PN-O-79601. Masa
roztworu w bebnie nie powinna by¢ wieksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy zachowaé przepisy Ministra
Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach
publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej Scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwdch
warstwach, tak aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem lub uszkodzeniem.

2.3. Sktadowanie

Papa asfaltowa — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktadaé w stosy na réwnym i utwardzonym podtozu , w pozycji lezgce;j
réwnolegle do siebie, nie wiecej niz w dwdch warstwach. Stosy nie powinny zawiera¢ wiecej niz 1200 szt.
rolek papy, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Roztwér asfaltowy — w szczelnie zamknigetych bebnach metalowych , w pozycji stojgcej z dala od zrodta
ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.

3. WYKONYWANIE ROBOT

1. Ogéine zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badahn materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane.

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierbwnosci nie mogg przekracza¢ 9
mm na odcinku 2 m. W przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je wyréwna¢ zaprawg cementowg, przed
roztozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowe;j.
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.Kontrola, pomiary i badania
Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng

Kontrola jakosci wykonanych robét termoizolacyjnych obejmuje
e odbidr jakosciowy materiatdw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
e 0odbidr podtoza pod izolacje,
e Kkontrole utozonej warstwy izolaciji.

Kontrola wykonanej warstwy izolacyjnej obejmuje sprawdzenie:
e grubosci i ciggtosci warstwy izolacji,

poprawnosci obrobienia naroznikéw i przebic,

przyleganie warstwy izolacji do podtoza

ciggtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,

wystepowania ewentualnych uszkodzen.

W zakresie robét izolacji papa:

e Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg zastosowanych materiatow.

e RoOwnosé powierzchni podioza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0m. szczelina nie jest
wigksza niz 5mm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sgsiednimi elementami
podioza.

e Prawidtowos$¢ osadzenia wpustéw odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

e Sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelno$ci izolacji z papy nalezy przeprowadzac jedynie w
wybranych przez komisje miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody.

e Sprawdzenie przyczepnosci papy ha podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z
producentem papy.

2. Inne badania sprawdzajgce, uzgodnione z Inzynierem.
Odbiory czesciowe lub koncowe izolacji z papy mozna wykonywaé po minimum 24 godz. od chwili utozenia

papy.
W zakresie robét izolacji folig:

e Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg zastosowanych materiatéw.

e RoOwnosé powierzchni podioza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0m. szczelina nie jest
wieksza niz 5mm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sgsiednimi elementami
podtoza.

e Prawidtowo$¢ osadzenia wpustdéw odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

® |zolacja musi $cisle przylega¢ do podktadu, nie moze pekac, a jej powierzchnia musi by¢ gtadka bez
lokalnych wgtebien i wybrzuszeh.
e Sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z instrukcjg techniczng i wymogami producenta.

5. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

6. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace odbioru robét okreslono w ST 1. Odbioru robét ziemnych nalezy
dokonac¢ zgodnie z PN-B-06050.

1.1. Odbiér powinien polegac na:
a) sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowe,
b) odbiorze przygotowania podtoza,
c) odbiorze po przyklejeniu bgdz utozeniu warstwy izolacyjnej

Przy odbiorze materiatbw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$¢ materiatdéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Odbidr podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) zatozonych spadkdw, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,
b) jakosci wykonania izolaciji

Odbiér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:
a) grubosci i ciggtosci warstwy izolacji,
b) poprawnosci obrobienia naroznikéw i przebié,
c) warstwa izolacji powinna scisle przylegaé¢ do podtoza

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych rob6t pod wzgledem ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty
potwierdzajgce wykonanie robot Zamawiajgcemu do akceptacji. Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania
robo6t zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowsg, niniejszg SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w Dokumentacji Projektowej lub w niniejszej ST daty wyniki pozytywne. Podstawg odbioru robot
powinny stanowig nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robot,

e protokoty koniecznosci,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
wyniki badan laboratoryjnych,

ekspertyzy.

7. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-34620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST06 KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO - ETAP ||

1. CZESC OGOLNA

2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST06 sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ WRAZ ZAGO-
SPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA ,,MODERNIZACJA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU REKREACYJNEGO OBEJMUJACA BUDOWE NOWEGO PLACU ZABAW, PRZEBUDO-
WE SILOWNI PLENEROWEJ, PRZEBUDOWE NOWEJ WIATY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWO-
SCI BEZRZECZE NA DZ. NR 66/111 OBREB 0001, GMINA DOBRA”

3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wyko-
naniu robat.

4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania i odbioru konstrukcji z drewna klejo-
nego wg dokumentaciji projektowej dot. konstrukcji projektowanej wiaty.

5. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01

6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 01

Wykonanie konstrukcji drewnianych klejonych jest dopuszczalne tylko w wyspecjalizowanych wytwérniach,
majgcych odpowiednie wyposazenie, wykwalifikowany personel oraz zorganizowang kontrole techniczng.
Kontrola musi dotyczyé¢ rodzaju i jako$ci stosowanych materiatéw oraz wtasciwego przebiegu procesu tech-
nologicznego.

2. MATERIALY

1. Zastosowane materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:

* ramy z drewna klejonego warstwowo klasy podanej w opisie branzy konstrukcyjnej.
* dzwigary z drewna klejonego warstwowo klasy podanej w opisie branzy konstrukcyjnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie.

Drewno klejone: definicje

Elementy z drewna klejonego powstajg przez obrébke i sklejanie tarcicy - desek nazywanych lamelami o
wysokosci 40 mmm (belki fukowe) i 40 mm (belki proste), tgczonych na dtugosci na tzw. potgczenia klinowe
(palcowe) tworzac diugie kilkudziesieciometrowe wstegi. Nie wptywa to w zaden sposéb na naturalne walory
drewna (spoiny klejone sg niemal niewidoczne), jednak w 2znaczny sposob podnosi parametry
wytrzymatosciowe. Mozliwe jest zwiekszenie wielkosci elementéw, co pozwala na pokonywanie rozpigtosci
nawet 200 m. Warstwowe klejenie drewna daje mozliwos¢ ksztattowania belek w tuki, bez dodatkowych
kosztéw, a belkom prostym przy duzych obcigzeniach nadawania niewielkiego tuku -odwrotnej strzatki
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ugiecia. Widkna sg klejone réwnolegle. To odréznia drewno klejone od innych klejonych materiatéw z
drewna. Goérne powierzchnie smarowane s3g klejem, ukfadane jedna na drugg do zadanej wysoko$ci.
Nastepnie elementy w specjalnych $ciskach (prasie) sg formowane w zadane ksztatty i wymiary, potem sg
obrabiane i szlifowane. Drewno klejone jest bardziej wytrzymate niz drewno lite o takim samym przekroju.
Wskazniki przeliczeniowe dla drewna klejonego warstwowo sg o 20% wyzsze od wskaznikéw dla drewna
litego. Problemy takie jak pekania, wyboczenie i skrecanie drewna zostajg niemal

wyeliminowane. Mozliwe jest jedynie pekanie drewna juz podczas eksploatacji lub montazu pod wptywem
zmieniajgcych sie gwattownie czynnikow atmosferycznych, takich jak zbyt szybkie wysuszenie.

Podstawowe wielkosci elementéw:

DLUGOSC ELEMENTOW: do 40 m, ograniczenie dtugosci ze wzgledu na transport, max dtugo$¢ do
bezpiecznego przewozu przez Polske: 40 m.

WYSOKOSC ELEMENTOW: od 10 do 260 cm, Przekrdj nalezy dobiera¢ uwzgledniajgc wysoko$é deski: Dla
belek prostych wymiar powinien by¢ pochodng 40 mm, minimalnie 3 warstwy: 12 cm,

SZEROKOSC ELEMENTOW: 6 - 30 cm

WYSOKOSC TARCICY: najwyzsze lamele (deski) uzyte w procesie klejenia nie moga przekroczyé
wysokosci 45 mm.

TARCICA, lesn. materiat drzewny otrzymywany przez przecieranie (pitowanie) drewna okraggtego (ktéd
tartacznych) réwnolegle do jego osi podiuznej. Tarcice iglasta nie obrzynang dzieli sie na deski (szerokos¢
co najmniej dwukrotnie wieksza od grubosci, dl. ponad 0,5 m) i bale (szeroko$¢ w przyblizeniu rowna
dwukrotnej grubosci, dt. ponad 1 m)

SZEROKOSC TRANSPORTOWA: do 3,5 m, powyzej - konieczno$¢ zaplanowania trasy.

PROMIENIE KRZYWIZNY: dla lameli 40 mm- powyzej 800 cm, przy mniejszym promieniu stosuje sie nizsze
wysokosci lameli, co zwieksza koszty. Przy projektowaniu dzwigaréw mozna stosowaé wyginanie
dwuptaszczyznowe, fgczy¢ rozne promienie lub wyginacé tylko czesci dzwigaréw.

Wielkosci elementéw okreslono w dokumentaciji techniczne;j.

Odchytki wymiarow:
Zaden wymiar skorygowany nie moze sie rézni¢ od wymiaru docelowego o wiecej niz:
¢ Szerokos$¢ przekroju poprzecznego: +/- 2 mm
*  Wysokos¢ przekroju poprzecznego:
© d<400 mm: +4/-2 mm h > 400 mm: +//-0,5 %
e dlugos¢ prostej dla elementéw:
© o dlugoscii <2 m: +/- 2 mm o dlugosci 2 - 20 m: +/- 0,1% o dtugosci i > 20 m: +/- 20 mm
¢ katy przekroju poprzego, nie powinny mie¢ odchyiki od kata prostego wigkszej niz 1:50
POMIARY: pomiar nalezy wykona¢ w punkcie nie blizszym niz 1 m od ktéregokolwiek z cz6t lub w Srodku
sztuki, jezeli jej dlugos¢ jest mniejsza niz 2 m.

Wspotczynnik odksztatcenia wilgotno$ciowego K dla 1% réznicy wilgotno$ci:

W poprzek widkien: k= 0, 0025

Wzdtuz widkien: k= 0, 0001

(dla drzew iglastych dla zakresu wilgotnosci 6% do 25%)

Pomiedzy elementami z drewna klejonego mozna stosowa¢ dylatacje montazowg 0,1 do 1,5 cmw
zalezno$ci od dtugos$ci podparcia na fgczniku.

Podstawowe parametry

wilgotnosc¢: ~ 12 %

zabezpieczanie drewna: impregnacja przeciw korozji biologicznej w kolorze naturalnym drewna, lakierowanie
lub bejcowanie.

wykonczenie: powierzchnie strugane, krawedzie fazowane

klasa odpornosci ogniowej: NRO - nie rozprzestrzeniajgce ognia od 12 cm szerokosci elementu.

Etapy produkcji

Wykonawca wykona lub zleci wykonanie konstrukcji wyspecjalizowanej firmie, jednoczes$nie zapewni dostep
Inspektora Nadzoru do wykonywanych elementéw na etapie produkcji, przedstawi do akceptacji wyniki
badan i kontroli wykonanych przez wytwdérnie konstrukcji. Gtéwnymi etapami produkcji drewna klejonego sa:
suszenie, badanie wytrzymatosci tarcicy, klejenie desek na dtugosci za pomoca ztgcz klinowych i badanie
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nosnosci ztgczy klinowych, szlifowanie lameli, klejenie, formowanie ,nadawanie ksztattdw - obrdbka,
wykanczanie powierzchni i pakowanie w folie. Sortowanie drewna wedtug wytrzymatosci i operacja klejenia
dajg niezawodne i trwate spoiny. W procesie produkcyjnym nie stosuje sie zadnych mechanicznych
tacznikow takich jak gwizdzie, bolce. Skonczone elementy majg réznorodne ksztalty od prostych do
tukowych.

Surowiec

W przeciwienstwie do stali i betonu, ktére sg kosztowne i trudne w formowaniu, ale réwniez optymalne i
bardziej podatne standaryzacji i globalizacji, drewno jest materiatem organicznym. Jest tez materiatem duzo
bardziej wymagajgcym i réznorodnym gatunkowo, w zaleznosci od warunkéw lokalnych, zwigzanych z
klimatem, lesisto$cig i uksztattowaniem terenu.

Wytrzymatos¢ drewna jest nie tylko zalezno$cig jego natury fizycznej, ale réwniez organicznej. Rozmiar i
wytrzymatos¢ komérek drewna i ich jako$¢ zalezg od warunkéw, w jakich drewno wzrastato, wilgoci,
temperatury, wystepowania szkodnikéw. Rodzaj drewna takze ma znaczenie, mniej wytrzymate sg drzewa
ktéore majg ,wrodzone defekty", takie jak np. geste ustojenie. Sg drzewa miekkie i twarde. Uzywanie
twardszych gatunkéw drzew w znaczny sposéb podnosi parametry konstrukcyjne, jednak przy produkcji
drewna konstrukcyjnego znaczenie majg takze takie parametry jak ogdélna dostepnosc, koszt surowca i
ekologia. W Europie do produkcji drewna klejonego najczesciej stosuje sie tarcice drzew iglastych. Swierku
(tzw. drewno biate, fac. Picea abies, Abies aiba, Poi: Swierk pospolity, niem.: Fichte ang. Whitewood) i sosny,
(tzw. drewno czerwone fac. Pinus syivestris, Poi. Sosna pospolita: niem:Fohre, Kiefer ang. Redwood, Scots
pine). Oba gatunki posiadajg bardzo podobne podstawowe wiasciwosci, sg bardzo mocne, tgcza niski ciezar
z duzg wytrzymatoscig. W zwigzku z podobienstwami biologicznymi, ktére sg niemal identyczne, oba gatunki
sg razem ujmowane w polskich i europejskich normach. Drewno powinno by¢ sortowane wytrzymatosciowo
zgodnie z EN 518 lub EN 519.

Tabela sosny i Swierku: przy wilgotnosci
przedstawia (poréwnanie 12%)
niektére cechy

drewna

Gatunek Swierk Sosna

Gestosé [kg/m3] 450 510

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 33-50-79 35-50-94
Wytrzymato$¢ na zginanie 49-78-136 41-100-205

[MPa]

Modut sprezystosci przy 7300-4000-24400 6900-12000-8000

zginaniu statycznym [MPa]

Twardos¢ rownolegle do Okoto 32 25-40-72
wiékien [MPa]

Srednio sosna jest stabsza od $wierku okoto 10%. Wynika to z faktu, ze $wierk jako gatunek Izejszy uzyskuje
wyzsze parametry. Drewno sosny jest bardziej odporne na grzyby i owady, cechuje je takze wigksza
nasycalnosc.

Kleje
Produkcja na podstawie: PN-EN 301. Do produkcji uzywa sie zywic melaminowych i rezorcynowych.

Odpornos¢ ogniowa

Drewno klejone ma bardzo wysokg odporno$¢ ogniowg i bez problemu spetnia wymogi normowe w kazdej
klasie odpornosci ogniowej, co czyni je szczegdlnie przydatne przy projektowaniu budynkéw uzytecznosci
publicznej, gdzie czesto wymagana jest nawet godzinna odpornosé ogniowa. Projektujgc z drewna klejonego
trzeba pamietac, ze jest ono bezpiecznym materiatem, co przeczy stereotypom o fatwopalnych
wiasciwosciach samego drewna. Drewno pali sie powoli. Podczas pozaru, o ile przekroje sg wiasciwie
dobrane i jesli elementy nie znajdujg sie bezposrednio w ogniu, ptomien gasnie niemal samoczynnie.
Ptomienie nie majg sie czego ,uchwyci¢". Wokdt nienaruszonego rdzenia elementu nosnego tworzy sie
zweglona warstwa zmniejszajgca doptyw tlenu i ciepta do rdzenia, co znacznie spowalnia dalsze spalanie.
Zweglona powtoka chroni przed zniszczeniem struktury wewnetrznej elementu konstrukcyjnego, dzieki
czemu moze dtugo zachowa¢ nosnos¢. Wiele innych materiatéw osigga stan plastycznosci, gdy temperatura
sie podnosi do pewnego poziomu i konstrukcja zawala sie pod wtasnym ciezarem Zgodnie z europejskimi
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normami klasa odpornosci F0,5 jest zazwyczaj osiggana w przekroju wynikajgcym z obliczen statycznych,
bez zadnej warstwy ochronnej, jaka wymagana jest dla elementéw stalowych. Niemniej jednak na taka klase
odpornosci ogniowej kazdorazowo sg sporzgdzane obliczenia statyczne wg odpowiednich instrukcji ITB.
Obliczenia obejmujg sprawdzenie przekroju nodnego po danym czasie trwania pozaru. Podobnie, bardzo
ekonomicznie wypada drewno klejone przy wymogu klasy Fl. W duzym uproszczeniu przyjmuje sie, ze
odpornosé ogniowg mozna zwiekszaé dodajgc do szerokosci 12 cm (NRO) po okoto 2 cm z kazdej strony na
30 min. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na projektowanie elementéw potgczen, ktére czesto w przypadku
ztgczy stalowych umieszczane sg w drewnie. Palgce sie drewno nie wydziela toksycznych zwigzkdw, w
przeciwienstwie do innych materiatéw. Elementy z drewna, niezaleznie od przyjetego przekroju, mozna
impregnowac preparatami ogniochronnymi.

Elementy klejone sklasyfikowane sg przez Instytut Techniki Budowlanej jako:

* SRO (Stabo Rozprzestrzeniajgce Ogien) przy grubosciach ponizejl2cm, i jako

* NRO (Nie Rozprzestrzeniajgce Ognia) przy grubosciach powyzej 12cm, lub ponizej 12cm w wypadku
zabezpieczenia srodkiem ogniochronnym.

Elementy posiadajg klasy odpornosci ogniowej elementéw nosnych nie petnigcych funkcji oddzielajgcych F
0,5 (R30)i F 1 (R 60) w zaleznosci od przyjetych wymiaréow. Odpornos¢ ogniowg mozna zwieksza¢ dodajgc
do szerokosci 12 cm (NRO) po okoto 2 cm z kazdej strony na 30 min.

Parametry elementéw konstrukcyjnych

Zmiany uktadu statycznego, obcigzen lub spowodowanie ostabienia przekrojow (np. wiercenie dodatkowych
otworéw) sg dozwolone tylko i wylgcznie po ustaleniach i uzyskaniu zgody odpowiedzialnego za konstrukcje
projektanta.

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn - 30 mm - dla grubosci do 38 mm 10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw - 10 mm - dla szerokosci do 75 mm 5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokoéci elementu. Nierdwnosé
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -Imm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

> dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dia 20% ilosci

> dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchyiki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

taczniki

46



¢ Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12
e Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
KI. minimum 5.8.
¢ Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

* Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

¢  Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny byc¢
stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB- ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,
c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Projektantowi wykaz $rodkéw uzytych przez wytwoérnie do
impregnacji konstrukcji w zakresie a,b,c.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST 01.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki

transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Transport materiatéw Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego
rodzaju materiatu, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materia-
ty w sposdb wykluczajgcy zmiane ich wtasciwosci technicznych lub uszkodzenie.

Z powodu duzych wymiaréw elementéw nalezy podczas transportu, sktadowania i montazu szczegélng uwa-
ge zwrécic¢ na ich prawidiowe utozenie, zabezpieczenie pionowe;j

statecznosci (przed wywroceniem sie elementéw) oraz stezanie. Elementy, ktére dostarczono w ciasnym
opakowaniu folig nalezy zaraz po dostawie rozfoliowa¢ i nakry¢ folig budowlang lub plandekg tak by
zabezpieczata przed opadami atmosferycznymi a jednoczesnie zapewniata wentylacje drewna klejonego
(folia powinna luzno zwisa¢ po bokach i od czota az do dolnej krawedzi zabezpieczanego elementu). Jesli
elementy nie zostaly zabezpieczone folig lub plandekg wéwczas nalezy je przed zamontowaniem oczyscié¢
np. papierem s$ciernym, usuwajgc zabrudzenia i/lub wierzchnig warstwe podniesionych od wilgoci widkien
drewna.

Do roztadunku i montazu wskazane jest zastosowanie zawiesi pasowych o szer. minimum 100mm.
Dodatkowo przy przenoszeniu ciezkich elementéw np. powyzej 500 kg zawiesia nalezy zaktada¢ dodatkowo
na przektadki z desek, aby unikngé odciskéw na krawedziach belek z drewna klejonego.

Sktadowanie materiatéw

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podfozu utwardzonym. Elementy po-
winny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podkfadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac
ich deformac;ji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byé mniejsza od 20 cm. Laczni-
ki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomiesz-
czeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakosé¢ i srodowisko wykonywanych robét. Rodzaje sprzetu uzywanego do robét ciesielskich
pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na
budowie, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji.

Powinien on mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy jego dopuszczalny udzwig, nosnosc¢ lub jeszcze inne
dane dla jego prawidtowosci i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione.

Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciezarow powinny byc:

- atestowane i dostosowane do przemieszczania fadunkow; stosowanie hakow zeliwnych i staliwnych

jest zabronione

- haki powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zamykajace gardziel haka, jezeli przy przemieszczaniu
tadunkéw zachodzi mozliwos$¢ wysunigcia zawiesia z gardzieli haka

W przypadku stosowania do przemieszczania tgdunkéw zawiesi, powinny one spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- do wykonywania zawiesi linowych i fancuchowych nalezy stosowa¢ materiaty atestowane

- wytwarzanie weztéw na linach i tancuchach jak tez tgczenie ze sobg lin stalowych na dlugosci jest
zabronione

- petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ tgczone za pomoca splatania i zaciskania, a lina powinna

by¢ zabezpieczona przed przecieraniem

- zakonczenie lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato kaleczenia ragk

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét

i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone

do robdt.

2. Zalecenia ogélne
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — Wymagania ogodlne.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

3.Montaz elementéw i wymagania
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Montaz konstrukcji powinien by¢ wykonany z zastosowaniem $rodkéw i sprzetu zapewniajgcych statecznosc
konstrukcji w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej sztywnosci i nosnosci po ukonczeniu
robot.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Zasady ogdline.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji.

Kontrola jakosci robot obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) kontrole zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentaciji projektowej i ST,

b) kontrole elementoéw przed ich zmontowaniem,

c¢) kontrole gotowej konstrukgji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukgc;ji.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ Akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika
budowy. Roboty podlegajg odbiorow

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze roboét lub w ofercie Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 1.
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8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
* PN-B-03150:2000, Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie.
¢ PN-EN 1194: Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreslenie
wartosci charakterystycznych.
* PN-EN 386: Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania
produkcyjne.

* PN-EN 519: Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy
sortowanejwytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST07 ELEWACJE | WYKONCZENIA DREWNIANE- ETAP ||

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STO7 sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i od-
bioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ WRAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA ,MODERNIZACJA ZAGOSPODARO-
WANIA TERENU REKREACYJNEGO OBEJMUJACA BUDOWE NOWEGO PLACU ZABAW, PRZE-
BUDOWE SILOWNI PLENEROWEJ, PRZEBUDOWE NOWEJ WIATY REKREACYJNEJ W MIEJ-
SCOWOSCI BEZRZECZE NA DZ. NR 66/111 OBREB 0001, GMINA DOBRA”

1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i
wykonaniu robét.

1.3  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania i odbioru wykonczen drewnia-

nych elewacji wewnetrznych i zewnetrznych wiaty rekreacyjnej, a takze wykohczen stotow i fawek w
wiacie.

14  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 01.

2 MATERIALY

21 Wymagania ogélne
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdane-
go standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych dla danych rozwigzan. Do-
puszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem spenie-
nia tych samych wtasciwosci technicznych, przestawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane tech-
niczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.

2.2 Zastosowane materiaty - drewno z modrzewia syberyjskiego
2.21 Kategoria jakosci
Rodzaje i klasy drewna stosowanego do elementéw drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-92/S-10082. Z uwagi na charakter i lokalizacje obiektow do wykonania wszystkich elemen-
téw drewnianych nalezy uzy¢ drewna modrzewiowego impregnowanego cisnieniowo klasy C 24 (K27).

22.2 Wytrzymatosci charakterystyczne drewna modrzewiowego
Pod wzgledem wytrzymatosciowym tarcica powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-92/S-10082.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie wzdtuz widkien nie powinno przekraczac¢ 65 MPa, a wytrzymatos¢ na zgina-
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nie statyczne 112 MPa.

Klasy wytrzymatosci drewna

System klas wytrzymatosci fgczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych wtasciwosciach
mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla wszystkich gatunkow
drewna iglastego i lisciastego nadajgcych sie do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej
klasy w tablicy 1 normy podano wartosci charakterystyczne: wytrzymatosci, modutéw sprezystosci oraz
gestosci. Klasy dla gatunkow iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkéw lisciastych literg D.
Kazdg z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedgcg wartoscig wytrzymatosci na zginanie wyrazong w
niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lisciaste o wytrzymatosci
charakterystycznej na zginanie rownej 30 N/mm?2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy
wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na
podstawie pomiaréw metodami nieniszczagcymi jednej lub kilku wiasciwosci, albo na podstawie
kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢ wymagania PN-
EN 519. Warto$ci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje
drewna rozumie sie materiat, ktérego dotyczg okreslone wartosci charakterystyczne. Populacje drewna
okreslajg: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci. Jezeli wartosci charakterystyczne
wytrzymato$ci na zginanie, gestos¢ i wartosci srednie modutu sprezystosci wzdtuz witdkien dla populacii
drewna sg wieksze lub réwne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to te populacje
drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac¢ drewno iglaste, a stosowanie
innych gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. Podano wartosci
charakterystyczne wytrzymatosci, modutdw sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymato$ciowych
wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie
jak: wkiadki, klocki, itp., nalezy wykonywac z drewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub
innego, podobnie twardego. Wilgotnos¢ drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie
powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w
konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu. W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono
nastepujgce oznaczenia cech wytrzymatosciowych, sprezystych i gestosci drewna litego:

223 Dopuszczalne wady drewna:
Znaki szczegolne Kat. A

Seki niedopuszczalne:

wypadniete seki o srednicy wiekszej niz 5 mm

dopuszczalne:

zdrowe, wro$niete seki- mate, czarne lub z czarnym rantem (do
20 mm srednicy), co najmniej na jednej stronie wrosniete do
potowy- pojedyncze mate wypadniete seki na kantach i mate
wykruszenia na kantach (o ile nie ma to wptywu na krycie — nie
powstajg przeswity)

Rysy niedopuszczalne:

pekniecia przechodzgce przez catg grubosc deski
dopuszczalne:

pekniecia o dlugosci nie przekraczajgcej szerokosci deski i rysy
typu ,wios”

Rdzenie niedopuszczalne:

wieksze rdzenie (ponad 4 mm szerokosci)

dopuszczalne:

mate rdzenie, nie dtuzsze niz potowa dtugosci deski max. przy
20% sztuk

Wyciski w drewnie dopuszczalne:
niewielkich rozmiaréw wyciski w drewnie
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Skrecenia widkien niedopuszczalne:
widoczne skrecenia widkien

Zywica dopuszczalne:
pojedyncze pecherzyki zywicy o powierzchni nie wiekszej niz 2,5
cm2 (nie wiecej niz 3 szt na 1,5 m dtugosci deski)

Wro$niecia kory niedopuszczalne:
wrosniecia kory dtuzsze niz potowa szerokosci deski
Miejsca zaatakowane przez niedopuszczalne
insekty
Zgnilizna niedopuszczalne
Uszkodzenia produkcyjne miarowo i dobrze strugane

dopuszczalne:

pojedyncze zakotkowane miejsca i niewielkie uszkodzenia
powstate przy obrébce (np. lekka szorstkowatos¢ przy sekach)-
odtamania na spodnim (niewidocznym) wpuscie profilu nie
dtuzsze niz 500 mm. Odtamania nie mogg ostabia¢ pidra. Obok
normalnych dybli (kotkéw) stosuje sie réwniez tzw. kolki
rdzeniowe, ktérych powierzchnia przypomina sek

Przebarwienia dopuszczalne:
niewielkie przebarwienia (do 10% widocznej powierzchni) przy nie
wiecej niz 10% sztuk

224 Obrébka
Drewno modrzewia syberyjskiego mozna obrabiac¢ zaréwno narzedziami recznymi jak i mechanicznymi.
Przy montazu zaleca sie wczesniej nawierca¢ miejsca, w ktérych bedg wkrecane wkrety montazowe -
tebki wkretow nie powinny wystawac¢ ponad powierzchnie deski. Materialy montazowe (wkrety) muszg
by¢ odporne na korozje (najlepiej ze stali szlachetnej). Materiaty nie chronione przed rdzg lub wiéry ze-
laza prowadzg do szybkiego przebarwienia drewna na czarno. Drewno modrzewia syberyjskiego daje
sie tatwo suszy¢ - nalezy mie¢ jednak na uwadze, iz przy szybkim suszeniu jest bardzo podatne na po-
wstawanie nieréwnosci lub rys (peknieé) na koricach deski.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skfadowanie i wbudowanie.
Drewno lite powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PNEN 518 lub PN-EN 519. Klasy
wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.
Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.
Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-
94021.

2.2.5 Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich

¢ W celu zabezpieczenia drewna przed ogniem, wilgocig, grzybami oraz owadami — technicznymi
szkodnikami nalezy drewno impregnowac cisnieniowo.

* Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw
ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB.

» Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

o Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczenia powierzchni elementéw od
strony pomieszczenia.
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Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia(nor-
mach, aprobatach technicznych).

2.3 taczniki
2.31 Gwozdzie

Gwozdzie stalowe do mocowania elementéw drewnianych — muszg by¢ okragte lub kwadratowe z pta-
skim tbem zgodne z norma:

* PN - EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego — Czes$¢ 1: Gwozdzie ogolnego przezna-
czenia.
Minimalna wielkos¢ nie mniej niz 2,5 grubosci przybijanego elementu drewnianego zgodnie z norma:

* PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane — Metody badah. Nosnos¢ ztgczy na gwozdzie.

z

23.2 Sruby
Nalezy stosowac nastepujgce rodzaje srub w zaleznosci od tgczonych elementow:

* Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN — EN — ISO 4014:2002,
* S$ruby z tbem kwadratowym wg PN — 88 /M — 82121.

233 Nakretki
Nalezy stosowa¢ nastepujgce rodzaje nakretek:

* nakretki szesciokatne wg PN — EN — ISO 4034:2002
* nakretki kwadratowe wg PN — 88/M — 82151

234 Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac nastepujgce rodzaje podkitadek pod Sruby:

* podkfadki kwadratowe gr PN — 59 /M — 82010

2.3.5 Wkrety do drewna
Nalezy stosowac nastepujgce rodzaje wkretéw do drewna w zaleznosci od tgczonych elementow:

* wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN — 85/ M — 82501,
* wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN — 85 / M — 82503,
* wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN — 85 / M — 82505.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST 01.
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie srodki trans-
portu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Transport materiatéw Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu da-
nego rodzaju materiatu, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewo-
zone materiaty w sposéb wykluczajgcy zmiane ich wtasciwosci technicznych lub uszkodzenie. Zatadu-
nek i roztadunek materiatéw na srodki lub urzadzenia transportowe powinny by¢é w zasadzie mecha-
niczny. Zatadunek reczny powinien by¢ dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzeb-
nych. Przemieszczanie materiatow lub konstrukciji na budowie powinno by¢ dokonywane przy pomocy
taczek, wozkdéw i dzwigow lub innymi urzgdzeniami niepowodujacymi ich uszkodzenia.

Sktadowanie materiatéw

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym. Elementy
powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie po-
wodowac ich deformacji. Odlegtos¢ skladowanych elementéw od podtoza nie powinna byé mniejsza od
20 cm. kaczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w za-
mknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosfe-
rycznych.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Rodzaje sprzetu uzywanego do
robot ciesielskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany
na budowie, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji.

Powinien on mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy jego dopuszczalny udzwig, nosnosc¢ lub jeszcze
inne dane dla jego prawidtowosci i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione.

Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciezarow powinny byc:

¢ atestowane i dostosowane do przemieszczania tadunkow; stosowanie hakoéw zeliwnych i
staliwnych jest zabronione,
* haki powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia zamykajgce gardziel haka, jezeli przy
przemieszczaniu tadunkéw zachodzi mozliwos¢ wysuniecia zawiesia z gardzieli haka.
W przypadku stosowania do przemieszczania tgdunkéw zawiesi, powinny one spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
¢ do wykonywania zawiesi linowych i tancuchowych nalezy stosowac materiaty atestowane,

* wytwarzanie weztéw na linach i tancuchach jak tez tgczenie ze sobg lin stalowych na dtugosci
jest zabronione,

* petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ fgczone za pomocg splatania i zaciskania, a lina
powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem,

¢ zakonczenie lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato kaleczenia rak.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymaganh jakosciowych robot
i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

4.2 Zalecenia ogélne
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — Wymagania ogdlne.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

4.3 Montaz elementéw i wymagania
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja technicznag.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki montazowe:

* w rozstawie belek i elementéw: do 1 cm w osiach
* wdlugosci elementu do 10 mm

* wwysokosci do 5 mm
Elementy drewniane konstrukcji stykajace sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedng warstwa papy.

5 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Zasady ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1.

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikaciji.

Kontrola jakosci robot obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) kontrole zgodnos$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukcji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukcji.

2. Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena jakosci
materiatdéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w
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dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnos¢ utytych materiatow z
wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz norm panstwowych.
3. Badania elementdw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:
- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji
technicznej,
- sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablonow) i kontorow oraz wymiaréw poszczegoélnych elementéw
konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasmg lub inng miarg stalowg z podziatkg
milimetrowa,
przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych
- sprawdzenie wilgotnosci drewna

6 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robét lub w ofercie Wykonawcy.

7 ODBIOR ROBOT
71 Rodzaje odbioréw robot
a) Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:

* odbior czesciowy i koncowy robot
¢ odbiér ostateczny

Nalezy zwréci¢ uwage na witasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znacze-
nie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych roboét. Inspektor nadzoru
dokona odbioru robét zgodnie z ST ,Wymagania ogdélne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzadzit ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru robot powinny stanowig nastepujgce dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

¢ dziennik budowy,

¢ protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robdt,

* protokoty koniecznosci,

¢ protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

* aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
¢ wyniki badan laboratoryjnych,

* ekspertyzy.

8 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

* BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
*  PN-62/B — 02357 — Tolerancje wymiarow stolarki budowlanej i meblowe;.

e PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania

¢ PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST08 OBROBKI BLACHARSKIE | DEKARSKIE, WYKONCZENIA STALO-
WE, RYNNY | RURY SPUSTOWE- ETAP |

1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST08 sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i od-
bioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:,,BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ WRAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA ,MODERNIZACJA ZAGOSPODARO-
WANIA TERENU REKREACYJNEGO OBEJMUJACA BUDOWE NOWEGO PLACU ZABAW, PRZE-
BUDOWE, SILOWNI PLENEROWEJ, PRZEBUDOWE NOWEJ WIATY REKREACYJNEJ W MIEJ-
SCOWOSCI BEZRZECZE NA DZ. NR 66/111 OBREB 0001, GMINA DOBRA”

1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentaciji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robdét.

1.3  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania i odbioru wykonania

* obrobek blacharskich projektowanej wiaty — z blachy tytanowo — cynkowej,

* rynien i rur spustowych projektowanej wiaty — z pcyv,

* obicia desek drewnianych ze stali nierdzewnej z wykohczeniem matowym malowanej na kolor
wskazany w projekcie — przy blacie roboczym w projektowanej wiacie,

* okapu ze stali nierdzewnej z wykohczeniem matowym malowanej na kolor wskazany w projek-
cie w projektowanej wiacie,

* obicia czesci blatu roboczego stalg czarng ogniotrwatg w projektowanej wiacie,

* wykonania tawek i stotéw w projektowanej wiacie,

* wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej ocynkowanej i zabezpieczonej antykoro-
zyjnie.

14  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 01

2 MATERIALY
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowe -
go stosowania w budownictwie oraz byé zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci dostarczonych materiatow z PN.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z in-
strukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.
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Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
Stal dostarczana na budowe powinna:

e miec trwate ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MtiMG,
e mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,

e spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
o dla walcéw, pretow i ksztattownikéw wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003,
o dla katownikow rownoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000 i PN-EN 10056-2:1998,

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadaé
wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-
EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103,
PN-87/H-01104, PN-88/H-01105.

Blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

Blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

Blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

Bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325.

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:

e elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
e drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

e topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355
oraz PN-67/M-69356.katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000
oraz PN-EN 10056-2 :1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

e rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.

o Ksztaltowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastepujgcym wymaganiom:

e miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

e mie¢ trwate ocechowanie,

e miec wybite znaki cechowe.

21 Blacha tytanowo-cynkowa

* Blacha stalowa tytanowo-cynkowa ptaska powinna odpowiadaé normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122.

* Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, pokryta warstwg pasywacyjng majgcg dziatanie antykoro-
zyjne i zabezpieczajgce. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm.

* Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika bu-
dowy.

2.2 Elementy montazowe
* Blachowkrety lakierowane w kolorze blachy z uszczelkg gumowg

2.3 System odwodnienia dachu
* Nalezy zastosowac rynny i rury spustowe z pcv w kolorze grafitowym,

2.4  Stal nierdzewna ogniotrwala malowana na kolor czerwony

Powyzej przestawiono schemat obtozenia desek stalg nierdzewng ogniotrwatg, przed pomalowaniem.
Stal powinna by¢ odporna na wysokie temperatury, nienagrzewajgca sie. Grubos¢ min. 4 mm.

Blacha stalowa powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5
mm do 0,55 mm, pokryta warstwg majgca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce.

Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia(nor-
mach, aprobatach technicznych).
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2.5 Blacha trapezowa
Blacha trapezowa, cynkowana ogniowo, grubosci 0,55 mm. Profile T14 powlekane lakierem.

Elacha trapezowa 114
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szerokosE catkowita: | 1125 mm

istego: | 1080 mm
arub ach: | 0,5 - 0,6 mm

zalecana diugosc: | max 8 mb
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2.6 Stal ocynkowana - tawki i stoty
Zaprojektowano stal ocynkowang pomalowang na kolor wskazany w projekcie.
Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych nalezy wykonaé poprzez ocynkowanie,
w taki sposéb, aby zapewni¢ trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach nor-
malnych, do co najmniej 3 do 5 lat w sSrodowisku o zwiekszonej korozyjnosci.
Cynkowanie elementéw zanurzeniowe. Powtoka cynkowa powstata podczas procesu ocynkowania de-
tali lub konstrukcji musi spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN - EN ISO - 1461 "Powtoki cynkowe
nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) - wymagania i badania”, ktéra jest
ttumaczeniem niemieckiej wersji jezykowej EN I1ISO 1461:1999, stanowigcej wprowadzenie miedzynaro-
dowej ISO 1461:1999.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU, SPRZETU | MASZYN | PRZECHOWY-
WANIA

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 01.

Blacha powinna by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnia-
nych.

Samochdéd powinien posiada¢ skrzynie o ditugosci wystarczajgcej, aby paczka blach nie wystawata
poza jej tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach dtuzszych od skrzy-
ni maks. dojednego metra, ale wéwczas paczki blach muszg spoczywac catkowicie na sztywnym po-
moscie (np. drewnianym). Pakiety nalezy tadowac¢ na ciezaréwke od tytu, nie od gory. Nalezy je uktadaé
na pojezdzie jeden na drugim w taki sposob, by dolne drewniane listwy paczki wtasnie naktadanej nie
pokrywaly sie z gérnymi listwami paczki znajdujgcej sie pod nig (patrz ilustracja obok). Przy zatadunku
na naczepie tadunek nalezy roztozy¢ réwnomiernie. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca
sie zabezpieczenie catosci tadunku pasami.

Do roztadunku oryginalnych paczek zaleca sie stosowaé, o ile to mozliwe, dzwig lub wézek widtowy.
Paczki nalezy podnosi¢ przy uzyciu belki poprzecznej i dwdch zawiesi pasowych wielokrotnego uzytku.
Konieczne jest sprawdzenie, czy udzwig trawersu i zawiesi jest dostosowany do wagi towaru.
Kazdorazowo przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan zawiesi pasowych. Paczki powinno sie podczepia¢
tak, by ich $rodek ciezkosci odpowiadat punktowi zamocowania belki poprzecznej i zawiesi.

Pasy muszg przechodzi¢ przez drewniane listwy opinajgce paczki. Nie dopuszcza sie mocowania pa-
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séw bezposrednio na blachach trapezowych, poniewaz grozitoby to ich uszkodzeniem.

Przy podnoszeniu pasy muszg sie znajdowac w pozycji prostopadtej do paczki.

Pasy zawiesi sg przeznaczone tylko do roztadunku blach.

W przypadku gdy zastosowanie sprzetu mechanicznego (dzwigu, wozka widtowego) do roztadunku nie
jest mozliwe, dopuszcza sie roztadunek reczny. Po zakohczeniu roztadunku nalezy sprawdzi¢, czy bla-
chy trapezowe nie ocierajg sie bezposrednio o siebie — grozi to uszkodzeniem ich powierzchni i obnize-
niem estetyki produktu. Przy roztadunku recznym nalezy zapewni¢ udziat odpowiednio duzej liczby pra-
cownikow, biorgc pod uwage dtugosc i wage arkuszy blach. Nalezy tez postepowac zgodnie z obowig-
zujgcymi w danym kraju przepisami okreslajgcymi maksymalng mase, jakg przy operacjach roztadunku
recznego moze przenosi¢ jedna osoba. Taki roztadunek powinien by¢ przeprowadzany przez odpo-
wiednig ilos¢ oséb w stosunku do diugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy o dtugosci ok. 6 m powi-
nien by¢ dokonywany przez 6 osob — po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana jest szczegdlna ostroz-
nosc. Roztadowane blachy nalezy umieszczaé¢ na réwnym podtozu. Pod paczkami blach konieczne jest
zastosowanie przektadek o wysokosci okoto 200 mm, rozmieszczonych w odstepach okoto jednego
metra.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektoro-
wi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

* nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub
nozyce wibracyjne do blachy

* urzadzenie do giecia blachy
¢ palnik z butlg gazowa

Przechowywanie

W zwyktych warunkach dopuszcza sie skladowanie paczek blach (w firmowym opakowaniu, bgadz roz-
pakowanych) przez okres okoto jednego miesigca. Jezeli przewiduje sie diuzszy okres przechowywa-
nia, blachy nalezy rozpakowac, przykry¢ i umiesci¢ na pochytej podstawie, co umozliwi sptyw lub odpa-
rowanie wody gromadzgcej sie miedzy blachami. Paczki blach nie mogg by¢ sktadowane bezposrednio
na gruncie, maksymalna liczba paczek ztozonych jedna na drugiej wynosi trzy. Przy sktadowaniu dtugo-
terminowym nalezy chroni¢ blachy trapezowe przed deszczem, jednoczesnie zapewniajgc przeptyw po-
wietrza pod kazdg paczka. Nalezy unika¢ przechowywania blach na zewnatrz z powodu tzw. ,biatej
rdzy”, czyli nalotu, ktéry moze pojawi¢ sie na zawilgoconych arkuszach, sktadowanych bezposrednio je-
den na drugim. Jesli na placu budowy sktaduje sie blachy z powtokg antykondensacyjna, nalezy je za-
wsze odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem wilgoci. Paczki blach nalezy skladowaé w pomiesz-
czeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm i wysokosci 20 cm. Maksymalny roz-
staw podpér wynosi 1 m. Mozna sktadowac¢ do 3 paczek jedna na drugiej, przektadajgc je listwami.
Sktadowanie ofoliowanych pakietéw nie powinno by¢ diuzsze niz 4 tygodnie od daty produkcji. Maksy-
malny okres sktadowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkcji ale w tym przypadku z paczek na-
lezy zdjg¢ folie, a arkusze przetozy¢ listwami tak, aby zapewni¢ doptyw powietrza do wierzchniej powto-
ki kazdego arkusza. Arkusze mogg by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wéw-
czas przykryte i powinny mie¢ zapewniong wtasciwg wentylacje. Nie zaleca sie sktadowania bezpo-
Srednio na gruncie, by zapobiec zabrudzeniu paczek blach lub pojedynczych arkuszy. Z wyrobéw za-
bezpieczonych dodatkowo przezroczystg folig ochronng nalezy jg usungé przed uptywem 14 dni od
daty dostawy. Po tym okresie mogg wystgpi¢ problemy zwigzane z usuwaniem folii. W przypadku folii
czarno-biatej — okres ten wynosi 12 miesiecy. Nalezy unika¢ nagromadzenia wody na paczkach bgdz
arkuszach w celu zminimalizowania ryzyka wystgpienia korozji. Nie wolno chodzi¢ po paczkach blach
ani sktadowac niczego na nich.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
1. Wytyczne montazu na budowie

* Pokrycia z blachy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wy-
robéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.
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* Wymagania ogolne dotyczgce pokry¢ z blach:

* Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej niz -15 stopni Celsjusza, a w przypadku blach cynkowych w tempera-
turze nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Robdt nie wolno wykonywaé na oblodzonych podto-
zach, wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito peknie-
cie blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache,

e Zaktady wyrobéw z blachy stalowej z powtokami, uktadane na ciggtym podtozu, mozna wyko-
na¢ na rgbek stojgcy.

2. Obroébki blacharskie
Wymagania ogodlne dotyczace obrébek blacharskich:

¢ Powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,

* Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej niz -15 stopni Celsjusza, a w przypadku blach cynkowych w tempera-
turze nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza.

* Robadt nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach.

* Przy wykonaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ru-

chow poziomych i pionowych dachu w taki sposdéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z ob-
szaru dylataciji.

3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
* Wymagania ogdlne dotyczgce urzgdzen do odprowadzania wod opadowych:

* W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

¢ Spadki koryt dachowych nie powinny by¢é mniejsze niz 0,5%.

* Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielko-
$ci odwodnianych powierzchni dachu.

* Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugo-
Sci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe.

* Rynny powinny by¢ fgczone w ztgczach poziomych na zaktad o szerokosci 40 mm, ztgcza po-
winny byc¢ lutowane na catej dtugosci.

* Rury spustowe powinny by¢ tagczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

* Rynny powinny by¢ mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50
cm,

* Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

* Rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 2,5 m w sposob trwaty.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO1.

2. Kontrola jakosci materiatéw
Wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
4.3.2.

3. Kontrola jakosci wykonania
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzo-
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ru:

* w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania prac
pokrywczych,

* w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakohczeniu prac po-
krywczych.

* uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej ST lub aprobaty technicznej, albo wymagania-
mi norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:

¢ dla robot — obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrgca sie urzg-
dzenh obcych, jak np. wywiewki itp. (o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2),

¢ dlarobdt — Rynny i rury spustowe — 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian w doku-
mentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w natu-
rze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 01. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w pkt. 4. niniej-
szej ST daty wyniki pozytywne. Podstawg odbioru rob6t powinny stanowig nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacja techniczna,

¢ dziennik budowy,

¢ protokoty odbioru poszczegoinych etapdw robot,

* protokoty koniecznosci,

¢ protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

* aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
* wyniki badan laboratoryjnych,

* ekspertyzy.

1. Odbiér podktadu
Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

2. Odbiér robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrud-
niony,
Odbi’)r czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

©  podktadu,

© jakosci zastosowanych materiatow,

© doktadnosci wykonania pokrycia,

© doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét, po deszczu,
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabez-
pieczen eksploatacyjnych,
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.
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3. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

* Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
* Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikow itp.,
* Sprawdzenie prawidiowosci spadkéw rynien,

* Sprawdzenie szczelnosci potgczen rynien i rur spustowych.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e Instrukcja montazu producenta.

e PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

e PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

e PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

e PNO061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

e PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

e PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

e PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

e PN-EN 10021:1997 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

e PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

e PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

e PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

e PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

e PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie
i transport.

e PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

e PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiardw.

e PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali
/Ap1:2003 (poprawka) konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiardw.

e PN-EN 10210-1:2000 Ksztattowniki zamkniete wykonywane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

e PN-EN 10210-2:2000 Ksztattowniki zamkniete wykonywane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

e PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

e PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

e PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

e PN-73/H-93460.01 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Katowniki
réwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa.

e PN-73/H-93460.02 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kagtowniki

réwnoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatos$ci o Rm powyzej 490 MPa.
e PN-73/H-93460
e PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

e PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogolne wymagania dla srub, wkretow, srub
dwustronnych i nakretek.
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PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN I1SO 4014:2002 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci Ai B.
PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem sze$ciokgtnym.

PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem krétkim.
PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem sze$ciokgtnym z gwintem dtugim.
PN-83/M-82343 Sruby z tbem szesciokgtnym powigkszonym do potgczen
sprezonych.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokgtne powiekszone do potgczenh sprezonych.
PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okragte do srub, wkretow i nakretek ogélnego
przeznaczenia. Uktad ogdlny.

PN-1SO 10673:2002 Podktadki okrggte do $rub z podktadkg. Szereg maty, Sredni i
duzy. Klasa dokfadnosci A.

PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

PN-83/M-82039 Podktadki okragte do potgczen sprezonych.

PN-88/M-82952 Nity z tbem kulistym.

PN-88/M-82954 Nity z tbem stozkowym.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki

techniczne dostawy materiatdw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje
i znakowanie.

PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania stali. Ogoélne wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i
prety do spawania fukowego stali odpornych na pefzanie. Klasyfikacja.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni.
Wartosci liczbowe parametréw.

PN-EN I1SO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje
wymiaréw powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania
wizualne.

PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin

na podstawie gestosci optycznej obrazu na radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania
radiograficzne ztgczy spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania
ultradzwiekowe ztgczy spawanych.

PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementéw skfadanych do budowy
mostow. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych konstrukciji.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na

podstawie radiogramow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST09 ELEMENTY WYPOSAZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU-
ETAP |

1 CZESC OGOLNA

11  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST09 sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i od-
bioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania:_,,BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ WRAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA ,MODERNIZACJA ZAGOSPODARO-
WANIA TERENU REKREACYJNEGO OBEJMUJACA BUDOWE NOWEGO PLACU ZABAW, PRZE-
BUDOWE, SILOWNI PLENEROWEJ, PRZEBUDOWE NOWEJ WIATY REKREACYJNEJ W MIEJ-
SCOWOSCI BEZRZECZE NA DZ. NR 66/111 OBREB 0001, GMINA DOBRA”

1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robét.

1.3  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania i odbioru wyposazenia placu
zabaw, miejsca do grillowania, boisk oraz pozostatych elementéw zagospodarowania terenu wg rysun-
ku projektu wykonawczego.

14  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 01.

2 MATERIALY

21 Siedziska typu Mmcite Radium L4 410 lub inne o réwnych lub niegorszych para-
metrach

DANE TECHNICZNE:

Konstrukcja nosna: gieta stalowa blacha o grubosci 5mm z przyspawanymi ptytkami umozliwiajgcymi
kotwienie Siedzisko: stal perforowana ocynkowana i lakierowana o rozmiarze 472 x 450 mm Waga 29
kg.
MATERIALY:

Konstrukcja stalowa z gietej blachy z perforacja, pokryta ochronng warstwg cynku i piecowym lakierem
proszkowym w kolorze od zewnetrznej strony RAL 3020, zgodnie z kolorystykg wskazang w czesci gra-
ficznej projektu.

MONTAZ:

montowana do betonowych fundamentu za pomocg srub mocujgcych M8, zgodnie z dokumentacjg
urzgdzenia

2.2 Urzadzenia placu zabaw:
2.21 Zabawka nr 1 Zabawka drewniana ze zjezdzalnia, 1 szt.
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Szerokosc¢ 313 cm
Dtugosc 752 cm
Wysokosé 216 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 205cm

Strefa bezpieczenstwa

1131 x 672 cm

Wiek uzytkownika

Min. 3 lata

Wyposazenie zabawki

Wspinanie, drazki, podesty, zjezdzalnie, akcesoria do podciggania
sie

Kolor Naturalne drewno, naturalna stal, elementy malowane na olor
czerwony

Materiat Drewno modrzewiowe impregnowane, stal nierdzewna, stal
malowana proszkowo, liny zbrojone, liny niezbrojone

2.2.2 Zabawka nr 2 Kolejka linowa drewniana z podestem, 1 szt.
a

Szerokosé 323 cm

Dtugosé 2236 cm

Wysokos¢ 365 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 73 cm

Strefa bezpieczenstwa 2005 x 400 cm

65




Wysokos¢ podestu

55 cm

Wiek uzytkownika

Min. 5 lat

Wyposazenie zabawki

Kolejka linowa

Kolor Naturalne drewno, naturalna stal
Materiat Drewno modrzewiowe impregnowane, stal nierdzewna, stal
malowana proszkowo, liny zbrojone, liny niezbrojone

223 Zabawka nr 3 Zabawka drewniana lokomotywa z wagonami, 1 szt.

Szerokosc¢ 123 cm

Dtugosc¢ 644 cm

Wysokosé 216 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 99 cm

Strefa bezpieczenstwa 953 x 399 cm

Wysokos¢ podestu 30, 45 cm

Wiek uzytkownika Min. 1 rok

Wyposazenie zabawki

Lokomotywa i wagony

Kolor Naturalne drewno, stal, elementy malowane na kolor czerwony
Materiat Drewno modrzewiowe impregnowane, sklejka wodoodporna
antyposlizgowa, liny zbrojone, ptyty HDPE
224 Zabawka nr 4 Bujak traktor, 1 szt.
Szerokosc¢ 56 cm
Dtugosc¢ 78 cm
Wysokosé 84 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 51 cm
Strefa bezpieczenstwa 329 x 265 cm
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Wiek uzytkownika

Min. 1 rok

Wyposazenie zabawki

Bujak

Kolor elementy malowane na kolor czerwony, czarny i zotty
Materiat Piyty HPL, stalowa sprezyna

2.2.5 Zabawka nr 5 Bujak owca, 1 szt.

h [ ]
2 1
-

Szerokosé 50 cm
Dtugosc¢ 73 cm
Wysokos¢ 84 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 51 cm
Strefa bezpieczenstwa 320 x 267 cm
Wiek uzytkownika Min. 1 rok
Wyposazenie zabawki Bujak

Kolor

elementy malowane na kolor szary, czarny i biaty

Materiat

Piyty HPL, stalowa sprezyna

2.2.6 Zabawka nr 6 Hustawka szesciokatna, 1 szt.
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Szerokosc¢ 521 cm
Dtugosc¢ 455 cm
Wysokos¢ 240 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 126 cm

Strefa bezpieczenstwa

1128 x 1197 cm

Wiek uzytkownika

Min. 3 lata

Wyposazenie zabawki

Hustawki

Kolor elementy malowane na kolor czarny, naturalne drewno
Materiat Stal galwanizowana, drewno akacjowe impregnowane, guma
Uwagi Jedng z 6 hustawek nalezy przystosowa¢ dla oséb

niepetnosprawnych poprzez zamontowanie modutu hustawki

'ptasie gniazdo’

2.2.7 Zabawka nr 7 Piaskownica, 1 szt.
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Szerokosc¢ 212 cm
Dtugosc¢ 212 cm
Wysokosé 36 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 36 cm

Wiek uzytkownika Min. 1 rok
Wyposazenie zabawki Piaskownica

Kolor Naturalne drewno
Materiat Naturalne drewno modrzewiowe impregnowane
2.2.8 Zabawka nr 8 Siatka gorskie szczyty, 1 szt.
\
\
\
Szerokosc¢ 230 cm
Ditugosc¢ 540 cm
Wysokosé 210 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 205 cm
Wiek uzytkownika Min. 3 lata

Wyposazenie zabawki

Siatka do wspinaczki

Kolor

Naturalne drewno

Materiat

Naturalne drewno modrzewiowe/ akacjowe impregnowane
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2.2 9Tablica informacyjna, 1 szt.

Szerokosc¢ 100 cm

Dtugosc¢ 14 cm

Wysokos¢ 216 cm

Kolor Naturalne drewno

Materiat Naturalne drewno modrzewiowe impregnowane

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Materiaty mogg by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania ruchu dro-
gowego. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spa-
daniem lub przesuwaniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Montaz — .urzgdzenia zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu dokonac¢ z
uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przebywania na obszarze prowadzenia robo6t oséb niepowotanych.

5 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Zasady ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 01.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z umowa pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

5.2 Nalezy sprawdzié:
* Zgodnos¢ iloSciowg i jakos$ciowg dostarczonych urzgdzen z wytycznymi projektu
* Zgodnos¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich i zabezpieczenia a/k.

5.3 Dostawca urzadzen powinien przekazaé Zamawiajacemu:

* informacje identyfikujgca producenta (importera),

¢ dokumentacje techniczng, w ktorej wskazane bedzie w jaki sposob sprzet zostat wyprodukowa-
ny (informacja o konstrukcji urzadzenia, jego wymiarach, uzytych materiatach, farbach i lakie-
rach i lista zalecanych czesci zamiennych),

* instrukcje zawierajgcg informacje o zalecanym sposobie montazu, sprawdzmy dokfadnie

* szczegolnie to, co jest napisane matym drukiem, aby wszystko byto zgodne ze ztozonym zamo-
wieniem,

* instrukcje obstugi, wtgcznie z danymi na temat bezpiecznych odlegtosci pomiedzy urzgdzeniami

* (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwac;ji,

¢ certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajgce zgodnosc¢ sprzetu z normami PN-EN 1176

70



lub PN-EN 1177 wystawione przez akredytowang jednostke

6 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robét lub w ofercie Wykonawcy.

7 ODBIOR ROBOT

71 Rodzaje odbioréw roboét.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:

odbidr czesciowy i kohcowy robot
odbiér ostateczny

Nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawi-
dtowej eksploatacji obiektu.

8 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptfatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje montazu producenta.

ISO 9001:2000

PN-H-04609 Korozja metali. Terminologia.

PN-H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobéw me-
talowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-EN 10021 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdéw stalowych.
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-BN 10079 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 101 13-1 Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstruk-
cyjnych. Ogdlne warunki dostawy.

PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-H-01 105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. Wa-
runki techniczne dostawy.

PN-H-04680 Ochrona przed korozjg. Ochrona czasowa metali.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 10 OBRZEZA BETONOWE - ETAP | ETAP II

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST22 sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i od-
bioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania:_,,BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ WRAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA ,,MODERNIZACJA ZAGOSPODARO-
WANIA TERENU REKREACYJNEGO OBEJMUJACA BUDOWE NOWEGO PLACU ZABAW, PRZE -
BUDOWE SILOWNI PLENEROWEJ, PRZEBUDOWE NOWEJ WIATY REKREACYJNEJ W MIEJ-
SCOWOSCI BEZRZECZE NA DZ. NR 66/111 OBREB 0001, GMINA DOBRA”

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robdt.

3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z odbiorem i

montazem obrzezy betonowych oraz bezpiecznych na placu zabaw na tawach betonowych.

4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 1.

5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 1.

2. MATERIALY

1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow STO1.

2. Materialy do wykonania robét
2.1 Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2 Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kraweznikdw na fawach mozna stosowaé nastepujgce materiaty:

e obrzeza betonowe 6 x 20 cm,

e obrzeza bezpieczne 6 x 20 cm w kolorze jasnoszarym,
e piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i do zapraw,

wode,

materiaty do wykonania tawy.

2.3 Obrzeza betonowe
2.3.3 Wymagania ogdlne dla kraweznikéw
Krawezniki betonowe mogg mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:

* obrzeza mogg by¢ produkowane: z jednego rodzaju betonu lub z réznych betonéw
zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢
minimalng grubos¢ 4 mm),

* skosne krawedzie obrzezy powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
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obrzeze moze mie¢ profile funkcjonalne; zalecana dlugos¢ prostego odcinka kraweznika wraz

ze ztgczem wynosi 1000 mm,

powierzchnia obrzezy moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce

chemicznej,

ptaszczyzny czotowe obrzezy mogg by¢ proste lub uksztaltowane w sposob utatwiajacy
uktadanie lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),

obrzeza tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste,

Wymagania techniczne wobec kraweznikéw

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

poslizgniecie

Lp. Cecha Zatgcz Wymagania
nik
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych C Dtugosé: £ 1%, =24 mmi< 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:
nominalnych, z doktadnoscig - dla powierzchni: £ 3%, 23 mm, <5 mm,
do milimetra - dla innych czesci: £ 5%, 23 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskosci i prostoliniowosci,
dla dtugosci pomiarowe;j
300 mm +1,5mm
400 mm 2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?,
rozmrazanie z udziatem soli przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajgcych
2.2 | Wytrzymatosc¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatosci wytrz. wytrzymatos$¢, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentaciji 1 3,5 >2.8
projektowej lub przez 2 5,0 >4,0
Inzyniera) 3 6,0 >48
2.3 | Trwatosc ze wzgledu na F Krawezniki majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatos¢)
wytrzymatosé jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane
sg normalnej konserwagiji
2.4 | Odpornosc¢ na scieranie GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona w KI. szerokiej Bdéhmego,
dokumentacji projektowej lub od | $ciernej, wg wg zat. H normy — badanie
przez Inzyniera) p. zat. G alternatywne
normy —
badanie
podstawowe
1 Nie okresla Nie okresla sie
3 sie < 20000 mm?*5000 mm?
4 <23mm | <£18000 mm*/5000 mm?
<20 mm
2.5 | Odpornosc¢ na poslizg/ |

* jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta
szlifowana i/lub polerowana — zadawalajgca
odpornosc,

* jesli wyjgtkowo wymaga sie podania warto$ci
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odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong
wg zat. | normy (wahadtowym przyrzgdem do
badania tarcia),

trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w
normalnych warunkach uzytkowania kraweznika
jest zada-walajgca przez caty okres
uzytkowania, pod warunkiem wiasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie
zostato odstoniete kruszywo podlegajgce
intensywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad

powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

nie dopuszcza sie rozwarstwieh w kraweznikach
dwuwarstwowych

ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura

krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze
— producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwo$ci
surowcow i warunkow twardnienia, nie sg
uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie

barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty
element,

zabarwienie powinno by¢ poréwnane z
prébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

réznice w jednolitoéci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcéow lub warunkow
dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

2.3.5 Skladowanie obrzezy

Obrzeza betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdw, rodzajow, ksztaltdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Obrzeza betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wy-
miarach: grubosc 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci obrzezy.

2.3.6 Materialy na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce

materiaty:
a) na podsypke piaskowg

* piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

* piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4)
mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [9],

b) na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw

* mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1

odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na




budowe, powinno odbywac sie na podtozu réownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.3.7 Materiaty na tawy
Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowad¢, dla tawy betonowej — beton klasy C12/15 |
wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 wg PN-EN 1008 [6].

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
* betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
* wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST 1. Z uwagi na nieznaczny rozmiar i cie-
zar elementow gotowych zastosowac ogdlnie dostepne srodki transportowe. Przewidzie¢ zatadunek i
roztadunek reczny. Elementy winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w trakcie transpor-
tu, co moze spowodowac ich uszkodzenie, bgdz znieksztatcenie.

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Obrzeza betonowe ukfadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Obrzeza betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac sie w wa-
runkach zabezpieczajagcych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Krawezniki sportowe zamontowa¢ w lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu. Miejsce
prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze prowadzenia robot osob
niepowotanych. Montazu kraweznikow dokonywac niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.
Montaz wykonac¢ na tawie betonowej z oporem.

5.1 Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot
Sposéb wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informaciji
podanych w zatgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

* roboty przygotowawcze,
* wykonanie tawy,

¢ ustawienie kraweznikdw,
* wypetnienie spoin,

* roboty wykonczeniowe.

5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:

¢ ustali¢ lokalizacje robdt,
¢ ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
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wysokosciowych,
¢ usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
¢ ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
¢ okresli¢ kolejnosc¢, sposob i termin wykonania robot.

5.3 Wykonanie tawy
Koryto pod tawe
Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

t awa betonowa

tawe betonowg zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewows.

5.4 Ustawienie obrzezy betonowych

Zasady ustawiania obrzezy

Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni obrzezy od nawierzchni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleh powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie obrzezy na tawie betonowej

Ustawianie obrzezy na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Wypetnianie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow
zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do obrzezy ustawionych na fawie betonowej.
Spoiny obrzezy przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

Roboty wykoriczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robot

wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

* odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
* roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO1.

2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
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* uzyskac¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane
przez dostawcow itp.),

* ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),

* sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostatych materiatdéw stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny
obejmowac wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

3. Badania w czasie robét

3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla

szerokosci wykopu wynosi + 2 cm.

3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

* zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podiuzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosic¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,

* wymiary faw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréow wynosza:

o dlawysokosci * 10% wysokosci projektowane;,
o dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,

e rownos¢ gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong fatg nie moze
przekracza¢ 1 cm,

® zageszczenie taw z kruszyw.
Zageszczenie faw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac sladu urzadzenia zageszczajgcego. Lawy z tlucznia, badane prébg wyjecia poszczegdlnych
ziarn ttucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziarna z tawy,

e odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

* dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

* dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowane;j, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

* rownosc¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na
kazde 100 m obrzezy, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy goérng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

* dokfadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokosc¢.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robot okreslono w ST 01 ,Wymagania ogdine".
Wraz z Inspektorem sprawdzi¢ wszystkie zamontowane elementy, ich stabilnos¢ i pewnosé montazu.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e wykonanie koryta pod tawe,

e wykonanie fawy,

e wykonanie podsypki.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cemen-
tu powszechnego uzytku
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
e BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkin-
gow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST11 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH - ETAP I

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania:,,BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ WRAZ ZAGO-
SPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA ,MODERNIZACJA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU REKREACYJNEGO OBEJMUJACA BUDOWE NOWEGO PLACU ZABAW, PRZEBUDO-
WE SILOWNI PLENEROWEJ, PRZEBUDOWE, NOWEJ WIATY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWO-
SCI BEZRZECZE NA DZ. NR 66/111 OBREB 0001, GMINA DOBRA”

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robét.

3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania nawierzchni z kostki oraz ptyt be-
tonowych. Zakres: nawierzchnia w obrebie wiaty z ptyt z betonu architektonicznego wodoszczelnego
C30/37 w kolorze naturalnym. Wymiar 60 x 60 cm.

4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

Nawierzchnia z ptyt betonowych - nawierzchnia, ktérej warstwa scieralna jest wykonana z ptyt betono-
wych.

5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 01.

2. MATERIALY
1. Plyty z betonu architektonicznego wodoszczelnego C30/37 w kolorze naturalnym -
szarym. Wymiar 60 x 60 cm, grubos¢ 6 cm, struktura gtadka
Uzyte ptyty do wykonania nawierzchni muszg posiadac¢ atest wydany przez Instytut Badawczy Drég i
Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie:

e wygladu zewnetrznego - ksztattu wymiarow,
e wytrzymatosci na uciskanie,
e nasigkliwosci,
e odpornoéci na dziatanie mrozu,
e Scieralnosci,.
Dopuszczalne odchytki wymiardw ptyt:
e grubosc¢: +5 mm,
e wymiary w rzucie : £ 3 mm,
e Kkostka betonowa prostokatna typu Behaton

2. Piasek na podsypke.
Piasek srednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04. Piasek do zaprawy cementowej powinien
byc gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do wypetniania spoin przez zamulenie - piasek
gatunku 1, lecz o zawartosci pytdw mineralnych w granicach od 3 do 8%.

3. Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501.
Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin miedzy piytami powinien byé¢
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cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-19701 [2].
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4].

4. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe 6x20 cm na fundamencie betonowym.

5. Woda
Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadac wymaganiom PN-B-32250 [3]. Powinna to byc
woda ,odmiany 1”.

6. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych powinna byc stosowana na goraco i
odpowiadac wymaganiom normy BN-74/6771-04 [5].

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Mate powierzchnie nawierzchni z ptyt betonowych wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze,
mozna stosowac¢ mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wézka i chwytaka stero-
wanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu ptyt, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Uformowane w czasie produkcji ptyty betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wy-
trzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje
je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Piyty betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
1. Podtoze

Zgodnie z projektem.

2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania nawierzchni z kostki betonowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.

3. Ukladanie kostki betonowej i ptyt betonowych

Piyty uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy ptytami
wynosity od 2 do 3 mm. Plyty nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu ptyt, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych ptyt przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

4. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe 6x20 cm na podsypce piaskowej.

5. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchni utwardzonych zgodnie ze spadkiem 2% do zieleni.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.Kontrola jakosci materiatéw
Wbudowane materiatly muszg spetniaC wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana kostka po-
winna posiadac¢ atest ITB kwalifikujgcy do stosowania w budownictwie. Wydany atest powinien okresli¢
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zgodnos¢ cech technicznych kostki z wymaganiami podanymi w normach: PN - 88/B-06250 , PN -
84/B-04111 ; BN — 80/6775-03/01 , BN — 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501.

2.Kontrola jakosci wykonania

Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi ST.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych ptyt polega na stwierdzeniu zgodno-
$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST:

* pomierzenie szerokosci spoin,

* sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

* sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

* sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci
Nieréwnosci nawierzchni mierzone tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8
cm.

Spadki
Spadki nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja + 0,5%.

Wymiary nawierzchniWymiary nawierzchni nie mogg rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej
niz+£ 5 cm.

Grubosé podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.

Czestotliwosé pomiaréw
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki betonowej, powinna by¢ dosto-
sowana do powierzchni wykonanych robaot.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru rob6t okre$lono w ST 1.

Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych roboét. Inspektor nadzoru
dokona odbioru robét zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzadzit ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru robot powinny stanowig nastepujgce dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

¢ protokoty odbioru poszczegoinych etapdw robot,
* protokoty koniecznosci,
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* protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

* aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
* wyniki badan laboratoryjnych,

¢ ekspertyzy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

e BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkin-
gow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 12 NAWIERZCHNIA PIASKOWA - ETAP |

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST25 sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ WRAZ ZAGO-
SPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA ,,MODERNIZACJA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU REKREACYJNEGO OBEJMUJACA BUDOWE NOWEGO PLACU ZABAW, PRZEBUDO-
WE SILOWNI PLENEROWEJ, PRZEBUDOWE NOWEJ WIATY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWO-
SCI BEZRZECZE NA DZ. NR 66/111 OBREB 0001, GMINA DOBRA”

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wyko-
naniu robaét.

3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z nawierzchnig
bezpieczng - piaskowg placu zabaw w lokalizacji zgodnej z dokumentacjg projektowa.

4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST 01.

2. MATERIALY

Piasek

Piasek musi by¢ drobnoziarnisty ,miekki’, wyklucza sie stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek nalezy
przesia¢ do odpowiedniej wielkosci, nie moze on zawiera¢ kamieni i innych i innych niebezpiecznych
czgsteczek. Piasek nie moze by¢ rowniez zbyt drobny i miatki, nie moze sie kurzy¢. Warstwa piasku musi
mie¢ co najmniej 30 cm gtebokosci.

Pod piaskiem wytozy¢ warstwe geowtdkniny uniemozliwiajgcej wyrastanie chwastow.

Wokét nawierzchni piaskowej nalezy zastosowaé obrzeza bezpieczne dopuszczone do uzytkowania na
placach zabaw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 1.
Do wykonania robot zwigzanych wykonaniem — rozscielaniem nawierzchni piaskowej nalezy stosowaé sprzet
typu:

— koparko-tadowarki,

— spycharki,

— taczki

— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawi-

dtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez
Inspektora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed zanie-
czyszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t zawarto w ST 01.

Nawierzchnia piaskowa
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Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia piaskowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z projek-
tem, sztukg Budowlang. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen moggcych spowodowaé kon-
tuzje i ustabilizowane. Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4m do 6mm. Na-
wierzchnia placu zabaw obramowana bedzie obrzezem elastycznym, osadzonym na tawie z kruszywa. Pia-
sek powinien by¢ doktadnie rozprowadzony i wyréwnany za pomoca recznych lub mechanicznych urzadzen
réwnajgcych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne” Wykonawca jest odpowiedzialny za
cata kontrole robot i jako$¢ uzytych materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania
jakoséci robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wyma-
ganiami norm technicznych.

2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne
Whyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywaé do: — protoko-

téw odbiorow robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, — dziennika budowy.

3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnos$ci z ST oraz na sprawdzeniu Swia-
dectwa jakosci wyrobu. Badania kontrolne obejmujg kontrole:

— réwnosci nawierzchni - odchytka na 2 m facie nie powinna przekracza¢ 4 mm,
— pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,
— grubosci nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m2 wykonanej nawierzchni piaskowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 1 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkltada dokumenty
potwierdzajgce wykonanie robdt Zamawiajgcemu do akceptaciji. Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania
robot zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w Dokumentacji Projektowej lub niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie nasigkania wodg materiatow
mineralnych niezwigzanych

PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni mine-
ralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych.

PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie twardosci darni naturalne;j i
nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych

PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie sktadu i ksztattu ziaren na-
wierzchni mineralnych otwartych terenéw sportowych

PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie zawartosci wody nawierzch-
ni mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 13 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - ETAP |

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST13 sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ WRAZ ZAGO-
SPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA ,,MODERNIZACJA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU REKREACYJNEGO OBEJMUJACA BUDOWE NOWEGO PLACU ZABAW, PRZEBUDO-
WE SILOWNI PLENEROWEJ, PRZEBUDOWE, NOWEJ WIATY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWO-
SCI BEZRZECZE NA DZ. NR 66/111 OBREB 0001, GMINA DOBRA”

1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wyko-
naniu robot.

1.3  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem

nawierzchni poliuretanowej na boisku.

1.4  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.
Poliuretan - nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana metodg natrysku.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce roboét podano w ST 01.

2 MATERIALY

21 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podanow STO1.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢é zgodne z wymaganiami niniejszej ST i doku-
mentacji projektowej. Do wykonania robét mogg by stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okre-
Slone w:

¢ Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z pdzniejszymi zmianami).
¢ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

* Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogélne wymagania dotyczgce stosowanych
materiatéw podano w ,Wymagania ogolone” punkt 2.

2.2 Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z EN 14877)

Nawierzchnie typu ELTAN 2S firmy Interchemol lub innej o réwnowaznych lub niegorszych parametrach
otrzymuje sie dwuwarstwowo. Warstwe pierwszg stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego le-
piszczem, warstwa druga to mieszanina granulatu EPDM oraz lepiszcza PU. tgczna grubo$¢ nawierzchni
zawiera sie w przedziale 12-25 mm. Gumowo- zwirowo -poliuretanowa warstwa nosna wykonywana jest
bezposrednio u Zleceniodawcy. Pozwala to wyeliminowac¢ nieréwnosci zewnetrznej powtoki podtoza.

Podstawowe parametry wymagane dla zastosowanej nawierzchni sportowej

Twardos$¢ nawierzchni ~ 55 0Sh A+5

Wytrzymatos$¢ na rozrywanie > 0,8 Mpa
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Wydtuzenie przy zerwaniu 265 %
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie =100 N
Nasigkliwos¢ wodag <4 %

Zmiana wymiarow w temp. 80 0C 0,15 %
Przyczepnosé do betonu =>0,6 MPa
Przyczepnosé do asfaltobetonu 20,5 MPa
Przyczepnosé¢ do podbudowy >0,5 MPa
Wspotczynnik tarcia na sucho 20,5
Wspotczynnik tarcia na mokro > 0,35

Odpornos¢ na uderzenie - pow. odcisku kulki 550mm2 + 50
Scieralno$¢ wg Stuttgart < 0,09 mm
Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych <0,5% bez zmian
wyrazona zmiang masy -wyglad nawierzchni po badaniu

Mrozoodpornos$¢ oceniona zmiang masy -wyglad nawierzchni po  |< 0,6 % bez zmian
badaniu

Odpornos¢ na starzenie, stopnie skali szarej 5

Kolor Czerwony RAL 3020

Wszystkie materiaty powinny byé dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach oraz nalepkach
wskazujgcych na typ produktu i nazwe producenta. Materiaty powinny byé ztozone w miejscu nie kolidujgcym
z codzienna komunikacjg powinny by¢ zabezpieczone.

Prace montazowe mozliwe sg w odpowiednich warunkach pogodowych — temperatura otaczajgcego
powietrza powinna sie zawiera w przedziale 12 - 30 C, nie mogg wystepowac zadne opady atmosferyczne
ani silne wiatry. Podtoze betonowe musi by¢ suche.

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu réwnosci spadkéw oraz jakosci wykonania
podbudowy - nalezy jg wymies¢ i oczysci¢ z wszelkich smieci, piasku i innych. Ewentualne widoczne miejsca
z wystepujacymi plamami olejowymi nalezy bezwzglednie wymy¢ detergentem.

Montaz nawierzchni sportowej - wg instrukcji producenta i wybranej technologii — natrysk.

Po zakoriczeniu robot nawierzchniowych otrzymujemy gotowg warstwe uzytkowg na ktérej malujemy linie
farbami poliuretanowymi. Na nawierzchnie nanoszone sg linie (specjalistyczna farbg poliuretanows).
Nawierzchnie nalezy wykonac¢ w kolorze czerwonym. Linie pola gry (szer. 5cm) - Kolor biaty.

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno byé przygotowane zgodnie z projektem i sztukg
budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 2mm.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 6x20x100 cm, osadzonym na tawie
betonowe;.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST 1.
Wykonaweca robot bedacy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwole-
nia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
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Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢é sprawne technicznie i spemiaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogoélne wymagania dotyczace wykonania roboét
Konstrukcja i spos6b wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

¢ Nawierzchnia powinny by¢ stosowana zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania,

* Projekt powinien by¢ zgodny z wtasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w szczegélnosci z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).

* Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia wtasciwosci
techniczno - uzytkowe wyktadziny.

¢ Wykonanie i odbior urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO1.

Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.
Zgodnie z kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetyczne;j.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:

* Réwnosci nawierzchni,

¢ Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,
¢ Grubo$ci nawierzchni,

¢ Technicznych dokumentdw kontrolnych.

6.2 Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:

¢ Badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe,

¢ Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,
¢ Badanie jakosci wykonania sztucznej nawierzchni,
¢ Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

¢ Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 01 ,Wymagania ogdine".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

* przygotowanie podioza,
* ew. wykonanie warstwy odsagczajgce;.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni sportowych z
tworzyw sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie wytrzymato$ci potgczenia nawierzchni
sztucznych

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych - Specyfikacja

(lub odpowiadajgce im normy EN).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 14 ZIELEN | NASADZENIA - ETAP |

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST14 sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i od-
bioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ WRAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA ,,MODERNIZACJA ZAGOSPODARO-
WANIA TERENU REKREACYJNEGO OBEJMUJACA BUDOWE NOWEGO PLACU ZABAW, PRZE-
BUDOWE SILOWNI PLENEROWEJ, PRZEBUDOWE NOWEJ WIATY REKREACYJNEJ W MIEJ-
SCOWOSCI BEZRZECZE NA DZ. NR 66/111 OBREB 0001, GMINA DOBRA”

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robét.

3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z zaktada-

niem i pielegnacjg trawnikéw w lokalizacji zgodnej z dokumentacjg projektowg oraz z nasadzeniem pro-
jektowanej zieleni zgodnie z dokumentacjg projektows.

4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST 01.

5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 01.

2. MATERIALY
Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczony, tzn.
musi mie¢ etykiety, na ktérych podana jest wlasciwa nazwa tacinska, forma, wyboér, wysokos¢ pnia,
numer normy.
Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
DRZEWA:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,
- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujgce,
- pedy boczne korony powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,
- kazda sadzonka powinna by¢ zamocowana do minimum dwdch palikow
podtrzymujgcych,

1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana
przekraczajgcych pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana, przero-
$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia.

2. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Goto-
wa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg,
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ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania.
Mieszanka piaskowo-ziemna (piasek ptukany 65%, ziemia kompostowa 20%, torf odkwaszony 15%) gr.
12 cm.

3. Do nasadzen nalezy wykorzystaé nizej wymienione gatunki roslin i drzew:
Wierzba ptaczgca — 2 szt.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogor-
szy jako$ci transportowanych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagania dotyczace wykonania robét:

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kra-
weznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad tere-
nem, teren powinien by¢é wyréwnany i splantowany, ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna
warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub za-
grabic, siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, naj-
pozniej do potowy wrzesnia, na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na
100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej, przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami
lub watem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecz-
nego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion na-
stgpito przez watowanie kolczatkg mozna juz nie stosowac watu gtadkiego, mieszanka nasion trawniko-
wych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosé trawy przed kolej-
nym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw
powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warun-
kow klimatycznych Polski mozna przyjg¢ pierwsza potowe pazdziernika), koszenia trawnikow w catym
okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestosé
koszenia i wysokos$c ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwate w pierwszym
okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg
ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozoéw
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiek-
szajgc dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

3. Nasadzenia

Projektowane nasadzenia krzewow i drzew nalezy dokonywac w doty sadzeniowe z petng zaprawg zie-
mi urodzajnej w dotach wraz z rozplantowaniem pozostatej ziemi. Po dokonaniu nasadzeh glebe nalezy
mulczowac¢ drobno mielona korg drzew iglastych warstwa gr. 3cm.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, okreslenia iloéci zanieczyszczen (w m3),
pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
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wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowana terenu, zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej,gestosci zasiewu nasion,prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikoéw i ich odchwaszcza-
nia, dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace odbioru robét okreslono w ST 1 ,Wymagania ogélne".
Kontrola jakosci podczas zaktadania trawnikow polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci, lokalnej wymiany gruntu na grunt zyzny z kontrolg grubo$ci
rozscielanej warstwy, ilosci rozrzuconego torfu lub kompostu, prawidtowosci watowania terenu,
gestosci wysiewu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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