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- 37,00 =-10,80m n.p.m.
dolna krawędź rury podfiltrowej

-35,0 = -8,80 m n.p.m.
dolna krawędź filtra

- 28,30 = -2,10 m n.p.m.
górna krawędź filtra

zwierciadło wody nawiercone (napięte)
- 28,50 = -2,50 m n.p.m.

zwierciadło wody ustabilizowane (swobodne)
- 8,10= 18,14 m n.p.m.

OBJAŚNIENIA:

1. rura Ø508mm stal , L=22mb

2. rura nadfiltrowa Ø356mm, L=12,9m

3. filtr stalowy siatkowy Ø356mm, L=6,7m

4. Obsypka

5. Rura podfiltrowa Ø356mm, L=2,0m

6. pompa głębinowa

7. rurociąg tłoczny Ø80mm stal

8. głowica nastudzienna

9. obudowa nastudzienna - kręgi beton Ø1500mm

10. pokrywa włazowa

11. wodomierz

12. kominek wentylacyjny, żeliwo

do stacji uzdatniania wody -  1,20

+ 0,00 = 26,24 m n.p.m.

Ø80stal

TEREN :
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-  1,61

UWAGA:
LIKWIDACJĘ STUDNI WYKONAĆ
WG ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
PRAC GEOLOGICZNYCH

STUDNIA ISTNIEJĄCA    S2 - DO LIKWIDACJI
PRZEKRÓJ

STUDNIA ISTNIEJĄCA    S2 - DO LIKWIDACJI
RZUT

do stacji uzdatniania wodyØ80stal
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