STUDNIA PROJEKTOWANA S2A (zastgpcza)
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UWAGA:
wymiary podtoza betonowego dostosowac
do rzeczywistych wymiaréw obudowy

STUDNIA PROJEKTOWANA S2A (zastgpcza)
PRZEKROJ

K 134 cm
v 125¢cm v
4 4l
K 65 ¥
y 20 1 225,205
IIF;IIIJ o rrr
13
11
+/ 0,50 N ﬁ\
+0,30 //////Iﬁ .
a%a%0 ﬁ
TEREN +]0,00 = 24,50 m n.p.m. o ﬁ

N

[cm]
[cm]
[cm]

cm]

ﬂ
Sl kil
=

-|1,20 2\ 4
do stacji uzdatniania wody (OB1) I M 7,

de110mmPEHD PN10

-|8,00= 16,50 m n.p.m.

L. AN

zwierciadlo wody ustabilizowane (swobodne)

Se =5,0m

zwierciadto wody dynamiczne

—|27,00 =-2,50 m n.p.m.

—|13,00= 11,50 m n.p.m.
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zwierciadlo wody nawiercone (napigte)

orientacyjna gtebokos¢ -|28,00 =-3,50 m n.p.m
zawieszenia pompy glebinowej ’ T

-|28,30 = -4,00 m n.p.m.

gorna krawedz filtra

84,50 = -10,00 m n.p.m.

dolna krawedz filtra

-|37,00 =-12,50 m n.p.m.

dolna krawedz rury podfiltrowe;j
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LEGENDA:

pompa glebinowa o parametrach Q=25m3/h przy s=5,0m, Hp=34m,

krociec kotierzowy stal/PE 100/110 mm

blok oporowy

kolano kotnierzowe ze stali kwasoodporne;j ze stali k.o.1H18N9T Dn 100 mm
mata z welny mineralnej grub. 50 mm

siatka Rabitza

papa smotowa na lepiku x 2

rura ze stali kwasoodpornej typu 1H18N9T, gtadka Dn 100 mm, L=2,1 m
redukcja ze stali kwasoodpornej typu 1H18N9T Dn 100/80 mm

. przepustnica reczna mi¢dzykotnierzowa Dn 80 mm

krociec jednokotnierzowy ze stali kwasoodpornej typu IHISN9T Dn 80
zawor czerpalny, mosi¢zny, gtadki do pobierania probek

kolano ze stali kwasoodpornej k.0.1H18N9T Dn 80

krociec jednokotnierzowy ze stali kwasoodpornej typu 1HIENOT Dn 80
krociec dwukotnierzowy

zawor zwrotny mig¢dzykotnierzowy Dn 80 mm

glowica studni glgbinowej @ 600 mm

fajka z rury stalowej kwasoodpornej Dn 40

uszczelki gumowe plaskie pod glowice

krociec z zaworem do chlorowania ujécia Dn 20 mm

. $ruby stalowe z nakretkami i podktadkami M 20

rura ze stali kwasoodpornej typu 1H18N9T Dn 100, L=5,7 m

. kotierz przyspawany plaski Pn = 1,6 MPa + uszczelka gumowa na rur¢ Dn 100

$ruba z Ibem szesciokatnym M 16

rura ze stali kwasoodpornej typu 1H18N9T Dn 100, L=6,0 m- szt.2

krociec dwukotnierzowy ze stali kwasoodpornej typu 1H18N9T Dn 100 ; 1=1,0 m
prefabrykowana obudowa studni z laminatu poliestrowego (koputa ocieplona)
kabel elektryczny do wylacznika cluwo

wylacznik elektryczny zabezpieczajacy pompg przed suchobiegiem -"cluwo"
uchwyt srubowy (szekiel do mocowania liny )

lina stalowa nierdzewna @ 12 mm

. hak zakotwiony w plycie na ling
. komierz przyspawany ptaski Pn = 1,6 MPa + uszczelka gumowa na rur¢ Dn 80 mm

proj. rura nadfiltrowa stal © 298mm, L=27,5m

. cze$¢ robocza filtra- proj. filtr stalowy siatkowy perforowany @298 mm, L=7,0m

proj. rura podfiltrowa @ 298mm stal, L=2,5m

rura ¥32mm do pomiaru "gwizdawka" poziomu wody w studni
kominek wentylacyjny w pokrywie studni

podtoze podstawy obudowy - fundament betonowy
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Projektowanie i Nadzory

70-781 Szczecin

s on Przebudowa stacji uzdatniania
AR ul. Ziclone Wzgérze 18/8 J .
A tel, fax. 091-488-38-28 wody wraz z wykonaniem

nowej studni glebinowej
na dz. nr 140 w m. Buk
adres inwestycji:
Gmina Dobra, m. Buk na dziatkach
o numerach ewidencyjnych:
29, 140 obreb 002 Buk

opracowal:

mgr inz. Piotr Byczkowski

upr. 160/Sz/2002

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef cieplnych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

ranza;

sprawdzil:

mgr inz. Waldemar £ agiewka
upr. 232/8z/89

branza instalacyjna

stadium:

w specjalnosei instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci wodociggowych
kanalizacyjnych i ochrony $rodowiska

Projekt budowlany

tytut opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY|
Cze$¢ technologiczno - instalacyjna

tytul rysunku:
proj. studnia glgbinowa
zastepcza S2A
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Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
z ustawy o prawie autorskim.
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