Ustugi Projektowe i Nadz6ér ul. Zabu zanska 53a, 71-051 Szczecin
Lucyna Kaczy hska

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJlI :  Naprawa nawierzchni réwniarka, wraz z wyréwnaniem 5 cm warstwa klinca- drogi gminne - kalkulacja na 1
m2

ADRES INWESTYCJI :  teren Gmina Dobra

INWESTOR : Gmina Dobra

ADRES INWESTORA @ ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

BRANZA . drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE : Lucyna Kaczynska, upr. nr 162/Sz/78

DATA OPRACOWANIA : 07.2017r.

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

07.2017 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Naprawa nawierzchni gruntowej réwniarkg wraz z rozscieleniem 5 cm wyréwnujgcej warstwy klinca i zaggszczeniem.

Prace naprawcze obejmuja:

1.roboty pomiarowe i przygotowawcze;

2.naprawe nawierzchni polegajaca na:

- profilowaniu mechanicznym drogi gruntowej.

- mechaniczne zageszczenie nawierzchni

3.rozscielenie 5cm warstwy klinca frakcji #4/31,5 mm oraz miatu kamiennego wraz z zageszczeniem;

4. roboty wykonczeniowe polegajgce na:

-niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewoéw, ew. drzew, ew. rowéw, poboczy itp.,
-roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

Wywo0z zanieczyszczen z budowy na odlegtos¢ 10 km.

Jednostka obmiarowg i przedmiarowg jest 1 m2.

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1/0119-03 réwninnym
1 m 1.000
RAZEM 1.000
2|45233220-7 |Naprawa nawierzchni réwniark g
2|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.2|1401-06
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie m2
d.2|1401-07
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3 Warstwa $cieralna - wyréwnanie kili Acem gr. 5 cm
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z klinca kamiennego - warstwa gérna z klinca - grubo$é po za- |m?2
d.3/0204-05 geszczeniu 5 cm
analogia Krotnosé = 0.71
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
4 Roboty wyko Aczeniowe
5/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zloze- |m3
d.4/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy (przyjeto srednig grubosé 2 cm na 1 m2)
1*0.02 m3 0.020
RAZEM 0.020
6/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.4/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
poz.5 m3 0.020
RAZEM 0.020
7|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.4/0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnosé = 18
poz.5 m3 0.020
RAZEM 0.020
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 1
d.1/03 trasa drogi w terenie réwninnym
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2/45233220-7 Naprawa nawierzchni réwniark g
2|KNR 2-31 1401- |Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - |m?2 1
d.2|06 profilowanie
3|KNR 2-31 1401-|Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - |m2 1
d.2|07 zageszczanie
Razem dziat: Naprawa nawierzchni rowniark g
3 Warstwa $cieralna - wyréwnanie kili Acem gr. 5 cm
4|KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia z klinca kamiennego - warstwa goérna z m2 1
d.3|05 klinca - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
analogia Krotnosé = 0.71
Razem dziat: Warstwa $cieralna - wyréwnanie kili fAcem gr. 5 cm
4 Roboty wyko Aczeniowe
5/KNR 2-21 0101- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 1*0.02 =
d.4|01 S$mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy 0.020
(przyjeto $rednig grubo$¢ 2 cm na 1 m2)
6|KNR 2-21 0101- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 poz.5 =
d.4|04 S$mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na 0.020
odlegto$¢ do 1.0 km
7|/KNR 2-21 0101- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 poz.5 =
d.4|05 S$mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami - 0.020
dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnosé = 18

Razem dziat: Roboty wyko nczeniowe

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

=

Roboty przygotowawcze

N

Naprawa nawierzchni rowniar-
ka

w

Warstwa $cieralna - wyréwna-
nie kili Acem gr. 5 cm

N

Roboty wyko nAczeniowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-1 Roboty przygotowawcze
2 2-3 Naprawa nawierzchni réwniark g
3 4-4 Warstwa $cieralna - wyréwnanie kili  A-
cemgr.5cm
4 5-7 Roboty wyko Aczeniowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

W tym:

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.|robocizna

0.3423

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€ Grupa
1.|Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0.0147
2.|Kliniec kamienny #4/31,5 mm t 0.1193
3.|Woda z rurociggéw m3 0.0060
4. stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0001
5./materialty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0026
2.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0083
3.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0159
4.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0075
5./samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.0120
RAZEM
Stownie:
-9-
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