Ustugi Projektowe i Nadz6ér ul. Zabu zanska 53a, 71-051 Szczecin
Lucyna Kaczy hska

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI @  Wykonanie nawierachni utwardzonych z prefabrykowanych zelbetowych ptyt wielootworowych na terenie
Gminy Dobra.
WERSJA NR 4 - NAWIERZCHNIA NA GRUNCIE GRUPY NOSNOSCI G4

ADRES INWESTYCJI :  Gmina Dobra

INWESTOR : Gmina Dobra

ADRES INWESTORA  :  ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

SPORZADZIE KALKULACJE : Lucyna Kaczynska, upr. nr 162/Sz/78 (drogowa)
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych zelbetowych ptyt wielootworowych typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm potozonych na
podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze;

- roboty ziemne (korytowanie);

- przygotowanie podtoza gruntu rodzimego (zatozenie grunt grupy nosnosci G4);

- wyprofilowanie i zageszczenie koryta;

- wykonanie warstwy separacyjno wzmacniajacej z geotkaniny;

- wykonanie warstwy mrozochronnej o grubosci 30 cm;

- wykonanie podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa naturalnego #2/31,mm stabilizowanego mechanicznie;
- wykonanie nawierzchni z pltyt typu JOMB z wypetnieniem otworéw kruszywem naturalnym #0/16 mm.

Kalkulacje przeprowadzono na 1 m2 nawierzchni.

Dane wyjsciowe do kosztorysowania:

- przyjeto tatwe do sklasyfikowania warunki gruntowo - wodne, w przypadku warunkéw ztozonych konstrukcje przyja¢ indywidualnie na
podstawie analizy dodatkowych badan gruntowych;

- wywdz urobku na odlegtos¢ do 10 km;

- roboty ziemne wykonywane mechanicznie;

- korytowanie pod konstrukcje nie uwzglednia grubosci zdjecia humusu;

- w kalkulacji nie uwzgledniono obramowania konstrukcji (powinno zosta¢ skalkulowane indywidulnie jesli zajdzie taka potrzeba)
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45100000-8 |Roboty przygotowawcze i ziemne
1|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |m2
d.1/01.01.01 |0121-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.1/04.01.01 |0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 60,5 cm
0101-02
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3|D- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.1/02.00.00 |0203-01 1.20 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowy-
0214-03 tadowczymi na odlegtos¢ 10 km
1*1*0.605 m3 0.605
RAZEM 0.605
2 45233200-1 |Konstrukcja nawierzchni
4|/D- KNR 9-07 |Wykonanie warstwy separacyjno - wzmachniajacej z geotkaniny m?2
d.2|02.03.01 |0104-01
c analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
5|D- KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.2|04.02.02 |0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zagesz-
0104-08 czeniu 30 cm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
6|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po za- |m?2
d.2|04.04.01 |0114-03 geszczeniu 15 cm
0114-04
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
7|\D- KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci  |m?2
d.2|10.03.01 |0105-03 warstwy po zageszczeniu
a
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
8|D- KNR 13-12 |Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych zelbetowych ptyt wielootwo- | m?2
d.2|10.03.01 |1501-02 rowych z wypetnieniem otworéw kruszywem naturalnym #0/16mm
a
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
spec. przedm.
techn.
1 45100000-8 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|D- KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach |m2 1
d.1/01.01.01 |0121-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojo-
wych
2|D- KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci |m?2 1
d.1/04.01.01 [0101-01 0101- |jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 60,
02 5cm
3|D- KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 1*1*0.605 =
d.1/02.00.00 [0203-01 0214- |biernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. |-l z 0.605
03 transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ 10 km
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i ziemne
2 45233200-1 Konstrukcja nawierzchni
4|D- KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjno - wzmacniajagcej z |m?2 1
d.2{02.03.01 |0104-01 geotkaniny
c analogia
5|D- KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na ca- |mz2 1
d.2/04.02.02 |0104-07 0104- |tej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie me-
08 chaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30
cm
6|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gor- |m?2 1
d.2|04.04.01 |0114-03 0114- |na o grubosci po zageszczeniu 15 cm
04
7|\D- KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicz- |m2 1
d.2{10.03.01 |0105-03 nym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
a
8|D- KNR 13-12 Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych zelbe- |m2 1
d.2{10.03.01 [1501-02 towych plyt wielootworowych z wypetnieniem otwo-
a réw kruszywem naturalnym #0/16mm

Razem dziat: Konstrukcja nawierzchni

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

=

Roboty przygotowawcze i
ziemne

N

Konstrukcja nawierzchni

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-3 Roboty przygotowawcze i ziemne
2 4-8 Konstrukcja nawierzchni
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
W tym:
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-6 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.|robocizna

0.7814

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€ Grupa
1.|kruszywo naturalne #0/16 mm t 0.0800
2.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 0.0018
3.|piasek m3 0.4060
4.|pospotka-kruszywo naturalne #2/32 mm m3 0.1843
5.|plyta drogowa typu 'JOMB' azurowa 100x75x12,5 cm szt 1.3300
6.|geotkanina separacyjno - wzmachiajgca o wytrzymatosci na |m?2 1.1500
rozcigganie min. 30 KN/m
7.|woda m3 0.0318
8.|stupki drewniane iglaste $§r.70mm m3 0.0000
9.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0000
10.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 0.0130
2.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0107
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0058
4.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0014
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0262
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086
7.|zuraw samojezdny kotowy do 5t m-g 0.1300
8.|samochdd skrzyniowy m-g 0.0500
9./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0002
10./samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 0.1090
RAZEM
Stownie:
-9-
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