Ustugi Projektowe i Nadzor ul. Zabu zanska 53a, 71-051 Szczecin
Lucyna Kaczy hska

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJlI :  Remont nawierzchni drég gminnych na terenie Gminy Dobra: naprawa nawierzchni z kostki brukowej be-
tonowej.

ADRES INWESTYCJI :  teren Gminy Dobra

INWESTOR : Gmina Dobra

ADRES INWESTORA  : ul. Szczecinska 16a, 72-003

SPORZADZIE KALKULACJE :  Lucyna Kaczynska, upr. nr 162/Sz/78 (drogowa)

DATA OPRACOWANIA . 07.2017

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

07.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

REMONT NAWIERZCHNI DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRA: NAPRAWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BE-
TONOWEJ

Zakres rob6t obejmuje:

1. roboty przygotowawcze:

-wyznaczenie powierzchni remontu;

-rozebranie uszkodzonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu uzyskanego z
rozbiorki,

-szacunkowo 50% materiatu (kostki) to odpad a 50% nadaje sie do ponownego wbudowania;

-wywbéz gruzu (kostki i podsypki cementowo - piaskowej z rozbiorki) na odlegtos¢ do 10 km

2. utozenie nawierzchni:
-wymiane podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z jej przygotowaniem,

-utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (starej i nowej 50/50) z ubiciem i wypetnieniem spoin,
-pielegnacje nawierzchni.

Jednostka obmiarowg i przedmiarowg jest 1 m2.

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN



PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Naprawa nawierzchni z kostki betonowej
1 45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |m
d.1/01.01.01 |0119-03 renie réwninnym
1 m 1.000
RAZEM 1.000
2 45233200-1 |Roboty remontowe
2|D- KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- m2
d.2|05.03.23 |0807-03 piaskowej
b analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3|D- KNR 2-31 |Transport gruzu j pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0.5 km |t
d.2|05.03.23 |1510-03 z zatadunkiem recznym - wywéz 50% materiatu z rozbidrki
b analogia
1*1*0.08*0.5*2 t 0.080
RAZEM 0.080
4/D- KNR 2-31 |Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - wywéz 50% |t
d.2|05.03.23 |1511-02 materiatu z rozbiorki
b Krotnos¢ = 19
1*1*0.08*0.5*2 t 0.080
RAZEM 0.080
5/D- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce |m?2
d.2|05.03.23 |0511-03 cementowo-piaskowej - 50% kostki nowej
b
1*1*0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
6|D- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce |m?2
d.2|05.03.23 |0511-03 cementowo-piaskowej - 50% kostki z rozbiorki
b
1*1*0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
spec. przedm.
techn.
Naprawa nawierzchni z kostki betonowej
1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1|D- KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- m 1
d.1/01.01.01 |0119-03 nych - trasa drogi w terenie rowninnym
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 45233200-1 Roboty remontowe
2|D- KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na pod- |m?2 1
d.2|05.03.23 |0807-03 sypce cementowo-piaskowej
b analogia
3|D- KNR 2-31 Transport gruzu j pojazdami samowytadowczymi na |t 1*1*0.08*
d.2|05.03.23 [1510-03 odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem recznym - wy- 0.5*2 =
b analogia w6z 50% materiatu z rozbiorki 0.080
4|D- KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze |t 1*1*0.08*
d.2|05.03.23 [1511-02 0.5 km - wyw6z 50% materiatu z rozbiorki 0.5*2 =
b Krotnos¢ = 19 0.080
5|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé |m?2 1*1*0.5 =
d.2|05.03.23 |0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 50% 0.500
b kostki nowej
6|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé |m?2 1*1*0.5 =
d.2|05.03.23 |0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 50% 0.500
b kostki z rozbidrki

Razem dziat: Roboty remontowe

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-1 Roboty przygotowawcze
2 2-6 Roboty remontowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
W tym:
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-5-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.|robocizna

2.8283

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€ Grupa

1.|piasek m3 0.0818

2.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.0117

3. kostka brukowa 8 cm szara nowa (50%) m2 0.5125

4.|kostka brukowa 8 cm szara z rozbiérki (50%) m2 0.5125 (z rozbidrki)
5.|woda m3 0.0270

6.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0001

7. materialty pomocnicze zt

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0075
2.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.0266
3.|wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
4. pita do ciecia kostki m-g 0.0250
RAZEM

Stownie:
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