Ustugi Projektowe i Nadz6ér ul. Zabu zanska 53a, 71-051 Szczecin
Lucyna Kaczy hska

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJlI : UZUPELNIENIE UBYTKOW | WYBOJOW W NAWIERZCHNIACH BETONOWYCH DROG GMINNYCH
ADRES INWESTYCJI : teren Gminy Dobra

INWESTOR : Gmina Dobra

ADRES INWESTORA  : ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

SPORZADZIE KALKULACJE : Lucyna Kaczynska, upr. nr 162/Sz/78 (drogowa)

DATA OPRACOWANIA ;. 07.2017

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
07.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie robét polegajgcych na uzupetnieniu ubytkéw i wybojow w nawierzchniach drég gminnych.

Zakres robot obejmuje:

- roboty pomiarowe;

- roboty przygotowawcze (oczyszczanie);

- wykonanie nawierzchni o grubosci 15 cm poprzez uzupetnienie ubytkéw i wybojéw z betonu cementowego C30/37 zbrojonego zbroje-
niem rozproszonym polimerowym i polipropylenowym.

Zalozono, ze nawierzchnia bedzie wykonywana na istniejacej podbudowie.

Kalkulacje przeprowadzono na 1 m2 nawierzchni.

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN



PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45100000-8 |Roboty pomiarowe
1|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pod na- |m2
d.1/01.01.01 |0121-02 wierzchnie placow
analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2 45111300-1 |Roboty przygotowawcze
2|D- KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu wytypowanego do uzupetnienia ubytku lub wykona- |m3
d.2|05.03.00 |0101-01 nia nawierzchni z gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w
a pryzmy
1*1*0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
3 45233200-1 |Nawierzchnie
3|D- KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 15 cm m?2
d.3|05.03.04 |0308-03
0308-04
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
spec. przedm.
techn.
1 45100000-8 Roboty pomiarowe
1|D- KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach |m2 1
d.1/01.01.01 |0121-02 ziemnych - pod nawierzchnie placéw
analogia
Razem dziat: Roboty pomiarowe
2 45111300-1 Roboty przygotowawcze
2|D- KNR 2-21 Oczyszczenie terenu wytypowanego do uzupetnie- |m3 1*1*0.15 =
d.2|05.03.00 (0101-01 nia ubytku lub wykonania nawierzchni z gruzu i 0.150
a Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryz-
my
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
3 45233200-1 Nawierzchnie
3|D- KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci |m?2 1
d.3]05.03.04 |0308-03 0308- |15 cm

04

Razem dziat: Nawierzchnie

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

Roboty pomiarowe

Roboty przygotowawcze

WIN ([~

Nawierzchnie

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-1 Roboty pomiarowe
2 2-2 Roboty przygotowawcze
3 3-3 Nawierzchnie
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t
W tym:
Warto $§¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-6 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

1.1210

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€ Grupa
1.|drut stalowy okrggty miekki $r. 0.5mm kg 0.0018
2.|piasek m3 0.0500
3./masa asfaltowa zalewowa kg 0.7000
4.|papa smotowa izolacyjna m2 0.0170
5.|mieszanka betonowa C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym z |m3 0.1523
wiokien polipropylenowych i polimerowych w ilosci $rednio
0ok 3,00 kg/m3
6. krawedziaki iglaste KL.II m3 0.0005
7.|piyty pilsniowe porowate zwykle grub. 18 mm m2 0.0310
8.|woda m3 0.0750
9.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0000
10.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0000
11.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|walec wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 0.0610
2.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0002
RAZEM

Stownie:
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