Nazwa zadania:

Temat zadania:

Adres obiektu:

Dziatki ewid. nr:

Inwestor:

Kategoria
obiektu:

ARCHITEKTON
DOROTA BULKA

ul.Zawrotna 6, 70-883 Szczecin, tel. 603 443 401

PROJEKT
BUDOWLANY

Freebvdowa. dwiq w Zwigzke 2
Budowq' miejsca przesiadkowego we wsi tegi.

Przebudowa ulic: Na Swidwie (DP3912Z), Wschodnia (DG190185Z)
we wsi tegi.

tegi, ulice: Na Swidwie (DP 3912Z), Wschodnia (DG1901852)
gmina: Dobra
woj. zachodniopomorskie

177dr, 85dr, 84dr obreb: tegi
Gmina Dobra

ul. Szczepnska. 46 A
72-003 Dobra

XXV

Zespot projektowy:

Branza:

Drogowa

Os$wiadczenie

w spec. drogowej

Projektowat: ‘Data: Podpis:

'mgr inz, Bogdan BLOCH ‘
Nr upr. ZAP/0051/POOD/12 | 31.03.2016r. =L <Z | Q

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409
z pbiniejszymi zmianami) my wyzej podpisani oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Mierzyn, Marzec 2016r. egz. nr 3




Budowa miejsca przesiadkowego we wsi Legi.

Przebudowa ulic: Na Swidwie (DP 39122), Wschodnia (DG 1901852) oraz drogi wewn. na dz. ewid. nr. 191/1 we wsi Legi.
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Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny posiadaé atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie lub jedli 53
przedmiotem norm zaswiadczenie producenta o zgodnosci z nadang norma. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac

zgodnie z dokumentacja oraz z normami, przepisami i sztukg budowlana.
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[ Budowa miejsca przesiadkowego we wsi tegi. )'

Przebudowa ulic: Na Swidwie (DP 39122), Wschodnia (DG 1901852) eraE-arogwewR-Ra-dz-ewid—Ar—t311t we wsi kegi.

II.  CZESC OPISOWA
1. WSTEP

1.1. Zamawiajacy
Gmina Dobra

ul, Steunte 48 &
72-003 Dobra

1.2. Wykonaweca
ARCHITEKTON DOROTA BULKA
ul. Zwrotna 6

70-883 Szczecin

1.3. Przedmiot opracowania D, Bk
Zakres zlecenia obejmuje opracowanie projektu przebudowy skrzyzowania ul. Na Swidwie (DP 39127) Q“ﬁk
z ul. Wschodnig (DG 190185Z), oraz przebudowy drogi wewnetrznej na dzialce ;:aﬁ obreb tegi. Projekt
wprowadza zmiany w zagospodarowaniu terenu oraz organizacji ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej nr
39127 (dziatka drogowa nr: 177, 85 obreb: tegi), drogi gminnej nr 190185Z (dziatka drogowa nr: 84

obreb: tegi), i Wl dotoqauone
i Toels ﬁmma oo plonowong, w Wﬂﬁp OPCOLOWSONCL- b QLY AWeE (NP ‘G0l
1.4. Formalna podstawa Frawna g/ WW“C
Podstawe opracowania stanowi Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym. ( pozo- obmgremt~
1.5. Podstawa opracowania dokumentacji ’g"mﬂw ne )

e Wizja lokalna ]

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1: 500

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.),

e Aktualne normy, wytyczne i katalogi obowiazujace w budownictwie drogowym

e Ustalenia inwestorskie.

2. PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE

2.1. Opis stanu istniejacego

Przedsigwziecie jest realizowane w pétnocno zachodniej czesci Polski, w wojewddztwie zachodniopomorskim

w obrebie granic administracyjnych Gminy Dobra, na dziatkach 84, 85, 177, . obreb tegi. Droga powia- &\-\r
towa DP 39127 posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci zmiennej od 4,0 do 4,5m. Na tuku
w rejonie planowanych prac ze wzgledu na poszerzenia jezdnia ma szerokoéé 4,8 do 5,0m oraz nie utwardzone
gruntowe pobocza. Dopuszczalna predko$¢ poruszania wynosi 50km/h. Natezenie ruchu samochodowego,
pieszego i rowerowego jest mate i nieznacznie wzrasta w godzinach porannych i popotudniowych. Oznakowa-
nie poziome nie wystepuje. Oznakowanie pionowe wystepuje w postaci znaku A-17 "dzieci",

Droga gminna (DG 190185Z) posiada jezdnie utwardzona w $ladzie két ptytami betonowymi, wolne przestrze-
nie wypetniono kruszywem famanym. Szeroko$¢ jezdni ok.3,0m. W rejonie wigczenia w droge powiatowa,
droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng zmiennej szerokosci w dostatecznym stanie technicznym. Do-
puszczalna predkos¢ poruszania wynosi 50km/h. Natezenie ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego
jest mate. Oznakowanie pionowe i poziome nie wystepuije.

2.2. Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowo ~ wodne okreslono w oparciu o przeprowadzone badania polowe i laboratoryjne, ktérych
wyniki przedstawiono w odrebnym opracowaniu ,Opinia geotechniczna” sporzadzonym przez GEOGT.

3. ROZWIAZANIA DROGOWE

Parametry geometryczne i techniczno-eksploatacyjne przyjeto na podstawie przepiséw zawartych w Dz
U. nr 43 z 14 maja 1999 r. poz. 430 (Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie).
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{Budowa miejsca przesiadkowego we wsi Legi)
Przebudowa ulic: Na Swidwie (DP 39122}, Wschodnia (DG 190185Z) we wsi tegi.

3.1. Rozwiazania proiektowe w planie
Przyjeto nastepmace zatozenia:

ke
'l)'

° predkosc pro;ektowa Vg 30km/h

»  predkosC miarodajna Vi, (zatozono Vo=30km/ij: QUKmi/n
a  gzernknéd iezdni: : 6. Om

* przekrdj poprzeczny jezdm lednostr nny
e szerokosc chodnikow: min. 2,0-2,2m
3.2, Rozwigzania projekiowe w profiiu
Niwelete 7 zaproiektowano nrzy zalnzeniu m:ai(c\jmalnnnn donctnenwania iei nrzehieau do nl\hjﬂ'nh! lci'nln'larnr‘ln

zagospodarowania terenu z poprawa jej ptynnoéci w miejscach Ioka!nych znieksztatcen.

3.3. Konstrukcja nawierzchni

7~

autobusow komun;kaql mlejsklej) po konsultacji z Inwestorem przyjeto nawierzchnie, w oparciu o Katalog

(Dz. U. Nr 43, FOZ.430 £&AigCziiik nr Jj, uumu::dwaﬁq 4o ruchu pojazdow hUil(UlilhaL_ji Zbior TWEj, r'l(_ch;Lu takze,
ze nodioze nod konstrukcia nawierzchni zostanie doprowadzone da aruny nognosci G1 o wtdrnvm modile

odksztatcenia 120MPa za pomoca warstwy wzmachiajacej.

Konstrukcja nawierzchni drogi pOW|at0weJ (ul. Na Sw:dwne} i gminnej (ul. Wschodnia)

6cm

Fcm — potbudowa zasadnicza z betonu GSluiLuwl:Qu ACZ2P

20cm — podbudowa pomocnicza 7 kruszvwa tamaneqo stah, mechanicznie #0/31.5
15cm — warstwa wzmacniajaca z kruszywa stab. cementem Rm=2,5-5MPa

KonstrUKc_]a nawierzchni drogi wewnetrznej

1€cm
4cm

2Z<m - podb va Zasadnicza Z betonu klasy C16/20

15cm — warstwa wzmacniaiaca z kruszvwa stab. cementem Rm=2,5-5MPa

Konstrukcja nawierzchni chodnikow
8cm — brukowa kostka betonowa

:gm - nn(‘lr\un!{'-s romontman r\na
STEEE &

15cm — warstwa wzmacniajaca z kruszywa stab. cementem Rm=2,5-5MPa

3 1:4

Pod'roze pod jezdnie nalezy doprowadz;c do grupy nosnosci G1 o wartosc wtornego moduiu nosnosm uzyska-

cementem Rm= 2 5-5,0MPa (wynzkl wytrzymatosci na Sciskanie z prébek po 28 dniach powinny miesci¢ sie
W opisanym przedziaie). Na potrzeby ninigjszego opracowania w oparciu ¢ wyniki badan polowych sprawdzono

\Mnrnnnb mrn-n'\r\drgnranr-l nnrlin—;: n:munr-ﬂ'hr\u

Grupa no$nosci podioza z gruntow watpliwych (przvieto bardziei niekorzvstne warunki) — G2
Kategoria obcigzenia ruchem - KR3

taczna grubos¢ przyjetych warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej: 0,53m

taczna grubosc przyjetych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kostki kamiennej: 0,57m
Warunek mrozoodpornosci 0,5hz=0,5x0,8=0,40m < 0,53m - warunek speiniony

W pcdbudawie EE?OE’]GWEJ Zaxiala SIE wykonanie SZCzelin pOZoiiych i )fuluwanyul W Odi egio C
. Szezeliny skurczowe pozorne nalezy wykonvwad nrzez nacinanie stwardniateao hetonu tar-



(Budowa miejsca przesiadkowego we wsi Legij
Przebudowa ulic: Na Swidwie (DP 39122), Wschodnia (DG 1901852) we wsi kegi.

czowymi pitami mechanicznymi do atebokos¢ 1/3 - 1/4 grubosci pivty. ti. 5 - 6 cm dla podbudowy ar. 20cm.
Wytrzymatosc betonu na Sciskanie w momencie nacinania powinna wynosic od 8 do 10 MPa.

Do wype%nienia szczeiin w podbudcwie beionowej stosuje sie masy zaiewowe na gurqco posiadajqce SLoSOWNY

ih—, CIY5LE, i

zywac pozostatosci pylastych. Wypetnianie szczelin masami na goraco wolno kaonvwac przy bezdeszczowet,
mozliwie bezwietrznej pogodzie. Naw:erzchnla, po oczyszczemu szczelin wewnatrz, powrnna byc oczyszczona

nalezy wykonywac sasle wedtug zalecen producenta

Materiai do W‘yl\t}nama nawierzenni z lt_t;utJWt:J ROUSLRI l\cn'lilcnm_._; va’vunt:n byt_ oWy i pumaucu_ IllLLUt;ullt: do-
kumenty dopuszczaiace wyrohy budowlane do obrotu | powszechnean stosowania. Zamawiaiacy nie zezrwala

na wbudowanie kostki kamiennej pochodzacej z rozbidrki.

znaczong dla nawierzchni przystosowanych do obstugi ruchu pojazdéw komunikacji zbiorowej. Sposéh, szero-
kosc i wysomsc wypeinienia spom wykonac zgcame z wymagamaml producenta zastosowanego systemu

OMPa poprzez Wykoname warstwy wzmacnlajqcej z kruszywa

G \vvyihfxl vv'_lugyluu:u..;x.: iic ..n..l.)i\ulm_. Z p:”u

pu £G ulllu'.n |.1Unnn|y :[m.....‘:\..n_
sie w opisanym przedziale).
w przypadku gdy otrzymane wyniki z badan warstwy wzmacntajqce] beda wyzsze niz 5,0MPa po konsultacji

i

Ca"viiﬁ i CEWCHU K nlu..;r LS Rv Ry

» obrzeza drogowe betonowe 8x30cm na tawie z oporem z betonu klasy C12/15

Zielen
Humusowanie terenow w pasie drogowyim na gr. iDcm z pian‘towaniern obsianiem mieszankg traw i pieiegna-

.r-i_:a wt nleragia trivania rnhr'd' Na tarania oprac

i
2
4, Klon, obwod 1, 15m
5

i’\iurl, obwod i4m

Z obszaru przeznaczonego pod komumkaqe humus oraz gruz wymleszany z gruntam| organicznymi nalezy
jQL fa yﬁ;‘UUKUSC n zaie gahia, a nasiepnie u:auuat, gumq partie gruntow na giebokosc warstw KONSUrukCyj-

/ch nawierzehni

Po stwuerdzeniu przydatnosci podioza do budowy nasypow potwierdzonym wplsem przez Inspektora nadzoru

gowe i ciezki sprzet budowlany. Trudniej dostepne miejsca zageszczac zaqeszczarkam; w;bracv]nyml
W miejscach budzacych watpliwosc wykonac uzupetniajgce badania geotechniczne.

Roboty ziemie cwigzane z formowaniein nasypow prowadzic z wykorzystaniem mateniaiow ZgGodii
mami branzowvmi w tvm 7 norma PN — § 02205/98 "Droai samochodowe””.

£
,‘4?
9
]

Zdiety humus nalezy spryzmowac w hatdach nie wiekszych niz 1,5m w miejscu wskazanym przez Inwestora do
czasu zakonczenia prac wykonczeniowych., W gramcach rnwestyqi teren przyiegh/ do Jezdm i chodnikow nalezy

.
!drﬁl‘p.‘- T
4 S L s 2

Nadmlar humusu oraz grunt menadajacy sie do ponownego wbudowama nalezy wyw:esc na 0dk+ad Koszty

rnir- H r‘h'f\r"a-s‘ L4 e v s -5

WYWOZU Gruitu nia odkiad | utyiizacji poriywa Wyrohawca robGL.
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{Budowa migjsca przesiadkowego we wsi Legi)
Przebudowa ulic: Na Swidwie (DP 3912Z7), Wschodnia (DG 1901852) we wsi tegi.

3.5. Odwodnienie terenu
Powierzchnia jezdni posiada odpowiednie pochylenia poprzeczne oraz nachylenia podtuzne umozliwiajace natu-

g

i

Zectawienia nodetawawyrch nowiar

° Pow1erzchma projektowanych jezdni o

= ] 2 S Piery ¥ g
HTLj SWanyoi j

e Powierzchnia proiektowanych chodnikdw z kostki betonowei — 196,0 m?

3.7. Zestawienie rozbiorek
*  Powierzchnia nawierzchni diog wraz z podbudowg do rozbiorki — 884,0 m”

'u.,Jx W loienic oraz :li.,f\il(_\-iuL

e = %
FTEEd DoZeniem Lclllf J\_.n. L-IK/ 'Jlr,w...ynuvvuhr_uzu

wiasnych kalkulacii dot. ilosci nawierzchni oraz gruzu do rozbiorki i wywiezienia. Stwierdzone rozbieznosci
zgtosic Zamawiajacemu przed ztozeniem oferty.

3.8. RKomunikacja zbiorowa

rzadkowame |5tme;qcego zagospodarowama terenu w reionie skrzyzowam ul. Na Swidwie Wschodma

3.9. Wiata przystankowa
Wymagania dotyczace budowy migjsca przesiadkowego : utwardzen, nowej wiaty przystankowej oraz wiaty na

rowery planowanych na sasiedniei dzialce { nr 101/1) sa poza ohszarem ninieiszego opracowania, Na wykona-

nie w/w prac konieczne jest uzyskanie odrebnej decyzji administracyjnej.

3.10. Likwidacja kolizji z istniejaca infrastruktura

A110(160jP5. Prace wykonac w ULQUGI'IIE[IIU Z Rejonem Uystrybudji.

karicom bezpieczne dojscie i dojazd do posesji. Front rob6t nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby byly one moz-
iiwie jak najmniej ucigziiwe dia mieszkancow.

1 Lﬁu IULV‘\J\.L\.:\_I\_!II II:H..JUL i

sanitarnei. deszczowej oraz tetetechnlczne_]} do rze;dnych pro;ektowanych nawierzchni drog i chodnikow.

omoliTrorii
dd.a\..n HE (KangiZalji
\

3.12. Analiza oddzla}ywanla na srodowisko i obszar oddnalywama Inwestyc;n

rILC::Lchuily :>y:n.c1|l uunuuy PILYIUU}' vaJu.q LCICH;( T Llu:.lm.uwcniyln statusie y.awijyul i luul;r\_-: lunr\i..juz.il
Sa to: parki narodowe, rezerwaty przyrody i parki kraiobrazowe 7 otulinami. obszarv chranioneao kraiohrazu,
obszary Natura 2000 (lstmejace oraz te na ,Shadow List”), pomniki przyrody, uzytki ekolog:czrze, zespoly przy-

ez i SrE IS | o I o Pizpnswanes o f i 5 ne
w obszarach Natura 2000. Uwzgle,dmajqc charakter przedsiewziecia i znaczna odlegtoéé od n a]thSZYCh
obszarow Natura 2000 E] .

= o]l Nl o) \A”rr-; )

e Dolina Dolnej Odry o kodzie PLB 32000

!I lzia bl o '2')

= u\.}.a \..(u‘!ﬁ o ?‘\\..-LILI\., l i i i S
e Jezioro Swidwie o kodzie PLB 320006
e Ostoja Inska o kodzie PLB 320008

=

oraz zespotow przyrodniczo-krajobrazowych:

s Lanowskie Deby

s Darlinp-kerczyra
nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, iz projektowane przedsiewziecie nie bedzie mialo negatywnego wply-
wu ng chszary spegising] schreny.
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Budowa miejsca przesiadkowego we wsi I'.egi;)

Przebudowa ulic: Na Swidwie (DP 391(22), Wschodnia (DG 190185Z) eraz-tregiwemn—ra-te—ewit—rr—t3+4 we wsi tegi.

Przebudowywana droga nie stanowi zagrozen dla otaczajgcego srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkowni-
kéw i ich sasiaddw, a cala inwestycja prowadzona bedzie z wykorzystaniem materiatéw posiadajacych atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

3.13. Inne

Podczas prowadzenia robét budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu, ktdry posiada cechy za-
bytku, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkdw lub organ wykonawczy wia-
Sciwej gminy jednoczeénie nalezy zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymaé wszelkie roboty mogace go
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ do czasu wydania przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednich zarza-
dzen.

3.14. Uwagi koricowe

Rozpoczecie i prowadzenie robét winno odbywaé sie zgodnie z obowiazujacymi przepisami, warunkami,
uzgodnieniami, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kierujacy robotami winien sciéle
przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzen. Przed przystapieniem do robdt ziemnych
kierujacy robotami winien szczegétowo zapoznaé sie z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na
zaktualizowanych mapach geodezyjnych, dokumentacja geotechniczng oraz zapewni¢ wytyczenie trasy przez
uprawnione stuzby geodezyjne. W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé ostroznoéé ze wzgledu
na mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzadzer podziemnych.

W rejonach zblizen z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie pod nadzo-
rem stosujac sie do zalece wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.

Roboty winny by¢ prowadzone w sposdb zgodny z przepisami BHP. Ewentualne uzasadnione zmiany wprowa-
dzone do projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, Inwesto-
rem i Projektantem oraz naniesione do projektu tak, aby mogly stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny. Po zakon-
czeniu robot nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu.

Opracowat:
mgr inz. Bogdan BLOCH
ZAP/0051/POOD/12

= 5.0
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Budowa miejsca przesiadkowego we wsi tegi)

Przebudowa ulic: Na Swidwie (DP 39127), Wschodnia (DG 1901852) craz-dregi-wewn-pa-dz—ewid—Rr—t0t{-we wsi Legi,
III. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na okres wykonywania robdt budowlanych.

1. Materialy wyjsciowe

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r ,Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 21, poz. 94 z dnia 16.02.1998r
z pbzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo Budowlane” (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 106, poz.1126 z dnia
5.12.2000r z pézniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z pozniej-
szymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 z pézn. zZmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepiséw bez-
pieczefstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac, ktére po-
winny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288 z pdzn. zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z pdzniejszymi zmianami).

» ,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych” - Rozporzadzenie Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji poszczegdinych
obiektow

Zakres robodt objetych opracowaniem:
e roboty przygotowawcze
o zdjecie humusu
* rozbiorki istn. nawierzchni jezdni z plyt betonowych, kostki kamiennej i nawierzchni bitumicznych
o rozbiorki chodnikéw z plytek i kostki betonowej
e roboty ziemne —~ wykopy i nasypy pod projektowang konstrukcje nawierzchni
e regulacja w pionie i poziomie istn. elementéw zagospodarowania terenu (wpusty, studzienki itp.)
* wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa stab. cementem
» wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
e uktadanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej i betonowej
» uktadanie nawierzchni bitumicznej
e uktadanie kraweznikéw kamiennych i obrzezy betonowych na tawie betonowej
* roboty wykonczeniowe
¢ wyréwnanie przylegtego terenu, humusowanie, obsianie trawa

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrgbie zamierzenia budowlanego znajduja sie budynki mieszkalne, plac zabaw, boisko oraz droga na ktéra
mogq bezposrednio oddziatywaé roboty budowlane.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpie-
czenistwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego zwigzane
z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace:
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e roboty budowlane zwigzane z dowigzaniem proj. nawierzchni z istn. zagospodarowaniem terenu uzytko-
wanym przez dzieci | opiekunow

* niebezpieczenstwa podczas prowadzenia robdt w poblizu kabli i podziemnej infrastruktury

e poziomy i pionowy transport materiatdw budowlanych

¢ niebezpieczenstwo zwigzane z obstugg maszyn budowlanych

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét bu-
dowlanych
W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowié moze ruch drogowy i sprzet bu-
dowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas wystapienia zagrozenia jest czasem wykonywania
tych robdt.
Do obowigzkdw kierownika budowy bedzie nalezed:
* Zzapewnienie wiasciwej organizacji ruchu samochodowego w rejonie prowadzonych robdt majace na celu
zapewnienie bezpieczenstwa pracownikom wykonujgcym roboty budowlane
e zapewnienie wiasciwej odziezy ochronnej osobom wykonujacym prace budowlane
» zachowanie szczegdlnej ostroznosci i reczne wykonywanie robét ziemnych w poblizu wszystkich podziem-
nych urzadzen obcych.
* zapewnienie wtasciwego zabezpieczenia podczas rob6t prowadzonych w wykopach i na nasypach
e transport materiatéw budowlanych w pionie i poziomie tylko w przystosowanych technicznie miejscach
¢ Zzapewnienie wiasciwego przeszkolenia w zakresie BHP wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego
w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realiza-
cji robét, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Wszyscy pracownicy Wykonawcy robot winni legitymowaé sie podstawowym i okresowym szkoleniem
w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci powinni przejs¢ szkolenie wstepne czyli instruktaz ogdlny BHP
z odpowiednim zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych. Pra-
cownik przystepujacy do okreslonego rodzaju robdt budowlanych w ramach omawianej inwestycji musi posia-
dac aktualne zaswiadczenie z odbytego przeszkolenia w zakresie BHP oraz kwalifikacje wiasciwe dla wykony-
wania tych robét.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt kierownik budowy i stuzby BHP okreéla zasady postepowania
w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkolg pracownikéw w sprawie postepowania z osobami, ktdrych
bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskaza konieczno$¢ zastosowania przez pracownikéw érodkéw
ochrony indywidualnej, wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

Do nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi upowazniony jest kierownik budowy lub osoba przez
niego wyznaczona, posiadajaca odpowiednie uprawnienia (brygadzista, majster).

Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom sa nastepujace:

e W trakcie realizacji nalezy stosowaC materiaty, wyroby i urzadzenia posiadajagce odpowiednie atesty Iub
zaswiadczenia producenta o zgodnosci z postanowieniami odpowiednich norm

e wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie barierkami i stosowanie tablic informacyjnych

e zabrania sig¢ przebywania w bezposrednim zasiggu maszyn budowlanych (koparka, walec itp.)

e prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z
warunkami technicznymi

» odpady powstajgce podczas robét nalezy wywiezé na odpowiednie skfadowiska odpadéw ponoszac koszty
sktadowania lub utylizacji

e budowa musi by¢ prowadzona przez firme i osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

e wyjazd z placu budowy pojazdéw ponadgabarytowych winien odbywac sie przy udziale oséb przeszkolo-
nych z zakresu sterowania ruchem drogowym
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7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wy-
nikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoldziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy. Bezpoéredni nadzdr nad bezpieczehstwem i higieng pracy
na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robdt oraz majstrowie, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejécie osobom nieupowaznionym.
Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg ta-
blic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié staty nadzor.

Podczas prowadzenia robdt zapewni¢ mieszkaricom bezpieczne dojécie i dojazd do posesii.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnoéci kierowca jest
obowigzany opuscic kabine. Podczas roztadunku materiatéw sypkich z samochodéw samowytadowczych prze-
bywanie 0s6b w bezposredniej strefie zagrozenia (za i z boku pojazdu) jest niedopuszczalne.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:
e utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé;
¢ stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;
» obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreélajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych
powinno odbywac sie recznie. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrud-
nionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustra-
dy, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad, powinny znajdowaé sie na
wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do
gigbokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szero-
kosci réwnej glebokosci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpiecze-
nia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

Jezeli wykop osiggnie gtgbokos¢ wigksza niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejicie (wejécie) do wy-
kopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osdb urzadzeniami stuzacymi do
wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

» w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli ob-
cigZzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
e w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu
i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegdinosci:
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* w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
e w poblizu budynkéw i budowli,

* w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

e W wykopach szerokoprzestrzennych,

¢ na pochytosciach lub stokach

zapewnia sie Srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi
oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeristwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem robdt osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikéw o zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynnoéci zdejmowania lub regulowania naczy-
nia roboczego maszyny roboczej sa wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.

Podczas wykonywania wykopdéw waskoprzestrzennych osoby wspétpracujace z operatorem mogg znajdowad
sie wytacznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw:

e prowadzenie jednoczesnie innych robdt,
e przebywanie 0s6b niezatrudnionych.,

Urzadzenia do zagegszczania gruntu, podbudowy, piasku i zwiru, w szczegélnosci ubijaki, zageszczarki, walce
okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z
tych urzadzen.

Maszyny robocze, mogg by¢ obstugiwane wylgcznie przez osoby, ktdre ukoriczyly szkolenie i uzyskaty pozy-
tywny wynik sprawdzianu. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy robo-
czej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw ochrony indywidualnej
(ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne).

Miejsca prowadzenia robdt budowlanych nalezy oznakowaé zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projek-
tem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym. Wykonawca rob6t budowlanych ma
obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia.

Podczas budowy wykonywane bedg prace, ktére nie powinny powodowaé nadmiernych uciazliwoséci dla érodo-
wiska, pod warunkiem zastosowania nowoczesnego parku maszynowego minimalizujgcego uciazliwosci w za-
kresie wycieku paliwa, emisji spalin, hatasu i wibracji. Prace hatasliwe powinny by¢ wykonywane tylko w porze
dziennej.

Nalezy dbac o sprawno$¢ maszyn ze wzgledu na mozliwos¢ zanieczyszczenia wod gruntowych. W czasie pro-
wadzenia robdt wykonawca winien dba¢ o czysto$¢ nawierzchni w rejonie wyjazdéw z placu budowy.
W przypadku zabrudzenia nawierzchni drég publicznych przez sprzet budowlany, Wykonawca bez zbednej
zwioki przystapi do jej oczyszczenia.

Przedsiewzigcie nie powinno negatywnie oddziatywac na wody powierzchniowe i podziemne na etapie budowy.
Wszystkie odpady powinny by¢ prawidtowo zagospodarowane. W gestii Wykonawcy lezy dbanie o czystosé
i porzadek na placu budowy. Kazdego dnia po zakoriczeniu rob6t Wykonawca winien oczyéci¢ plac budowy
z odpadéw komunalnych pozostawionych przez pracownikéw (butelki po wodzie, opakowania po jedzeniu itp.).

Miejsca prowadzenia robot budowlanych nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projek-
tem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym. Wykonawca robdt budowlanych ma
obowigzek sporzadzenie planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
Opracowat:
mgr inZ. Bogdan BLOCH
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