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Il. ZALACZNIKI

1.  Warunki likwidacji kolizji wydane przez ENEA Operator w dniu 21.06.2016, znak WLK nr
41/SU/2016
Uzgodnienie projektu przez ENEA Operator z dnia 07.09.2016r.
Uprawnienia projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB

Uprawnienia sprawdzajgcego oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB

. Rysunki.

Rys. nr 1. Plan zagospodarowania terenu - usuniecie kolizji z infrastrukturg energetyczng ENEA
Operator - czesc .

Rys. nr 2. Plan zagospodarowania terenu - usuniecie kolizji z infrastrukturg energetyczng ENEA
Operator - czes¢ Il.
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|. OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor.

Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16. 72-004 Dobra.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

* projekty branzowe: drogowa, inzynieryjnej ruchu, wod-kan.

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500. oraz wykaz wiascicieli dziatek,

* Norma SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i bu-
dowa”

e warunki likwidacji kolizji wydane przez ENEA Operator w dniu 21.06.2016, znak WLK nr
41/SU/2016

* Inwentaryzacja w terenie

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przebudowa linii energetycznych kablowych SN 15kV kolidujgcych

z projektowanym uktadem drogowym w Redlicy gmina Dobra.
Zakresem niniejszego opracowania objeto :

1) zatozenie rur dwudzielnych na istniejgcych kablach SN 15kV, L=486m,
2) budowe nowych dwoch odcinkow linii kablowych 15kV o tgcznej diugosci 80m

3) odkopanie i przesuniecie na nowe, niekolidujgce miejsce istniejgcych kabli na odcinku 65m

4. Opis projektowanych rozwi agzan.
4.1. Opis rob6t drogowych

W chwili obecnej droga gminna w m-ci Redlica w rejonie oczyszczalni $ciekdédw na dziatkach nr:
9/13, 3/3, 4, 3/1, 2, 1, 35, 5/15, 5/12, 36 — obreb 0011 Redlica posiada nawierzchnie gruntows.
Projektowana nawierzchnia jezdni - asfaltowa o szerokosci jezdni 5,5m, z utwardzonymi , grun-
towymi poboczami o szarookosci 2 x 0,5m.

Kategoria drogi oraz rzedne jezdni nie ulegajg zmianie.
4.2. Koliduj ace linie kablowe SN 15kV.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez ENEA Operator sp. z o0.0. Oddziatl Dystrybucji
w Szczecinie na terenie objetym robotami drogowymi sg wybudowane nastepujgce linie kablo-
we SN 15kV:

«  kabel nr 146/27 typu 3 x XRUHAKXS 1x240mm? relacji: "GPZ Redlica - stacja transformato-

rowa nr 11025 "Redlica Oczyszczalnia" - odigcznik sieciowy nr 10138 na stupie nr 91.
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«  kabel nr 770 typu 3 x XRUHAKXS 1x120mm? relacji: "GPZ Redlica - odigcznik sieciowy nr
10385 na stupie nr 91.
W/w linie kablowe przebiegajg czesciowo pod projektowang jezdnig (przejscia poprzeczne) oraz

na odcinku ok. 300m w projektowanym utwardzonym poboczu drogi.
4.3. Projektowany odcinek linii kablowych.

Linie kablowe nr 146/27 na dtugosci ok. 40m od stacji transformatorowej nr 11025 "Redlica
Oczyszczalnia" kolidujg z nowym przebiegiem drogi gminnej. Projektuje sie nowe odcinki linii
kablowej o dtugosci 2 x 40m relacji : stacja nr 11025 - proj. mufa przelotowa. Typ projektowane-
go kabla: 3 x NA2XS(F)2Y-1*240mm?. W stacji transformatorowej kable wprowadzi¢ z wykorzy-
staniem gtowic konektorowych typu "C" 630A. Przed stacjg zostawi¢ po 2m zapaséw w ziemi w
formie litery "S". Polagczenia z istniejgcymi odcinkami kabli wykona¢ w z wykorzystaniem muf
prefabrykowanych lub nasuwanych lub zimnokurczliwych ze zigczkami aluminiowymi srubowymi
z tbem zrywalnym, z przegroda wypetniong pastg stykowa.

Ukladanie kabli

Kable uktadac na gtebokosciach:

e pod jezdnig - 1,00 m;

e w poboczu drogi - 0,80 m;
W ziemi kable uktadac¢ na 10 centymetrowej warstwie piasku, zasypujac drugg warstwg. Ok. 25
cm nad kablami utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego. Na catej trasie co 5m kabel za-
opatrzy¢ w trwate oznaczniki z podanymi typem kabla, uzytkownikiem, datg utozenia. Pod jezd-
nig i nad przepustem kable uktada¢ w rurze ostonowej PE ©160, obok utozy¢ rure rezerwowa.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia. Pozostate za-
sady ukfadania kabli wg N-SEP-E- 003. Przestrzega¢ zasad okreslonych w "Standardzie w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. - Elektroenergetyczne linie kablowe sredniego napie-
cia" z marca 2016 roku.
Trasa projektowanego odcinka linii kablowych prowadzi w catosci po dziatkach nalezgcych do

Gminy Dobra. Trasa linii kablowych zostata przedstawiona na rysunku nr 1.

4.4. Przebudowa istniej gcych odcinkow kabli

W przejsciu pod projektowang drogg na trzech kablach SN 15kV zatozy¢ gruboscienne ostony
rurowe dwudzielne o srednicy 160mm. Obok utozy¢ dwie rury zapasowe gruboscienne PE160.
Na odcinku 60m w hektometrze od 0+985 do 1+045 dwie linie kablowe nr 146/27 odkopac
I przesung¢ bez rozcinania o ok. 1,5 m w gtgb pobocza.

Na odcinku ok. 210m w hektometrze od 0+620 do 0+830 km dwie linie kablowe nr 146/27 odko-
pac¢ i zabezpieczy¢ na czas wykonywania robo6t drogowych. Po zakonczeniu prac na kable nato-
zy¢ rury dwudzielne fi 160.

Kabel nr 770 odkopa¢ na odcinku ok. 5m i przesung¢ w strone pobocza w rejonie pro-

jektowanego ronda na skrzyzowaniu z dograni w kierunku Wawelnicy i Bezrzecza.
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5. Uwagi ko ncowe.

Szczegdbly budowy linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-0125 oraz N-
SEP-E-004

jacym 30kV".

Rury ostonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-89222:1997r.

Folia ostrzegawczg stosowac dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nalezy uzywac folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4-0,6 mm gat.l.
Roboty elektroenergetyczne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania rob6t budowlano-montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”.

Przed przystgpieniem do robot nalezy we whasciwym terminie powiadomic¢ zainteresowa-
ne strony. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

Wykonaweca robét winien dostarczy¢ ENEA Operator Sp. z 0.0. atest (gtowic i muf kablo-
wych) protokoty pomiaru: proba napieciowa izolacji, sprawdzenie ciggtosci zyt i pomiaru
rezystancji uziemienia.

Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Do prac zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji nalezy stosowac¢ materiaty zalecane
przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin, Rejon Dystrybucji Szcze-
cin.

Kazde odstepstwo od projektu np. materialowe, ilosciowe, jakosciowe lub stosowanie
zamiennych materiatdw winno zosta¢ uzgodnione z Autorem projektu, o wszelkich dzia-
taniach zmieniajgcych warunki i sposob wykonania rob6t nalezy informowaé Autora pro-
jektu.

wszelkich niescistosciach, bledach i niejednoznacznosciach w niniejszej dokumentacji
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego informowania Autora projektu, ktory
w przewidzianych w Umowie z Inwestorem terminach poprawi ww. usterki. Jednak nie-
uzasadnione wezwania traktowane bedg jako wezwania do nadzoru autorskiego z kon-
sekwencjami finansowymi wg obowigzujgcych stawek, ktére pokryte zostang przez Wy-

konawce robot.



