OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

A . Kosztorys inwestorski zostat opracowany na postawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z
dn. 08.06.2004r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Na podstawie art. 33 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r.)

B .Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty ziemne, montazowe na zadaniuBudowa kanalizacji deszczowej i zbiornika
retencyjnego ZB4 z urzadzeniami do podczyszczenia wod deszczowych przy ul. Rozmarynowej oraz remont rzeki Bukowej od zbiornika
do ul. Modrej wraz z przebudowg kolidujgcego uzbrojenia na terenie Bezrzecza i Szczecina - Tom Il przebudowa kolidujacych odcinkéw
sieci wodociggowej - etap Il

C .Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNNR 1; KNNR 4 : KNR W2-25; KNR 2-31:KNR 0-11; KNR 4-05I; wycena in-
dywidualna

D. Kosztorys inwestorski zostat przedstawiony w formie uproszczonej oraz szczegétowe;.

4E. Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie z kosztami zakupu wg $rednich cen materiatbw SEKOCENBUD w 4 kwartale 2016r. oraz
cen na rynku

F. W ramach wykonania sieci wodociggowej zostang wykonane prace:

1. Roboty ziemne wykonywane 90% mechanicznie , 10 recznie z wywozem na 5 km

2. Umocnienie $cian wypraskami

3. Zasypanie piaskiem 100% wymiana gruntu

4. Podsypka piaskowa 15 cm

5.Rura PE SDR 17 PN 10 Dn 110mm - 23,0m

9.J.w. lecz Dn 160mm 21,90m

10.Zasuwa kot. wraz obudowg i skrzynkg Dn 100mm - 2 kpl

11. J.w. lecz Dn 150mm - 2 kpl

12.Rozbiérka i wznowienie w pasie rozkopdéw drég z ptyt jomb,

13. Demontaz rury PE Dn 160mm - 24,5m.

14. J.w. lecz Dn 110mm |= 19,0 m
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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| j.m. |

Poszcz.

Razem

Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego ZB4 z urzadzeniami do podczyszczenia wod deszczowych przy ul.
Rozmarynowej oraz remont rzeki Bukowej od zbiornika do ul. Modrej wraz z przebudowg kolidujacego uzbrojenia na trenie
Bezrzecza i Szczecina - Tom lll przebudowa kolidujacych odcinkéw sieci wodociggowe;j - etap Il

1

Siec wodociggowa

1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- |km
d.1.1/0119-03 nym
(21.9+14.0+9.0)/1000 km 0.045
RAZEM 0.045
2|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1]0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(0.91.95"21.9+0.972.07"14.0+0.972.0479.0)*0.9 m3 72.936
RAZEM 72.936
3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.|m3
d.1.1/0301-02 1)
(0.91.95"21.9+0.9*2.07*14.0+0.9*2.0479.0)*0.1 m3 8.104
RAZEM 8.104
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 5 km
Krotnos¢ = 4
72.936+8.104 m3 81.040
RAZEM 81.040
5/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.1.1]0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l - doliczyc piasek
72.936 m3 72.936
<materiat wbudowany>
-3.1470.08"0.0821.9 m3 -0.440
-3.14*0.055"0.055*23.0 m3 -0.218
-6.062 m3 -6.062
RAZEM 66.216
6|KNNR 1 Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1]0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - doliczy¢ piasek
8.104 m3 8.104
RAZEM 8.104
7|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2"(1.95*21.9+2.07*14.0+2.04*9.0) m2 180.090
RAZEM 180.090
1.2 Roboty montazowe
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2|1411-02
0.970.15%44.9 m3 6.062
RAZEM 6.062
9|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 160 m
d.1.2/1009-07 mm PE 100 SDR 17
21.9 m 21.900
RAZEM 21.900
10/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
d.1.2/1010-07 czotowego o $r. zewn. 160 mm
2+2 ztgcz. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1.2/1011-07 elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - mufa
2+2 ztgcz. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 110 m
d.1.2/1009-04 mm SDR 17 PE 100
14.0+9.0 m 23.000
RAZEM 23.000
13/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |ztgcz.
d.1.2/1011-04 elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm- mufa
10 ztgcz. 10.000
RAZEM 10.000
14 Dostawa materiatu - Luki formowane PE100 Dn 110 mm ztacz.
d.1.2|wycena indy-
widualna
3+1 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
15 Dostawa materiatu - £uki formowane PE100 Dn 160 mm zlgcz.
d.1.2|wycena indy-
widualna
1+1 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1.2/1105-03

-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1.2/1105-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18/ KNNR 4 Trojnik zeliwny kot. Dn 150/100mm szt.
d.1.2/1014-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.1.2/1012-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110/100 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.1.2/1012-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160/150 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu na stupku betonowym kpl.
d.1.2/0134-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |[m
d.1.2/0102-01
21.9+14.0+9.0 m 44.900
RAZEM 44.900
23|/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. do [200m -
d.1.2/1606-01 110 mm 1 prob.
23.0/200 200m - 0.115
1 préb.
RAZEM 0.115
24/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typ PVC, PE, PEHD o $r.|200m -
d.1.2/1606-02 160 mm 1 préb.
21.9/200 200m - 0.110
1 préb.
RAZEM 0.110
25|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2{1612-01 Oom
(21.9+23.0)/200 odc.20 0.225
Oom
RAZEM 0.225
26|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/1611-01 Om
0.225 odc.20 0.225
Om
RAZEM 0.225
27|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu z polietylenu 160 mm m
d.1.2/0124-09
24.5 m 24.500
RAZEM 24.500
28|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu 110 mm m
d.1.2/0124-08
19.0 m 19.000
RAZEM 19.000
1.3 Roboty drogowe - rozbidrka i wznowienie
29|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebra- |m2
d.1.3|0407-05 nie
1.5°44.9 m?2 67.350
RAZEM 67.350
30|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - |m2
d.1.3/0407-03 ptyty z odzysku 80%
67.35 m2 67.350
RAZEM 67.350
31/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.3/0104-01 geszczanie rgczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-02
67.39 m?2 67.390
RAZEM 67.390
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu|m2
d.1.3/0114-05 15cm - #2/32,5
67.35 m?2 67.350
RAZEM 67.350
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1.3/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
-67.35 m2 -67.350
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RAZEM -67.350
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