ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I T Y O 3
1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA. .......cooi e rnssssssssn s s sssss s s s snnnnns 3
1.3. OPIS ISTNIEJACEGO TERENU. ......cciiiiiiiiiieisn s s nnsssss s s ssss s s sasss s snanes 3
1.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. ........ueiiiiiiiniiinnmsnnsrrnssssssssssssss s s ssssssssssssss s s s sssssssssnssnns 3
2. OPIS TECHNICZNY. ....oeiiiiimmeriiismnssissssnsssnssssns s ssssssss s sassssss s sasssss s s s assns s s sas s aam e s sassnne s eanssnnannansn 5
2.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA. .......coo i icimmmmrnrrinsssssssssss s esssssssssssss s s ensnnssas 5
2.1, PrZeDIEQ traSY. ..eeeiiiiiiiitee ettt 5
2.1.2. Materiat i UzDrojenie KanaltU. .........c..uueiiiiiiiiiiie e 6
2.1.3. PrzyKan@aliKi. .....cooooiiiiiieee e 6
2.1.4. Studzienki KanaliZaCyjNe. ........cooiiuiiiiiieee e 6
2.1.5. WHAZY STUAZIENNE. ... . 7
2.1.6. Kolizja z istniejgcym kanatem deSZCZOWYM. ........ceeiiiiiiiiiiiiiiiiee e 8
2.1.7. Istniejgce uzbrojenie do IKWIAC]I. ......eeeeieiiiiiiiiiiiiiece e 8
2.1.8. OdtWOrzenie NAWIEIZCNNI. ........oi i 8
2.1.9. Zbiornik retencyjny — WYIOt WO, ....ooiiiiiiii e 9
2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT DLA SIECI WOD-KAN. ......cccceererermrersrssasasssseseseseeenes 9
2.2.1. RODOTY ZIEBMINE. ...t 9
2.2.2. RODOtY MONTAZOWE. ... e e 10
2.3. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY........ccceerererermnrnrsresereeessssssssssssasssesnens 10
2.3.1. Analiza warunkdéw gruntowo-wodnych i wybor sposobu odwodnienia. ..............c...ee..e. 10
2.3.2. Opis projektowanego OAWOANIENIA. ........coiiurrriiiiiiiie e 11
2.3.3. Obliczenia hydrauliczne 0dwOdNIENIA. ........ccuuviiiiiiiee e 11
2.3.4. Odwodnienie - IGIOTIIY. ......eeiiiieee e 12
2.3.5 Odwodnienie liniowe (pompowanie bezposrednie). ........cccuuveeeiriiiiiiiiiiiieeee e 12
2.3.6. POMPOWANIE FEZEIWOWE .....ceeiiiiiiittiiieeeee e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e snnnnnees 13
2.3.7. OdProwadZENIE WOAY ......eeetiiiiiiiiiiiieieiee e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e s asabe e e e e e e e e e e annnneees 13
2.3.8. UWagi dla WYKONAWCY. .....eeeiiiiiiiiiitee ittt e e 13
3. CZESC ZALACZNIKOWA

Zat. 1 - Studzienki z GRP.

Zat. 2 - Zwienczenie studzienek z GPR.

Zat. 3 - Studzienka kanalizacyjna betonowa — rysunek pogladowy.

Zat. 4 - Tabela wymiaréw dla studzienek kanalizacyjnych betonowych.
Zat. 5 - Schemat wykonania studni z wtgczeniem kaskadowym.

Zal. 6 - Zestawienie studzienek z wtgczeniem kaskadowym

Zat. 7 - Zestawienie ksztattek do wigczen kaskadowych

Zat. 8 - Studzienka kanalizacyjna tworzywowa — rysunek pogladowy.
Zat. 9 - Tabela wymiaréw dla studzienek kanalizacyjnych tworzywowych.
Zat. 10 - Wspbétrzedne geodezyjne.

Zat. 11 - Pismo w sprawie odtworzenie nawierzchni w granicach paséw drogowych ktérych

wtascicielem jest Urzad Gminy Dobra znak WKI.WT.7021.134.MK z dnia 23.06.2014r.

4. CZESC RYSUNKOWA
Rys. 0. Plan OrientacCyjny ......c.eeeeeeiiiiiiiiieee e skala 1:10 000
Rys. 1. Plan SYtUGCYJNY ...cooieiiieiiee e skala 1:500

Budowa kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego ZB4 z urzadzeniami do podczyszczania wod
deszczowych przy ul. Rozmarynowej oraz remont Rzeki Bukowej od zbiornika do ul. Modrej
wraz z przebudowg kolidujgcego uzbrojenia na terenie Bezrzecza | Szczecina. Strona 1



Rys. 2. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej na terenie Bezrzecza ............. skala 1:100/500
Rys. 3. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej na terenie Bezrzecza ............. skala 1:100/500
Rys. 4. Studzienka wlotowa z osadnikiem D13 — rys. technologiczny ............. skala 1:25

Budowa kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego ZB4 z urzadzeniami do podczyszczania wod
deszczowych przy ul. Rozmarynowej oraz remont Rzeki Bukowej od zbiornika do ul. Modrej
wraz z przebudowg kolidujgcego uzbrojenia na terenie Bezrzecza | Szczecina. Strona 2



1. CZESC OGOLNA

1.1. ZAMAWIAJACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) ,Koncepcja odprowadzenia wod deszczowych z terenu Bezrzecza, gmina Dobra”
opracowang przez Biuro Projektow ,INBUD” w czerwcu 2007r.

b) ,Koncepcja programowo-przestrzenna odprowadzenia wod opadowych i roztopowych ze
zlewni rzeki Bukowej wraz z okresleniem sposobéw ochrony przed powodzig terenéw
Gminy Dobra, Kotbaskowo i Szczecin lezgcych w zlewni rzeki Bukowej” opracowane;j
przez Biuro Projektow ,INBUD” Pracownia Inzynierii Wodnej w marcu 2009r.

c) Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

d) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

e) Wizja lokalna w terenie.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy p.n ,Tom | — Kanalizacja
deszczowa — Etap lll, na wykonanie kanalizacji deszczowej w zakresie srednic od &0,20m do
@1,20m odprowadzajgcych wody opadowe poprzez zaprojektowany wg odrebnego
opracowania zbiornik retencyjny do rzeki Bukowej. Niniejsze opracowanie stanowi Il etap robét
zadania p.n. "Budowa kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego ZB4 z urzgdzeniami do
podczyszczania wod deszczowych przy ul. Rozmarynowej oraz remont Rzeki Bukowej od
zbiornika do ul. Modrej wraz z przebudowg kolidujgcego uzbrojenia na terenie Bezrzecza |
Szczecina”

1.3. OPIS ISTNIEJACEGO TERENU.

Teren na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja znajduje sie:

- na terenie Bezrzecza w Gminie Dobra i obejmuje fragment ul. Korzennej i ul. Bukszpanowe;j
do ul. Mietowej, ktérej przedtuzeniem jest ul. Zasciankowa lezgca na terenie Szczecina oraz
teren istniejgcego rowu otwartego od ul. Mietowej do granicy Bezrzecza i Szczecina.

- na terenie Szczecina i obejmuje teren, przez ktory ptynie rzeka Bukowa wraz z terenem
bezposrednio do niego przylegajagcym na odcinku od skrzyzowania ul. Rozmarynowej z
ul. Podchorgzych do ul. Modre;j.

Wzdtuz trasy przebiegu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje nastepujagce
uzbrojenie podziemne sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢
gazowa, sie¢ telekomunikacyjne i energetyczna.

1.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W podtozu projektowanej kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego i koryta cieku
Bukowa w Bezrzeczu i w Szczecinie - Bezrzeczu na zboczu Watu Stobnianskiego wystepuja
zwatowe porwaki oligocenskich itdw pylastych, gliny pylaste i gliny piaszczyste, oraz lokalnie
wodnolodowcowe zwiry, przykryte deluwialnymi glinami piaszczystymi i piaskami drobnymi o
niewielkiej migzszosci. W dnie doliny u podstawy zbocza zalegajg rzeczne piaski drobne.
niekiedy przykryte cienkg pokrywg deluwiow. Na gruntach rodzimych lezy gleba lub nasypy
niekontrolowane o migzszosci 0.2 — 1.1 m.
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Warunki wodne sg znacznie zréznicowane. Korzystne na stoku Watu, gdzie w otworach nr 3,
4, 6 i 8 do gtebokosci 7.0 — 8.0 m p.p.t. nie stwierdzono zadnych przejawéw wody; w otworach
nr 1, 5i 7 zaobserwowano jedynie sgczenia na stropie i w obrebie glin, a tylko w otworze nr 2
wystgpita woda zawieszona ponad stropem glin, stabilizujgca sie na gtebokosci 1.0 m p.p.t.
Mato korzystne warunki wodne stwierdzono w otworach nr 9 — 22, wykonanych u podstawy
zbocza Watu i w dnie doliny, gdzie woda stabilizuje sie ptytko, na gtebokosci 0.2 — 1.3 m p.p.t.
Poziom zwierciadta wody, jakie stwierdzono w podtozu badanego obszaru podczas prac
polowych, uznac¢ nalezy za podwyzszony w stosunku do stanu przecietnego o ok. 0.2 m z uwagi
na niedawne roztopy grubej pokrywy sniegu. Maksymalny mozliwy poziom wody gruntowej
przypada jeszcze ok. 0.2 — 0.3 m powyzej stanu stwierdzonego w otworach, na gtebokosci ok.
0.0 — 1.0 m p.p.t. (oznacza to, ze w rejonie otworu nr 11 woda moze podtapia¢ powierzchnie
terenu.

Warunki hydrogeologiczne w podtozu zbiornika retencyjnego sa korzystne dla infiltracji
gromadzonych w nim wéd deszczowych. Praktycznie cato$¢ podtoza budujg tam bowiem piaski
drobne. Zakres infiltracji ogranicza¢ bedzie jednak fakt, ze zalegajgce w tym rejonie piaski juz w
stanie naturalnym niemal w catosci przesycone sg wodg.

Warunki gruntowe sg korzystne. Cato$¢ rodzimego podtoza, w tym nawet luzne piaski warstwy
|, oraz uplastycznione gliny warstwy VI, to grunty o nosnosci w petni wystarczajgcej dla
posadowienia rur kolektora, studni, oraz ew. prefabrykowanych elementéw obudowy koryta
Bukowej.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana sie¢ kanalizacyjna jest obiektem nalezgcym do drugiej
kategorii geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.
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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Zaprojektowany grawitacyjny uktad kanalizacji deszczowej ma na celu odprowadzenie
wod deszczowych z terenu objetego opracowaniem do odbiornika, ktérym dla catego
Bezrzecza jest rzeka Bukowa. Wody opadowe z terendw Bezrzecza, zlokalizowanych po
pétnocnej stronie ul. Modrej odprowadzane beda poprzez zbiornik retencyjny ZB4 do rzeki
Bukowej. Ma on za zadanie roztozy¢ w czasie sptyw wod deszczowych z catej powierzchni
zlewni. Przed urzadzeniami do podczyszczania wéd deszczowych zaprojektowano studzienke
przelewowa, w ktorej nastgpi rozdziat doptywajgcych $ciekdédw. Catkowita ilos¢ wdd
deszczowych przy niskich opadach o natezeniu ponizej 15dm®ha przeptywaé bedzie przez
urzgdzenia do ich podczyszczania. Wzdtuz trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
wykonane zostang przykanaliki do poszczegdlnych posesji zaslepione na granicy dziatki.
Niniejszy etap realizacyjny (etap Il rob6t) obejmuje wykonanie kolektora deszczowego o
$rednicy @1,20m-0,80m na odcinku pomiedzy studzienkami KG7 i KG17 wraz z kanatami
bocznymi i stanowi kontynuacje robét dla kolektora deszczowego @1,20m wykonanego w |l
etapie robét. Kolektor deszczowy @1,20m po wykonaniu studzienki KG17 i KG21 nalezy
zadlepi¢ za pomoca zaslepki z GRP do czasu wykonania kolejnego etapu robot.

Wspbétrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktow charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia, umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie
zagospodarowania terenu” oraz w zatgczniku nr 10 niniejszego opracowania.

2.1.1. Przebieg trasy.

Projektowane kanaty deszczowe wykonane =zostang wzdtuz istniejacych Iub
przewidywanych do wykonania ciggéw komunikacyjnych oraz w granicach paséw wydzielonych
pod istniejgce cieki.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej o nastepujacych srednicach:

- @1,20m — o dtugosci L = 582,4m

- ©@1,0m - o dtugosci L = 10,3m

- ©0,80m — o dtugosci L = 84,9m

- @0,50m — o dtugosci L = 25,5m

- ©0,40m — o dtugosci L = 23,7m,

- ©@0,30m — o dtugosci L = 18,3m

- przykanaliki @0,20m o dfugosci L = 97,1m.

Uktad wysokosciowy projektowanych kanatéw zostat dostosowany do niwelety projektowanego
i istniejgcego terenu, rzednej dna rzeki Bukowej, rzednej dna kolektora deszczowego
wykonanego w Il etapie robot oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych
kanatow z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys nr 1).

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano nastepujgce ksztattki:

- zaslepka z GRP @1,0m - 1szt.

- zaslepka z GRP @0,80m - 1szt.

- zaslepka z GRP @0,50m - 1szt.

- zaslepka z PVC ©0,40m - 1szt.

- zaslepka z PVC ©0,20m - 16szt.

- ksztattki siodtowe do rur GRP ©1,20/0,20m — 8szt.
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- kolano PVC 90° @0,20m — 8szt.
Niniejsze zestawienie nie obejmuje ksztaltek zastosowanych do wykonania wigczen
kaskadowych do studzienek betonowych oraz ksztattek do studzienek GRP (z wytgczeniem
zaslepek GRP &1,0 i ©0,80m).

2.1.2. Materiat i uzbrojenie kanatu.

Kolektory deszczowe w zakresie Srednic &1,20m — @0,60m zaprojektowano z rur
wykonanych z zywic poliestrowych wzmacnianych wioknem szklanym (,GRP”) SN10 000, a
pozostate kanaty w zakresie $rednic od @0,50m do ©@0,30m zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych z litego PVC o ztgczach kielichowych tgczonych na uszczelke gumowa.

Odcinki do wykonania metoda bezwykopowa — Mikrotunel.

Na odcinku pomiedzy studzienki KG7 -KG10 zaprojektowano kolektor deszczowy do wykonania
metodg bezwykopowg — mikrotunelem o dtugosci L=381,6m. Kolektor deszczowy na wyzej
wymienionym odcinku nalezy wykona¢ z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wioknem
szklanym (,GRP”) SN80 000. Mikrotunel zostanie wykonany pod istniejgcym rowem na
gtebokosci od 5,12 do 7,91 m p.p.t. Spadek kolektora deszczowego na catej jego dtugosci
wynosi 2,5%o.

Komore startowg o wymiarach wewnetrznych w rzucie poziomym 10x5m przy gtebokosci
réwnej 2,30m zaprojektowano od strony studni KG7 — ul. Bukszpanowa. Ze wzgledu na
dlugos¢ zaprojektowanego mikrotunelu przyjeto 2 stacje posrednie. Odlegtos¢ wykonywanych
odcinkow pomiedzy komorg startowg stacjami posrednimi przyjeto ok.128m.

Komore odbiorczg zaprojektowano w ulicy Kminkowej studnia KG10 o wymiarach
wewnetrznych w rzucie poziomym 5x5m przy gtebokosci rownej 5,12m.

Do zabezpieczenie Scian wykopu komory startowej i odbiorczej przyjeto scianke szczelng G-62
jednokrotnie rozpartg. Potgczenia grodzic — bruséw w narozach nalezy wykonac¢ jako szczelne
poprzez spawanie lub zastosowanie tgcznikéw prefabrykowanych. Rozpore i zastrzaty nalezy
wykona¢ z dwuteownika | 220.

Uwaga:

Opracowanie projektu technologii wykonania mikrotunelu na odcinku od studni KG7 do studni
KG10 po stronie wykonawcy robét. Podane w projekcie wymiary komor jak i zabezpieczenie
Scian wykopu zostaly okreslone orientacyjnie dla potrzeb wykonania przedmiaru robét i
kosztorysu inwestorskiego.

2.1.3. Przykanaliki.

Do granic posesji usytuowanych wzdtuz trasy kanatow deszczowych wykonane zostang

przykanaliki &0,20m wykonane z rur z litego PVC o zlgczach kielichowych na uszczelke
gumowa. Przykanaliki na granicach dziatek zostang zaslepione.
W zakresie projektu nie przewidziano wykonania przykanalikéw do wpustow deszczowych
odwadniajgcych ulice. Zastosowany materiat projektowanych kanatéw pozwala w przysztosci
wykonaé¢ podtgczenie przykanalikéw od wpustéw w zaprojektowanych lokalizacjach bez ryzyka
uszkodzenia kanatéw. Do podtgczen przykanalikéw stosowac klejone ksztattki siodtowe.

2.1.4. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki betonowe
Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki rewizyjne z kregdéw betonowych o
Srednicy:
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- ©@120cm - 5 sztuk

- ©@150cm - 1 sztuka

- @200cm - 2 sztuki.
Studzienki kanalizacyjne betonowe sktadajg sie z wtazu kanatowego typu ciezkiego z pokrywg z
wypetnieniem betonowym oraz prefabrykowanych elementéw, to jest dennicy betonowej z
kinetg wykonang z betonu, kregéw betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni
dystansowych potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregéw
taczonych na uszczelke gumowg muszg by¢é zatarte na gtadko z obu stron zaprawg
szybkowigzgcg wysokiej marki.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg byé z betonu B45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%.
Dwie studzienki o $rednicy @200cm na kolektorze deszczowym @1,20m nalezy wykonac
metodg studniarska (oznaczone na planie sytuacyjnym jako KG8 i KG9) .
Zwienczenie studni stanowic¢ beda wtazy zeliwne typu ciezkiego D400 (szczegdty punkt 2.1.5) z
pokrywg wypetniong betonem. Gtebokos$¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm,
pokrywa @680mm.

Studzienka wlotowa z osadnikiem

Na kanale ©@0,30m zaprojektowano studzienke wlotowg z osadnikiem (oznaczone na
planie sytuacyjnym jako D13) z kregdéw betonowych o $rednicy 120cm. W czesci wlotowe;j
studzienki wykonane bedg z cegty kanalizacyjnej klasy 150. Wlot do studni poprzedza¢ bedzie
betonowy osadnik. Studzienki zwienczone bedg wtazem kanatowym typu ciezkiego klasy D400
(szczegoty punkt 2.1.5). Szczegoty przedstawiono na rysunku nr 4.

Studzienki zintegrowane GRP

Na kolektorze zaprojektowano studzienki rewizyjne wykonane na bazie rur z zywic
poliestrowych wzmacnianych wtoknem szklanym. Ogétem zaprojektowano 10 sztuk studni GRP
Nadbudowa studni z elementow betonowych, zakonczona wtazem kanatowym typu ciezkiego
klasy D400 (szczegéty punkt 2.1.5). Studnie wyposazone w drabinke ze stali nierdzewnej.
Czesc¢ przeptywowg studzienek nalezy obetonowac, stosujgc beton klasy co najmniej B20, do
wysokosci 0,5m ponad sklepienie rury otuling betonu minimum 15cm po bokach i pod rura.
Schemat wykonania studzienek wykonanych z GRP zostat przedstawiony w zat. nr 1.

Studzienki tworzywowe
Zaprojektowano 2 studzienki o srednicy @425mm oznaczone na planie sytuacyjnym
jako D18 i D19. Studzienki te wykonane bedg z tworzyw sztucznych i sktada¢ sie bedg z:
a) kinety przeptywowej lub zbiorczej z mozliwoscig regulacji kata,
b) rury trzonowej @425mm z rurg teleskopowa,
C) pierscienia odcigzajgcego
d) witazu zeliwnego z dla rury teleskopowej klasy B125 dla studzienek tworzywowych..

2.1.5. Wtazy studzienne.

Zwienczenie studzienek z GRP oraz studzienek betonowych stanowi¢ bedg wtazy z zeliwa
sferoidalnego typu ciezkiego klasy D400 niewentylowane o ramie okragtej w ilosci 19 sztuk dla
ruchu intensywnego.

- Materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — Zeliwo sferoidalne.

- Srednica wewnetrzna otworu ramy — 610 mm.
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-  Wysokos¢ ramy — 100 mm.

- Rama wyposazona w zaczepy do podnoszenia.

- Rama wtazu azurowa pozwalajgca na tatwiejsze wigzanie cementu podczas instalacji.

- Wkiadka ttumigca — elastomer.

- Samocentrowanie pokrywy w ramie

- Pokrywa bez zatrzasku.

— Pokrywa osadzana na przegubie kulistym w ramie okragtej, maksymalne otwarcie 130°.

- Blokada pokrywy przy zamykaniu wtazu w pozycji 90° dla celéw bezpieczenstwa.

- W pokrywie wyznaczone miejsce do zamontowania zamka.

- Pokrywa z zabezpieczeniem przed kradzieza.

- Konstrukcja pozwalajgca na samoczynne otwarcie i zamknigcie pokrywy w celu
wypuszczenia medium, w przypadku wystgpienia cisnienia wewnatrz studni.

- Mozliwos¢ uszczelnienia wtazu przed wodag opadowg (w wersji niewentylowanej).

— Konstrukcja wlazu umozliwiajgca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i sptyw wody
opadowej do srodka studni przez otwor w przegubie

- Uniwersalna skrzynka manewrowa (tom, kilof, klucz)

— Ciezar pokrywy min. 54 kg, ciezar ramy min. 33 kg.

- Wtaz umozliwia zamontowanie kosza na zanieczyszczenia wg DIN 1221.

- Produkt zgodny z norma PN — EN 124. Wymagany certyfikat zgodnosci z normg wydany
przez uprawniony podmiot — jednostke certyfikujgca.

Wiazy nalezy wykonaé z logo Inwestora — Gminy Dobra.

2.1.6. Kolizja z istniejacym kanatem deszczowym.

Ze wzgledu na Kkolizje projektowanej studni betonowej ©@200cm na kolektorze
deszczowym z istniejgcym kanatem deszczowym @0,20m zaprojektowano obejscie
projektowanej studni. ,By-pass” nalezy wykonac z rur o srednicy @0,20m PVC k.S SDR34 SN8
litych o dtugosci L=10,1m.

Trase projektowanego kanatu przedstawiono na planie sytuacyjnym.

2.1.7. Istniejace uzbrojenie do likwidaciji.

Ze wzgledu na kolizje projektowanym kolektorem deszczowym do likwidacji (usuniecia z
ziemi przyjeto):
- przepust betonowy @0,30m o dtugosci L=7,0m wraz z przyczdtkami,
- przepust betonowy @0,20m o dtugosci L=12,4m wraz z przyczétkami,
- kanat deszczowy betonowy @0,50m o diugosci L=7,8m

2.1.8. Odtworzenie nawierzchni.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 8 w granicach paséw drogowych nalezacych do Gminy Dobra
po wykonaniu robét montazowych nalezy odtworzyé nawierzchnie do stanu pierwotnego.
Istniejgca nawierzchniowa zostata opisana na profilach podtuznych.

Istniejgcg nawierzchnie nalezy odtworzy¢ wg nastepujgcego przekroju konstrukcyjnego:

Miejsce naruszenia istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych:

- zelbetonowa ptyta drogowa petna 300x150 cm

- 5 cm podsypka cementowo -piaskowa 1:4

-10 cm kruszywa tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie - srednia grubos¢
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- istniejaca podbudowa
- podtoze gruntowe grupy nosnosci G1,

Miejsce naruszenia konstrukcji jezdni z kostki betonowej:
- 8 cm kostka betonowa szara,

- 3 cm podsypka cementowo -pisakowa 1:4,

- 20 cm kruszywo tamane 0/32 (podbudowa),

- 20 cm piasek sredni (warstwa odcinajgca),

Miejsce naruszenia konstrukcji jezdni z ptyt drogowych typu Jomb:

- warstwa 12 cm podbudowy z kruszywa naturalnego, tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 2/32,5,

- warstwa odsgczajgca Pr (piasek gruby),

- ptyta drogowa typu Jomb uzupetniona kruszywem naturalnym tamanym (kliniec) frakcji2/32,5
mm,

Wykopy zageszcza¢ warstwowo do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1 potwierdzone
protokotem zageszczenia, trase przebiegu sieci zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami .W tym celu nalezy wykona¢ oraz zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot drogowych.

2.1.9. Zbiornik retencyjny — wylot WI10.

Z uwagi na kolizje istniejgcego kanatu melioracyjnego @0,20m ze studzienka KG9
nalezy go przetozy¢ na odcinku L=9m. Na kanale na zatamaniach jego trasy wykonac
studzienki z PVC @425mm (wg pkt 2.1.4.— 2 szt.). W poblizu wylotu WI10 na dtugosci 15,0m
projektuje sie przesuniecie istniejgcego rowu melioracyjnego oraz wyprofilowanie skarp ze
spadkiem 1:1,5. Skarpe rowu przy wylocie zabrukowa¢ kamieniem polnym @8-12cm na
podbudowie z betonu o grubosci 10cm. Dno rowu umocni¢ na odcinku 1,5m ptytami
wielootworowymi 75x50x12,5cm na geotkaninie 40kN/m.

Lokalizacje rowu pokazano na rys. nr 1.

2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT DLA SIECI WOD-KAN.

2.2.1. Roboty ziemne.

Na catej diugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopdéw
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Beda to wykopy o $cianach pionowych
umocnionych.

Wykopy reczne wykonac nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie
lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykonaé podwieszenie w sposdb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodow podziemnych ten fakt zgtosic
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewoddéw nalezy
kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanych kanatéw deszczowych
zaprojektowano nastepujacy typy posadowienia:
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- posadowienie na warstwie podsypki z piasku $redniego o grubosci po zageszczeniu h=30cm
zageszczonej do stopnia zageszczenia 1D>0,40%

- posadowienie na warstwie podsypki z piasku $redniego o grubosci po zageszczeniu h=15cm
zageszczonej do stopnia zageszczenia 1D>0,40%

Szczegbtowo rozwigzanie posadowienia kanatéw pokazano na profilach podtuznych.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ nalezy etapami:

. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytgczeniem odcinkdw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢é przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzone z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen kanatu.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac¢ piaskiem drobnym i srednim -
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is [1 0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is 1 1,0
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i
badania.”.

W przypadku, gdy zalegajgce grunty rodzime pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych
wskaznikbw mozna je wykorzysta¢ do wykonania zasypki, po usunieciu frakcji spoistych,
organicznych i gruzu. Szczegbétowo rozwigzanie zasypki kanatbw pokazano na profilach
podtuznych.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie
przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika.Roboty Ziemne.Wymagania
ogb6lne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociggdéw
rurociggébw dostarczonych przez producentéw rur.

2.2.2. Roboty montazowe.

Rurociagi i kanaty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
stosowa¢ rury z materiatu podanego w opisie 0 wskazanej klasie wytrzymatosci .Podczas
transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociaggéw dostarczonych przez
producentéw rur. Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-
10725.1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania oraz normg normg PN-
EN 1610 "Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych".

2.3. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

2.3.1. Analiza warunkow gruntowo-wodnych i wybor sposobu odwodnienia.

Szczegobtowa analiza warunkoéw lokalnych takich jak:
— migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu
- usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia
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podziemnego
gtebokos¢ posadowienia kanatbw wykazata, ze konieczne bedzie zastosowanie odwodnienia
wgtebnego przy pomocy instalacji igtofiltrowej natomiast na odcinkach wystepowania saczen
zastosowanie odwodnienia powierzchniowego (pompowanie z dna wykopu pompg zatapialng).
Przyjeto wspotczynnik filtracji:

- dla deluwialnych piaskéw drobnych k=2.0m/d
- dla rzecznych piaskéw drobnych k=5.0m/d
- dla wodnolodowcowych zwirow k =25.0 m/d.

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaty szczegotowo opisane w
dokumentaciji geotechniczne;.

2.3.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robo6t polegajacej na
wykonywaniu krotkich odcinkéw kanatéw i ich sukcesywnym zasypywaniu. Dtugosci odcinka
obliczeniowego przyjeto 20,0m a liczbe zestawdw jakg bedzie dysponowat wykonawca przyjeto
- 2 zestawy. Na odcinkach podlegajgcych odwodnieniu projektuje sie wykonanie wykopu o
scianach pionowych umocnionych, przy ktérym zostang zabite igtofiltry oraz montaz
rurociggéw ssacych. Scianke szczelng nalezy zabija¢ obustronnie przy warunku aby gorny
poziom bruséw byt minimum 50cm nad zwierciadtem wody gruntowe;.

Na odcinkach podlegajgcych odwodnieniu projektuje sie wykonanie wykopu o $cianach
pionowych, przy ktérym zostang zabite igtofiltry oraz montaz rurociggdéw ssacych.
Projektuje sie zastosowanie rurociggéw aluminiowych na potgczenia szybkoztgczne (bedace na
wyposazeniu zestawu IgE — 81) @133mm. Dobdér pomp i wymiarowanie rurociggdéw zaleca sie
przeprowadzac na przeptywy zwiekszone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.
Predkosci przeptywdw w rurociggach nie powinny przekraczac:

— w rurociggach ssawnych — 1,0m/s

- w rurociggach ttocznych — 2,0m/s
W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzgdzen odwadniajgcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenie w energie elekiryczng z dwoch zrddet zasilania. Podstawowa
rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci
dodatkowych agregatéw pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany w
projekcie odwodnienia powinny by¢é wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

2.3.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.

Doptyw wody do wykopu (wykop ladowy, dla odcinka 20m):

1.36 x k x So x (2Ho0-So)

gdzie:

Q - doptyw do wykopu

k - Sredni wspotczynnik filtracji

So - wymagane obnizenie zwierciadta wody gruntowe;j
Ho - migzszos¢ strefy czynnej
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R - promien depresji

ro- promien "wielkiej" studni

2.3.4. Odwodnienie - igtofiltry.

Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 0,5 oraz 1,0m
Odcinki objete odwodnieniem igtofiltrami zamieszczono w ponizszej tabeli:

Dtugos¢ odcinka

Doptyw do wykopu

Czas

L.p. | Numer odcinka Rodzaj odwodnienia [L] |Iosc[:%ioflltrow na odc[lgliu 20m pompowania*
KANALIZACJA DESZCZOWA
Instalacja igtofiltrowa L=48.9m
1. KG17 - Td7 1-pietrowa o rozstawie T an 12 m3/d 235mg
n=98szt
co 1,0m
Instalacja igtofiltrowa L_41.4m
2. KG15 - KG19 1-pietrowa o rozstawie an 12 m3/d 199mg
n=83szt
co 1,0m
Instalacja igtofiltrowa L=6,3m, n=14szt
KG17 - D15 ; ; 7 m3/d 23mg
3. _ 1-pietrowa o rozstawie L=13,7m,
KG17 — Zd19 co 1.0m n=o8szt 9 m3/d 50mg

*uwzgledniono predkos$¢ obnizania i podnoszenia lustra wody
Gtebokos¢ zabicia instalaciji igtofiltrowej do 4m.

Catkowita ilos¢ igtofiltrow wynosi 209 szt.
Poszczegdlne odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilach podtuznych.

2.3.5 Odwodnienie liniowe (pompowanie bezposrednie).

pompa zatapialng zlokalizowang w

W miejscach wystepowania sgczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopdéw

tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m

rozmieszczonych co 20,0m. Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w ilosci
8 m-g na dzien roboczy.

Dtugos¢ odcinka

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia [L] ilos¢ igtofiltrow | Czas pompowania
[n]
KANALIZACJA DESZCZOWA
i Pompowanie bezposrednie _
1. KG6+42m - KG8 2 dna wykopu L=61,5m 25mg
> KG7 — D8 Pompowanie bezposrednie L=10m am
' z dna wykopu - 9
3 KG7 - D13 Pompowanie bezposrednie L=75m 3m
' z dna wykopu - g
4. | zd21 - D17 - KGzo | PoMpowanie bezposrednie L=32,9m 14mg

z dna wykopu
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Catkowity czas pompowania dla rurociggu ttocznego wynosi 46mg
llos¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 7 szt.

2.3.6. Pompowanie rezerwowe

Pompowanie rezerwowe nalezy przyjg¢ w wysokosci 33% czasu pompowania.
Igtofiltry — 507 x 33% = 167 mg
Pompowanie bezposrednie — 46 x 33% = 15 mg

2.3.7. Odprowadzenie wody

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi fi150mm do
wykonanej kanalizacji deszczowej.
taczng dtugosé rurociggow ttocznych wynosi 100m.

2.3.8. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym (suchym),
kiedy zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.

W czasie wptukiwania igtofiltrow nalezy zwréci¢ uwage na miejsca w ktérych w podtozu
projektowanych kanatow w nasypach niekontrolowanych wystepujg duze ilosci cegty, kamieni,
zuzla i innych odpadkéw budowlanych oraz na istniejgce uzbrojenie podziemne. Igtofiltry nalezy
zabija¢ okoto 1,0m ponizej projektowanego obnizenia zwierciadta wody gruntowe;.

W przypadku napotkania trudnosci z wptukiwaniem igtofiltrow nalezy zamiennie odwadnia¢
wykopy bezposrednio pompami o odpowiedniej wydajnosci.

Czas pracy urzadzen odwadniajacych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektow.
Projektant moze okreslic jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego
(wyprzedzajgcego prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrdcenie
pierwotnego poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu
przed m. in. zjawiskiem sufozji.

Projektant przewiduje, ze wykonawca rozpocznie odwodnienie igtofiltrami o rozstawie igiet
wiekszym niz projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.
Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposéb ciagty {j.:

nie nalezy wytgczaé¢ instalacji iglofilirowej nawet na okres kiedy nie sg prowadzone prace
zwigzane z wykonaniem projektowanej kanalizacji,

podczas wykonywania ,pierwszego” odcinka projektowanej kanalizacji deszczowej (okoto 20m),
na ktérym juz zainstalowana jest instalacja igtofiltrowa, nalezy przewidzie¢ wptukanie igtofiltrow
na nastepnym odcinku w celu unikniecia wahan poziomu wéd gruntowych zwigzanych z
odwodnieniem poczgtkowym i odwodnieniem koncowym.

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wéd gruntowych mogg ulec wahaniom w

miare prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzgdzen odwadniajgcych powinien by¢
rozliczany na podstawie wpiséw do dziennika pracy sprzetu.
W trakcie prowadzenia robét odwodnieniowych nalezy na biezgco kontrolowaé budynki i obiekty,
w_rejonie ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwtocznie
przerwa¢ odwodnienie i poinformowac o zaistniatym fakcie inspektora nadzoru i projektanta. W
przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ $cian istniejgcych budynkéw przed przystgpieniem do
rob6t odwodnieniowych nalezy opracowa¢ dokumentacje fotograficzng tych budynkéw, a w
przypadkach szczegdlnych dokonaé oceny stanu technicznego budynkéw.

Budowa kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego ZB4 z urzadzeniami do podczyszczania wod
deszczowych przy ul. Rozmarynowej oraz remont Rzeki Bukowej od zbiornika do ul. Modrej
wraz z przebudowg kolidujgcego uzbrojenia na terenie Bezrzecza | Szczecina. Strona 13



