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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego branzy drogowej

~Przebudowa odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 3907 Z Szczecin
— Dobieszczyn (dz. nr 66 dr, obr. 0015 Stolec) w m. Stolec, Gmina Dobra,
powiat Police”

1. Inwestor:
Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

2. Materialy wyjsciowe.
- wizja lokalna w terenie,

- umowa z Inwestorem;
- dokumentacja fotograficzna,
- obowigzujace przepisy inwestycyjno — projektowe i normy

- aktualny wtérnik geodezyjny w skali 1:500

3. Cel i zakres opracowania.

Cel opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej branzy
drogowej dla inwestycji polegajacej na przebudowie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3907Z Szczecin - Dobieszczyn, w miejscowosci Stolec.

Zakres opracowania obejmuje:

— chodnik po stronie zachodniej o szerokosci 2,0 m i dtugosci 640,27 m wraz ze
Zjazdami do posesji;

— pobocze utwardzone o szerokosci 2,5 m na odcinku 212 m.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nastepujacych dziatek

obreb numery dziatek Kategoria drogi wtasciciel
0015 .

66 dr droga powiatowa Skarb Panstwa
Stolec
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4, Opis stanu istniejacego
4.1 Zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym odcinku objetym opracowaniem droga powiatowa posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,40-6,80 m wraz z trawiastymi poboczami.
Wzdtuz jej zachodniej krawedzi (wzdtuz zabudowan) znajdujq sie zjazdy do posesii,

oraz wjazdy na drogi gruntowe.

Fot.1 Widok w kierunku Szczecina Fot. 2 Widok w kierunku Dobieszczyna

Wzdtuz zachodniej krawedzi jezdni, gdzie projektowany jest chodnik rosng liczne
drzewa, ktére zgodnie z wykonang inwentaryzacja zieleni sq chore i sprochniate.
Zostaty przeznaczone do wycinki.
Powierzchniowe wody opadowe zgodnie z istniejgcymi spadkami kierowane sgq w
pobocza, gdzie infiltruja.
4.2 Istniejace uzbrojenie podziemne

Na terenie dziatki objetej opracowaniem znajdujg sie nastepujgce elementy
uzbrojenia terenu: gazocigg ®63, linia Sredniego napiecia oraz telekomunikacja.
W przypadku odkrycia w czasie robot ziemnych niezabezpieczonych pokrywami lub
zasuwami studni lub zawordw, nalezy ten fakt zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru i

wiasciwemu zarzadcy sieci celem uzupetnienia braku.
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5. Rozwigzania projektowe

5.1. Rozwiazania sytuacyjne (rys. nr 2)

Poczatek opracowania przyjeto na wysokosci posesji nr 1 rozpoczynajac
Zjazdem na teren dziatki nr 67/6. Za zjazdem zaprojektowano 2,5 m pobocze oraz
przylegty do niego 2,0 m chodnik. Miedzy posesjami 1 i 2 znajduje sie przystanek
autobusowy wraz z wiatg. Po drugiej stronie ulicy znajduje sie , peron” autobusowy
o diugosci 3,5 m i szerokosci 1,6m. Zaprojektowano przebudowe peronu, do
parametrow: dtugosc¢ 24 m i szerokos¢ 2,0m.

Chodnik wraz z poboczem zaprojektowano do hm 0+212,00, dalej w
kierunku poétnocnym zaprojektowano chodnik szerokosci 2,0 m zlokalizowany przy
krawedzi istniejgcej jezdni. Za skrzyzowaniem z dziatka drogowg nr 60, od
przekroju nr 20 (hm 2+81,65) do hm 3+80,65 zaprojektowano zabezpieczenie
skarpy z prefabrykowanych elementéw betonowych typu L o dtugosci 99 mb ze
wzgledu na znaczng roéznice wysokosci miedzy krawedzig istniejacej jezdni a
przylegtym terenem. Doktadny wykaz projektowanych elementow
prefabrykowanych zgodnie Tabelg nr 6 i rysunkiem nr 6.

W ciggu chodnika zaprojektowano zjazdy do istniejgcych zabudowanych posesji, do
gruntéw rolnych oraz wydzielonych dziatek drogowych.

Parametry zjazdéw zgodnie z rysunkiem.

5.2 Rozwigzania wysokosciowe (rys. nr 2)

Usytuowanie wysokosciowe projektowanego chodnika oraz pobocza
zdeterminowane jest rzednymi wysokos$ciowi zachodniej krawedzi jezdni. Pobocze
zaprojektowane na rowni z krawedzig jezdni ze spadkiem 2% skierowanym od
jezdni (nawierzchnia pobocza jest przepuszczalna). Réwniez chodnik zlokalizowany
przy poboczu ma spadek 2% w kierunku od jezdni. Chodnik oddzielony jest od
pobocza kraweznikiem betonowym wystajgcym o sSwietle h=10 cm. Chodnik
zlokalizowany bezposrednio przy krawedzi jezdni jest wyniesiony przy pomocy
kraweznika betonowego 10 cm ponad krawedz jezdni. Nadany spadek wynosi 2%
w kierunku jezdni.

Zaprojektowane zjazdy majg spadek maksymalny 5%. Zjazdy wyniesione sg ponad
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poziom krawedzi jezdni na wysoko$¢ 2 cm za pomocg kraweznika betonowego
najazdowego. Krawedzie przeciecia chodnika i zjazdéw réwniez zaprojektowano
wypietrzone 2 cm ponad krawedz zjazdu.

W miejscu projektowanego =zabezpieczenia skarpy tak dobrano wysokos$c
prefabrykatu, aby za chodnikiem byto mozliwe uformowanie obsypki o szerokosci
1m ze spadkiem 8% i dalej skarpy o nachyleniu 1:1,5i 1:2.

W miejscu gdzie réznica wysokosci miedzy projektowanym chodnikiem a terenem

jest wieksza niz 0,5 chodnik zaprojektowany zabezpieczony balustradg typu U-11a.

5.3. Odwodnienie

Powierzchniowe wody opadowe z terenu objetego opracowaniem zostang
odprowadzone zgodnie z projektowanymi i istniejgcymi spadkami powierzchniowo
w zielen, a takze istniejagce pobocza miekkie oraz projektowane przepuszczalne

pobocze utwardzone.
5.4 Szczegoty konstrukcyjne (rys. nr 3 i 4)

Szczegdly konstrukcyjne projektowanych nawierzchni jezdni zostaty

przedstawione na rysunku nr 3 i 4.

Projektowana konstrukcja chodnika:

8 cm kostka betonowa szara

5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm kruszywo famane #0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie

10 cm grunt rodzimy lub piasek stabilizowany cementem o

Rm=1,5 MPa (tylko w wykopie)
rodzime podtoze gruntowe, zageszczone do Is=0,98
33 cm

Projektowana konstrukcja zjazdow:

8 cm kostka betonowa czerwona

5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

25 cm kruszywo famane #0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie

15 cm grunt rodzimy lub piasek stabilizowany cementem o
Rm=2,5 MPa
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rodzime podtoze gruntowe, zageszczone do Is=1,00 o
wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 120 MPa
53 cm

Projektowana konstrukcja pobocza:

10 cm ptyty betonowe azurowe typu Meba 60x40 cm z
wypetnieniem humusem i nasionami traw w stanie
luznym

5cm podsypka piaskowa

20 cm kruszywo famane #0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie

15 cm warstwa odsgczajgca z piasku o k>=8 m/d

rodzime podtoze gruntowe, zageszczone do Is=1.00, o
wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 120 MPa
50 cm

Mrozoodpornos¢ podtoza gruntowego dla nawierzchni jezdnych
Gtebokos$¢ przemarzania gruntu h,=0,8 m

Grubosc¢ konstrukcji min. hy= 0,53m

Grupa nosnosci podtoza G2

Kategoria obcigzenia ruchem KR2

Warunek: h,=> 0,45* h,,

0,53>0,45*0,8=0,36

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Przy poboczu zastosowano opornik drogowy 10x25x100 cm wtopiony,
posadowiony na fawie betonowej z betonu C12/15 bez oporu i podsypce
cementowo - piaskowej 1:4, gr. 3 cm.

Chodnik od strony jezdni/pobocza oddzielony jest kraweznikiem 15x30 cm o
Swietle h=12 cm posadowionym na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem i
podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 3 cm. Od strony zieleni chodnik
obramowuje obrzeze chodnikowe 8x30 cm posadowione na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Zjazdy zaprojektowano obramowane kraweznikiem 15x30 cm ‘tukowym o
odpowiednim promieniu o Swietle h= 2 cm posadowionym na fawie betonowej z
betonu C12/15 z oporem i podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 3 cm.

W miejscu gdzie zjazdy przecinajg projektowane pobocze skosy zjazdodw nalezy

wykona¢ w opornikach 10x25 cm wtopionym.
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Szczeline przy krawedzi jezdni miedzy projektowanym kraweznikiem/opornikiem a

istniejacq jezdnig nalezy wypetni¢ masg zalewowg (bitumiczng lub poliuretanowq)

Nie dopuszcza sie wykonania lukow za pomoca kraweznikéw prostych
cietych na krotkie odcinki. Do tukow nalezy zastosowacé krawezniki tukowe

o odpowiednim promieniu.

Kostki, oporniki, obrzeza, krawezniki oraz pityty azurowe moga byc¢

docinane tylko mechanicznie pilq z tarcza diamentowa.

6. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe polegajq na:
- rozbidrce istniejgcego zjazdu na dziatke nr 62/5;
- rozbiérce 3 fundamentdw betonowych/zelbetowych;
- demontazu istniejacej wiaty przystankowej;
- przestawieniu betonowego stupa ogtoszeniowego.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu o
grubosci 20 cm - Tabela nr 2.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. W
wykopach nalezy doprowadzi¢ podioze do klasy G1 zgodnie z projektowang
konstrukcjg, przy zachowaniu wskaznika zageszczenia I,=1,00 dla zjazdow i
pobocza i wtéornego modutu odksztatcenia E;=120MPa przy gtebokosci 0.2 m pod
konstrukcjg niezaleznie od rodzaju gruntu oraz I1,=0,98 i wtérny modut
odksztatcenia E;=80MPa - 0.5 m pod konstrukcjg zjazdéw i pobocza oraz chodnika
dla gruntu niespoistego. Wskaznik odksztatcenia (E,/E;) nie powinien by¢ wiekszy
niz I1,<2,2. Podstawowa pracg jest wykonanie wyprofilowanie terenu oraz
korytowanie pod konstrukcje. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia dla
podtoza nasypdéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu wynosi 0,95.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach:

- gorna warstwa grubosci 20 cm - Is=1,0;
- 0,2-1,2m -1s=0,97
- 1,2 m ponizej robdt ziemnych Is=0,95.

W celu doprowadzenia gruntu spoistego (gliny pylaste i ity pylaste) do
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pozadanych wartosci fizyko - mechanicznych nalezy zastosowaé na gruncie
stabilizacje chemiczng (dla zjazdéw wszystkich i dla chodnika w wykopie - Tabela
nr 4). Stabilizacja ta bedzie polegata na wykonaniu 10 cm lub 15 cm warstwy
stabilizowanej cementem odpowiednio Rm=1,5 MPa i Rm=2,5 MPa.

Raport objetosci robot ziemnych przedstawiono w Tabeli nr 3. Szczegoty
przedstawiono na przekrojach poprzecznych w rysunkach nr 5a-5b.
Po wykonaniu chodnika zebrany wczesniej humus nalezy rozplantowaé na skarpach

i obsia¢ mieszankg traw. Powierzchnia humusowania zgodnie z Tabelq nr 5.

7. Zagospodarowanie w zakresie szaty roslinnej

W zakresie zieleni dokonano inwentaryzacji i wytypowane ewentualne drzewa i
krzewy do wycinki. Wycinke nalezy wykonac zgodnie z wydang decyzja Burmistrza
Polic (znak : 05.624.2.2014.MU z dnia 08.06.2015 r.) dla drzew i krzewdw, ktdre
tej zgody wymagaty a takze dla drzew ktdre zgodnie z Ustawgq z dnia 16.04.2014
r. o ochronie przyrody (wraz z po6zn. zmianami),Art. 83, ust. 6 nie wymagajq
uzyskania zezwolenia na usuniecie, poniewaz sg to drzewa owocowe lub o wieku
nie przekraczajacym 10 lat, a kolidujq z planowang inwestycja.

Wykaz drzewostanu oraz wskazania do wycinki wg dokumentacji zamieszczono w
Tabeli nr 1.

8. Informacje charakteryzujace obiekt
Teren opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2010.243.1623
wraz z pozniejszymi zmianami), art. 3 , punkt 7a ,przebudowa” w odniesieniu do
pasa drogowego sg to roboty budowlane w wyniku ktoérych nastepuje zmiana
charakterystycznych parametréw w zakresie nie wymagajacym zmiany granic pasa
drogowego. Zatem, zgodnie z art. 29, ustep 2, punkt 12 ww. ustawy jest to

inwestycja, ktéra nie wymaga pozwolenia na budowe.

8.1 Dane dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej

Obszar inwestycji nie jest potozony na terenach goérniczych w rozumieniu
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ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze [Dz.U. z 2011 r. nr

163, poz. 981], w zwigzku z tym wptyw taki nie wystepuje.

8.2 Dane dotyczace przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
warunkow higieniczno - sanitarnych

W Swietle obowigzujgcego rozporzadzenia w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 09.11.2010 r., nr 213,
poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegajaca na przebudowie ulicy o dtugosci
mniejszej niz 1 km nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na Srodowisko, a co za tym idzie zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 03.10.2008 r., nr 1999, poz. 1227
z pozn. zmianami) nie wymaga sie przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.
Zabiegi czynione w ramach inwestycji pozwolg uporzadkowac i zagospodarowac

teren w sposdb celowy, poprawig bezpieczenstwo ruchu oraz komfort pieszych.

8.3 Zabezpieczenie interesow osob trzecich i niepelnosprawnych
a) zabezpieczenie interes6w osdéb niepetnosprawnych
Zaprojektowany chodnik i zjazdy w znacznym stopniu podwyzsza standard w
zakresie poruszania sie 0sob niepetnosprawnych i ociezatych
Spadki podtuzne i poprzeczne w zadnym miejscu nie przekraczajg wartosci

granicznych dla poruszania sie na wdézkach inwalidzkich.

b) roboty zwigzane z zabezpieczeniem intereséw osdéb trzecich

Interesy osob trzecich nie zostajg naruszone. Doktadng lokalizacje zjazdow do
istniejacych bram nalezy domierzy¢é na budowie. Wszelkie elementy z rozbidrki
istniejacych zjazdéw lub dojs¢ nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy
przekaza¢ wtascicielom.
Przed przystgpieniem do prac nalezy poinformowac¢ mieszkancéw przylegtych

posesji i zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do nich z drogi publicznej w czasie
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prowadzenia robot przez ich odpowiednie etapowanie.

9. Ochrona srodowiska

Prace budowlane bedg wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy poziom
hatasu na czas prowadzenia robdét. Po zakonczeniu prac budowlanych inwestycja
powinna korzystnie wptyngé na S$rodowisko, poniewaz ruch pojazdéw bedzie

odbywat sie tylko po nawierzchniach do tego przeznaczonych.

Obowiazki Wykonawcy robot z zakresu ochrony srodowiska i melioracji:

Wykonawca w czasie prowadzenia robdot budowlanych musi stosowac
przepisy i normy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego zaréwno na terenie
budowy jak i w jej najblizszym otoczeniu. Obowigzany jest do unikania uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie przyjetego sposobu
dziatania. W trakcie robét nalezy utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody

stojqcej.

Stosujac sie do tych wymagan nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

1. Lokalizacje magazyndw, skfadowisk, wykopdw.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyfami lub substancjami

toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

3. W zakresie stosowanych materiatéw:

- materiaty, ktéore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda

dopuszczone do uzycia,

- nie dopuszcza do sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wyzszym od dopuszczalnego,

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedq mialty Swiadectwa

dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak

szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko,

- materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
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zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte

pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

W zakresie melioracji (jesli wystepuje):

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zachowaé urzadzenia

melioracyjne we wiasciwym stanie technicznym i nie spowodowa¢ pogorszenia

warunkow wodnych na terenach sasiednich;

- w przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen melioracji wodnych nalezy

dokona¢ ich naprawy w sposob umozliwiajgcy zachowanie dotychczasowych

kierunkdw sptywu.

10. Zestawienie podstawowych ilosci dla inwestycii
ROBOTY BUDOWLANE:

1. kostka betonowa szara gr. 8 cm (chodnik)

kostka betonowa czerwona gr. 8 cm (zjazdy)

ptyty betonowe azurowe typu Meba 40x60x10 cm (pobocze)
oporniki betonowe 10x25 x100 cm

obrzeza chodnikowe 8x30 cm

kraweznik betonowy 15x30 cm proste

krawezniki betonowe 15x30 cm tukowe

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
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641 mb

11. Organizacja ruchu

- 1311 m?;
- 470 m?;

- 141 mb;
- 595 mb;
- 566mb;
- 119 mb;
- 195 mb

dwusktadnikowa poliuretanowa masa zalewowa na zimno/masa bitumiczna -

Projektowane zmiany w organizacji ruchu zostang przedstawione w odrebnym
opracowaniu - ,STALA ORGANIZACIA RUCHU” Stata organizacja ruchu zostata

zatwierdzona decyzjq KD.7120.26.2015.JW. z dnia 24.03.2015 .

Opracowata:

Lucyna Kaczynska

12



