Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — BRANZA DROGOWA'

+Przebudowa odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 3907 Z Szczecin — Dobieszczyn (dz. nr 66 dr, obr. 0015 Stolec) w m. Stolec,
Gmina Dobra, powiat Police”.

D-05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PLYTY BETONOWEJ AZUROWEJ TYPU MEBA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poboczy utwardzonych z ptyt azurowych betonowych w zwigzku
z: ,,Przebudowg odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 3907 Z Szczecin — Dobieszczyn (dz. nr
66 dr, obr. 0015 Stolec) w m. Stolec, Gmina Dobra, powiat Police”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni betonowych azurowych ptyt prefabrykowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z azurowych ptyt betonowych - nawierzchnia ktérej warstwa scieralna wykonana jest z
prefabrykowanych betonowych ptyt azurowych.

1.4.2.Betonowa azurowa plyta prefabrykowana - prefabrykat betonowy z otworami, stosowany jako materiat
nawierzchni, ktéry spetnia nastepujgce warunki: dt. catkowita nie przekracza 1m oraz dt. catkowita ptyty
podzielona przez jej grubosé powinna by¢ wieksza niz cztery. Wymagan nie stosuje sie do elementéw
uzupetniajgcych.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Ptyty azurowe

Ptyty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1339 lub innej odnoszacej sie do prefabrykatow
betonowych.
Przyjmuje sie ptyty powinny mie¢ wymiary co najmniej 40x60 a grubosc¢ nie powinna by¢ mniejsza od 10 cm.
Cechy fizykomechaniczne ptyt powinny byé okreslone zgodnie z poszczegdlnymi zatgcznikami normy PN-EN
1339:2005:
a) odpornos¢ na warunki atmosferyczne ( odporno$é na zamrazanie i rozmrazanie z udziatem soli
odladzajgcych-klasa 3 -D),

b) wytrzymato$¢ na zginanie ( min. wytrzymato$¢ na zginanie — 4 MPa dla klasy 3 ),

c) odpornos¢ na Scieranie -(klasa 4-1),

d) odpornosc¢ na poslizg- zadawalajgca.

e) Do produkcji ptyt drogowych betonowych typu MEBA nalezy stosowac beton klasy C20/25 i C 25/30.
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Ksztatt ptyt betonowych typu Meba przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Ksztatt ptyt betonowych typu MEBA

Wymiary ptyt betonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary ptyt betonowych typu MEBA

Rodzaj Wymiary ptyty, cm
piyty a b c
Meba 60,0 40,0 10

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt betonowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw ptyt betonowych

Rodzaj Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
ptyty wymiaru gatunek 1 gatunek 2
Ptyty betonowe a, b,c (12 3

Powierzchnie ptyt betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie ptyt betonowych powinny by¢ réwne i proste.

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych,
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16].

Wykonanie kraweznikéw betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno byé zgodne z ST D-
08.01.01b ,Krawezniki betonowe”.

2.4. Podsypka
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 14157:2005.

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakgji).

2.5. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to by¢
woda ,odmiany 1.
Badania wody nalezy wykonywac:
— w przypadku nowego zrdodfa poboru wody,
— w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
o koparek, tadowarek: do przewozu materiatlu wewnatrz placu budowy
e sprzet i narzedzia brukarskie (mtotki, prowadnice lub rurki, deski lub taty profilujgce do Sciggania,
gilotyny lub inny rodzaj przecinarki, szlifierki z tarczami do betonu, imaki i wywazaki, tomy brukarskie
itp.)
e innego jesli Wykonawca uzna ze jest niezbedny

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport ptyt

Ptyty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Ptyty powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna ich warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej ptyty.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podbudowy

Podbudowa powinna by¢ wykonana zgodnie z ST:
— D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Na podbudowie z kruszywa nalezy roztozy¢ i zagesci¢ warstwe z piasku

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje sie krawezniki betonowe uliczne, betonowe
drogowe i kamienne drogowe, odpowiadajgce wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, ST Ilub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01b
~Krawezniki betonowe”.

5.4. Uktadanie nawierzchni z plyt

Piyty przy kraweznikach nalezy ukfada¢ w taki sposéb, aby ich goérna krawedz znajdowata sie powyzej
gornej krawedzi kraweznika na wysokos$é 0,5 — 1 cm po zageszczeniu.
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktadaé w jednym
poziomie, regulujgc wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu nawierzchni.
Piyty w nawierzchni nalezy utozy¢ z sposéb ,mijankowy” na zaktad 1/2 ptyty lub tak, aby bylo zastosowanych
jak najmniej docinek. Piyty nalezy utozy¢ tak, aby dtuzszy bok znajdowat sie prostopadle do osi pojazdu.
Piyt nie nalezy zageszczac¢ ptytami wibracyjnymi— dobijanie wykona¢ miotkiem brukarskim.
Zaleca sie uktadanie ptyt ze spoing szer. do 5 mm.
Otwory nalezy wypetni¢ szczelnie humusem, zagesci¢ i uzupetni¢ - humus nie moze wysypywac sie z piyt —
zageszczony powinien by¢ do powierzchni ptyt, lecz nie nizej 1 cm.
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Po wypetnieniu nalezy obsia¢ trawg. Pielegnacje nalezy prowadzi¢ analogicznie jak w przypadku innych
powierzchni zielonych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Czestotliwosé, tolerancje, badania sg analogiczne jak przy nawierzchni z kostki betonowej D-05.03.23a

7. OBMIAR
7.1.0gdlIne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady wykonania obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
- 1m? nawierzchni z ptyt azurowych

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golIne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D -00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i zakresu robét

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i zakresu robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 9.
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem zdania okreslonego w
przedmiotowe] specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, dokumentacji projektowej oraz okreslonych
wymogach formalno - prawnych

9.2. Zakres robot przypadajacy na cene jednostkowa

Utozenie 1m? nawierzchni ptyt azurowych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie materiatow,

utozenie i zageszczenie podsypki,

utozenie ptyt azurowych,

wypetnienie komér humusem , oczyszczenie powierzchni

obsianie trawa,

pielegnacja nawierzchni i zieleni,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Warunki stosowania horm podano w ST D-00.00.00

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
13242:2004 w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-EN Kruszywo do zapraw

13139:2003

PN-EN-197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan
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