Ustugi Projektowe i Nadz6ér ul. Zabu zanska 53a, 71-051 Szczecin
Lucyna Kaczy hska

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45233140-2 Roboty drogowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  "Przebudowa ul.Piotra w Mierzynie wraz z pasie drogowym ul. Piotra, (dz.nr: 59/11,59/1359/22,59/24,59/
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja:
"Przebudowa ul.Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturg towarzyszaca (kan.teletechniczna i oswietlenie) w pasie drogowym ul. Piotra,
(dz.nr: 59/11,59/1359/22,59/24,59/35) obreb Mierzyn,Gmina Dobra,Powiat Policki"

Niniejsze opracowanie obejmuje ODCINEK OD OD HM 2+45,00 DO HM 3+75,00 - TYLKO BRANZA DROGOWA (ODCINEK DLUGOS-
Cl 130 m)
Roboty w zakresie o$wietlenia i kanalizacji teletchnicznej sg wykonane.

Zalozenia do kosztorysu:

-Korytowanie pod zjazdy oraz roboty ziemne w 80% mechanicznie w 20% recznie;
- Korytowanie pod dojscia recznie;

- Wywoz urobku na odlegto$¢ 10 km;

- Materiaty pochodzace z rozbiorki istniejacych zjazdow nalezy zwrécié do wiascicieli;
Zestawienie rozbiorek:

kostki betonowe - 34,87 m2

ptyty meba - 4,7 m2

obrzeza - 47,91 m

Zestawienie elementéw wbudowywanych:

Obrzeza trawnikowe 6x20 cm -25 mb

Kraweznik betonowy 15x30 cm - 220 mb

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 70 mb

Oporniki betonowe 10x25 cm -25 mb

Kostka betonowa szara gr. 6 cm - dojscia - 20 m2

Kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm - zjazdy - 49 m2

Kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm - miejsca postojowe- 36 m2
Kostka betonowa szara gr. 8 cm - pieszojezdnia - 666 m2

Kostka betonowa czerwona gr. 8 cm - prog zwalniajgcy - 23 m2
Studnie kanalizacji do regulacji wysokosciowej - 8 szt.

Whpusty deszczowe do regulacji wysokosciowej i sytuacyjnej - 4 szt.
Zawory wody do regulacji wysokosciowej - 9 szt.

Studnie teletechniczne do regulacji - 2 szt.

Oznakowanie pionowe:

Znaki A-11a - 2 szt.

Tabliczki T-1 - 2 szt.

Znak D-18 - 2 szt.

Znak T-30i - 1 szt.

Znak T-3a - 1 szt.

Oznakowanie poziome - P-25 - 1 prog zwalniajgcy

P-19 - 26 mb.

Przestawienie do nowej lokalizacji istniejgcych znakéw D-40 i D-41.

Zalgczniki:

Zal.1 - Tabela robét ziemnych
Rys. 1 a - Zakres etapu IV
Rys. 1b - Zakres rozbiérek
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spe
c.
tec
hn.
1 45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe
1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.1. 0119-03 réwninnym
1
0.13 km 0.130
RAZEM 0.130
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|D- |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|01.0 |0814-01
2|2.04
10.5+3.9 < na wysokosci poses;ji nr 9> m 14.400
20.60+7.30 <na wysokosci posesji nr 10> m 27.900
20<na wysokosci posesji nr 10a> m 20.000
A (sumaczesciowa) ] e
m 62.300
RAZEM 62.300
3|D- |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.|01.0 |0807-03 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2|2.04
0.9+10.5<na wysokosci posesji nr 9> m2 11.400
7 <na wysokosci poses;ji nr 10> m?2 7.000
16.80<na wysokosci posesji nr 10a> m2 16.800
A (sumaczesciowa) ] e
m2 35.200
RAZEM 35.200
4/D- |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt typi Meba na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1.|01.0 |0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2|2.04
5 <na wysokosci posesji nr 10> m?2 5.000
A (sumaczesciowa) ] e
m2 5.000
RAZEM 5.000
5/D- |KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.1.|01.0 |0802-05
2|2.04
poz.3+poz.4 m2 40.200
RAZEM 40.200
6/D- |wycena za- |utylizacjia materiatéw z rozbidrki m3
d.1.|01.0 |kiadu utyli-
2|2.04 |zacji
p0z.2*0.06*0.2+p0z.3*0.08+p0z.5*0.15 m3 9.594
RAZEM 9.594
2 45110000-1 |Roboty ziemne
2.1 Wykopy
7/\D- |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw w gruncie kat. |m2
d.2.|04.0 |0101-01 I-1V gtebokosci 33 cm - 80% robét
1/1.01 |0101-02 Krotnos¢ = 0.8
49 m2 49.000
RAZEM 49.000
8/D- |KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw w gruncie kat. IlI-IV |m2
d.2.|04.0 |0101-07 gtebokosci 33 cm - 20% robét
1/1.01 |0101-08 Krotnosé = 0.2
poz.7 m2 49.000
RAZEM 49.000
9|D- |KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 21 cm |m?2
d.2./04.0 |0102-05 glebokosci koryta
1/1.01 |0102-06
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
10/D- |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.2.|02.0 |0218-05 odktad w gruncie kat.lll
1/0.01
i D-
02.0
1.01
197.38 <wykopy zgodnie z Tabela rob6t zimenych nr 1> m3 197.380
RAZEM 197.380
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11|D- |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- — |m2
d.2.|04.0 |0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - pieszojezdnia
1/1.01
724+48 m?2 772.000
RAZEM 772.000
2.2 Nasypy
12|D- |KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- |m3
d.2./02.0 |0235-02 cie kat. Ill-1V Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2/3.01 |z.sz. 2.5.2.
9907
41.92 <wykopy zgodnie z Tabela robét zimenych nr 1> m3 41.920
RAZEM 41.920
2.3 Utylizacja guntéw
13|D- |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.2.|02.0 |0211-07 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
3/0.01 |0214-04 chodami samowytadowczymi na odl.10 km
(p0z.10-p0z.12)+p0z.7*0.33+p0z.9*0.21 m3 175.830
RAZEM 175.830
14/D- |wycena za- |utylizacjia gruntéw m3
d.2.|02.0 |ktadu utyli-
3|1.01 |zacji
poz.13 m3 175.830
RAZEM 175.830
3 45231300-8 |Odwodnienie - regulacja i przesuni ecie istniej gcych wpustéw
15/D- |KNR 2-01 |Reczne wykopy jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtgebok.do 1.5m |m3
d.3/03.0 |0310-02 ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1l) - odkopanie studzienek odwod-
2.01 nienia
4*1.5*1.5*1.5 m3 13.500
RAZEM 13.500
16/D- |KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migle- |m3
d.3]/03.0 |0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.l1l)-odkopanie przyka-
2.01 nalikow
(2.85+1.75+5.4)*1.3*1.0 m3 13.000
RAZEM 13.000
17|D- |KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z kpl.
d.3/03.0 |0411-02 osadnikiem bez syfonu
2.01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
18/D- |KNR 2-01 |Wykopy o wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 pod przesu- |m3
d.3]/03.0 |0215-02 niete wpusty deszczowe - 50% rob6t
2.01
4*1.5*0.5 m3 3.000
RAZEM 3.000
19/D- |KNR 2-01 |Reczne wykopy jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m |m3
d.3]/03.0 |0310-02 ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) pod przesuniete wpusty deszczo-
2.01 we - 50% robot
4*1.5*0.5 m3 3.000
RAZEM 3.000
20|D- |KNR 2-01 |Petlne umocnienie pionowych scian wykopow o gtebok.do 3.0 m wypraska- |m?2
d.3]/03.0 |0322-02 mi w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.1.5m)
2.01 |0322-08
4*10 m?2 40.000
RAZEM 40.000
21/D- |KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3/03.0 |18 0511-02
2.01
4*1*0.15+10*0.5*0.15 m3 1.350
RAZEM 1.350
22|D- |KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/03.0 |18 0408-02
2.01
4*2.75 m 11.000
RAZEM 11.000
23|D- |KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfo- szt.
d.3|03.0 |18 0524-01 |nem
2.01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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24/D- |KNR-W 2- |Zabezpieczenie rurociggbéw przed zamarzaniem - izolacja zuzlem m3
d.3/03.0 |18 0614-01
2.01
4*2.75*1*0.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
25|D- |KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 |m3
d.3/03.0 |01 0312-05 |m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
2.01
4*1.5*1.5 m3 9.000
RAZEM 9.000
26 KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l - wskaznik |m3
d.3 01 0228-03 |zageszczenia gruntu Js=1.00
s.sz.2.5.2.
9907-05
4*1.5*1.5 m3 9.000
RAZEM 9.000
4 45233140-2 |Elementy ulic
27|D- |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/08.0 |0402-04
1.01
194*0.076 <kraweznik proste 15x30 cm> m3 14.744
56*0.066 <kraweznik proste 15x22 cm> m3 3.696
A (sumaczesciowa) ] e
m3 18.440
RAZEM 18.440
28|D- |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem na tukach o promieniudo40 m |m3
d.4/08.0 |0402-04
1.01 |0402-05
26*0.076 <kraweznik na tuku 15x30 cm> m3 1.976
14*0.066 <kraweznik na tuku 15x22 cm> m3 0.924
A (sumaczesciowa) ] e
ms3 2.900
RAZEM 2.900
29/D- |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4|08.0 |0402-03
1.01
25*0.02 <opornik 12x25 cm> m3 0.500
RAZEM 0.500
30|D- |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.4|08.0 |0403-03 mentowo-piaskowej
1.01
194 m 194.000
RAZEM 194.000
31|D- |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.4|08.0 |0403-03 mentowo-piaskowej na tukach o promieniu do 40 m
1.01 |0403-08
26 m 26.000
RAZEM 26.000
32|D- |[KNR 2-31 |Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15X22 cm na podsypce ce- m
d.4|08.0 |0403-05 mentowo-piaskowej
1.01
56 m 56.000
RAZEM 56.000
33|D- |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
d.4|08.0 |0403-05 mentowo-piaskowej na tukach o promieniu do 40 m
1.01 |0403-08
14 m 14.000
RAZEM 14.000
34|D- |KNR 2-31 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- |m
d.4|08.0 |0403-05 towo-piaskowej
1.01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
35|D- |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.4|08.0 |0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
3.01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
5 45233140-2 |Regulacja istniej gcych zawordw i studni

-5-
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36 KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5 1406-03
4 <studnie kd> szt. 4.000
4 <studnie ks> szt. 4.000
RAZEM 8.000
37 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5 1406-04
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
38 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.5 1406-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 45233000-9 |Podbudowy
39 KNR 2-31 |Pieszojezdnia+poszerzenia+progi zwalniajgce - Podbudowa wyk.recznie z |m2
d.6 0113-01 gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ 15 cm
0113-05
702 <pieszojeznia> m2 702.000
23 <prog zwalniajgcy> m?2 23.000
48 <poszerzenie na tuku> m2 48.000
RAZEM 773.000
40 KNR 2-31 |Zjazdy - Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem - gru-|m2
d.6 0113-01 bos¢ 15 cm
0113-05
49 m?2 49.000
RAZEM 49.000
41 KNR 2-31 |Dojscia - Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m?2
d.6 0113-01
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
42|D- |KNR 2-31 |Pieszojezdnia+poszerzenie - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa |m?2
d.6/04.0 |0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
4.02 |0114-06
poz.39-poz.43 m?2 750.000
RAZEM 750.000
43|/D- |KNR 2-31 |Progi zwalniajgce - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2
d.6/04.0 |0114-05 grubosci po zageszczeniu 40 cm
4.02 |0114-06
23 <prég zwalniajgcy> m?2 23.000
RAZEM 23.000
44|D- |KNR 2-31 |Zjazdy - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.6/04.0 |0114-05 zageszczeniu 20 cm
4.02 |0114-06
poz.40 m?2 49.000
RAZEM 49.000
45|D- |KNR 2-31 |Dojscia - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.6/04.0 |0114-07 zageszczeniu 10 cm
4.02 |0114-08
poz.41 m?2 20.000
RAZEM 20.000
7 45233200-1 |Nawierzchnie
46|D- |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.7/05.0 |0511-03 mentowo-piaskowej
3.23
a
666 m?2 666.000
RAZEM 666.000
47/D- |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubos¢ 8 cm na pod- |m?2
d.7/05.0 |0511-03 sypce cementowo-piaskowej
3.23
a
36 <wyznaczone miejsca postojowe> m2 36.000
RAZEM 36.000
48|D- |KNR 2-31 |Poszerzenie (zabruk) z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm  |m?2
d.7/05.0 |0505-04 (9/11 cm) na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
3.23 |analogia kiem
a
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
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49|D- |KNR 2-31 |Zjazdy - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubos¢ 8 m?2
d.7/05.0 |0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3.23
a
poz.40 m?2 49.000
RAZEM 49.000
50/D- |KNR 2-31 |Dojscia - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na pod- |m?2
d.7/05.0 |0511-02 sypce cementowo-piaskowej
3.23
a
poz.41 m2 20.000
RAZEM 20.000
51|D- |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerownej grubo$é 8 cm na pod- |m?2
d.7/05.0 |0511-03 sypce cementowo-piaskowej
3.23
a
23 m2 23.000
RAZEM 23.000
8 45233140-2 |Oczyszczenie terenu
52|D- |KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.8/09.0 |0101-04 zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
1.01 |analogia
130*9*0.02 m3 23.400
RAZEM 23.400
53|D- |KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.8/09.0 |0101-05 zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
1.01 Krotnosé = 18
poz.52 m3 23.400
RAZEM 23.400
9 45233290-8 |Organizacja ruchu
9.1 Oznakowanie pionowe
54|D- |KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu (D-40 i D-41) szt.
d.9./07.0 |0703-03
1/2.01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
55/|D- |KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.9./07.0 |0818-08
1/2.01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
56/D- |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.9./07.0 |0702-02
1/2.01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|D- |KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 (D-40 i |szt.
d.9./07.0 |0703-02 D-41)
1/2.01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
58/D- |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.9./07.0 |0702-02
1/2.01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
59|D- |KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych o pow. ponad szt.
d.9./07.0 |0703-02 0.3 m2
1/2.01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
60/D- |KNR 2-31 |Przymocowanie tabliczek do znakéw drogowych o pow. do 0.3 m2 szt.
d.9./07.0 |0703-01
1/2.01
2 <tabliczki T-1a "20 m"> szt. 2.000
RAZEM 2.000
61/D- |KNR 2-31 |Przymocowanie tabliczek do znakéw drogowych o pow. do 0.3 m2 szt.
d.9./07.0 |0703-01
1/2.01
1 <tabliczka T-30i> szt. 1.000
RAZEM 1.000
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62|D- |KNR 2-31 |Przymocowanie tabliczek do znakéw drogowych o pow. do 0.3 m2 szt.
d.9.|07.0 |0703-01
1j2.01
1 <tabliczka T-3a> szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.2 Oznakowanie poziome (P-25)
63|D- |KNR 2-31 |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chemoutwra- |m?2
d.9.|07.0 |0706-07 dzalng
2|1.01
0.232*10*1 m?2 2.320
RAZEM 2.320
64|D- |KNR 2-31 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni |m?2
d.9./07.0 |0706-01 farba chlorokauczukowa
2|1.01
0.12*26 m?2 3.120
RAZEM 3.120
10 45400000-1 | Zielen
65/D- |KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 2 cm ha
d.10/09.0 |0209-01
1.01
0.0378 ha 0.038
RAZEM 0.038
66|D- |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawoze- |m?2
d.10/09.0 |0401-02 nia
1.01
378 m?2 378.000
RAZEM 378.000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
spec. przedm.
techn.
1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.13
d.1. 0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym
1
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|D- KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piasko- |m 62.300
d.1./01.02.04 |0814-01 wej
2
3|D- KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na pod- |m?2 35.200
d.1./01.02.04 |0807-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
2 zaprawg cementowg
4|D- KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt typi Meba na podsyp- |[m2 5 <na wy-
d.1./01.02.04 |0807-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za- sokosci po-
2 prawg cementowg sesji nr 10>
=5.000
5|D- KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |mz2 poz.3+
d.1./01.02.04 |0802-05 nego o grubosci 15 cm poz.4 =
2 40.200
6|D- wycena zakta- |utylizacjia materiatow z rozbiérki m3 poz.2*0.06*
d.1./01.02.04 |du utylizacji 0.2+poz.3*
2 0.08+
poz.5*0.15
=9.594
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 45110000-1 Roboty ziemne
2.1 Wykopy
7|\D- KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci |m?2 49
d.2./04.01.01 |0101-01 0101- |zjazdéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 33 cm - 80%
1 02 robot
Krotnos¢ = 0.8
8|D- KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjaz- |m2 poz.7 =
d.2./04.01.01 |0101-07 0101- |déw w gruncie kat. IlI-IV gtebokosci 33 cm - 20% ro- 49.000
1 08 bét
Krotnos¢ = 0.2
9|D- KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikébw w  |m?2 20
d.2./04.01.01 |0102-05 0102- |gruncie kat. II-1V - 21 cm gtebokosci koryta
1 06
10|D- KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 197.38 <
d.2./02.00.01 |0218-05 podsiebiernymi 1.20 m3 na odkfad w gruncie kat.lll wykopy
1|i D- zgodnie z
02.01.01 Tabela ro-
bét zime-
nych nr 1>
=197.380
11|D- KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza |m?2 724+48 =
d.2./04.01.01 |0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 772.000
1 kat. I-1V - pieszojezdnia
2.2 Nasypy
12|D- KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 |m3 41.92 <wy-
d.2./02.03.01 |0235-02 z.sz. |m spycharkami w gruncie kat. IlI-IV Wskaznik za- kopy zgod-
2 2.5.2. 9907 geszczenia Js = 1.00 nie z Tabe-
la robot zi-
menych nr
1>=
41.920
2.3 Utylizacja guntéw
13|D- KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 (poz.10-
d.2./02.00.01 [0211-07 0214- |biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1Il uprzednio zmaga- poz.12)+
3 04 zynowanej w hatdach z transportem urobku samo- poz.7*
chodami samowytadowczymi na odl.10 km 0.33+
po0z.9*0.21
=175.830
14|D- wycena zakta- |utylizacjia gruntéw m3 poz.13 =
d.2./02.01.01 | du utylizaciji 175.830
3
Razem dziat: Roboty ziemne
3 45231300-8 |Odwodnienie - regulacja i przesuni ecie istniej gcych wpustéw
15|D- KNR 2-01 Reczne wykopy jamiste ze skarpami o szer.dna do |m3 4*1.5*1.5*
d.3/03.02.01 |0310-02 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na od- 15=
ktad (kat.gr.1ll) - odkopanie studzienek odwodnienia 13.500
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KOSZTORYS NAKLADCZY

05

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
spec. przedm.
techn.
16|D- KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 (2.85+
d.3/03.02.01 |0310-02 szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem 1.75+5.4)*
urobku na odktad (kat.gr.ll1)-odkopanie przykanali- 1.3*1.0=
kow 13.000
17|D- KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betono- |kpl. 4
d.3/03.02.01 |0411-02 wych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
18|D- KNR 2-01 Wykopy o wykonywane koparkami przedsigbiernymi|ms3 4*1.5*0.5 =
d.3|03.02.01 |0215-02 0.15 m3 pod przesuniete wpusty deszczowe - 50% 3.000
robot
19|D- KNR 2-01 Reczne wykopy jamiste ze skarpami o szer.dnado |m3 4*1.5%0.5 =
d.3/03.02.01 |0310-02 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na od- 3.000
ktad (kat.gr.lll) pod przesunigte wpusty deszczowe -
50% robét
20|D- KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw o gte- |m?2 4*10 =
d.3/03.02.01 [0322-02 0322- |bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.!ll-IV 40.000
08 wraz z rozbiér.(szer.1.5m)
21|D- KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich  |m3 4*1*0.15+
d.3/03.02.01 |0511-02 grub. 15 cm 10*0.5*0.15
=1.350
22|D- KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 4%2.75 =
d.3/03.02.01 |0408-02 160 mm 11.000
23|D- KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm |szt. 4
d.3/03.02.01 |0524-01 z osadnikiem i syfonem
24|D- KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem -  |m3 4*2.75%1*
d.3/03.02.01 |0614-01 izolacja zuzlem 0.2 =2.200
25|D- KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- |m3 4*1.5*1.5 =
d.3/03.02.01 |0312-05 wych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; 9.000
kat. gr. llI-IV
26 KNR-W 2-01 |Zagegszczenie nasypow zageszczarkami; grunty m3 4*1.5*1.5 =
d.3 0228-03 s.sz. |sypkie kat. |-l - wskaznik zageszczenia gruntu Js= 9.000
2.5.2.9907-05 |1.00
Razem dziat: Odwodnienie - regulacja i przesuni __ ecie istniej gcych wpustéw
4 45233140-2 Elementy ulic
27|D- KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 18.440
d.4/08.01.01 |0402-04
28|D- KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem na tukach |ms3 2.900
d.4/08.01.01 |0402-04 0402- |0 promieniu do 40 m
05
29|D- KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 25*0.02 <
d.4/08.01.01 |0402-03 opornik
12x25 cm>
=0.500
30|D- KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 |m 194
d.4/08.01.01 |0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
31|D- KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 |m 26
d.4|08.01.01 |0403-03 0403- |cm na podsypce cementowo-piaskowej na tukach o
08 promieniu do 40 m
32|D- KNR 2-31 Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15X22 |m 56
d.4/08.01.01 |0403-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
33|D- KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 |m 14
d.4|08.01.01 |0403-05 0403- |cm na podsypce cementowo-piaskowej na tukach o
08 promieniu do 40 m
34|D- KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m 25
d.4/08.01.01 |0403-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
35|D- KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- |m 25
d.4|08.03.01 |0407-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
Razem dziat: Elementy ulic
5 45233140-2 Regulacja istniej acych zawordw i studni
36 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla witazéw kanato- |szt. 8.000
d.5 1406-03 wych
37 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodo-  |szt. 9
d.5 1406-04 ciggowych i gazowych
38 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefo-|szt. 2
d.5 1406-05 nicznych
Razem dziat: Regulacja istniej acych zaworéw i studni
6 45233000-9  |Podbudowy
39 KNR 2-31 Pieszojezdnia+poszerzenia+progi zwalniajgce - m2 773.000
d.6 0113-01 0113- |Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego
05 cementem - grubos¢ 15 cm
40 KNR 2-31 Zjazdy - Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizo- |m?2 49
d.6 0113-01 0113- |wanego cementem - grubos$¢ 15 cm

-10 -
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Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
spec. przedm.
techn.
41 KNR 2-31 Dojscia - Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizo- |m2 20
d.6 0113-01 wanego cementem
42|D- KNR 2-31 Pieszojezdniat+poszerzenie - Podbudowa z kruszy- |m2 poz.39-
d.6/04.04.02 |0114-05 0114- |wa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- poz.43 =
06 geszczeniu 30 cm 750.000
43|D- KNR 2-31 Progi zwalniajgce - Podbudowa z kruszywa tamane- |m2 23 <prég
d.6/04.04.02 |0114-05 0114- |go - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 40 zwalniajgcy
06 cm > = 23.000
44|D- KNR 2-31 Zjazdy - Podbudowa z kruszywa tamanego - warst- |m2 po0z.40 =
d.6/04.04.02 |0114-05 0114- |wa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 49.000
06
45|D- KNR 2-31 Dojscia - Podbudowa z kruszywa tamanego - warst- |m?2 poz.41 =
d.6/04.04.02 [0114-07 0114- |wa gbérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm 20.000
08
Razem dziat: Podbudowy
7 45233200-1  |Nawierzchnie
46|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ |mz2 666
d.7|05.03.23 |0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
a
47|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej| m2 36 <wyzna-
d.7|05.03.23 |0511-03 grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej czone miej-
a sca posto-
jowe> =
36.000
48|D- KNR 2-31 Poszerzenie (zabruk) z kostki kamiennej nieregular- |m2 48
d.7/05.03.23 |0505-04 nej o wysokosci 10 cm (9/11 cm) na podsypce ce-
a analogia mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
49|D- KNR 2-31 Zjazdy - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej |m?2 poz.40 =
d.7/05.03.23 |0511-03 grafitowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo- 49.000
a piaskowej
50|D- KNR 2-31 Dojscia - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej |m2 poz.41 =
d.7/05.03.23 |0511-02 grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20.000
a
51|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerow- |m?2 23
d.7/05.03.23 |0511-03 nej grubos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
a wej
Razem dziat: Nawierzchnie
8 45233140-2 Oczyszczenie terenu
52|D- KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu ijm3 130*9*0.02
d.8/09.01.01 |0101-04 Smieci - wywiezienie zanieczyszczeh samochodami = 23.400
analogia na odlegto$¢ do 1.0 km
53|D- KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu ijm3 poz.52 =
d.8(09.01.01 (0101-05 $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami 23.400
- dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
Razem dziat: Oczyszczenie terenu
9 45233290-8  |Organizacja ruchu
9.1 Oznakowanie pionowe
54|D- KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu (D- |szt. 2
d.9.|07.02.01 |0703-03 40 i D-41)
1
55|D- KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 1
d.9.|07.02.01 |0818-08
1
56|D- KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.  |szt. 1
d.9.|07.02.01 |0702-02 70 mm
1
57|D- KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw informacyjnych o szt. 2
d.9.|07.02.01 |0703-02 pow. ponad 0.3 m2 (D-40 i D-41)
1
58|D- KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.  |szt. 4
d.9.|07.02.01 |0702-02 70 mm
1
59|D- KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrze- szt. 2
d.9.|07.02.01 |0703-02 gawczych o pow. ponad 0.3 m2
1
60|D- KNR 2-31 Przymocowanie tabliczek do znakéw drogowych o |szt. 2 <tabliczki
d.9.|07.02.01 |0703-01 pow. do 0.3 m2 T-1a"20 m"
1 > =2.000
61|D- KNR 2-31 Przymocowanie tabliczek do znakéw drogowych o |szt. 1 <tablicz-
d.9./07.02.01 |0703-01 pow. do 0.3 m2 ka T-30i> =
1 1.000

-11 -
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62|D- KNR 2-31 Przymocowanie tabliczek do znakéw drogowych o |szt. 1 <tablicz-
d.9./07.02.01 |0703-01 pow. do 0.3 m2 ka T-3a> =
1 1.000
9.2 Oznakowanie poziome (P-25)
63|D- KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jez- |m2 0.232*10*1
d.9.|07.01.01 |0706-07 dni farbg chemoutwradzalng =2.320
2
64|D- KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedzio- |m2 0.12*26 =
d.9./07.01.01 |0706-01 wych ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowa 3.120
2
Razem dziat: Organizacja ruchu
10 45400000-1 |Zielen
65|D- KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim gru- ha 0.0378 =
d.1/09.01.01 |0209-01 bos¢ warstwy 2 cm 0.038
0
66|D- KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2 378
d.1/09.01.01 |0401-02 gruncie kat. Il bez nawozenia
0

Razem dziat: Ziele n

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

-12 -
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-6 Roboty przygotowawcze
1.1 1-1 Roboty pomiarowe
1.2 2-6 Roboty rozbiérkowe
2 7-14 Roboty ziemne
21 7-11 Wykopy
2.2 12-12 Nasypy
2.3 13-14 Utylizacja guntéw
3 15- 26 Odwodnienie - regulacja i przesuni  ecie
istniej gcych wpustéw
4 27-35 Elementy ulic
5 36 - 38 Regulacja istniej acych zaworéw i stud-
ni
6 39-45 Podbudowy
7 46 - 51 Nawierzchnie
8 52 - 53 Oczyszczenie terenu
9 54 - 64 Organizacja ruchu
9.1 54 - 62 Oznakowanie pionowe
9.2 63 - 64 Oznakowanie poziome (P-25)
10 65 - 66 Zielen
RAZEM
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

2917.0154

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|utylizacja gruntu’ m3 175.8300 175.8300
2.|utylizacja' m3 9.5940 9.5940
3.|smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 3.0400 3.0400
4.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 12.8000 12.8000
5.|stupki z rur stalowych (przestawienie stupka ist- |m 2.5000 2.5000 0.0000 (z rozbior-
niejacego) ki)
6.|stupki z rur stalowych m 12.0000 12.0000
7./gwozdzie budowlane okrggte gote kg 2.2820 2.2820
8.|klamry ciesielskie kg 5.4800 5.4800
9.|tablice znakéw drogowych A-11a szt 2.0000 2.0000
10. |tablice znakéw drogowych T-3a szt 1.0000 1.0000
11.|tablice znakéw drogowych T-30i szt 1.0000 1.0000
12.|tablice znakéw drogowych T-1a szt 2.0000 2.0000
13. |tablice znakéw drogowych D-40/D-41 (przesta- |szt 2.0000 2.0000 0.0000 (z rozbiér-
wienie) ki)
14.| pak tamany miekki kg 1.2800 1.2800
15.|farba chemoutwardzalna dm3 2.7250 2.7250
16.|rozciehnczalnik dm3 0.3998 0.3998
17.|miat kamienny t 0.2860 0.2860
18.|kruszywo tamane #0/31,5 mm t 521.6864 521.6864
19.|piasek m3 79.8188 79.8188
20.|piasek do betonéw zwykty m3 0.5420 0.5420
21.|pospétka - kruszywo nienormowane m3 1.6470 1.6470
22.|kruszywo z zuzla paleniskowego - sortowane m3 2.3100 2.3100
23.|kostka kamienna nieregularna 10 cm szaro-ruda |t 11.8128 11.8128
24.|gruz m3 0.2250 0.2250
25.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 28.9507 28.9507
26.|nasiona traw kg 7.5600 7.5600
27.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 25.5000 25.5000
28.|kostka brukowa 6 cm szara m2 20.5000 20.5000
29.|kostka brukowa 8 cm szara m2 682.6500 682.6500
30. | kostka brukowa 8 cm grafitowa m2 87.1250 87.1250
31.|kostka brukowa 8 cm czerwona m2 23.5750 23.5750
32.|krawezniki drogowe betonowe najazdowe 15x22 |szt 71.4000 71.4000
cm
33.|oporniki drogowe betonowe 12x25 cm m 25.5000 25.5000
34.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 224.4000 224.4000
35.|papa asfaltowa z powtoka mineralizowang od- |m?2 4.1800 4.1800
miany 250, 315, 450
36.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 3.0870 3.0870
37.|mieszanka betonowa C12/15 m3 22.7136 22.7136
38.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 1.2139 1.2139
39. | krawedziaki iglaste KL.II m3 0.4210 0.4210
40.|bale iglaste nasycane 50-63mm KL.III m3 0.0428 0.0428
41./drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.0840 0.0840
42.|woda m3 91.0643 91.0643
43.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0135 0.0135
44.torf ogrodniczy m3 7.6000 7.6000
45. | pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 4.0000 4.0000
46. | pierscienie podtrzymujgce wpust szt 4.0000 4.0000
47.|nadstawka betonowa sciekowa o $r. 500mm I=1, |szt 4.0000 4.0000
Oom
48.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt 4.0000 4.0000
49.|syfon kanalizacyjny kamionkowy $r. 200 mm po- |szt 4.0000 4.0000
ziomy
50.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 11.2200 11.2200
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
51.|wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki szt 4.0000 4.0000
650450 mm
52.|sznur konopny smotowany kg 1.7200 1.7200
53.|materialty pomocnicze zt
RAZEM
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.2460
2.|koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 6.3650
3. koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 5.0924
4.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 10.4429
5.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.6334
6./ réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 0.0580
7.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 47.5024
8.|walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0.5640
9.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3.7410

10.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.8660
11.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0.9585
12.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0.5189
13.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 5.9600
14.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.9750
15.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 14.0400
16.|samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 4.3360
17.|samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 75.6245
18.|wibrator powierzchniowy m-g 103.2200
19.|pita do ciecia kostki m-g 19.8500
RAZEM
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