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Rys.1 — Odstojnik poptuczyn. Instalacja technolaga opréniania z wod poptucznych.



|. Podstawa, cel i zakres opracowania.

Podstaw prawry opracowania jest zaméwienie Pracowni Konstrukgyg#YER
PROJEKT z dnia 14.05.2009 rzzdoe Global-Group Roman Gazduta, Szczecin ul.

Tama Pomorzaaka 14 e.

Podstaw techniczn opracowaniaswytyczne inwestora zawarte w SiWZ,
opracowanie hydrogeologiczneaig, operat wodnoprawny z 2005 roku, wizja lokalna
na ujciu oraz obowgzujace normy i przepisy.

Celem opracowania jest projekt technologiczny staxjatniania wody w miejscowoi

Dobra Szczetska , ob¢b Dobra, dziatka 360/30, zapewnigy wzrost dostawy wody z
tego ujcia i uzdatnienie jej zgodnie z wymogami Rozpdeenia Ministra Zdrowia z
dnia 29.03.2007r. w sprawie jakowody przeznaczonej do spaia przez ludzi
(Dz.U.07.61.417).

Zakres opracowania :

instalacja technologiczna wesmna opréniania odstojnika z wod poptucznych.

ll. Opis rozwazania projektowego.
Odstojnik poptuczywmelbetowy naziemny jest konstrukcji dwukomorowej :
komora zrzutowa
komora pompowa.
W komorze pompowej na fundamenabetowym nalgy posadowé pomg do wody
brudnej.
Punkt pracy pompy : wydatek Q =5 m3/h,
wysekodnoszenia H =3 m st.w.
2300/3kW
Pompa uruchamianadzie wyhcznikiem — song ptywakows poprzez sterownik
gtéwny instalacji technologiczi@&jyW.
Zasilanie elektryczne pompy z szafy gtowkatrolno-pomiarowej ugdzen
technologicznych zainstalowandywadynku SUW.
Rurocig ttoczny pompy wykonanalezy z rur d50 PESO SDR11 i pmizy¢ z instalacy
przelewu awaryjnego z rur d50 @B®R11oraz instalacgewretrzna
z rur d50 PE8S8O SDR11.

Rurocig ttoczny wyposzono w odcinajcy zawor kulowy dn50 i zawor zwrotny dn50 .



Rurocig przelewu awaryjnego wypasao w odcingcy zawor kulowy dn50.
Rurocikg ssawny pompy wykoianalezy z rur d63 PE80 SDR11 i wyposg w
odcinajcy zawor kulowy dn65.
Rurochg ssawny i przelewu awaryjnego nglavprowadzé do koryta zbiorczego
komory zrzutowej gotowymi otworami pragpwymi.
Pohkczenia rurocigbw z pomp i armatug nalezy wykona systemowymi ksztattkami
zaciskowo-gwintowanymi.
Zmiarg kierunku rurocigu wewretrznego i paiczenie z instalagjzewretrzng nalezy
wykona& systemowymi ksztattkami zaciskowymi.
Otwory przejciowe rurocigéw naley wypetnic wodoszczela mas, plastycza.
Instalacg przed rozpoogiem wytkowania naley przeptuké.

Szczegoty wykonania— vide rysunek nr 1.

Uwagi ogolne.
Zastosowane rury, ksztattki, armatura i pozostaaéenmaty musz posiadé aprobaty

techniczne dopuszcazae do stosowania w budownictwie.

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robot Budowlano-Montaowych cz. 1, wytycznymi Z W i K oraz obowdujacymi

przepisami i normami.






