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mgr inz. Andrzej Bayer

70-028 Szczecin, ul. Jagielloriska 69
tel/fax: (091) 482 81 22, e-mail: bayerprojekt@plusnet.pl
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Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest ni

zwolone i podiega karze

PROJEKTANT: podpis :

inz. Krzysztof Niegrebecki

upr. nr 67/Sz/93
specjalnos¢ inst. i sieci sanit.

SPRAWDZIL: podpis :

mgr inz. Pawet Molenda
upr. nr 84/Sz/2002
specjalnos¢ inst. i sieci sanit.

Inwestycja

ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY

Adres:

DOBRA SZCZECINSKA ul. ROZY WIATROW
dziatka nr 360/30 breb Dobra

Inwestor:

"WODQCIAGI ZACHODNIOPOMORSKIE"
spolka Z0.0. u é E%na/ga y Legionow
72-100 Goleniéow

obiekt:
ODSTOJNIK POPLUCZYN

nazwa rysunku:

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA
OPROZNIANIA z WOD POPLUCZNYCH

branza: faza:

SANITARNA P.B.W

skala: data: nr rewizji nrrys.
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