1. Dane ogólne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany – zagospodarowanie terenu – budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica, gm. Dobra, powiat Policki, województwo Zachodniopomorskie.

1.2.  Podstawa opracowania:

· Ustawa o Prawie Budowlanym ze zmianami i uzupełnieniami;

· Zarządzenie MPGiB w sprawie szczegółowego zakresu  i formy projektu budowlanego;

· Rozporządzenie MPGiB w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

· Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w m. Redlica;

· Ostateczna Decyzja o udzieleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji;

· Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków opracowane przez firmę Andrzej Piotrowski, ul. Kozierowskiego 30, 71-106 Szczecin we wrześniu 2008;

· Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 terenu przedmiotowej oczyszczalni ścieków;

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi;

· Uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem oczyszczalni. 

1.3. Cel i zakres opracowania

Podstawowym celem sporządzenia niniejszego opracowania jest przedstawienie planu zagospodarowania terenu działki tj. lokalizacja obiektów technologicznych i budowlanych oraz istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnych do uzyskania przez Urząd Gminy Dobra pozwolenia na modernizację/budowę oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z Prawem Budowlanym zakres opracowania obejmuje określenie następujących danych:

· przedmiot inwestycji,

· istniejący stan zagospodarowania działki,

· projektowane zagospodarowanie terenu,

· zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki,

· inne niezbędne dane wynikające ze specyfikacji obiektu,

· mapę sytuacyjno-wysokościową z usytuowaniem granic własności, projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń z  nimi związanych, układ komunikacji wewnętrznej, projektowanej zieleni, układ sieci uzbrojenia terenu.

2. Charakterystyka zadania inwestycyjnego

2.1. Lokalizacja

Przedmiotowy teren wraz z istniejącymi budynkami i budowlami technologicznymi jest zlokalizowany w miejscowości Redlica gm. Dobra na działkach  o numerach 1 i 4. Jest to teren istniejącej oczyszczalni ścieków, która ma ulec budowie i przebudowie (działka nr 1) oraz teren odbiornika (Strugi Wołczkowskiej) – działka nr 4.
2.2. Technologia
Oczyszczalnia ścieków w m. Redlica, po jej budowie i przebudowie, składać się będzie z następujących obiektów i urządzeń technicznych i technologicznych: 

1. Reaktor biologiczny BIO (R) – budowa

1a - Komora predenitryfikacji (KPDn),

1b - Komora defosfatacji (KDf),

1c - Komora denitryfikacji (KDn),

1d – Komora fakultatywna nitryfikacji/denitryfikacji (KN/KDn),

1e - Komora nitryfikacji (KN),

1f - Komora stabilizacji tlenowej (KS),

1g - Osadnik wtórny, radialny (OWr),

1h – Komora retencyjna ścieków z kanalizacji sanitarnej (KR),

2. Pompownia ścieków (P) – budowa,

3. Stanowisko krat (SK) – budowa,

4. Stanowisko zlewne ścieków dowożonych z kratą i piaskownikiem (SZ) – budowa,

5. Komora retencyjna ścieków dowożonych (KRD) – budowa,

6. Stanowisko mechanicznego odwadniania i higienizacji (SMO) – budowa,

7. Budynek techniczny - Stanowisko dmuchaw (SD) – istniejący (zmiana wyposażenia technologicznego),

8. Budynek socjalno – techniczny (BST) – budowa,

9. Budynek techniczny – rozdzielnia elektryczna (PT) – istniejący,

10. Stanowisko pomiarowe ścieków oczyszczonych, ogólnych (SP) – budowa,

11. Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika (W) – remont,

12. Pompownia recyrkulatu (PR) – budowa,

13. Pompownia recyrkulatu (PR1) – istniejąca,

14. Stanowisko piaskownika poziomego nr 1 (PP1) – budowa,

15. Stanowisko PIX (PIX) – budowa,

16. Stanowisko agregatu prądotwórczego (AP) – istniejące,

17. Zagęszczacz prętowy (ZP1) – budowa,

18. Zagęszczacz prętowy (ZP2) – budowa,

19. Reaktor biologiczny (R1) – istniejący,

20. Stanowisko pomiarowe ścieków oczyszczonych (SP1) – istniejące,

21. Stanowisko postojowe dla samochodów ciężarowych (SPC) – budowa,

22. Silos wapna (SW) – budowa,

23. Stanowisko postojowe dla samochodów osobowych (SPO) – budowa,

24. Wiata stalowa (WS) – budowa,

25. Stanowisko solarnego suszenia osadu (SSS) – budowa,

26. Pompownia odcieków (PO) – budowa,

27. Stanowisko piaskownika poziomego nr 2 (PP2) – budowa,

28. Pompownia osadu (POS) – budowa,

29. Biofiltr powietrza wentylowanego (BW) – budowa,

30. Gruntowy wymiennik ciepła (GWC1) – budowa,

31. Gruntowy wymiennik ciepła (GWC2) – budowa,

32. Układ solarnego suszenia osadu odwodnionego (USS) – budowa.

Obiekty istniejące: pompownia ścieków ogólnych (odcieków), krata schodkowa, poletko ociekowe piasku, pompownia ścieków z kanalizacji sanitarnej, piaskownik pionowy, zostaną wyłączone z eksploatacji (ich ewentualna rozbiórka będzie przedmiotem odrębnego przedsięwzięcia i odrębnej Decyzji).

2.3.
Zgodność Projektu Budowlanego z postanowieniami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
W odniesieniu do Decyzji Wójta Gminy Dobra z dnia 01.06.2009 r., znak WSO.Oś.MM-7627-41/08/09 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, Projekt Budowlany zawiera następujące obiekt technologiczne i techniczne, nie wyszczególnione w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

· Stanowisko postojowe dla samochodów osobowych (SPO) ,

· Stanowisko postojowe dla samochodów ciężarowych (SPC),

· Wiata stalowa (WS),

· Pompownia odcieków (PO),

· Pompownia osadu (PO),

· Biofiltr powietrza wentylowanego (BW),

· Gruntowe wymienniki ciepła (GWC1, GWC2).

Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych (SPO) i (SPC) oraz wiata stalowa (WS) – konstrukcja w postaci wiat stalowych z nieprzepuszczalną, wybetonowana posadzką. Emisja gazów – znikoma, emisja hałasu – znikoma, zanieczyszczenie wód gruntowych – znikome, odprowadzenie wód deszczowych i ścieków ze szczelnej posadzki – poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji obiektowej i dalej do ciągu technologicznego do oczyszczania ścieków. Odprowadzenie ścieków deszczowych z połaci dachowych – na tereny zielone (nieutwardzone) przy wiatach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75, poz. 690, z dnia 15.06.2003).

Pompownia odcieków (PO) – pompownia kompaktowa, zamknięta. Emisja hałasu – znikoma (pompy zatapialne), emisja gazów – znikoma (konstrukcja zamknięta), brak możliwości zanieczyszczenia wód gruntowych (konstrukcja szczelna). Powstanie tej pompowni wynika z konieczności odprowadzenia odcieków oraz części ścieków deszczowych do układu biologicznego oczyszczania (zgodnie z decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – pkt „ścieki deszczowe”).

Pompownia osadu (POS) - pompownia kompaktowa, zamknięta. Emisja hałasu – znikoma (pompy zatapialne), emisja gazów – znikoma (konstrukcja zamknięta), brak możliwości zanieczyszczenia wód gruntowych (konstrukcja szczelna). Powstanie tej pompowni wynika z konieczności odprowadzenia wszystkich osadów wtórnych do nowoprojektowanego Stanowiska Mechanicznego odwadniania (SMO) i dalej do Stanowiska Solarnego Suszenia (SSS), co pozwoli na likwidację obecnego, wyeksploatowanego stanowiska odwadniania osadów.

Biofiltr powietrza wentylowanego (BW) – obiekt powstały w wyniku zalecenia zawartego w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (pkt I, ppkt b, poz.4) – eliminacja substancji złowonnych za pośrednictwem filtrów biologicznych. Emisja hałasu – znikoma, emisja odorów – znikoma (dezodoryzacja odorów), brak możliwości zanieczyszczenia wód gruntowych (izolacja na płycie żelbetowej).

Gruntowe wymienniki ciepła (GWC1, GWC2) – układy sieciowe, powietrzne, zlokalizowane w gruncie (na głębokości ok. 1,5 m). Emisja hałasu – znikoma, emisja gazów złowonnych – znikoma (układy służące jedynie wymianie termicznej przepływającego powietrza atmosferycznego). Brak możliwości zanieczyszczenia wód gruntowych (medium powietrze, układu szczelne).

Jak wynika z powyższej charakterystyki technicznej, dodatkowo zaprojektowane obiekty technologiczne i techniczne nie będą miały istotnego, negatywnego wpływu na środowisko: nie zmienią (nie zwiększą) określonej w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach emisji amoniaku i siarkowodoru, nie zmienią (nie zwiększą) określonej emisji hałasu, jak również nie wpłyną w żaden sposób na zmianę zasięgu negatywnego oddziaływania oczyszczalni na środowisko (określoną w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia).

Projektowana technologia oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych jest zgodna z postanowieniami zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Dotyczy to w szczególności:

· Zgodnie z Decyzją Starosty Powiatowego w Policach, znak SR.BW.6223-19/09, z dnia 27.07.2009 r., po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Redlicy, opracowany zostanie operat wodno prawny, będący podstawą do uzyskania pozwolenia wodno prawnego na szczególne korzystanie z wód (dla przepustowości docelowej, średnio dobowej 6000 m3/d).

· W projekcie budowlanym zaprojektowano szczelne stanowisko zlewne ścieków dowożonych (SZ), uniemożliwiające wydzielanie z układu aerozoli i gazów złowonnych.

· Wszystkie projektowane obiekty technologiczne i techniczne, jak również projektowane rurociągi, zaprojektowano jako szczelne, uniemożliwiające przedostawanie się do wód gruntowych ścieków nie oczyszczonych.

· W obiektach o szczególnej emisji substancji złowonnych zastosowano biofiltry do dezodoryzacji powietrza. Dotyczy to w szczególności: komory retencyjnej ścieków dowożonych (KRD) oraz budynku technicznego, zawierającego pompownię ścieków  (P) oraz stanowisko krat (SK).

· Zaprojektowano pas zieleni wzdłuż ogrodzenia oczyszczalni, o szerokości min. 5 m.

· Wszystkie drogi wewnątrz obiektowe, place manewrowe oraz powierzchnie parkingów zaprojektowano z nawierzchni nieprzepuszczalnej. Nawierzchnie te będą okrawężnikowane, lub odpowiednio wyprofilowane (parkingi) w celu uniemożliwienia przedostawania się ścieków deszczowych na tereny zielone. Wszystkie ścieki deszczowe z w/w powierzchni zostaną odprowadzone za pośrednictwem zaprojektowanych odwodnień liniowych (oraz wpustów ulicznych) do kanalizacji obiektowej i dalej do układu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków. Odprowadzenie ścieków deszczowych z połaci dachowych wiat i budynków technicznych i budynku socjalno - technicznego– na tereny zielone (nieutwardzone) przy tych obiektach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75, poz. 690, z dnia 15.06.2003 – dopuszczenie odprowadzenia wód opadowych z połaci dachowych na własny teren nieutwardzony). Z uwagi na zastosowane w układach mechanicznego oczyszczania kraty gęste oraz efektywne i zautomatyzowane piaskowniki poziome i separatory (piaskowniki PP1 i PP2 oraz przydzielone do nich separatory piasku), nie było potrzeby stosowania lokalnych piaskowników i separatorów. Zaprojektowano odwodnienia liniowe w miejscach: plac manewrowy dla wozów asenizacyjnych, przed stanowiskiem zlewnym (4), parking dla samochodów osobowych (26), parking dla samochodów ciężarowych (23), wiata stalowa (27), stanowisko piaskownika PP1 (14), stanowisko piaskownika PP2 (30), stanowisko mechanicznego odwadniania (6), stanowisko solarnego suszenia (28), stanowisko gruntowego wymiennika ciepła (33.1.).
· Ścieki oczyszczone, odprowadzane do Strugi Wołczkowskiej, w km 10+250, spełniać będą wymogi odnoście dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń, odprowadzanych do wód, lub do ziemi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. (dz. u. Nr 137, poz. 984) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28.01.2009 r, Dz. U. Nr 27, poz. 169 – pkt. 6 opisu „Jakość ścieków oczyszczonych”.

· Zaprojektowana technologia oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych spowoduje ograniczenie w znacznym stopniu emisje zanieczyszczeń gazowych do atmosfery. Służyć temu będą:  umieszczenie pompowni ścieków (P) oraz stanowiska krat (SK) w pomieszczeniu z wentylacją mechaniczną poprzez filtr biologiczny (BW), szczelna stacja zlewcza (SZ), zamknięta komora retencyjna ścieków dowożonych (KRD) z dezodoryzacją powietrza wentylowanego, zamknięte piaskowniki poziome ścieków (PP1, PP2), zamknięte pompownie: odcieków (PO), osadów (POS), umieszczenie stanowiska mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów (SMO) w budynku, umieszczenie stanowiska solarnego suszenia osadu w halach solarnych (SSS).

· W procesie mechanicznego podczyszczania i biologicznego oczyszczania ścieków zastosowano duży stopień zautomatyzowania procesów, gwarantujący jedynie w sposób dozorowy utrzymanie ciągłości procesów oczyszczania ścieków – automatyczne podczyszczanie mechaniczne ścieków z kanalizacji sanitarnej oraz dowożonych, automatyczne podawanie odpowiedniej ilości ścieków na oba reaktory, automatyczne zachowanie parametrów biologicznego oczyszczania w reaktorze biologicznym BIO, automatyzacja procesu stabilizacji osadów wtórnych, automatyzacja zagęszczania osadów ustabilizowanych, automatyzacja odwadniania mechanicznego osadów wtórnych, automatyzacja eksploatacji pompowni odcieków i osadów, automatyzacja segregacji poszczególnych odpadów (skratki, piasek), automatyzacja napowietrzania komór biologicznego oczyszczania, automatyzacja pomiarów: ilości ścieków, stężenia tlenu w komorach biologicznych, potencjałów redox w komorach defosfatacji i denitryfikacji i regulacja natężenia poszczególnych mediów w zależności od tych wskazań. Zastosowano układ automatycznego uruchamiania agregatu prądotwórczego, w przypadku braku energii elektrycznej z zasilania podstawowego.

· Ciąg technologiczny do biologicznego oczyszczania i zagospodarowania osadów ściekowych zaprojektowano tak, aby poszczególne odpady selektywnie wydzielać ze ścieków i magazynować. Skratki separowane będą na kratach, po czym będą przemywane, prasowane, higienizowane wapnem chlorowanym i składowane w kontenerach asenizacyjnych. Piasek wydzielany w piaskownikach poziomych jest separowany i przemywany w separatorach piasku, osady wtórne będą odwadniane i higienizowane w oddzielnym pomieszczeniu, po czym będą magazynowane (solarnie suszone) w halach do tego przeznaczonych.

· Realizując projekt budowlany przedmiotowego przedsięwzięcia, zastosowano rozwiązania techniczno – technologiczne, przedstawione w „Raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”.

· Projekt budowlany przedmiotowego przedsięwzięcia uzgodniono w zakresie wymogów higienicznych i zdrowotnych (poświadczenie opinii nr 2/10, z dnia 06.01.2010, na planszy zbiorczej Projektu Zagospodarowania Terenu).

2.4.
Zgodność Projektu Budowlanego z postanowieniami Decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
Na remont istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych z przedmiotowej oczyszczalni do Strugi Wołczkowskiej (w km 10+250) oraz na wzmocnienie płytami dna i brzegów tego cieku została ustalona decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak WZ.MT.7331/85/09, z dnia 26.05.2009 r. W myśl tej decyzji, w trakcie prac projektowych oraz realizacji inwestycji, Inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac. W kontekście powyższego przeprowadzone zostaną następujące prace i czynności, uwzględniające ten wymóg:

· Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas prac remontowych powierzchni wylotu betonowego, nie pozostawiać na powierzchni gruntu fragmentów mas izolacyjnych, którymi będą pokrywane powierzchnie konstrukcji wylotu ani przedmiotów, którymi środek izolujący będzie nanoszony.

· Usunąć z terenu przedsięwzięcia pozostały po pracach żwir gruboziarnisty i ewentualne fragmenty płyt, którymi będzie wzmacniane dno i brzegi Strugi, jak również fragmenty geowłókniny polipropylenowej.

· Teren pod przedmiotowe prace zostanie wykoszony. Po przeprowadzeniu prac teren zostanie zniwelowany i obsiany trawą dla wyrównania i ujednolicenia skarp Strugi.

· Zwrócona zostanie szczególna uwaga na sposób lokalizacji i mocowania płyt. Prace te będą przeprowadzone w taki sposób, aby powierzchnia wszystkich płyt była jednolita, co nie spowoduje oporów hydraulicznych przepływającej wody. 

Zgodnie z postanowieniami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, rozwiązanie projektowe umocnienia dna i skarp Strugi Wołczkowskiej uzgodniono u gestora cieku - w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń wodnych w Szczecinie, Oddział Terenowy Szczecin oraz w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Policach. 

2.5. Zgodność Projektu Budowlanego z postanowieniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 1 (obręb Redlica)
Projekt Budowlany  wykonano zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 1 w Redlicy (obręb Redlica), zatwierdzonym Uchwałą nr V/64/97Rady Gminy Dobra z dnia 03.07.1997 r.:

· W obszarze określonym w załączniku graficznym do rzeczonego Planu liniami rozgraniczającymi teren, oznaczonymi symbolem ABCD, zgodnie z par. 4, pkt 2 Planu, zaprojektowano lokalizację nowoprojektowanych obiektów służących gospodarce osadowej i składowaniu osadów odwodnionych: komory stabilizacji tlenowej (KS1 i KS2) reaktora BIO, zagęszczacze prętowe (ZP1, ZP2), stanowisko mechanicznego odwadniania osadów (SMO), stanowisko solarnego suszenia osadów odwodnionych (SSS). Z uwagi na nie aktualność pojęcia „strefa sanitarna”,  zapis o potrzebie lokalizacji w obszarze ABCD obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków wymagających strefy sanitarnej jest bezprzedmiotowy. W miejsce „stref ochronnych” powstało pojęcie „obszaru ograniczonego użytkowania”. W oparciu o wykonany raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji, ustalono, iż strefa ograniczonego użytkowania  „zamknie się” w granicach projektowanego terenu oczyszczalni, co zostało zawarte w pkt 8 zał. nr 1 do Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

· Powierzchnia działki nr 1, określonej w MPZP symbolem Re-04-Io i ustaleniu przeznaczenia, jako oczyszczalnia ścieków (par. 4, pkt 1 Uchwały), kształtuje się na poziomie 101135 m2 (ok. 10,1 ha).Zgodnie z par. 4, pkt 4, ppkt 2, obowiązuje zachowanie zasady, aby projektowane obiekty i urządzenia nie zajmowały łącznie więcej, niż 30 % powierzchni terenu, określonego symbolem Re-04-Io (oczyszczalnia ścieków). Łączna powierzchnia zaprojektowanych obiektów i urządzeń technologicznych wynosi 6288 m2, łączna powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych wynosi 5017 m2. Sumaryczna powierzchnia terenów utwardzonych i obiektów technicznych i technologicznych wynosi 11308 m2 zatem stosunek procentowy powierzchni projektowanych do powierzchni całej działki oczyszczalni ścieków wynosi 11308 m2/101135 m2 = 11,2 %, co jest wartością mniejszą od wartości dopuszczalnej w MPZP, wynoszącej 30%.
2.6.  Zgodność Projektu z ustaleniami z Zamawiającym
· Istniejący rów opaskowy dookoła obecnego terenu oczyszczalni został wykonany przez Użytkownika oczyszczalni i jest rowem nie ewidencjonowanym. Wobec powyższego nie jest traktowany jako urządzenie wodne w świetle obowiązujących przepisów (Prawa Wodnego), co umożliwia jego usunięcie (zasypanie) bez dodatkowych uzgodnień. Fakt ten został potwierdzony przez Inwestora przedmiotowego przedsięwzięcia i właściciela działki nr 1 w Redlicy – Gminę Dobra. Częściowe zasypanie pewnych fragmentów tego rowu stało się  konieczne i wynikło z uzgodnionej z Inwestorem i Użytkownikiem oczyszczalni, technologii oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów, jak również lokalizacji poszczególnych obiektów technicznych i technologicznych. 

2.7.  Istniejące i projektowane  sieci  techniczne i technologiczne.

2.7.1. Sieci istniejące

Na terenie istniejące oczyszczalni ścieków zlokalizowana jest sieć technologiczna i techniczna w postaci: sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, sieci deszczowej, grawitacyjnej, sieci elektrycznej zasilającej, sterowniczej i oświetleniowej, sieci wodociągowej, sieci telekomunikacyjnej.

2.7.2. Sieci projektowane

W ramach budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w m. Redlica, gm. Dobra, teren oczyszczalni ścieków zostanie uzbrojony w następujące rodzaje sieci: kanalizacja grawitacyjna sanitarna ścieków surowych, kanalizacja grawitacyjnej sanitarna ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych, kanalizacja sanitarna, grawitacyjna ścieków podczyszczonych mechanicznie, kanalizacja ciśnieniowa, sanitarna, ścieków podczyszczonych mechanicznie, kanalizacja sanitarna, grawitacyjna ścieków oczyszczonych, sieci powietrzne ciśnieniowe (sprężone powietrze ze stacji dmuchaw), sieci powietrzne grawitacyjne (gruntowe wymienniki ciepła), sieci ciśnieniowe osadowe (recyrkulacja osadu, sieć osadu ustabilizowanego do zagęszczenia), sieć osadowa ciśnieniowa (osad zagęszczony do odwodnienia), kanalizacja odciekowa, grawitacyjna (odcieki technologiczne, ścieki deszczowe z powierzchni placów, dróg i parkingów), sieć technologiczna PIX, sieci wodociągowe, sieci elektryczne zasilające, sterownicze i oświetleniowe ze studzienkami kablowymi. Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej, odprowadzająca ścieki deszczowe do Strugi Wołczkowskiej, zostanie wyłączona z eksploatacji. Ścieki deszczowe z powierzchni placów, dróg i parkingów odpływać będą do kanalizacji sanitarnej, obiektowej i dalej do układu technologicznego mechanicznego i biologicznego oczyszczania (poprzez odwodnienia liniowe i wpusty kanalizacyjne, drogowe).

2.8.  Istniejące obiekty technologiczne i techniczne, przeznaczone do wyłączenia z eksploatacji

Część istniejących obiektów technicznych i technologicznych zostanie wyłączona z eksploatacji. Obiekty te, z racji swojej konstrukcji, zostaną zastąpione obiektami i urządzeniami nowej generacji, w dużym stopniu zautomatyzowanymi i bardziej efektywnymi.

· Pompownia ścieków ogólnych i odcieków – zostanie zastąpiona pompownią ścieków z kanalizacji sanitarnej (P) oraz komora retencyjną ścieków dowożonych (KRD). Średnica pompowni – 2,2 m, wysokość całkowita 3,15 m. Wyposażenie – układ trzech pomp zatapialnych  do przepompowywania ścieków do reaktora biologicznego (R1) i komplet armatury odcinająco – regulującej.

· Piaskownik pionowy – średnica 1,5 m, wysokość całkowita 4,0 m, wyposażenie – pompa zatapialna do usuwania piasku, zostanie zastąpiony stanowiskiem zlewnym ścieków dowożonych z kratą i piaskownikiem (SZ) oraz piaskownikami poziomymi (PP1 i PP2).

· Krata schodkowa – długość całkowita 5,9 m, głębokość koryta 2,2 m. Wyposażenie – krata schodkowa mechaniczna o szerokości 0,5 m, krata ręczna (uchylna), awaryjna,  o szerokości 0,5 m. Zostanie zastąpiona stanowiskiem zlewnym ścieków dowożonych z krata i piaskownikiem (SZ) oraz stanowiskiem krat (SK).

· Pompownia ścieków z kanalizacji sanitarnej – głębokość całkowita 4,5 m, średnica 3,0 m, wyposażenie układ 3 pomp zatapialnych oraz układ 3 kpl. armatury odcinająco – regulującej. Zostanie zastąpiona przez pompownię ścieków z kanalizacji sanitarnej (P).

W projekcie budowlanym budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Redlicy, obiekty w/w zostały zakwalifikowane do wyłączenia z eksploatacji. Ich ewentualna likwidacja (rozbiórka) nastąpi w ramach oddzielnego zadania, na podstawie odrębnych uwarunkowań prawnych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu oczyszczalni

3.1.  Ogólne dane z zagospodarowaniu terenu oczyszczalni

Przedmiotowy teren zlokalizowany w peryferyjnej części m. Redlica działkach nr 1 i 4. Na tym terenie zlokalizowana jest istniejąca oczyszczalnia ścieków.

Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie z drogi lokalnej.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy:

· Powierzchnia działki






101135 m2 

· Powierzchnia wygrodzona przez oczyszczalnię


23325,0 m2
· Pozostałe nieużytki






77175 m2
· Oczyszczalni ścieków wraz ze zbiornikami i wiatami

6288,5 m2
· Powierzchnia utwardzona





5017,0 m2
· Zieleń w obrębie ogrodzenia





12019,5 m2
____________________________

RAZEM

224959 m2
Wszelkie kolizje projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem terenu zostały usunięte na etapie projektowania.

DROGI WEWNĘTRZNE I DOJAZDOWE

Projektuje się drogi wewnętrzne utwardzone z kostki brukowej typu Pozbruk grubości 8 cm na podbudowie ze stabilizacji piaskowo-cementowej grubości 30 cm.

ZASILANIE ENERGETYCZNE

Zasilanie w energię elektryczną obiektu (po budowie i przebudowie) odbywać się będzie z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, postawionej w miejsce likwidowanej, istniejącej słupowej stacji transformatorowej, zlokalizowanej obok działki w miejscu pokazanym na planszy zbiorczej.

Zgodnie z warunkami przyłączenia oraz dołączoną do nich Umową o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator w Szczecinie, projekt, dostawa i wykonanie stacji transformatorowej wraz z transformatorem oraz układu pomiarowego, zlokalizowanego w stacji, będzie realizowane w zakresie Zakładu energetycznego ENEA Operator w Szczecinie.

Ze stacji transformatorowej zaprojektowano linię kablową zasilającą nowoprojektowaną rozdzielnie główną RG1, zlokalizowana w budynku technicznym.

3.2.  Informacja o terenie obsługiwanym przez oczyszczalnię ścieków

Do przedmiotowej oczyszczalni ścieków, po jej rozbudowie i modernizacji, spływać będą ścieki z miejscowości zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra. Ścieki doprowadzane będą do oczyszczalni, jak dotychczas, istniejącymi kolektorami sanitarnymi, jak również dowożone będą taborem asenizacyjnym. 

3.3. Lokalizacja i stan formalno-prawny działki oczyszczalni

Obiekty i urządzenia techniczne i technologiczne przedmiotowej oczyszczalni są i będą zlokalizowane na działkach: 1 i 4 (obręb Redlica). Teren inwestycji po budowie i przebudowie oczyszczalni ścieków będzie również zlokalizowany na w/w działkach, powiększy się jedynie teren oczyszczalni (w ramach działki nr 1). Powierzchnia działki nr 1 (na której obecnie i po budowie i przebudowie zlokalizowana będzie oczyszczalnia ścieków) wynosi 10,5 ha.

3.4.  Zgodność z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego

W obecnej chwili Gmina Dobra posiada aktualny plan ogólny zagospodarowania przestrzennego dla działki 1, w obrębie geodezyjnym Redlica. Został on ustalony Uchwałą Nr V/64/97 Rady Gminy w Dobrej, z dnia 03.07.1997 r. Przedmiotowy Plan ogólny nie obejmuje działki nr 4. Dla inwestycji realizowanej na tej działce (w ramach budowy i przebudowy oczyszczalni w Redlicy), w zakresie remontu wylotu i wzmocnienia dna i brzegów Strugi Wołczkowskiej, została określona Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (nr 7/2009/icp, z dnia 26.05.2009 r.). Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków jest zgodna z w/w Uchwałą Rady Gminy (plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego), jak również z Decyzja o Lokalizacji Inwestycji celu Publicznego. Gmina nie przewiduje zmiany przeznaczenia terenu oczyszczalni na inne cele, niż obecnie, ani zmiany lokalizacji oczyszczalni. 

4. Bilans ścieków

4.1.  Ilość i jakość ścieków surowych

Ilość ścieków oraz stężenia i ładunki poszczególnych podstawowych wskaźników zanieczyszczeń zawarto w oddzielnych opracowaniach branżowych.

Ogólna, założona ilość ścieków, po budowie i przebudowie oczyszczalni ścieków, wynosić będzie średniodobowo 6000 m3/d. Założono, iż obecne eksploatowany reaktor biologiczny o przepustowości ok. 2000 m3/d (R1) pozostanie bez zmian. Dobudowany zostanie równolegle funkcjonujący z istniejącym, nowym reaktorem biologicznym ® o przepustowości średniodobowo 4000 m3/ Zatem sumaryczna przepustowość hydrauliczna obu równolegle, niezależnie eksploatowanych reaktorów biologicznych (R1 i R) wynosić będzie 6000 m3/d.

5. Charakterystyka projektowanej technologii oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej
Ścieki surowe, bytowe z terenu Gminy Dobra, w okresie docelowym, będą dopływały istniejącymi kolektorami na teren oczyszczalni, skąd projektowanym kolektorem grawitacyjnym przepływać będą do stanowiska krat (SK). W miejscu tym ścieki podlegać będą podczyszczaniu mechanicznemu (skratki z krat transportowane będą do mechanicznej prasopłuczki skratek, gdzie będą płukane wodą, prasowane i odwodnione transportowane do pojemnika asenizacyjnego). Tak podczyszczone mechanicznie ścieki będą odpływać do pompowni ścieków (P). Stanowiska: krat  (SK) oraz pompownia (P), zlokalizowane będą w budynku. W budynku tym zainstalowana zostanie wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, jak również układ ekspozymetrów (dla gazów CH4 i H2S), zapobiegający nadmiernemu gromadzeniu się tych gazów. Powietrze usuwane z budynku poprzez układ wentylacyjny trafiać będzie do zlokalizowanego obok budynku biofiltra (BW), w którym następować będzie jego dezodoryzacja przed emisją do atmosfery.

Podczyszczone mechanicznie z części stałych ścieki z kanalizacji sanitarnej przepompowywane będą dalej, do stanowiska rozdziału ścieków. Część ścieków (ok. 4000 m3/d) odpływać będzie do istniejącego reaktora biologicznego (R1), reszta ścieków odpływać będzie do projektowanego piaskownika poziomego nr 1 (PP1). Tutaj następować będzie wydzielenie ze ścieków piasku, jego zagęszczenie i higienizacja (w separatorze piasku) oraz przetransportowanie do pojemnika asenizacyjnego. Piasek za pośrednictwem przenośnika bezwałowego usuwany będzie z piaskownika do separatora piasku, podczyszczone ścieki odpływać zaś będą do reaktora biologicznego BIO (R) – poprzez projektowaną komorę rozdziału ścieków.

Ścieki dowożone spławiane będą bezpośrednio do stanowiska zlewnego ścieków (SZ). Stanowisko to stanowić będzie kontenerowa stacja zlewna oraz zblokowane urządzenie do mechanicznego podczyszczania, wyposażone w kratę schodkową oraz piaskownik poziomy. Wydzielone skratki przemywane będą i prasowane praso płuczce, po czym usuwane będą do pojemnika asenizacyjnego. Wydzielony w części osadowej piasek również za pomocą sita bezwałowego, usuwany będzie do pojemnika asenizacyjnego. Podczyszczone mechanicznie ścieki odpływać będą do komory retencyjnej ścieków dowożonych (KRD). W komorze tej następować będą procesy odświeżania ścieków w postaci ich napowietrzania za pośrednictwem strumienicy napowietrzającej, wspomaganej mieszadłem zatapialnym. Ponadto komora ta spełniać będzie funkcje retencyjną (magazynową), co pozwoli na systematyczne racjonowanie podczyszczonych i odświeżonych ścieków dowożonych do reaktora BIO. Ścieki spławiane będą z wozów asenizacyjnych do stanowiska zlewnego ścieków dowożonych (SZ), wyposażonego w układ kontrolno – pomiarowy, umożliwiający identyfikację przewoźników, pomiar pH i temperatury spławianych ścieków, pomiar ich przewodnictwa, pomiar ilości spławionych przez każdego przewoźnika ścieków. Układ taki pozwoli na pełną kontrolę spławianych ścieków dowożonych i wyeliminowanie ścieków o parametrach znacznie przewyższających parametry założone. 

Podczyszczone z części stałych (skratki, piasek) ścieki dowożone będą retencjonowane w komorze retencyjnej ścieków dowożonych (KRD), po czym przepompowywane w ściśle ustalonym reżimie technologicznym do układu rozdziału ścieków: część ścieków odpływać będzie do istniejącego reaktora biologicznego (R1), reszta ścieków odpływać będzie bezpośrednio do projektowanego reaktora biologicznego BIO (R). Powietrze znad poziomu ścieków w komorze retencyjnej ścieków dowożonych (KRD) usuwane będzie do atmosfery poprzez biofiltr (BW).

Zdecydowanie większa część tych ścieków odpływać będzie bezpośrednio do układu komór reaktora biologicznego BIO (R), pozostała zaś część kierowana będzie do układu retencji, na bazie komory retencyjnej (KR). Przed wlotem do komór reaktora, ścieki podlegać będą podczyszczeniu mechanicznemu w piaskowniku poziomym nr 2 (PP2). Tutaj następować będzie wydzielenie ze ścieków piasku, jego zagęszczenie i higienizacja ( separatorze piasku) oraz przetransportowanie do pojemnika asenizacyjnego. Piasek za pośrednictwem przenośnika bezwałowego usuwany będzie z piaskownika do separatora piasku, podczyszczone ścieki odpływać zaś będą do reaktora biologicznego BIO (R).

Ścieki zmagazynowane w komorze retencyjnej KR (pozostała część odpłynie bezpośrednio do reaktora), będą z niej usuwane przez układ pomp zatapialnych do reaktora biologicznego (R). Rozwiązanie takie pozwoli zmagazynować pewną, znaczną ilość ścieków w czasie okresowych, zwiększonych napływów z kanalizacji sanitarnej. Ścieki te następnie, w okresach małych napływów ścieków z kanalizacji sanitarnej (np. w okresach nocnych) będą przepompowywane do układu biologicznego oczyszczania (R).

W skład układu biologicznego oczyszczania wchodzić będą następujące komory technologiczne: predenitryfikacji (KPDn), defosfatacji (KDf1 i KDf2), denitryfikacji (KDn1 i KDn2), komory fakultatywne denitryfikacji/nitryfikacji (KDn1/KN1 i KDn2/KN2), nitryfikacji (KN1 i Kn2), osadniki wtórne, radialne (OWr1 i Owr2), komory stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego (KS1 i KS2). Nowoprojektowany reaktor biologiczny pracować będzie w układzie przepływowym, w technologii niskoobciążonego osadu czynnego, z tlenową stabilizacją osadu nadmiernego w wydzielonych komorach stabilizacji (KS1 i KS2). 

Mieszanina ścieków oczyszczonych oraz zawieszonego w nich osadu czynnego odpływać będzie  do osadników wtórnych, radialnych (OWr1 oraz OWR2), w których następować będzie sedymentacja grawitacyjna kłaczków osadu. Osad wydzielony w osadnikach wtórnych (OWr) zawracany będzie za pośrednictwem pomp zlokalizowanych w pompowni recyrkulatu (PR) do układu technologicznego, do komory predenitryfikacji (KPDn), a oczyszczone ścieki odpływać będą grawitacyjnie, poprzez stanowisko pomiarowe ścieków oczyszczonych (SP), do istniejącego, remontowanego wylotu ścieków oczyszczonych (W) i dalej do odbiornika.

Oczyszczanie biologiczne ścieków podczyszczonych mechanicznie w istniejącym reaktorze biologicznym (R1), stabilizacja tlenowa osadu nadmiernego w wydzielonej komorze stabilizacji (KS) oraz ich odpływ do odbiornika, pozostaną bez zmian.

Osad nadmierny, powstający w procesie biologicznego oczyszczania, usuwany będzie z układu biologicznego oczyszczania, poprzez pompownie recyrkulatu (PR) do komór stabilizacji tlenowej (KS1 i KS2). Tutaj będzie stabilizowany tlenowo, po czym odprowadzany będzie do zagęszczania w zagęszczaczach prętowych (ZP1 i ZP2). Tutaj następować będzie jego grawitacyjne zagęszczenie. Ciecz nad osadowa odprowadzana będzie do kanalizacji odciekowej, zagęszczony zaś osad pobierany będzie do stanowiska mechanicznego odwadniania osadu (SMO), na bazie prasy filtracyjnej, gdzie następować będzie odwodnienie osadu do koncentracji suchej masy na poziomie  18-20 % smo. Odwodniony osad będzie higienizowany w układzie higienizacji wapnem palonym, po czym zrzucany będzie do układu przenośników śrubowych, za pośrednictwem których transportowany będzie bezpośrednio do stanowisk solarnego suszenia osadu (SSS), pozwalającego uzyskać koncentrację osadu na poziomie 50 – 60 % smo.

Powietrze do zasilania rusztów napowietrzających ciągów biologicznego oczyszczania dostarczane będzie z układu dmuchaw, zlokalizowanego w stanowisku dmuchaw (SD). Podczas realizacji inwestycji przebudowane zostanie istniejące obecnie stanowisko dmuchaw i prasy filtracyjnej. Dmuchawy istniejące wykorzystane zostaną do zasilania w powietrze komór nitryfikacji i stabilizacji tlenowej istniejącego reaktora biologicznego (R1). Do zasilania rusztów napowietrzających w komorach fakultatywnych (KDn1/KN1, KDn2/KN2) oraz nitryfikacji (KN1 i KN2) reaktora projektowanego (R) oraz komór stabilizacji tlenowej: ST1 i ST2 służyć będzie układ nowo projektowanych dmuchaw, zlokalizowanych w przebudowanym stanowisku dmuchaw (SD). 

Ścieki oczyszczone, odpływające z osadników radialnych (Owr1 i Owr2) projektowanego reaktora biologicznego (R) oraz ścieki oczyszczone z reaktora istniejącego (R1) przepływać będą przez stanowisko pomiarowe natężenia przepływu i ilości ścieków na bazie przepływomierza ultradźwiękowego (SP), po czym odpływać będą do projektowanego kolektora grawitacyjnego ścieków oczyszczonych i dalej poprzez wylot (W) do odbiornika.

Doczyszczenie ścieków oczyszczonych biologicznie w komorach reaktora biologicznego (R) w zakresie fosforu ogólnego, w razie wystąpienia takiej potrzeby, do poziomu wymaganego przepisami, następować będzie za pośrednictwem koagulanta PIX, dozowanego do wylotu zawartości komór nitryfikacji (KN1 i KN2) reaktora (R) do osadników wtórnych, radialnych (OWr1, OWr2) oraz do komory nitryfikacji istniejącego reaktora (R1) z projektowanego stanowiska PIX (PIX), zlokalizowanego w budynku stanowiska mechanicznego odwadniania osadu (SMO). 

Istniejący budynek socjalno – techniczny (BST) zostanie zrealizowany w ramach budowy, w miejsce istniejącego budynku socjalno – technicznego, który zostanie rozebrany. W tym budynku zlokalizowane będą (jak obecnie) pomieszczenia socjalne dla obsługi oczyszczalni (szatnie, sanitariaty, sterownie elektryczne). Z uwagi na jednostronne zasilanie terenu oczyszczalni, przewiduje się zastosowanie zasilania awaryjnego z istniejącego stanowiska agregatu prądotwórczego (AP) – przewiduje się jedynie zmianę urządzenia.

Odcieki z obiektów technologicznych, ścieki deszczowe z placów i dróg wewnętrznych oraz ścieki surowe z budynku socjalno – technicznego (BST) odprowadzane będą do kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni, którą odpływać będą do układu biologicznego oczyszczania. Część w/w mediów odpływać będzie do pompowni odcieków (PO), skąd przepompowywane będą do reaktora biologicznego (BIO). Nie przewiduje się odpływu tych mediów bezpośrednio do gruntu.

Osad nadmierny, ustabilizowany tlenowo w KS istniejącego reaktora (R1) odpływać będzie do pompowni osadu (POS), skąd przepompowywany będzie bezpośrednio do zagęszczaczy prętowych (ZP1 i ZP2). 

Wyodrębnione w procesach mechanicznego podczyszczania oraz procesie biologicznego oczyszczania opady: skratki, piasek oraz osad nadmierny, będą odpowiednio odwodnione i zhigienizowane, po czym będą usuwane poza oczyszczalnie, przez podmiot w tym celu wyspecjalizowany (w porozumieniu z Użytkownikiem oczyszczalni). Odpady te, odpowiednio zagęszczone i poddane procesom higienizacji, nie stanowić będą odpadów niebezpiecznych.

W procesach biologicznego oczyszczania ścieków nie przewiduje się wydzielania metanu oraz siarkowodoru w stopniu zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. W budynku stanowiska krat (SK) oraz pompowni ścieków ogólnych, zastosowana zostanie wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, co w połączeniu z zaprojektowanym układem ekspozymetrycznym (dla CH4 i H2S), zapobiegającym nadmiernemu gromadzeniu się tych gazów, pozwala na stwierdzenie, iż nie ma potrzeby ustanawiania strefy zagrożenia wybuchem (pkt. 6.3.1.1. „Zasad wyznaczania stref zagrożenia wybuchem” Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa – Odział Wielkopolski w Poznaniu. 
6. Jakość ścieków oczyszczonych

Projektowana oczyszczalnia ścieków, po projektowanej budowie i przebudowie, będzie posiadać przepustowość docelową, średnio dobową 6000 m3/d, co odpowiada ładunkowi zanieczyszczeń, spływających od 36000 RLM (względem BZT5). Do przedmiotowej oczyszczalni ścieków spławiane będą ścieki bytowe z kanalizacji sanitarnej Gminy Dobra, dowożone będą ścieki bytowe ze zbiorników bezodpływowych, jak również dowożone będą ścieki o charakterze przemysłowym ze składowisk odpadów: W Sierakowie oraz w Kluczu. Z uwagi na fakt mieszania się tych ścieków ze ściekami o charakterze bytowym, ścieki wpływające na oczyszczalnię należy kwalifikować jako ścieki komunalne, inne niż bytowe. W odniesieniu do tych ścieków zastosowanie mają: załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24.07.2006 r. (najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków bytowych i komunalnych, wprowadzanych do wód i do ziemi - BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny dla kolumny odpowiadającej ilości RLM od 15000 do 99999), załącznik nr 1 rozporządzenia zmieniającego Ministra Środowiska z dnia 28.01.2009 r., tabela I (najwyższe, dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla niektórych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska) i tabela II (najwyższe, dopuszczalne wartości dla pozostałych wskaźników zanieczyszczeń). Ścieki oczyszczone ogólne, odpływające poprzez remontowany wylot betonowy do Strugi Wołczkowskiej, w km 10+250, winny charakteryzować się wartościami stężeń podstawowych zanieczyszczeń na poziomie niższym od wartości granicznych (dopuszczalnych), zawartych w w/w Rozporządzeniach. 


	Q śr. d. = 6000 m3/d,  RLM = 36000  

	Wskaźnik zanieczyszczenia
	  Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników podstawowych zanieczyszczeń

	
	Ski [mg/dm3]

	BZT5
	15,0

	ChZTCr
	125,0

	Zaw. og.
	35,0

	Azot ogólny
	15

	Azot amonowy
	10

	Fosfor ogólny
	2

	Temperatura
	35 stopni Celcjusza

	pH
	6,5 – 9,0

	Ogólny węgiel organiczny
	30

	Cynk
	2,0

	Miedź
	0,5

	Ołów
	0,5

	Chrom+6
	0,1

	Kadm
	   0,4 *

	Rtęć
	 0,06 *

	e.e.
	50


Uwagi:

· Ski - stężenie podstawowych zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika, mg​i/dm3.

* - próba średnia, dobowa
