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Budowa parkingu dla samochodow osobowych i autokaru z niezbedna infrastrukturg techniczng oraz budowa
i przebudowa zjazdow z drogi powiatowej oraz budowa chodnika w drodze powiatowej

OPIS TECHNICZNY
Do projektu stalej organizacji ruchu ktora bedzie obowigzywala po
wykonaniu zadania polegajacego na modernizacji boiska
sportowego i placu zabaw dla dzieci, wraz z budowgq boiska
wielofunkcyjnego, budynku socjalno-magazynowego, stalowych
trybun, sitowni na wolnym powietrzu, terenu organizacji festynow,
parkingu dla samochodéw osobowych i autokaru wraz z niezbedna
infrastruktura techniczna, ogrodzeniem terenu i boisk oraz
budowy i przebudowy zjazdow z drogi powiatowej oraz budowy
chodnika w drodze powiatowej w Wotczkowie (gm. Dobra) na
dziatkach nr 249 (dr.) i 864/1.

1. Dane ogodlne

e Inwestor: GMINA DOBRA
e Adres inwestycji: WOLCZKOWO, GMINA DOBRA, ul. Lipowa
e Nr dziatki: dz. 249 dr i 864/1 obreb Wotczkowo

2. Podstawa opracowania

e Umowa

e Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.)

e Wizja lokalna.

e Aktualne normy, wytyczne i katalogi obowigzujagce w budownictwie drogowym.

e Opinia okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia do celéw projektowych
z 03.11.2014 .

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu, ktéra bedzie obowigzywata
po wykonaniu zadania polegajgacego na modernizacji boiska sportowego i placu zabaw dla
dzieci, wraz z budowag boiska wielofunkcyjnego, budynku socjalno-magazynowego,
stalowych trybun, sitowni na wolnym powietrzu, terenu organizacji festyndw, parkingu
dla samochoddw osobowych i autokaru wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
ogrodzeniem terenu i boisk oraz budowy i przebudowy zjazdow z drogi powiatowej nr

3907Z oraz budowy chodnika w drodze powiatowej nr 3907Z w Woiczkowie (gm. Dobra)
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Budowa parkingu dla samochodéw osobowych i autokaru z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz budowa
i przebudowa zjazdow z drogi powiatowej oraz budowa chodnika w drodze powiatowej

na dziatkach nr 249 (dr.) i 864/1. Zakres opracowania obejmuje wyznaczenie nowej
lokalizacji przejscia dla pieszych, oznakowanie dréog wewnetrznych poprzez korekte

oznakowania pionowego i poziomego na odcinku drogi powiatowej nr 3907Z.

4. Stan istniejacy
Ul. Lipowa (droga powiatowa nr 3907Z) w stanie istniejgcym ma nawierzchnie

bitumiczna.

Istniejacy wjazd na parking z drogi publicznej ma nawierzchnie z czerwonej kostki

betonowej brukowej.

Nawierzchnia chodnikéw wzdtuz drogi powiatowej wykonana jest z szarej kostki

betonowej.

W rejonie przebudowywanego zjazdu po przeciwnej stronie ulicy zlokalizowany jest
przystanek komunikacji publicznej.

Ulica posiada pobocza gruntowe, brak jest wydzielonych miejsc parkingowych.
Odwodnienie ulicy odbywa sie poprzez powierzchniowe odprowadzenie wody na pobocza
gruntowe i dalej do rowéw przydroznych. Chodnik po stronie podtnocnej konczy sie na
istniejgcym zjezdzie natomiast chodnik po stronie potudniowej jest na catym odcinku
objetym opracowaniem. Chodnik odsuniety jest od jezdni na min 1,0 m i wykonany jest z
ptytek betonowych.

Istniejgce oznakowanie zostato przedstawione na rysunku nr 02.
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5. Charakterystyka ruchu

Odcinek ulicy Lipowej objety projektem statej organizacji ruchu charakteryzuje sie
$érednim natezeniem ruchu kotowego i niewielkim natezeniem ruchu pieszego. Wzrost
natezenia ruchu obserwuje sie w godzinach szczytu porannego i popoftudniowego.
W zwigzku z niewielka liczba organizowanych imprez masowych w rejonie istniejgcego
boiska, okresowo tylko w niewielkim stopniu wzrasta ruch kotowo-pieszy, ale nie ma on

duzego znaczenia.

6. Stan projektowany

Po wykonaniu catosci inwestycji i oddaniu jej do uzytku projektuje sie wprowadzenie
nowej organizacji ruchu uwzgledniajacej wykonanie nowego przejscia dla pieszych, oraz
oznakowanie zjazdéw publicznych do parkingu z drogg manewrowg oraz projektowanego
terenu rekreacyjno-sportowego.

W zwigzku z faktem, ze przejscie dla pieszych do przedmiotowego kompleksu sportowo -
rekreacyjnego zaprojektowane jest w ciggu drogi powiatowej na koncu terenu zwartej
zabudowy miejscowosci Wotczkowo nalezy projektowane przejscie dla pieszych poza
oznakowaniem pionowym i poziomym doswietli¢ poprzez wymiane istniejgcej oprawy po
potudniowej stronie ulicy na mocniejszg lub innej barwy S$wiatta. Po pétnocnej stronie
przejScia zaprojektowano latarnie uliczng obustronng z dwoma Zrédtami Swiatta
o$wietlajacq parking przy boisku oraz przejscie dla pieszych. Lampe skierowang w strone
przejscia dla pieszych nalezy umiesci¢c o zwiekszonej mocy oswietleniowej lub innej
barwy s$wiatta. W przypadku zastosowania innej barwy Swiatta obie lampy muszg

posiadac takg sama w celu wyrdznienia.

Branza drogowa 4 STAtA ORGANIZACJA RUCHU



Budowa parkingu dla samochodow osobowych i autokaru z niezbedna infrastrukturg techniczng oraz budowa
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Dodatkowo zaprojektowano znaki ostrzegawcze A-16 przejscie dla pieszych oraz A-17
dzieci. Znak A-17 umieszczono ze wzgledu na wykorzystywanie przejscia przez dzieci
korzystajace z placu zabaw. Znaki zostang umieszczone przed zjazdami na boisko, aby
obowigzywaly na catej jego dtugosci, poprawiajac bezpieczenstwo niechronionych
uzytkownikéw drogi.

Przed przejsciem da pieszych zostang ustawione znaki D-6 wykonane na tle folii
pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej pomaranczowej ustawionymi po obu
stronach ulicy (4 szt.).

Przewiduje sie takze korekte oznakowania poziomego zgodnie z planem sytuacyjnym.

Projektowane oznakowanie pionowe:

A-16 —, przejscie dla pieszych” - szt. 2
A-17 - ,dzieci” - szt. 2
D-6 - ,przejscie dla pieszych” - na fluorescencyjnym tle pomaranczowym -szt. 4
D-52 - ,strefa ruchu” - szt. 2
D-53 - ,koniec strefy ruchu” -szt. 2
Projektowane oznakowanie poziome:
P-4 - ,linia krawedziowa - przerywana szeroka” - 40mb*0,24m2/mb=9,60m2
P-10 - ,przejscie dla pieszych” - 6mb*0,5m2/mb*4=12,00m2
P-14 - ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow”

- 6mb*0,375m2/mb=2,25m2
P-24 - ,miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej” - 3*0,76m2=2,28m2
P-1b - ,linia pojedyncza przerywana - krotka” - ok 2,0m2 do usuniecia

PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA NINIEJSZEJ ORGANIZACJI RUCHU
Do 31.12.2017 r.

7. Warunki techniczne znakoéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

e Oznakowanie pionowe i poziome wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg
w hawigzaniu do istniejagcego zagospodarowania terenu (do projektu zatgczone
zostaty rysunki z zaznaczona lokalizacja projektowanego oznakowania, zgodnie
§5.1 pkt 2a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem - Dz. U. 03.177.1729 z dnia
14 pazdziernika 2003 r.)

e W przypadku stwierdzenia braku dostatecznej widocznosci oznakowania
pionowego dopuszcza sie niewielkie korekty lokalizacji

e Lica znakdw winny byc¢ pokryte folig odblaskowg typu 2 lub folig pryzmatyczng

e Znaki D-6 wykona¢ na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej

pomaranczowej
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Grupa wielkosci znakow: srednie

Znaki pionowe powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodny z obowigzkiem
certyfikacji wyrobow oraz posiada¢ stosowne oznaczenia na odwrotnej stronie
tarczy znaku,

Oznakowanie poziome grubowarstwowe (grubos¢ 1,0-3,5mm, okres trwatosci min.
3 lata),

Znak P-24 wykonac jako cienkowarstwowe (grubosé 0,3-0,8mm, okres trwatosci
min. 3 lata),

na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zwierajgce dane
identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica

znaku, miesigc i rok produkcji znakow.

8. Uwagi koncowe

na 7 dni przed wprowadzeniem statej organizacji ruchu nalezy poinformowac
Staroste Polickiego, Zarzad Powiatu w Policach orz Komendanta Powiatowego
Policji w Policach

pionowe, poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ wykonane
i ustawione zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdow ich
umieszczania na drogach (zataczniki 1 - 4 do Dz. U. nr 220, poz. 2181

z pézniejszymi zmianami).

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Mazurak
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ZALACZNIKI

1. Wzory ustawienia znakow drogowych

Wzory ustawienia znakéw drogowych

1. Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni

jezdnia I’ l chodnik l

jezdnia

a) na drogach z poboczem gruntowym

11
kraweznik
b) na ulicach

UWAGA!
W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
byé umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczac w odlegtosci nie wigkszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos$¢ umieszczania znakow
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a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach.

min 2,00 m l
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c) dwéch na jednym stupku na drogach
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b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach
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kraweznik
d) dwéch na jednym stupku na ulicach,
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