Przekroj przez dr.man. i parking

o W rejonie ciggdw pieszych kraweznik obnizy¢ do h=2cm
kostke betonowg uktada¢ diuzszym bokiem réwnolegle do osi parkingu
o plyty azurowe ukfadac dtuzszym bokiem réwnolegle do kierunku ruchu z wyjatkiem pierwszych i ostatnich ptyt na miejscach parkingowych

Listn. naw. dr. powiatowej

Przekrdj przez wschodni zjazd z dr. powiatowej

15 15

2.0%

B0

kostka betonowa brukowa grub. 8cm
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kraweznik betonowy 15x30

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5¢m

ptyty azurowe 40x60 grub. 8cm

tawa betonowa z oporem C12/15

|
kostka betonowa brukowa koloru graflﬂ;owego 10x20 grub. 8cm
I
i
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0-31.5 grub. 25¢cm

Przekroj przez zjazdy

w rejonie ciggdw pieszych kraweznik obnizy¢ do h=2cm
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kostka betonowa brukowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0-31.5 grub. 25¢cm

kraweznik betonowy 15x30

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5cm

tawa betonowa z oporem C12/15

Przekroj przez chodnik wzdtuz dr. powiat.

o W rejonie ciggow pieszych kraweznik obnizy¢ do h=2cm
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| istn. nawierzchnia obrzeze betonowe 8x30

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
kostka betonowa brukowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5¢m

Reprofilacja istn. rowu wzdtuz dr. powiat.
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| istn. nawierzchnia

Listn. naw. dr. powiatowe;

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5¢cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. #0-31.5 grub. 25¢cm

zalewowa
masa bitumiczna

kraweznik betonowy 15x30x100cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5cm

tawa betonowa z oporem C12/15

Przekrdj przez zachodni zjazd z dr. powiatowej
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kostka betonowa brukowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5¢cm

podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. #0-31.5 grub. 25cm

zalewowa
masa bitumiczna

kraweznik betonowy 15x30x100cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5cm

tawa betonowa z oporem C12/15

Przekrdj przez przejscie dla pieszych
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kostka betonowa brukowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
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kraweznik betonowy 15x30x100cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5cm

tawa betonowa z oporem C12/15

zalewowa masa bitumiczna
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