: ECORSO PROJEKT SPOLKA Z 0.0.
CORSO UL. JODLOWA 13

POLKA 2 0.0. 179003 DOBRA
PROJEKT 2 605 276 540

ZAGOSPODAROWANIE | MODERNIZACJA TERENU
REKREACYJNEGO NA DZIALCE 864/1 ORAZ BUDOWA
CHODNIKA NA DZIALCE 249 DR Z OBREBU
GEODEZYJNEGO WOLCZKOWO, GMINA DOBRA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OBIEKT: MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO | PLACU ZABAW DLA
DZIECI, BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BUDYNKU
SOCJALNO-MAGAZYNOWEGO, STALOWYCH TRYBUN,
SILOWNI NA WOLNYM POWIETRZU, TERENU ORGANIZACJI
FESTYNOW, PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH |
AUTOKARU Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
OGRODZENIEM TERENU | BOISK ORAZ BUDOWE |
PRZEBUDOWE ZJAZDOW Z DROGI POWIATOWEJ ORAZ
BUDOWA CHODNIKA W DRODZE POWIATOWEJ

ADRES:  WOLCZKOWO GM. DOBRA:;

DZ. NR 864/1, 249 DR

INWESTOR - GMINA DOBRA
: UL. SZCZECINSKA 16A, DOBRA

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

AUTORZY OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE zgodnie z art.20ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2003 r. Nr207, poz.2016 ze zmianami)

Oswiadczamy, ze niniejsza dokumentacja opracowana przez nas zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKTANT: Podpis

inz. Ryszard STACHOWICZ %)/’” —_
UPR.NR 135/SZ/81 P
PROJEKTANT: - / Podpis

mgr inz. Dariusz WISNIEWSKI

UPR.NR ZAP/0119/PWOE/04

DOBRA LISTOPAD 2015 R.
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3. Dane wyj$ciowe

3.1 Podstawa prawna

Podstawe prawna stanowi zlecenie Inwestora.

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne zewngtrzne oraz instalacje elektryczne
wngtrzowe pawilonu socjalnego.

3.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

a) Linie kablowe doziemne nn 0,4kV (instalacje elektryczne zewngtrzne)
b) Oswietlenie zewngtrzne terenu

c) Instalacje elektryczne wngtrzowe pawilonu socjalnego

3.4 Podstawa techniczna opracowania

a) Warunki przylaczenia znak OD3/ZR1/1844/2015 z dnia 31.07.2015r. wydane przez
.~ Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Szczecin.
b) Warunki likwidacji kolizji znak RD-1/ZM-1/MU/JZ/10410/2015 z dnia 8.10. 2015r
wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Szczecin
¢) Warunki likwidacji o$wietlenia znak ENEA Oswietlenie /OS/AK/1580/2015 z dnia
18.09.2015r. wydane przez Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. O/Szczecin
d) Zaswiadczenie o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa
e) Stwierdzenie przygotowania zawodowego
f) Uzgodnienie lokalizacji ztacza kablowo pomiarowego
g) Uzgodnienie likwidacji sieci o§wietleniowe;j
h) Uzgodnienie likwidacji przylacza napowietrznego 0,4kV
i) Projekt architektoniczno budowlany
j) Projekty branzy sanitarnej i wentylacyjnej
k) Uzgodnienia migdzybranzowe
1) Obowiazujace przepisy i normy

3.5 Zalaczniki

Pisma wyszczegblnione w pkt. 3.4. a - h.
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| “ Eﬁ@ﬁ ) © Rejon Dystrybucji Szczecin tel. +43 /91 8132200

ENEA Operator Sp. z 0.0.

faks +48 /91 483 35 58
! . Oddziat Dystrybucji Szezecin rd.szczecin@enea.pl
Op er ator Rejon Dystrybucji Szczecin

71-178 Szczecin, ul. Derdowskiego 2

Szczecin, dnia 8.10.2015
Pracownia Projektowa

Elektroplan
UL. Krélowej Korony Polskiej 25

70-486 Szczecin
“Warunki likwidacji kolizji nr

RD-UZM-1MUI3Z/ OYA0 12015

Dotyczy: Kolizji istniejgcego przylgcza elektroenergetycznego 0,4kV z projeldowaﬁym
zagospodarowaniem terenu boisk sportowych przy ul. Lipowej w Wolczkowie

W odpowiedzi na zlozong:w dniu 1.10.2015 proébg o wyrazenie zgody na
- przebudowe sieci niskiego' napiecia 0,4kV w rejonie boiska sportowego przy ulicy
-+ ‘Lipowej w Wolczkowie ENEA Operator Sp. z o0.0. Rejon Dystrybucji Szczecin
- - -informuje, ze wstepnie wyraza zgode na likwidacjg kolizji pod warunkiem, ze zmiana
-odbedzie si¢ na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami iprzepisami. :

- L Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci nN-0,4kV:

= ‘istniejgca linia napowietrzna “wraz z przylgczem zlokalizowana przy boisku

sportowym w rejonie ulicy Lipowej w Wolczkowie bedgca w kolizji z planowana
zabudowg

II. Wymagania techniczne

1. - Wybor rozwfqzania lezy  w .gestii wnioskodawcy pod warunkiem, ze przyjete
. rozwiqzanie bedzie poprawne technicznie i spelniaé bedzie obowigzujgce normy i
Dprzepisy w tym zakresie.,

-JIL W celu usunigcia kolizji nalezy:
1.

Wykonaé projekt przebudowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w
‘punkcie 11 dostosowaé do wymogéw Polskiej Normy PN-76/E-05125
nElektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2. Na etapie projektowania zakres niezbgdnych prac oraz szczegély przyjetych w -
projekcie rozwigzats technicznych nalezy uzgodnié w Rejonie Dystrybucji Szczecin

3.. Nalezy ustanowié na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0, ograniczone prawo

rzeczowe W postaci mieodplatnej na czas nieoznaczony stuzebnosci przesylu na
nieruchomosci, na ktérej beda posadowione urzadzenia  infrastruktury
~ elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie. polegal na

- korzystaniu _ (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladéw, konserwacii,

modernizacji i remontéw, usuwaniu awarii, wymianie urzadzefi infrastruktury

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0.

tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 7160 Kontaki@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. StrzeszyAska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Szd Rejonowy Poznar - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu Vill Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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Rejon Dystrybucji Szczecin
- ENEA Operator Sp. z 0.0.
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tel. +48 /91813 22 00

faks +48 / 91 483 36 58
Oddziat Dystrybucji Szezecin . rd.szczecin@enea.pl
Rejon Dystrybucji Szczecin

71178 Szczeg;in, ul. Derdowskiego 2

elektroenergetycznej oraz na prawie wstepu na obcigzony grunt w celu .
przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez ENEA Operator Sp. z 0.0. ze
stanowigcych jej whasnosé, posadowionych- ma tej nieruchomosci urzadzef
infrastruktury elektroenergetycznej

W przypadku projektowania infrastruktury elekiroenergetycznej nN-0,4kV w
pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w spos6b inny anizeli z art.
32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca1985r. (Dz. U. nr 19, poz. 115
2 pdZn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzjg) na rzecz ENEA
Operator Sp. z 0.0. Oddzial' Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej nN-0,4kV w pasie drogowym.

Projekt techniczny. (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjg prawng
nalezy przedtozyé do sprawdzenia pod katem zgodnoéci z wydanymi warunkami

- na likwidacj kolizji w Rejonie Dystrybucji Szczecin.

Po uzyskaniu pozwolenia .na budowe proszg si¢ zglosi¢ w Dzialu Majgthu

Sieciowego Rejonu Dystrybucji-Szczecin pok. 120 z kosztorysem inwestorskim w

celu zawarcia umowy na zmiang sposobu zasilenia. Sposéb przekazania na

.. majatek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury

elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi pelng ‘odpowiedzialno$é karna i materialng za uszkodzenia

urzadzed elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robét oraz za

uszkodzenia i szkody, ktre mogly powstaé na skutek prowadzenia robdt.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig
niezgodny albo moze nic obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W
zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostaé poprzedzone przekopami
kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomié

- ich uzytkownikéw. )
W trakcie budowy przy uzyciu sprzgtu zmechanizowanego nalezy zachowaé

wszystkie wymagania Instrukeji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych - w ENEA Operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny

1L

~pracy podezas wykonywania rob6t budowlanych (DzU. 03.47.401 z dnia 19
- marca 2003r.). - '

10.

Materialy z demontazu, kiérych wlascicielem jest ENEA Operator Sp. z o.0., nalezy
zdaé do Rejonu Dystrybucji Szczecin albo wskazane przez niego miejsce.
Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu' z Rejonem Dystrybucyi

Szczecin utylizowaé, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczyé do jednostki,
z ktorg dokonano uzgodnienia.

Niniejéze warunki s3 wazne do.dnia 8.10.2017r
UWAGA: '

: ENEA
Zalgezniki »

1. Niniejsze warunki nie stanowiq uzgodnienia projektu technicznego.

a1 SP. Z 0.0.
“fﬁ £ /\
1. Adresat
2. ala
Centrala 7
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel, +48 /61 850 41 10 NIP 782237 71 60 kontakt@operator.enea.pt
60-479 Poznan, ul. Strzeszyfiska 58 faks +48./61 850 44 47

REGON 300455398 www.operator.enea.pl

S35d Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIil Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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"Oddziat Szczecin

tel. +48/91813 50 00
~ faks +48/91 813 50 49
~  eneos.szczecin@eneos.pl

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Szczecin
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoficu 34

Szczecin, 18.09.2015r.

ENEA Oéwie’denieJOSI&f:./ﬂ@JZM 5 Pracownia Projektowa

ELEKTROPLAN

UL Krélowej Korony Polskiej 25
70-486 Szczecin

doiyczy: Likwidacji o$wietlenia przy boisku sportowym w Wolczkowie ul. Lipowa

- ENEA OSwietlenie sp.-z 0.0. wyraza zgode na likwidacje dwéch stupow
-oSwietleniowych jw. z zachowaniem nastepujacych warunkéw technicznych:

“1. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje
' ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. odpowiednio wczedniej, a na etapie
- wykonawstwa o$wietienie podlega odtaczeniu.
~2: Materialy z demontazu podlegajg przekazaniu do ENEA Oéwietlenie.
3. Wazno$¢ warunkéw uptywa z dniem 17.09.2017.
4. Projekt nalezy uzgodnié w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Z powazaniem
KR 3
D plodtsci
| Konopelke
ko.
ala
Centrala
-Enea Oéwietienie sp. z0.0. .- tel. +48 /61 856 17 00 NIP 852-19-62-912 eneos@eneos.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyiska 58 - faks +487 61 856 17 07 REGON 811084325

www.enea-oswietienie.pl

: - Sad Rejonowy Poznafi - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu Vit Wydziat Gospodarczy

Krajowego RejestruSadowego nr KRS: 0000067552 Kapitat zaktadowy: 166 127 000 PLN Kapitat wptacony: 200 000 PLN
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POLSKA
I Z B 4
IHIYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadezenia
© Rumiérzewergikacyjnyin:
ZAP-I37-KSP-FFC *

Pan Ryszard STACHOWICZ o niumerze ewidencyjnyre ZAP/IE/1191/01
adres zamieszkanta ul. Jodtowa 3, 72-003 DOBRA Szczecifiska
jest czlonkiem Zachodniopamorskiej Ckregowej Izby lnzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialngsci cywilnej.
- Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do. 2015<12-31,

Za$wiadezenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy Wazbegs kwalifikawanega certyfikate w dufu 2014-12-04 roku prex:

Zyémunt Mevyer, Przewodniiczacy Rady Zachadniopomorskiej Okregowej lzby Inzyriier6w Budownictwa.

{Zgodaie ant. 5 ust 2 Bstawy 2:difa 18 wizednla 2001 r. & podpisie elektrisniczny [z, U; 2001 Nt 130 poz. 1250] dane W postact
elektrogiczne] opatrrand bezpiecnyt podpisent elektronigziyn sweryfikowaniyn pezy porficcy watrego kwalfikowanego tenylikata 5
rownowatne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym padpisaval wlasnorgezaymt} -

* Weryfikacje poprawingsd danych w rinigjszym zaswiadezeniv tozng $Speawdzic 2a pomoeg numeru weryfikieynege zaswiadazenia na
strotie Polskie] I2by Indyniertiv Butownictwa www.pith.org, bl lub kontakuae si¢ 2 biaters wasdwej Okreégowe] 1zby Whiynietow
Budownictwa.
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POLSEKR
I Z 8B &
INZYHIERGW
UBOWRICTWA -

Zadwiadczenie
© rumerze weryfikacyjnym

ZAP-STM-2F3-AU) *

ban Dariusz Wincenty WISNIEWSKI o numerze ewidencylnym ZAP/IE/0167/05

adres zatnieszkania ul. Hrubieszowska 20/7, 71-047 SZCZECIN . :
jest eztonkiem Zachodniopafiorski ej Okrggowej lzby Inzynisrdw Budownictwa i pasiada
- wymagarie ubezpieczenie od odpawiedzialnodei cywilnej.

Niniejsze zadwiadezenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30. -

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektroniczie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy potnocy watnego kwalifikowatiegd certyfikaty w dniu 2015-62-01 roku preez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie} Okregowej lzby Inzynieréw Budownlctwa:

{Zaodnle art. 5 wst 2 ustawy 7 dnid 18 wrzeSola2001 r. & podplsle elektranicznym (D2, U, 3601 Nr 130 poz, 1450 danie pastacf
glektrontczne] opatrzone bezpiecanym. podisiseny elekironicznym wi

weryfikawany pezy pamocy watnege kwialifikowanego certyfikaty sg
‘réwnowaine pod wzgledem skutkéw p ych daot tom opatezanym podpisami wiasnarecznymi}

* Weryfikacle foptawndéci danyich w niniejszyt zawladezeail thosha SpFIGZIE 74 Pomocy AUMERS Weryfikacyinego zadwiatdcrenia nd.
stronte Polskie] Izby latynterdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sie z biurem wiadciwe] Okrggowej zby Infynierow
Budownictwa. .
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istn. sieci oswietleniowe 1 praylqcze 0,4kV
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Corso Projekt Spétka z 0.0
ul.Jodtowa 13

72-003 DOBRA
telfax 091 311 30 80

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotawy profekt architeltontczny fast chroniony grawam autorskim zgodnie 2
at.t Enast, Ustawy o Prawie Autorskim | Prawawach P
2 dn4 lutego 1884 r.{De.U. nr 24 por.83 2 23.02851)

PROJEKTANT

inz. Ryszard STACHOWICZ
upr.nr 135/Sz/81
SPRAWDZAJACY

mgr inZ Dariusz WISNIEWSKI
upr.nr ZAP/0119/PWOEID4

ZAGOSPODAROWANIE | MODERNIZACJA
TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z
BOISKIEM SPORTOWYM W WOLCZKOWIE

WOLCZKOWO UL. LIPOWA
DZ. NR 864/1 obrgb Wotczkowo i 249dr

PLAN DEMONTAZU SIECI ELEKTRYCZNYCH

SIECI ELEKTRYCZNE |PB.

E.01 | SKALA 1-500 [ DOBRA, 11.2015
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4. Opis techniczny

4.1 Zasilanie po stronie 0.4 kV

Zasilanie obiektu, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przylaczenia,
odbywa¢ bedzie sie z sieci Enea Operator Sp. z 0.0..

Przy granicy dzialki nr 864/1 zabudowane zostanie zlacze kablowo-pomiarowe
ZKP1-1Pp z ukladem pomiarowym poétposrednim. Ze zlacza wyprowadzona zostanie
wewnetrzna linia zasilajaca do rozdzielnicy gtéwnej RG zabudowanej na w poblizu placu
festynowego. Rozdzielnica RG zbudowana bedzie w oparciu o obudowe OSZ 80x80 prod.
Emiter. Z rozdzielnicy RG wyprowadzone zostana kable do zasilania o$wietlenia terenu,
oswietlenia sportowego boiska pitkarskiego i boiska wielofunkcyjnego, budynku socjalnego
oraz szafek rozdzielczych dla gastronomikow i rozdzielnicy sceny.

Ziacze kablowo-pomiarowe ZKP1-1Pp oraz zasilanie zlacza w zakresie Operatora
Systemu Dystrybucyjnego, projekt i wykonanie.

Istniejace instalacje elektryczne zewnetrzne na terenie dziatki nr 864/1 przeznaczone sa.
w catosci do likwidacji.

4.2 Oswietlenie sportowe boiska pitkarskiego i wielofunkcyjnego

Oswietlenie boiska piltkarskiego zaprojektowano na o$miu 14-metrowych masztach
o$wietleniowych. Maszty o$wietleniowe prod. Mabo. Projektory =z  zrddlem
metalohalogenkowym 400W.

Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego  zaprojektowane na czterech stupach
aluminiowych f-my Rosa z projektorami metalohalogenkowymi 250W.

Oprawy oswietleniowe nalezy przytaczy¢ do zlacz izolacyjnych bezpiecznikowych za

pomocg przewodow YDYzZo 3X2,5mm2/750V utozonych luzno wewnatrz stupow.

Oswietlenie boiska pilkarskiego i wielofunkcyjnego zasilane jest z rozdzielnicy gléwnej
RG kablami ziemnymi.

Sterowanie o$wietleniem rgczne z tablicy sterowniczej oswietlenia TSO zlokalizowanej
w pawilonie socjalnym. Sterowanie o$wietlenia umozliwia o$§wietlenie plyty boiska na trzech
poziomach:

A —pelne oswietlenie do celow treningowych ~751x,

B — ok. 50% oswietlenia sportowego

C — oswietlenie dozorowe boiska dla potrzeb monitoringu i ochrony

4.3 Zasilanie urzadzen tymczasowych na placu festynowym

Do zasilania tymczasowych urzadzen -elektrycznych (gastronomia) na placu
festynowym zabudowane zostaly szafki z rozdzielnicami pradu SR1 i SR2. Kazda z szafek
wyposazona jest w trzy gniazda trojfazowe 16A kazde zabezpieczone niezaleznym
wylacznikiem réznicowo-nadpradowym oraz cztery gniazda jednofazowe 16A zabezpieczone
wspélnym wylacznikiem réznicowopradowym i niezaleznymi wytacznikami nadpradowymi.
Szafki SR1 i SR2 zabudowane w oparciu o obudowy OSZ 40x60 firmy Emiter.



472

4.4 Zasilanié urzadzen scenicznych

Do zasilania tymczasowych urzadzen elektrycznych w poblizu sceny zabudowana
zostanie rozdzielnica sceny RS. Rozdzielnica wyposazona jest w gniazda tréjfazowe 16A,
32A i 63A kazde zabezpieczone niezaleznym wyltacznikiem réznicowo-nadpradowym oraz
cztery gniazda  jednofazowe 16A  zabezpicczone wspOlnym  wylacznikiem
r6znicowopradowym i niezaleznymi wylacznikami nadpradowymi

4.5 Oswietlenie terenu

-Oswietlenie terenu zasilane bedzie z rozdzielnicy gtéwnej RG. Z rozdzielnicy zostang
wyprowadzone trzy obwody

do zasilania o$wietlenia placu festynowego i oswietlenia dwéch

czgsei parkingu. ‘ '
Obwody o$wietleniowe zasilane kablami YKYzo 5x4 mm?. Sterowanie o§wietlenia
zewngtrznego przewidziano poprzez programator astronomiczny.

Oswietlenie terenu projektuje si¢ na shupach aluminiowych anodowanych wys. 6m

prod. Rosa. Oprawy firmy Rosa typu Iskra LED do ‘o$wietlenia parkingu oraz oprawy Corona
LED do o$wietlenia placu festynowego.

‘ Oprawy o$wietleniowe nalezy przytaczy¢ do zlacz izolacyjnych bezpiecznikowych za

pomoca przewodéw YDYzo 3x2,5mm2/750V ulozonych luzno wewnatrz stupéw.

4.6 Warunki techniczne ulozenia kabli

Szczegblowe warunki techniczne ulozenia liriii kablowych podano w normie PN-76/E-
05125. Ponizej podano podstawowe wymagania dot. niniejszego projektu.
"+ Glgbokosé ulozenia kabli 1 kV 'w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej
powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej 0,7m. N
Glebokosé ulozenia kabli 1 kV przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego, ulozonych
pod chodnikiem mierzona od powierzchni ziemi do ‘gémej powierzchni kabla powinna
~ ‘wynosi¢, co najmniej 0,5m. Kable poza chodnikiem uktadaé na glebokogci 0,7m. -
: Kable nalezy uklada¢ w gruncie linig falista (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku.
Ulozony kabel nalezy zasypaé warstwa. piasku o grubosci, co najmniej 10cm,nastepnie
warstwa gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15cm, a nastepnie przykryé folia o
szerokodci takiej, aby krawedzie folii siggaly, co najmniej do zewngtrznych krawedzi

skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niz 20cm. Grubosé folii powinna wynosi¢, co najmniej
0,5mm.

Kolor folii :
- niebieski dla kabli 1 kV
- Kable zaopatrzy¢ na calej dtugosci w trwale oznaczniki rozmieszezone w odstepach
-niewigkszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejSciach do kanatéw i rur. ~
W przypadku niemozliwosci zachowania wymaganych przepisami odleglosci przy

skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, linie kablowe uktadaé
w ostonach z grubosciennych rur PCV.

Przy wprowadzeniach kabli do obiektéw pozostawié zapas ok. 3m.
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- 4.7 Instalacja o§wietleniowa i gniazd pawilonu socjalnego -

- Instalacja owietleniowa i gniazd wtyczkowych zaprojektowana zostata przewodami YD Yzo-
750V. Instalacje wykonaé jako natynkowa w rurkach ochronnych z zastosowaniem osprzetu
hermetycznego. :

Oswietlenie pawilony bedzie zrealizowane za pomoca opraw Swietléwkowych szczelnych

montowanych nastropowo. Sterowanie o$wietleniem za pomoca natynkowych czujek ruchu i
lacznikéw elektroinstalacyjnych. Prowadzenie przewodéw jak w pkt.4.3. Osprzgt instalacyjny

szczelny. Plan instalacji pokazano narys. nr 3. :

Tablica pawilonu socjalnego TPS zasilana bedzie z rozdzielnicy glownej RG. Do tablicy TPS

doprowadzona bgdzie wewngtrzna linia zasilajaca kablem YKYzo 5x10mm?. Aparatura
- rozdzielcza zamontowana zostanie w obudowie skrzynkowej szczelnej typu RN-65 3x12
prod. Legrand. : '

4.8 Uwagi koficowe

1.Roboty ziemne wykonaé recznie
‘2.Przed i po wykonaniu robét dokona¢ protokolarnego przekazania i odbioru robét
. przy udziale zainteresowanych instytucji. -
3.Przed zasypaniem linii kablowych zasilajacych nalezy:
E - zglosi¢ do Inwestora wstepny odbidr robét
- zleci¢ wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych uprawnionej jednostce geodezyjnej
4.Po wybudowaniu linii nalez wykoha¢ nastepujace badania:
- sprawdzi¢ ciaglosé zyt i zgodnosé faz
- pomiary rezystancji izolacji
- préby napigciowe izolacji

- - pr6by napigciowe powloki
~ Do odb

ioru koficowego nalezy dostarczyé w/w protokoly, oraz wykonana i zatwierdzona .
_ przez Geodezja inwentaryzacj¢ powykonawcza. , — N A

4.9 BHP Ochrona przed PO razeniem elektrycznym

4.9.1 Zastosowany system ochrony w sieci 1kV

Linie kablowe oSwietleniowe oraz zasilajace urzadzenia tymczasowe na placu
festynowym pracuja w ukladzie TN-S z oddzielnymi przewodami ochronnym PE i
neutralnym N. Rozdzielnica sceny zasilana jest w uktadzie TN-C.

Jako Srodek  ochrony  przed  dotykiem  posrednim stosuje  sig
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w sieci oswietleniowej oraz II KLASE
IZOLACII w wewnetrznej sieci zasilajqcej.
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5. Obliczenia techniczne

5.1 Obliczenie mocy zapotrzebowanej

Bilans mocy:
Moc zainstalowana
- Oswietlenie sportowe - 16,0 kW
- Os$wietlenie terenu - 1,5kW
-  Scena - 40,0kW
" - Gastronomia - 30,0 kW
- Budynek socjalny - 10.0 kW

Razem = 97,5 kW
“Moc szczytowa  Ps=Pixk, = 97,5x0,5 = 48,8 kW

3.2 Zabezpieczenie kabli 1 kV przed pradem przeciazeniowym

Warunki przy zabezpieczaniu przewodéw przed przeciazeniem
D <1, '
b)L <1451,
gdzie : I, - prad nominalny bezpiecznika :
I, - prad zadziatania bezpiecznika = 1 6><I
I obc1agalnosc pradowa dugotrwata przewodu -

- Obcigzalnosé kabli i koordynacje zabezpieczeni zestawiono w formie tabelarycmej i
dolaczono do egz. archiwalnego.

.5.3 Spadki napiecia, dodatkowa ochrona przeciwporaZeniowa

5.3.1 Spadek napiecia

100x Px1]
yxSxU*

AU =

Obliczeénia spadkow napig¢ ujeto w formie tabelarycznej i dolaczono do egz. archlwalnego
~ projektu. Spadki nie przekraczaja dopuszezalnych wartosci
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5.3.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem poérednim

W przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji migdzy przewodem fazowym i przewodem
ochronnym lub czgécia przewodzaca dostepna w  jakimkolwiek miejscu  instalacji,
charakterystyki urzadzen wylaczajacych i impedancje obwodéw powinny zapewnié
samoczynne Wylaczenie zasilania w okreslonym czasie. Dla obwodéw rozdzielezych czas ten
wynosi 5s. Powyzsze jest zapewnione przy spelieniu warunku:

) : Z s X I a= Uo
gdzie
Zjest impedancja petli zwarciowej

I, jest pradem powodujacym samoczynne przepalenie wkladki bezpiecznikowej w czasie Ss;
prad ten odezytano z charakterystyk czasowo-pradowych wktadek bezpiecznikowych.

U, jest wartoScia skuteczna napigcia znamionowego pradu przemiennego = 230V

Poniewaz impedancja rzeczywista petli zwarciowej Zps = 1,25 Z;, to warto$¢ maksymalna
impedancji obwodu zwarcia

7, 98U,
I

a

Obliczenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej ujeto w formie tabelarycznej i
dotaczono do egz. archiwalnego projektu. Ochrona jest skuteczna. -

5.4 Natezenie oSwietlenia

Zgodnie z normg PN-EN 61024-2 O$wietlenie miejsc pracy. Cz¢$¢ 2: Miejsca pracy na
zewnaftrz wymagane Srednie nat¢zenie o$wietlenia na parkingu i placu festynowym wynosi
101x przy rbwnomiernosci 0,25.

Zgodnie z PN-EN 12193, Swiatlo i oswietlenie. Oswictlenie w sporcie.” wybrano ITI
klas¢ oswietlenia dla boiska pilkarskiego i weelofunkcyjnego. Dla III klasy o$wietlenia
‘wymagane natezenie oSwietlenia- wynosi 75 1x przy réwnomiemosci 0,5. Projektowane
oswietlenie spelnia te wymagania. Wyniki obliczen zalaczono do egz. archiwalnego projektu.
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6. Informacja BIOZ

Na podstawie art. 21 a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1 — Prawo budowlane (Dz.U.
Nr 89, poz. 414 ). Tekst jednolity z dnia 21 listopada 2003 r(Dz.U. nr 207, poz. 2016).
(zm.: Dz. U. 2004, Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 97, poz. 959)

kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania ,Planu Bezpicczefistwa i Ochrony
Zdrowia”

1) - Zakres rob6t do realizacji
- wykonanie przekopéw prébnych
- wykopanie rowé6w kablowych
- uloZenie rur ochronnych
- ulozenie kabli

2) Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i
"~ zdrowia ludzi:

- droga wewnetrzna :
3) Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robt

Skala |Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystepowania
Niska |Wpadni¢ciedo  |Na trasie kabla- Od rozpoczgcia wykopéw do
rowu ’ zasypania rowow
- | Wysoka | Porazenie pradem | Skrzyzowania z czynnymi |Podczas przekopéw prébnych
© 104kV | kablami energetycznymi o
|Niska - |Potracenie Drogi wewngtrzne, parking Podczas wykonywania robét
| samochodem ° _{w poblizu drogi

4) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z
wykonywanymi robotami: : E :
- Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni byé przeszkoleni
- Teren nalezy wygrodzi¢ folia biato-czerwona -
- Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci
- Przed przystapieniem do prac przeprowadzié instruktaz dla pracownikéw
Przed przystapieniem do prac zwiazanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu
okreslenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji.
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7. WSPOLRZEDNE SIECI ELEKTRYCZNYCH

OZNACZENIE PUNKTU | WSPO?.RZEDNA X | WSPOERZEDNA'Y
l. Sieé¢ zasilajgeca 0,4kV
NNO1 5927344.92 5462439.39
NNO2 5927345.57 5462439.70
NNO3 5927308.66 5462517.28
NNO04 5927305.12 5462528.02
NNO5 5927296.63 5462544.67
NNO8 5927306.02 5462549.14
NNO7 5927314.74 5462552.67
NNO038 5927315.45 5462552.24
NNOg 5927315.50 5462553.00
NN10 5927316.91 5462553.76
NN11 5927317.24 5462553.19
NN12 5927322.60 5462556.82
NN13 5927322.93 5462556.21
NN14 5927325.71 5462558.50
NN15 5927332.75 5462556.54
NN16 5927333.67 . 5462554.59
NN17 5927333.18 5462554.33
NN18 5927334.15 5462556.15
NN19 5927350.18 5462525.72
NN20 5927351.78 5462526.56
Il. Sie¢ oswietlenia terenu
0S01 . 592731545 5462552.24
0502 5927315.26 5462552 .55
0S03 5927314.56 5462552.21
0S04 5927320.60 5462540.70
0S05 5927327.38 5462527.83
0S06 5927332.50 5462518.11
QSs07 5927310.11 5462550.06
0S08 : 5927305.70 5462547.93
0S08 5927315.08 5462528.11
0S10 5927314.95 5462527.50
0OS1 5927322.32 5462512.30
0512 5927326.90 5462514.21
0S13 5927331.32 5462505.03
QS14 5927333.85 5462500.40
0S15 5927343.16 5462481.81
0816 5927343.12 5462480.21
Q817 5927344 .61 5462478.91
QS18 5927343.40 5462477 .58
03819 5927356.88 5462451.31
QS20 5927359.53 5462446.36
021 5927361.26 5462447 .30
Q822 592737250 5462425.95
0823 5927305.01 5462549.24
0824 5927296.75 5462545.31
0825 5827305.49 5462528.18
QS26 5927311.01 5462511.40
0S27 5927322.87 5462486.48
0528 592733572 5462458 A8
0S29 5927347.58 5462434.56
0S30 5927358.64 5462411.32
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8. Spis rysunkoéw

1. Schemat strukturalny zasilania
2. Plan instalacji elektrycznych zewnetrznych
3. Plan instalacji elektrycznych budynku socjalnego

Opracowat:
inz. R. Stachowicz

e




