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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych i autokaru z niezbedng infrastrukturg techniczng - etap 1

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn.obm. Obmiar
techn.
Budowa parkingu dla samochodéw osobowych i autokaru z niezb edn g infrastruktur g techniczn g - etap 1
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|KNNR 1 0112- |D-01.00.01a [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.24
d.1/02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojo-
wych
2|KNNR 1 0113- |D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-  |m2 2 000
d.1j01 bosci do 15 cm za pomocg spycharek
3|KNNR 1 0113- |D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za po- |m2 poz.2 = 2000.000
d.1/02 mocg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15
cm (grub. 20 cm)
4/KNNR 1 0203- |D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi|m3 poz.2*0.2-p0z.28*0.10 =
d.1/04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transportem urob- 362.900
ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi
5|KNNR 1 0208- |D-01.02.02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3 poz.4 = 362.900
d.1|02 samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
(odl.5km)
Krotnosé = 4
6/KNNR 6 0803- |D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej beto- | m2 28
d.1{08 nowej na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik i
analogia zjazd)
7|/KNNR 6 0806- |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce ce- |[m 22
d.1/02 mentowo-piaskowej
8/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3 poz.6*0.05 = 1.400
d.1/0812-03
9|KNNR 6 0806- |[D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 |m 10
d.1/08 cm na podsypce piaskowej
10|KNR 2-31 D-01.02.04 |Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie |t poz.7*0.104+p0z.9*0.0506 =
d.1/1509-06 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 2.794
km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym (krawezni-
ki+obrzeza)
11|KNR 2-31 D-01.02.04 |Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 |t poz.10 = 2.794
d.1/1511-01 km (odl. 5km)
Krotnosé = 9
12|KNR 2-31 D-01.02.04 |Transport wewnetrzny kruszywa tamanego pojazdami |t poz.8*2 = 2.800
d.1/1510-05 samowytadowczymi na odlegtosé do 0.5 km z zatadun-
analogia kiem mechanicznym (gruz betonowy)
13|KNR 2-31 D-01.02.04 |Transport wewnetrzny brukowca, kostki kamiennej po- |t po0z.6*0.184 = 5.152
d.1/1510-03 jazdami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km z
analogia zatadunkiem recznym (kotka brukowa betonowa)
14/KNR 2-31 D-01.02.04 |Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 |t poz.12+p0z.13 = 7.952
d.1/1511-02 km (odl. 5km)
Krotnosé = 9
2 Roboty ziemne
15|KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymio |m3 poz.17*0.30+p0z.24*0.15 =
d.2|/0202-02 poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo- 629.550
chod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
16|KNR 2-01 D-02.01.01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- |m3 poz.15 = 629.550
d.2|0214-02 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.IlI-IV (odl.
5km)
Krotnosé = 4
3 Podbudowy
17|KNNR 6 0101- |D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie |m2 850+1157+64 = 2071.000
d.3|01 kat. II-VI na calej szerokosci jezdni wraz z profilowa-
niem i zageszczeniem podtoza (droga+parkingi+zjaz-
dy)
18/KNNR 6 0113- |D-04.04.02b |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 poz.17 = 2071.000
d.3/03 bosci po zagegszczeniu 25 cm
4 Nawierzchnie
19|KNR 2-31 D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 |m2 64
d.4|/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy; kolor
szary)
20/ KNR 2-31 D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 |m2 24
d.4|/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do wydziele-
nia jezdni manewrowej, kolor antracyt)
21 KNR 2-31 D- Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych 40x60x8 | m2 850+1157-24 = 1983.000
d.4/0511-03 10.03.01a. |cm (droga + parkingi - kostka kolor antracyt)
analogia
5 Elementy ulic
22|KNNR 6 0101- |D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie |m2 55
d.5|01 kat. 11-VI na calej szerokosci chodnikow
23|KNNR 6 0113- |D-04.04.02b |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 poz.22 = 55.000
d.5/06 bosci po zageszczeniu 15 cm
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24|KNNR 6 0502- |D-05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm  |m2 poz.22 = 55.000
d.5/03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem (kolor czerwony)
25/KNR 2-31 D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajace i obnizone o wymia- |m 393+48 = 441.000
d.5|0403-03 rach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
26|KNR 2-31 D-08.01.01b |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 poz.25*0.083 = 36.603
d.5/0402-04
27|KNNR 6 0404- |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 67
d.5/05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
6 Roboty wyko Aczeniowe
28|KNNR 1 0507- |D-06.01.01a |Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubosci war- | m2 371
d.6/01 stwy humusu 5 cm (grub. 10 cm)
29|KNNR 1 0507- |D-06.01.01a |Humusowanie poboczy z obsianiem,dodatek za kazdy |m2 poz.28 = 371.000
d.6|02 dalszy 1 cm humusu (grub. 10 cm)
Krotnosé = 5
30|KNNR 1 0501- |D-06.01.01a |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 poz.28 = 371.000
d.6/02 kat.lV
7 Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu
31|KNNR 6 0702- [D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 6
d.7|01
analogia
32|KNNR 6 0702- [D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 3
d.7|04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
33|KNNR 6 0702- [D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 8
d.7|05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
34|/KSNR 6 0705- |D-07.02.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg |m2 2.28
d.7|07 - strzafki i inne symbole malowane recznie
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