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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Zawartos¢ opracowania

Opis do konstrukcji budynku

Zestawienie stali zbrojeniowe;j

Zestawienie stali konstrukcyjnej

Podstawowe wyniki obliczen

Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa 16

. Cze$¢ graficzna: 20
o KW-1 Rzut fundamentéw (skala 1:100)

o KW-2 Rzut przyziemia i stropodachu (skala 1:100)

o KW-3 Stropodach — zbrojenie dolne (skala 1:75)

e KW-4 Stropodach — zbrojenie gérne (skala 1:75)

o KW-5 Stopy fundamentowe St-1, St-2; Stup zelbet. S-1.1 (skala 1:25)
o KW-6 Podciag zelbetowy P-1.1 (skala 1:25)

e KW-7 Nadproza zelbet. NZ-1.1, NZ-1.2; Nadciag Nc-1.1 (skala 1:25)
o KW-8 Konstrukcja obudowy wybiegu dla kotéw (skala 1:50/1:10)
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OPIS DO KONSTRUKCJI BUDYNKU

Dane ogodlne

Inwestor: Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
Projekt: Budowa wolnostojacego budynku zwigzanego z funkcja schroniska

przeznaczonego dla bezdomnych kotéw wraz z niezbedna infrastrukturg

techniczng w ramach rozbudowy schroniska dla zwierzat

Adres: Dobra, 72-003, Gmina Dobra,

dziatka nr ew. 287/28, obreb Dobra
Faza: Projekt budowlano-wykonawczy
Branza: Konstrukcja

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Dyspozycje branzy architektonicznej

Opinia geotechniczna opracowana przez Petrus Maciej Piotrowski

Obcigzenia zebrano zgodnie z:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie stale.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

PN-77/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

Wymiarowanie konstrukcji zgodnie z:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii.
Obliczenia i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

PN-90/B-03215 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest konstrukcja budynku zwigzanego z
funkcjg schroniska przeznaczonego dla bezdomnych kotéw w Dobrej, dziatka nr ew.
287/28, obreb Dobra.

Warunki gruntowo-wodne

Charakterystyka warunkéw wodnych

Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie wody o zwierciadle lekko napietym
na styku warstw torfu i piaskéw drobnych.

Warunki geotechniczne

W obrebie gruntow rodzimych, budujgcych podfoze badanego terenu, wydzielono
jedng warstwe geotechniczna.

Warstwa | to torfy miekkoplastyczne, mokre nie nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia wystepujace do gtebokosci 1,5m

Warstwa Il to piaski drobne, wilgotne, srednio zageszczone o stopniu zageszczenia
|D=0,5.

Wierzchnig warstwe nasypdéw niekontrolowanych z podziatu wytgczono.
Whioski

Ponizej nieno$nej warstwy humusu o migzszosci do 1,5m wystepujg grunty nosne
nadajace sie do bezposredniego posadowienia fundamentow projektowanego
budynku.

Warunki gruntowo-wodne dopuszczajg posadowienie bezposrednie.

Wobec powyzszego proponuje sie posadowi¢ fundamenty projektowanego budynku
ponizej gtebokosci przemarzania (0,8m p.p.t. wg PN-81/B-03020), po uprzednim
usunieciu torféw i nasypdw niekontrolowanych i zamianie ich na zasypke piaskowo-
zwirowg zageszczong do Ip=0,5.
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Opis rozwigzan konstrukcyjnych

Ogodlna charakterystyka budynku

Projektowany  obiekt jest budynkiem wolno  stojgcym,  parterowym,
niepodpiwniczonym. Bryta budynku ztozona. Dach pfaski.

Kategoria posadowienia

Wg ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia, poz. 463) — na opiniowanej
dziatce wystepujg ,proste warunki gruntowe”, a projektowany obiekt nalezy do
.pierwszej kategorii geotechniczne;j”.

Posadowienie

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.
Fundamenty nalezy posadowi¢ na poziomie 23,30m n.p.m. (tj. -0,90m od poziomu
parteru) na wczesniej przygotowanym podktadzie z ,chudego betonu” gr. 10cm.
Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw nalezy usung¢ torfy oraz
nasypy niekontrolowane i zamieni¢ je na zasypke piaskowo-zwirowg zageszczong do
Ip=0,5. Zasypke zageszczac warstwami co 0,5m. Uzy¢ zasypu o uziarnieniu od 0,05
mm do 5 mm. Wymiane torféw wykona¢ do dwoch metrow poza obrysem budynku.
Stopy i tawy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu B20 (C16/20), o szerokosci wg
rzutu fundamentow.

tawy fundamentowe nalezy wykona¢ o grubosci 30cm i zbroi¢ w Swietle Scian
fundamentowych podtuznie pretami ¢ 12 ze stali A-IlIN (BSt500S) i poprzecznie
strzemionami ¢ 6 co 25cm ze stali A-O (St0S-b). Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ zbrojenia
podtuznego taw, szczegolnie w narozach. Nalezy zachowac¢ otuline zbrojenia 5cm.
Zbrojenie oraz wymiary stop fundamentowych na podstawie rysunku
konstrukcyjnego. Z taw oraz stop fundamentowych nalezy wypusci¢ prety tacznikowe
do stupoéw zelbetowych.

Sciany fundamentowe

Zaprojektowano $ciany fundamentowe o grubosci 24cm, z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej marki 5Mpa. Na fawach fundamentowych i na wierzchu $cian
fundamentowych nalezy utozyé izolacje pozioma (papa termozgrzewalna). Sciany
fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwiema warstwami
dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowe;.
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Sciany no$ne

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano z bloczkéw wapienno-piaskowych tzw.
sylikatdbw gr. 24cm na cienkowarstwowej zaprawie klejacej. Sciany zewnetrzne
ociepli¢ warstwg izolacji termicznej - grubos¢ na podstawie projektu architektury.

Nadproza

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w Scianach nosnych
zaprojektowano jako prefabrykowane typu L19/N. Gteboko$¢é oparcia powinna by¢
nie mniejsza niz 15cm.

Ponadto zaprojektowano nadproza monolityczne zelbetowe, z betonu B20 (C16/20),
zbrojone podtuznie pretami ze stali A-IlIN (BSt500S) i poprzecznie strzemionami ze
stali A-0 (St0S-b).

Gtebokos$¢ oparcia nadprozy zelbetowych powinna wynosi¢ nie mniej niz 24cm.

Podciagi nadciagi

Zaprojektowano podciag i nadcigg jako monolityczne zelbetowe, z betonu B20
(C16/20), zbrojone podtuznie pretami ze stali A-lIlIN (BSt500S) i poprzecznie
strzemionami ze stali A-O (St0S).

Gteboko$¢ oparcia podciggéw i naciggdéw zelbetowych powinna wynosi¢ nie mniej niz
24cm.

Stropodach

Zaprojektowano stropodach w konstrukcji zelbetowej ptytowej wylewanej ,na mokro”
grubosci 18cm z betonu B20 (C16/20) zbrojony dwukierunkowo pretami ¢ 10 ze stali
A-IlIN (BSt500S). Otulina pretéw zbrojeniowych c=2,0cm.

Przejscia pionéw kanalizacyjnych oraz przejScia wod-kan. rozpatrywaé tacznie z
projektem instalacji oraz projektem architektury.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na zbrojenie stref w poblizu otworéw stropowych.

Uwagi koricowe

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
przestrzega¢ ,Warunkdédw technicznych wykonania i odbioru prac budowlano-
montazowych”.

Szczecin, listopad 2015r. Opracowat:
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