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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu dla inwestycji:
~,Budowa chodnika wraz z przebudowq odcinka jezdni droég
powiatowych w ciqgu ulic: Daniela (dz. nr 111/1 dr) - droga
powiatowa nr 0620Z Dotuje - Przectaw i Zubrzej (dz. nr 181 dr) -
droga powiatowa nr 0619Z Koscino - Dotuje, oraz budowa
kanalizacji deszczowej (dz. nr 111/1 dr, 111/2 dr, 112/2, 181 dr,
92 dr,70 i 97/2) w miejscowosci Dotuje, obr. Dotuje 0004, Gmina

Dobra, powiat policki.”

1. Inwestor:
Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

2. Materialy wyjéciowe.
wizja lokalna w terenie,

- umowa z Inwestorem;

- dokumentacja fotograficzna,

- obowigzujace przepisy inwestycyjno — projektowe i normy
- aktualny wtérnik geodezyjny w skali 1:500

- uzgodnienia

3. Cel i zakres opracowania.

Cel opracowania:
Celem projektu jest opracowanie jest dokumentacji technicznej
majacej postuzy¢ za materiat do wprowadzenia elementdéw statej organizacji

ruchu (znakéw pionowych, poziomych oraz urzgadzen bezpieczenstwa ruchu)
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stuzacych do poprowadzenia ruchu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

poprawie bezpieczenstwa ruchu.

Zakres opracowania obejmuje:

~ budowe chodnika w ulicy Daniela i ulicy Zubrzej w Dotujach, wraz ze
zjazdami i kanalizacjq deszczowg

- wprowadzenie statej organizacji ruchu.

Inwestycja zlokalizowana jest w cato$ci w miejscowosci Dotuje. Ulice Daniela
i Zubrza sa drogami powiatowymi. Ulica Daniela lezy w ciaqgu drogi
powiatowej nr 0620Z Dotuje - Przeptaw. Ulica Zubrza lezy w ciggu drogi

powiatowej nr 0619Z Koscino - Dotuje.

4, Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Ulica Daniela przebiega przez Dotuje na kierunku poétnoc - potudnie. W

chwili obecnej posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej, ktéra od
skrzyzowania z ulica Zubrza w kierunku potudniowym jest w ztym stanie
technicznym. Jezdnia ma szerokos¢ okoto 6,0 m. Od wysokosci kosciota w
kierunku potudniowym do skrzyzowania z ulicg Zubrzg po zachodniej stronie
znajduje sie chodnik o szerokosci okoto 2,0 m. Natomiast po stronie
wschodniej chodnik przebiega od wysokosci dziatek nr 90 i 91 w kierunku
potudniowym do zjazdu na dziatke nr 93 dr. Za skrzyzowaniem z ulicg
Zubrza w kierunku Szczecina znajduje sie przystanek autobusowy. Ruch
pojazddw na ulicy jest znaczny, poniewaz jest to trasa, ktéra mozna szybko
dojecha¢ od granicy panstwa w Lubieszynie w kierunku Przectawia i
odwrotnie.

Ruch pieszych w rejonie ulicy Daniela jest wzmozony szczegdlnie w rejonie
kosciota oraz przystanku autobusowego (okresowo), oraz na kierunku na

potudnie.
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Ulica Zubrza, krzyzuje sie z ulica Daniela i przebiega w kierunku
wschdéd - zachdd. Obecnie posiada wyremontowang jezdnie bitumiczng o
szerokosci 5,4-5,5 m. Odcinkowo wystepuje na niej chodnik, ktéry znajduje
sie wzdtuz szkoty oraz od wysokosci dziatki nr 228/1 w kierunku wschodnim
do skrzyzowania z ulicg Daniela, po przeciwnej stronie ulicy (strona
potnocna). Ruch pojazddéw w ulicy Zubrzej jest nieco mniejszy niz w ulicy
Daniela, jednak tez dos¢ znaczny. Wzmozony ruch pieszych obserwuje sie w
rejonie szkoty.

Obie ulice przebiegaja w oznakowanym terenie zabudowanym, o

dopuszczalnej predkosci 50 km/h.

5. Rozwigzania projektowe (rys. nr 2)
5.1. Oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe, w duzej mierze opiera sie na
oznakowaniu istniejacym, uzupetnionym gtéwnie o znaki nowe zwigzane z
projektowanymi przejsciami dla pieszych. Pierwsze przejscie dla pieszych
zaprojektowano w ulicy Daniela na progu zwalniajacym, zlokalizowane jest
na wysokosci wejscia do kosciota (hm 0+13,75). Zostato ono oznakowane
dla obu kierunkéw ruchu znakami D-6 oraz umieszczonymi 20 m przed nimi
znakami A-11a, z tabliczkg T-1 [20m], oraz B-33 z ograniczeniem predkosci
do 30 km/h. Nie projektuje sie znakédw odwotujacych ograniczenie
predkosci, poniewaz w kierunku na Przectaw, znak ten odwotuje
skrzyzowanie z ulica Zubrza, natomiast w kierunku na Szczecin,
skrzyzowanie z tacznikiem za kosciotem (na wysokosci posesji nr 21).

Drugie przejscie dla pieszych w ulicy Daniela zlokalizowano w rejonie
ulicy Brzoskwiniowej (hm 2+64,40), gdzie konczy sie istniejgcy chodnik po
wschodniej stronie ulicy Daniela. Zostato ono oznakowane obustronnie

znakami D-6, oraz poprzedzajacymi je w odlegtosci ok. 75 m znakami A-16.
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Trzecie przejscie dla pieszych zaprojektowano w ulicy Daniela, dla
umozliwienia ciggtosci ruchu pieszego miedzy istniejgcym a projektowanym
chodnikiem w ulicy Daniela na kierunku pdétnoc - potudnie (hm 0+07,50
odcinka C-D). Przejscie to zostato obustronnie oznakowane znakami D-6.

Dodatkowo istniejgcq pionowg organizacje ruchu uzupetniono o znak
D-15 zlokalizowany przy istniejgcej wiacie przystankowej w ulicy Daniela.
Natomiast w ulicy Zubrzej, zaprojektowano przeniesienie istniejagcego znaku
B-20 blizej w kierunku skrzyzowania z ulicg Daniela, oraz umieszczenie w
rejonie hm 0+36,30 na odcinku C-D, przed istniejagcym stupem
telekomunikacyjnym znaku U-9b informujgcego o braku skrajni poziomej.

Zaprojektowano takze znaki D-46 i D-47 informujgce o wjezdzie Iub
wyjezdzie z drogi wewnetrznej (za kosciotem) na dziatce nr 111/2 dr, oraz
zwigzang z tym likwidacje znaku A-7.

Projekt przewiduje montaz oznakowania pionowego wielkosci znakéw
srednich z folii II typu.

Wytyczne dla znakéw pionowych- schemat nr 1:

e wszystkie znaki pionowe powinny posiadac¢ znak bezpieczenstwa zgodny
z obowigzkiem certyfikacji wyrobow,

e na odwrotnej traczy znakéw nalezy umiescic¢ informacje zawierajgce dane
identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do
wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znakow;

e lica znakdw winny by¢ pokryte folia odblaskowg typu 2,

e obowigzuje posiadanie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym,

e tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej (grub. 1,5-
2,0 mm) w obejmach usztywniajgcych lub blach stalowych ocynkowanych
ogniowo o grubosci 1,5 mm o podwdjnie zaginanych krawedziach;

e znaki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od

krawedzi jezdni, na wysoko$ci min. 2,0 m w przypadku znakdéw
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umieszczonych w poboczu i 2,2 m. w przypadku znakéw umieszczonych
chodniku.

e konstrukcja wsporcza znakow- stupki @70 mm ze stali ocynkowanej
ogniowo z korkiem na gobrze zabezpieczajgcym przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi;

e zaprojektowano znaki w grupie znakdéw $rednich.

Znak U-9b nalezy umiescic¢ tak aby jego dolna krawedz znajdowata sie 0,75

m ponad ptaszczyzng jezdni, a krawedz pionowa tablicy powinna by¢

umieszczona w takiej odlegtosci od jezdni jak krawedz obiektu.

W projekcie zastosowano:
- stupki - 16 szt.;

znaki z grupy A - 4 szt.;
znaki z grupy B - 1 szt.;
znaki z grupy D - 13 szt.;
znaki z grupy T - 2 szt.;
znaki z grupy U-9 - 1 szt.

5.2. Oznakowanie poziome

Przed pierwszym  progiem zwalniajacym w ulicy Daniela
zaprojektowano obustronnie po 6 punktowych elementéw odblaskowych
pryzmatycznych, pryzmatycznych odbtysnikiem barwy biatej od strony
najazdu na prég. Punktowy element odblaskowy o wymiarach s=190mm,
|=250 mm, h=20 mm, o minimalnej powierzchni odblaskowej 500 mm?2.
Barwa wysytanego odbtysku punktowego elementu odblaskowego powinna
by¢ biata.
Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ Zzadnych
ostrych krawedzi od strony najezdzanej przez pojazdy. Elementy te powinny
by¢ wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego lub szkfa, w formie
pryzmatycznej lub okragtej i mocowane do nawierzchni jezdni przy pomocy
klejenia, zakotwienia lub wbudowywania. Projektuje sie punktowe elementy
odblaskowe typu P - state, typu 2 - z tworzywa sztucznego, typu A -

niezginajace sie, klasy H2 - o wysokosci od 18 do 20 mm, klasy HD1 o
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wymiarach 190x250 mm. Wszystkie punktowe elementy odblaskowe
powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie podajace:

- typ zgodnie z klasyfikacjq,

- nazwe lub znak towarowy,

- rok produkciji.

Wspédirzedne chromatycznosci promieniowania odbitego od odbtysnika
punktowego elementu odblaskowego, powinny sie miescic w obszarze
okreslonym w tablicy 6.3, Zalgcznika nr 2, Szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie poziome przejs¢ dla pieszych (P-10), progdéw
zwalniajacych (P-25), linii warunkowego (P-14) i bezwzglednego (P-12)

zatrzymania zaprojektowano jako grubowarstwowe barwy biatej.

Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego przedstawia
tabela 2 (tabela 1.1. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r.). Tabela 3 przedstawia wspotrzedne dla chromatycznosci x, y
dla stalego oznakowania poziomego (tabela 1.2. Zafgcznik nr 1-4 do

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.).

Tab. 1. Grubosci warstwy i okresy trwatosci materiatdw do oznakowania poziomego

i . Grubosc¢ Okres trwatosci
Rodzaj materiatu
mm rok/lata
Masa chemoutwardzalna do natrysku 1,8-3,0 4
Masa termoplastyczna do naktadania 2,5-3,5 5
Masa termoplastyczna do natrysku 1,0-1,5 3
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Tab. 2. Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego drég

Wymagania
Wrasciwosci Drogi Drog
Autostrady ekspresowe | pozostate
Wspdtczynnik luminancii 3
(widocznosé w dzien) 0.32 0,52 0.0
Powierzchniowy
wspétczynnik ")
‘ 200 150 100

odblasku [mcd/m Ix]
(widzialno$¢ w nocy)
Wskaznik szorstkosci [SRT] 50 50 45
Trwatos¢ (wg skali LC PC) 6 6 6

+ wymagana wartos¢é nie dotyczy oéwietlonych drég miejskich

Tab. 3. Wspdtrzedne chromatycznosci x, y dla statego oznakowania poziomego

\ / Wspétrzedne punktéw naroznych

/><\ 1 2 3 4
X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Oznakowanie poziome, ktére =zostanie usuniete w trakcie robdt

budowlanych nalezy odmalowac w tej samej technologii.

5.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowano ptytowy prog zwalniajacy typu U-16b, o ograniczonej
predkosci przejazdu do 25-30 km/h wykonany z kostki betonowej grubosci 8
cm w kolorze czerwonym, z przejsciem dla pieszych na ptycie progu
wyznaczonym kolorystycznie za pomocg kostki betonowej typu Pasand
Lithonplus granitowo — biata 10x20x8 cm (lub réwnowazna).
Zaprojektowano progi o wymiarach 5,0 m (szerokos¢) oraz 4,1 m (dtugosc),
Promien

wysokosci 0,10 m. Rampy najazdowe obustronnie 1,5 m.

wyokraglenia zatamania R=17,2 m.
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Szczegoty U-16b zgodnie z rys. nr 3.
Na progu projektuje sie oznakowanie poziome barwy biatej P-25
zgodnie z ponizszym wzorem (ryc. 1).

0,05+0,20

0,70

o] 0,12 0,20

o | - |- - -

Ryc. 1. Oznakowanie poziome P-25 ,prég zwalniajacy”

Oznakowanie nalezy wykonac jako grubowarstwowe spetniajgce wymagania

podane w punkcie 5.2 niniejszego opracowania.

6. Analiza wptywu organizacji ruchu na ruch w rejonie.

Zaprojektowany chodnik wraz z kanalizacjq deszczowg w istotny
sposéb poprawi komfort pieszych poruszajgcych sie w ulicy Daniela i
Zubrzej. Natomiast przebudowana i okraweznikowana jezdnia z witasciwie
wyprofilowanymi spadkami i prawidtowo odprowadzong wodg deszczowg
poprawi bezpieczenstwo kierujgcych pojazdami. Ponadto wyznaczenie
przejs¢ dla pieszych w najbardziej newralgicznych rejonach Dotuje poprawi
bezpieczenstwo pieszych uzytkownikéw drogi (dojscie do kosciota,

skrzyzowanie z ulica Zubrza oraz rejon ulicy Brzoskwiniowej)

7. Zalecenia ogodlne

Oznakowanie pionowe zgodnie z zataczong planszga powinno by¢

wykonane za pomocg znakéw wykonanych w technice odblaskowej zgodnie

10



ORGANIZACJA RUCHU
»Budowa chodnika wraz z przebudowg odcinka jezdni drdg powiatowych w ciggu ulic: Daniela (dz. nr 111/1 dr)-droga powiatowa
nr 0620Z Dotuje - Przectaw i Zubrzej (dz. nr 181 dr) - droga powiatowa nr 0619Z Koécino - Dotuje, oraz budowa kanalizacji
deszczowej (dz. nr 111/1 dr, 111/2 dr, 112/2, 181 dr, 92 dr,70 i 97/2) w miejscowosci Dotuje, obr. Dotuje 0004, Gmina Dobra,
powiat policki.”

z zatgcznikami nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowych warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r Nr
220 poz. 2181).

Wykonawca robot (inwestor) zobowigzany jest uzyska¢ od zarzadu drogi

decyzje o zajeciu pasa drogowego.

8. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to
30.03.2018 r.

Opracowata:

Lucyna Kaczynska
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