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Police, dnia 24 maja 2013r.

Uslugi Projektowe i Nadzér
Lucyna Kaczynska

ul. Zabuzanska 53a

71-051 Szczecin

KD.673.64.1.2013. IM

Odpowiadajac na pismo z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego ,.Budowa chodnika wraz z przebudows odcinka jezdni dr6g powiatowych
w ciggu ul. Daniela (dz. Nr 111/1) - droga powiatowa nr 0620Z (obecny nr 3920Z) Dotuje —
Przectaw i ul. Zubrzej (dz nr 181) — droga powiatowa nr 0619Z (obecny nr 3919Z) Koscino —
Dotuje, oraz budowa kanalizacji deszczowej (dz. Nr 111/1, 111/2, 112/2, 181, 92, 70, 97/2)
wm. Doluje obr. Dotuje 0004 gmina Dobra, powiat policki” informuje, iz pozytywnie
uzgadniam przedlozony projekt budowlany branzy drogowej i kanalizacji deszczowej
Z ponizszymi uwagami:

- w ul. Daniela czgs¢ jezdni przeznaczong do frezowania wydhluzy¢, tak aby pokrywata
si¢ budowang kanalizacja deszczowa,

= przed przystagpieniem do robdt nalezy wykonaé, uzgodnié¢ oraz zatwierdzi¢ projekt
czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. Unr 177 poz. 1729 z 2003 r.),

= zarzadca drog powiatowych zobowigzuje inwestora do przedtozenia inwentaryzacji
powykonawczej przebudowanych odcinkéw drog powiatowych.

Otrzymuja: = / - "/,
@ Adresat 2 bk zgrt /
2. Gmina Dobra # i" /H z

3. Wydziat GN w miejscu
4. Wydziat KD w miejscu
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Starosta Policki

Gminie Dobra,
ul. Szczecinska 16A
72-003 Dobra

Police, dnia 24 maja 2013r.

KD.673.64.2.2013.JM

Na podstawie art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z pdézniejszymi zmianami)
w odpowiedzi na wniosek z dnia 16 kwietnia 2013r.

wyrazam zgode
na dysponowanie gruntem Powiatu Polickiego oznaczonym dziatka nr 181 z obrgbu
ewidencji gruntow Dotuje, gmina Dobra, ktora stanowi odcinek drogi powiatowej

nr 39197 Koscino - Dotuje w m. Doluje, gmina Dobra

Zgodeg na dysponowanie gruntem wydaje:

1. Gminie Dobra, ul. Szczeciniska 31 72-003 Dobra;

2. w celu budowy chodnika wraz z przebudowa odcinka jezdni drég powiatowych
w ciggu ul. Daniela (dz. Nr 111/1) - droga powiatowa nr 3920Z Doluje —
Przectaw i ul. Zubrzej (dz nr 181) — droga powiatowa nr 39197 Koscino —
Doluje, oraz Budowa( kanalizacji deszczowej w m. Doluje obr. Dotuje 0004
gmina Dobra;

3. na warunkach ustalonych przez zarzgdce drogi, podanych w decyzji Zarzadu
Powiatu w Policach, znak: KD.673.64.1.2013.JM z dnia 24 maja 2013r.

Otrzymujg:

1. Z upowazniania inwestora:
Ustugi Projektowe i Nadzor
Lucyna Kaczynska /
ul. Zabuzanska 53a
71-051 Szczecin

2. Wydziat KD

f
/
/

{
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84, 72-G16 Polie

GN.6853.89.2013.M8

Police, dnia 6 czerwea 2013 1.

Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16a
72-003- Dobra

Na podstawie arf. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosdciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.) odpowiadajac na wniosek z dnia 16 kwietnia 2013 1. (ktéry wplynat do Wydziatu

Gospodarki Nieruchomosciami dnia 27 maja 2013 r.)
wyrazam zgode

na dysponowanie czescia gruntu Skarbu Pafistwa oznaczonym dziatkami nr 92 i nr 111/2

z obrebu ewidencji gruntéw i budynkow Doluje, stanowigcymi droge gminng oraz dziatka

nr 111/1 z obrebu ewidencji gruntéw i budynkéw Doluje, stanowiaca pas drogowy drogi

powiatowej nr 39207 Koécino - Doluje.
Zgode na (_iysponowanie gruntem wydaje:

1. inwestorowi — Gminie¢ Dobra,

2. w celu budowy chodnika wraz z przebudows odcinka jezdni drog powiatowych
w ciagu ulic: Daniela 1 Zubrzej oraz budows kanalizacji deszezowej. w micjscowosci
Doluje,

3. na warunkach ustalonych przez zarzadeg drogi — Zarzad Powiatu w Policach, w pismie
z dnia 24 maja 2013 r., znak KD.673.64.1.2013.JM,

4. wykonanie robdt budowlanych nastapi przy zachowaniu ponizszych warunkow:

a) Inwestor zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane, z nalezyta starannoscia,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz dokumentacja
projektowo - techniczna,

b) prace budowlane beda prowadzone w sposéb najmniej uciazliwy dla otoczenia,
z uwzglednieniem funkeji dotychezasowej zajmowanej nieruchomosci,

¢) Inwestor odpowiada za wszelkie szkody zwiazane z przeprowadzeniem robot
budowlanych,

d) Inwestor prace budowlane wykona we wlasnym zakresie oraz na wiasny koszt.

Zene Softys
) i¥ Wydziatu
Gospedarki Nibtuchomodciami
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KARTA REJESTRACYJNA WTORNIKA

Karta Rejestracyjna Informatycznej Kopii Mapy (wtérnika)
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy drogowej

+,Budowa chodnika wraz z przebudowq odcinka jezdni drog
powiatowych w ciqgu ulic: Daniela (dz. nr 111/1 dr)-droga
powiatowa nr 3920Z Dotuje - Przectaw i Zubrzej (dz. nr 181 dr) -
droga powiatowa nr 3919Z Koscino - Dotuje, oraz budowa
kanalizacji deszczowej (dz. nr 111/1dr, 111/2 dr, 112/2, 181 dr,
92 dr,70 i 97/2) w miejscowosci Dotuje, obr. Dotuje 0004, Gmina
Dobra, powiat policki.”

1. Inwestor:

Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

2. Materialy wyjsciowe.

- wizja lokalna w terenie,

- umowa z Inwestorem;

- dokumentacja fotograficzna,

- obowigzujace przepisy inwestycyjno - projektowe i normy

- aktualny wtérnik geodezyjny w skali 1:500

- decyzja nr 1/2013/icp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydana przez Wojta Gminy Dobra dnia 10.01.2013 r;

- decyzja nr 3/2013/icp o zmianie prawomocnej decyzji nr 1/2013/icp
wydana przez Wéjta Gminy Dobra z dnia 29.01.2013 r.;

- opinia geotechniczna do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w
ulicach Daniela i Zubrzej w Dotujach opracowana przez ArtGeo Marek Ober w
listopadzie 2012 roku;

- odwierty w nawierzchni ulicy Daniela wykonane przez Laboratorium
Drogowe Fundacji na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecinskiej w styczniu
2013 roku.

3. Cel i zakres opracowania.

Cel opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej branzy
drogowej dla inwestycji polegajacej na budowie chodnika w miejscowosci Dotuje
wraz z konieczng przebudowg odcinkéw jezdni drég powiatowych nr 3920Z
(dawniej 06020Z) Dotuje - Przectaw (ul. Daniela), oraz 3919Z (dawniej 06019 Z)
Koécino - Dotuje (ul. Zubrza) oraz budowa niezbednej kanalizacji deszczowej dla
odcinkéw objetych opracowaniem.
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Zakres opracowania obejmuje:

- budowe chodnika po lewej stronie ulicy Daniela od zjazdu nr 1 (hm 0+46,15) do
hm 0+84,00;

- budowe chodnika po prawej stronie ulicy Daniela od hm 1+05,79 do zjazdu nr 9
(hm 2+92,73)

- budowe 10 zjazddéw indywidualnych w ulicy Daniela;

budowe 4 zjazdéw indywidualnych w ulicy Zubrzej;

przebudowe odcinkéw ulic Daniela i Zubrzej — zmiana geometrii;

przebudowe istniejacych zjazddéw zwigzana z przebudowaq ulic Daniela i Zubrzej
- budowe kanalizacji deszczowej na odcinku objetym opracowaniem (objete
odrebnym opracowaniem - kanalizacja deszczowa);

- odtworzenie nawierzchni na dziatce nr 181 dr (ul. Zubrza) w zwigzku z
utozeniem kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi;

- odtworzenie nawierzchni na dziatce 111/2 dr w zwigzku z utozeniem kanalizacji
deszczowej wraz z wpustami ulicznymi;

- odtworzenie nawierzchni na dziatce nr 92 dr w zwigzku z utozeniem kanalizacji
deszczowej (objete odrebnym opracowaniem - kanalizacja deszczowa);

- remont ogrodzenia wokdt istniejgcego jeziorka na dziatce nr 112/2 wraz z
utwardzeniem nawierzchni by umozliwi¢ dojazd do jeziorka w celach
konserwacyjnych.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nastepujacych dziatek

obreb numery dziatek branza wtiasciciel

Skarb Panstwa -

111/1 dr (ul. Daniela) | drogi, kanalizacja deszczowa Starosta Policki

Skarb Panstwa -

181 dr (ul. Zubrza) drogi, kanalizacja deszczowa Starosta Policki

Skarb Panstwa -

0004 111/2 dr drogi, kanalizacja deszczowa Starosta Policki
Dotuje 112/2 drogi, kanalizacja deszczowa Gmina Dobra
. Skarb Panstwa -
92 dr kanalizacja deszczowa Starosta Policki
97/2 kanalizacja deszczowa Duziak !:ra_naszka,
Zbigniew
70 w kanalizacja deszczowa Gmina Dobra
4, Opis stanu istniejacego

4.1 Zagospodarowanie terenu
Ulica Daniela - dz. nr 111/1 dr (w ciggu drogi powiatowej 3920Z Dotuje -
Przectaw) przebiega przez Dotuje na kierunku pétnoc - potudnie. W chwili obecnej
posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej, ktéra od skrzyzowania z ulicq Zubrza w
kierunku potudniowym jest w ztym stanie technicznym. Jezdnia ma szerokos$¢ okoto
6,0 m. Od wysokosci kosciota w kierunku potudniowym do skrzyzowania z ulicg
Zubrza po zachodniej stronie znajduje sie chodnik o szerokoéci okoto 2,0 m.
Natomiast po stronie wschodniej chodnik przebiega od wysokosci dziatek nr 90 i 91
w kierunku potudniowym do zjazdu na dziatke nr 93 dr. Za skrzyzowaniem z ulicg
11
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Zubrza w kierunku Szczecina znajduje sie przystanek autobusowy. Ulica nie posiada
kanalizacji deszczowej, ani innego sprawnego odwodnienia, dlatego tez po opadach
deszczu tworzg sie katuze, a na poboczach btoto.

Ulica Zubrza - dz. nr 181 dr ( w ciagu drogi powiatowej 3919Z Koscino -
Dotuje), krzyzuje sie z ulicg Daniela i przebiega w kierunku wschod - zachdéd.
Obecnie posiada wyremontowang jezdnie bitumiczng o szerokosci 5,4-5,5 m.
Odcinkowo wystepuje na niej chodnik, ktéry znajduje sie wzdtuz szkoty oraz od
wysokosci dziatki nr 228/1 w kierunku wschodnim do skrzyzowania z ulicg Daniela,
po przeciwnej stronie ulicy (strona pdétnocna).

Obie ulice przebiegajg w oznakowanym terenie zabudowanym, o
dopuszczalnej predkosci 50 km/h.

Droga na dziatce nr 111/2 dr stanowi dojazd tylko do posesji od 23 do 39
(numery nieparzyste). Posiada nawierzchnie z kostki betonowej o szerokosci 5,0 m.
Obecnie ulica nie posiada kanalizacji deszczowej. Po stronie zachodniej ulica
obramowana jest opornikiem betonowym, ktoéry umozliwia sptyw powierzchniowych
wod opadowych w kierunku zieleni.

4.2 Istniejaca konstrukcja nawierzchni.

Ulice Zubrza i dojazd do posesji na dziatce nr 111/2 dr posiadaja nowe
nawierzchnie w dobrym stanie technicznym, zatem poza odtworzeniem nawierzchni
w zwigzku z utozeniem kanalizacji deszczowej nie ma potrzeby modernizacji
konstrukcji nawierzchni tych ulic.

Natomiast ulica Daniela jest w bardzo ztym stanie technicznym - wystepujg
liczne ubytki, wyboje, spekania i wykruszenia. Wykonano trzy odwierty w istniejgcej
jezdni ulicy Daniela stwierdzajgc nastepujacy ukiad warstw w wykonanych
odwiertach:

Odwiert nr 1 - skrzyzowanie ul. Zubrzej/Daniela (wschodni pas ruchu):
4 cm - mieszanka mineralno - asfaltowa (rozpadajaca sie);
4 cm - mieszanka mineralno - asfaltowa;

- podbudowa z kamienia polnego;

Odwiert nr 2 - przy posesji nr 44 (zachodni pas ruchu):
4 cm - mieszanka mineralno - asfaltowa (rozpadajgca sie);
4 cm - mieszanka mineralno - asfaltowa (rozpadajaca sie);
4 cm - mieszanka mineralno - asfaltowa;

- podbudowa z kruszywa tamanego (zmienna grubos¢)

Odwiert nr 3 - przy posesji nr 47 (wschodni pas ruchu):
4 cm - mieszanka mineralno - asfaltowa (rozpadajgca sie);
2 cm - mieszanka mineralno - asfaltowa (rozpadajaca sie);
1 cm - mieszanka mineralno - asfaltowa;
1 cm - mieszanka mineralno - asfaltowa;

- podbudowa z kruszywa tamanego (zmienna grubos¢)
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4.3.Warunki gruntowo - wodne

W podtozu ulica Daniela i Zubrzej w Dotujach wystepujg zwatowe gliny ilaste
i gliny piaszczyste, a takze piaski drobne, piaski pylaste i piaski $rednie. Na
gruntach rodzimych lezg nasypy niekontrolowane (humus piaszczysty, piasek
drobny z humusem i gruzem) o migzszosci do 1,5 m.Warunki wodne sg generalnie
korzystne. W wiekszosci otworéw do gtebokosci 3,0-4,0 m .p.t. brak jakichkolwiek
przejawow wody, w piaskach zwatowych zwierciadto swobodne stabilizuje sie na
gtebokosci 2,6-2,9 m p.p.t.

Do celéw konstrukcji drogowych grunty rodzime wystepujace pod jezdniami
zakwalifikowano do grupy nosnosci G3 (gtéwnie glina ilasta i glina piaszczysta w
dobrych warunkach wodnych)

Podtoze rodzime oraz poszczegdlne warstwy konstrukcyjne planowanej drogi
powinny by¢ zageszczone lub uzdatniane w celu uzyskania wymaganej nosnosci
odpowiedniej do spodziewanej (planowanej) kategorii ruchu (PN-S-02205:1998 pkt
2.10.)

4.4 Istniejace uzbrojenie podziemne

Na odcinkach objetych opracowaniem funkcjonuja nastepujace sieci
uzbrojenia podziemnego: telekomunikacja, kanalizacja sanitarna @ 160, kanalizacja
sanitarna @ 90, kanalizacja sanitarna @ 200, wodocigg @ 150, linia energetyczna
niskiego napiecia, napowietrzna linia energetyczna oraz gazociqg @ 63. Wszystkie
sieci posiadajq przytacza od istniejgcej zabudowy mieszkaniowej.

5. Rozwiazania projektowe

5.1. Rozwiazania sytuacyjne (rys. nr 2)

Niniejsza opracowanie obejmuje nastepujace odcinki drog:
- ulica Daniela w ciggu drogi powiatowej 3920Z Dotuje — Przectaw na dtugosci 310
m, poczatek opracowania zlokalizowano na wysokosci dziatki nr 113 (naprzeciwko
kosciofa); zgodnie z warunkami uzgodnienia znak:KD.673.64.1.2013.JM z dnia
24.05. 2013 r. zakres ferowania nawierzchni ul. Daniela zwiekszono o0 8 m od
poczatku opracowania w kierunku poétnocnym, ta aby pokrywat on zakres
projektowanej kanalizacji deszczowej;
- ulica Zubrza w ciagu drogi powiatowej nr 3919Z Koécino - Dotuje na dtugosci
103,82 m od skrzyzowania z ulicg Daniela w kierunku zachodnim.

Ponadto w zakresie opracowania znajduje sie takze:
- plac do zawracania 112/2 przy jeziorku (nawierzchnia utwardzona);
- odtworzenie nawierzchni na dziatce nr 111/2 dr.

Wszystkie rozwigzania projektowe w zakresie geometrii zostaty przedstawione na
rysunku nr 2.

Na podstawie obwigzujacych warunkdéw technicznych wynikajacych z przepiséw
prawa zastosowano nastepujace rozwigzania projektowe:
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ul. Daniela:

Parametry wynikajgce z warunkdw technicznych:

klasa techniczna drogi Z (zbiorcza) o przekroju 1x2 (jedna jezdnia, dwa pasy
ruchu w przeciwnych kierunkach )

powigzania z drogami innej klasy - bez ograniczen

odstepy miedzy skrzyzowaniami na terenie zabudowy - bez ograniczen
predkos¢ projektowa 50 km/h

szerokos$¢ pasa ruchu 3,25-2,75 m (w terenie zabudowy przy uspokajaniu
ruchu)

najwiekszy spadek podituzny jezdni 9%:;

pochylenie poprzeczne jezdni - 2%

Zastosowane nastepujgce rozwigzania projektowe:

przekroj drogi 1 x 2

szerokos$¢ pasa ruchu 3,0 m

podstawowa szerokos¢ jezdni 6,0 m

najmniejszy promien tuku kotowego w planie 81,9 m (skrzyzowanie)
zjazdy indywidualne: wystepujgq na odcinku zabudowy 10 szt.

ul. Zubrza:

Parametry wynikajgce z warunkdw technicznych:

klasa techniczna drogi Z (zbiorcza) o przekroju 1x2 (jedna jezdnia, dwa pasy
ruchu w przeciwnych kierunkach )

powigzania z drogami innej klasy - bez ograniczen

odstepy miedzy skrzyzowaniami na terenie zabudowy - bez ograniczen
predkos¢ projektowa 50 km/h

szeroko$¢ pasa ruchu 3,25-2,75 m (w terenie zabudowy przy uspokajaniu
ruchu)

najwiekszy spadek podtuzny jezdni 9%;

pochylenie poprzeczne jezdni - 2%

Zastosowane nastepujgce rozwigzania projektowe:

przekrdj drogi 1 x 2

szerokos$¢ pasa ruchu 2,75 m

podstawowa szerokos¢ jezdni 5,5 m

najmniejszy promien tuku kotowego w planie 220 m

zjazdy indywidualne: wystepujq na odcinku zabudowy 4 szt.

Zjazd indywidualny:

Parametry wynikajgce z warunkdow technicznych:

szerokos¢ jezdni zjazdu min. 3,0 m, max. nie wiecej niz szerokos$¢ jezdni na
drodze;

szerokos$¢ zjazdu nie mniej niz 4,5 m;

przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 3,0 m lub skosem 1:1;

pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania;
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- na ditugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie
podtuzne zjazdu nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz
15%.

e Chodnik:

Parametry wynikajgce z warunkdow technicznych:

- szeroko$¢ chodnika przy jezdni nie mniejsza niz 2,0 m, dopuszcza sie
miejscowe zmniejszenie szerokosci do 1,25 m (przebudowa pasa
drogowego)

- pochylenie poprzeczne chodnika 1-3%;

- max. pochylenie podtuzne 6%

5.1.1. ul. Daniela, odcinek A-B oraz A1-A

Przebieg przebudowanej jezdni ulicy Daniela zaprojektowano tak, aby w jak
najbardziej mozliwy sposéb droga przebiegat po istniejgcej ulicy z zachowaniem jej
parametrow geometrycznych i tak tez jest, od poczatku opracowania hm 0+00,00
do hm 0+84,00 - na tym odcinku wystepuje tylko frezowanie istnhiejgcej
nawierzchni wraz z budowg progu zwalniajgcego ptytowego U-16b, oraz odcinka
chodnika o szerokosci 2,0 m i zjazdow po stronie wschodniej. Ze wzgledu na
uzgodnienia dotozono jeszcze 8 m frezowania od poczatku opracowania w kierunku
potnocnym. Natomiast dalszy odcinek jezdni wymaga nieco zmiany geometrii
jezdni, tak aby byta mozliwa budowa chodnika po stronie wschodniej ulicy Daniela
w kierunku potudniowym. Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m z
miejscowymi zwezeniami przy drzewach do szerokosci 1,5 m. Przebudowang
jezdnie zaprojektowano o szerokosci 6,0 m z miejscowym poszerzeniem do 6,70m,
na tuku mniejszym niz 220m.

W ciqgu ulicy zaprojektowano przebudowe i budowe zjazddéw indywidualnych
po posesji. Parametry zgodnie z ponizszym wykazem zjazdow:

Tabela nr 1
ZESTAWIENIE ZJAZDOW PROJEKTOWANYCH ODCINEK A-B

. Nr hm s[m] |ly[m] | lx[m]|p[m] alfa i1[%] | i2[%] | rz.proj. |rz.proj.+2cm ;lei{::) odvx_/o_dnienie
zjazdu [st.] |2 liniowe
1 0+44,63| 3,00 2,00] 1,08| 1,00 90| -1,5%| -500%| 49,11 49,13| 49,1 tak
2 0+50,97| 3,00| 2,42| 151| 1,00 90| -0,4%| -5,00% | 48,88 48,9| 48,89 tak
3 1+22,56| 3,00 3,58| 2,75| 1,00 90| 0,8%| -1,32%| 47,67 47,69 | 47,72 nie
4 1+47,91| 4,00] 2,52| 0,63| 2,00] 90| -12%| -1,32%| 47,33 47,35| 47,32 tak
5 1+68,98| 4,00] 2,40| 0,73| 2,00 90| 4,2%| -1,32% 47,2 47,22 | 47,32 nie
6 2+02,19| 4,00 531| 3,66| 162 90| -44%| 1,00% 47,3 47,32| 47,15 tak
7 2+32,02| 3,00| 586| 4,43| 1,40| 90| -43%| 1,00%| 47,57 47,59 | 47,37 tak
8 2+46,79| 3,50| 5,12| 3,16| 2,10| 90| -0,9%| -0,60% | 47,61 47,63| 47,59 tak
9 2+71,64| 350| 3,35| 1,35| 2,00 90| 2,4%| -0,60%| 47,35 47,37| 47,45 nie
10 1+43,66| 3,00|/11,56| 0,00 | R=3 90| 1,0%| 1,32%| 47,39 47,41 | 47,53 nie
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W  przypadku istniejgcych zjazdéw wykonanych z kostki betonowej,
zaprojektowano takie dowigzanie aby nie trzeba byto zmienia¢ ich geometrii,
jedynie dopasowac odcinki zjazdéw wysokosciowo do stanu istniejgcego.

5.1.2  ul. Zubrza, odcinek C-D

Przebieg przebudowanej jezdni ulicy Zubrzej zasadniczo w catosci pokrywa sie
ze stanem istniejgcym, jedyng modyfikacje stanowia zjazdy indywidualne, oraz
okraweznikowanie nawierzchni po stronie potudniowej, zwigzane 2z budowqg
kanalizacji deszczowej i wpustéw deszczowych. Kanalizacja deszczowa (objeta
odrebnym opracowaniem branzowym) przebiega¢ bedzie w istniejacej jezdni. Po
wykonaniu kanalizacji deszczowej nawierzchnia jezdni zostanie odtworzona.
Miejscami zostat wyregulowany przebieg jezdni z nadaniem jej statej szerokosci 5,5
m.

W cigqgu ulicy zaprojektowano budowe zjazddéw indywidualnych po poses;ji.
Parametry zgodnie z ponizszym wykazem zjazdow:
Tabela nr 2
ZESTAWIENIE ZJAZDOW PROJEKTOWANYCH ODCINEK C-D

zjelx\;rdu hm s [m] [rlrl]] [r|121] p [m] E!E:]l i1 [%] [(',/20] rz.proj. | rz.proj.+2cm rrzzg)srg;; uwagi

zjazd

1 0+30,54 9,00(0,82(0,00|0,70/0,94 | 90 | max.5 % |istn. |istn. istn.+2 cm  |istn. potréjny
2' 0+46,11 |istn.3,0 |0,65|0,00|0,67/0,62 | 90| max.5 % |istn. |istn. istn.+2 cm istn.
3' 0+64,05 |istn. 2,8 [1,10(0,00|1,13/1,07 | 90 | max. 5 % |istn. |istn. istn.+2 cm istn.
4 1+00,93 |istn.3,50 | 2,52 | 0,63 | istn. 90 | max. 5 % |istn. |istn. istn.+2 cm  |istn.

5.1.3 Dziatka nr 112/2

Wokot zbiornika wodnego zaprojektowano rozbidrke istniejgcego zniszczonego
ogrodzenia z siatki, oraz zaprojektowano wykonanie nowego wraz z nowg brama
wjazdowaq.

Projektuje sie ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,5 m z siatki drucianej plecionej,
Slimakowej wykonanej z drutu ocynkowanego powleczonego PCV o standardowym
wymiarze oczka 50 x 50 mm, lecz nie wiekszym niz 57 x 57 mm. Drut naciaqgowy
ocynkowany, powlekany PVC, $rednica drutu okoto 3,0 mm, Prety napinajace splot
siatki. Prety o Srednicy 8 mm i dlugosci 1,5 m, ze stali ocynkowanej, powlekane
PVC. Napinacze drutu naciggowego - stalowe, ocynkowane, powlekane PVC. Stupki
bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej, powlekanej. Wysokos$¢ stupka
dobrana do wys. siatki i przyjetego systemu montazu w stopie (ok. 1,60 m nad
stopg - do 2 m ). Kazdy stupek bedzie wyposazony w 3 napinacze oraz bedzie
zakonczony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa
sztucznego.

Stupki posrednie dwupodporowe, wykonane z rury ocynkowanej. Wysokos$c¢ stupka i
zakonczenie j.w.

Stupki naroznikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej. Wysokos$c¢ stupka i
zakonczenie j.w.

Brama stalowa rozwierana, Swiatto przejazdu bramy 4,0 m (wysokos¢ skrzydet

dobra¢ do wysokosci ogrodzenia.
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Mogq by¢ zastosowane ogrodzenia o siatce z mniejszym wymiarem oczek,
ocynkowane lub powlekane.

Stopy fundamentowe o gtebokosci 0,8 m i przekroju 0,2x0,2 m -zatozono
wykonanie na miejscu z betonu (klasa betonu C16/20); mogq by¢ rowniez
prefabrykowane.

5.2 Rozwigzania wysokosciowe (rys. nr 3)

5.2.1 ul. Daniela

Projektowang przebudowe ulice Daniela a co za tym idzie takze zjazdy
dowigzano wysokosciowo do charakterystycznych punktow terenu tj. skrzyzowania
z ulica Zubrzg oraz istniejacej niwelety.

Najmniejszy spadek podtuzny wynosi 0,60 %, natomiast najwiekszy 1,32%.,
Zatamania osi w profilu wieksze od 1% projektuje sie wyokraglone tukami
pionowymi o promieniu R=2500 m

W przekroju poprzecznym zaprojektowano ze spadkiem daszkowym 2%, dla
tukdw o promieniu R>220 m i 3% pochylenie jednostronne dla tukéw o promieniu
R<220 m
Zestawienie pochylen przedstawiani ponizsza tabela zatomow.

Tabela nr 3. Zestawienie zatomow profilu odcinka A-B

Tabela zaltoméw ul. Daniela
Pikietaz Odlegtos¢ Wzniesienie(+)/Spadek (-) AH H
0+84,03 0 48,23
1+71,01 86,98 -1,31% -1,14 | 47,09
2+37,12 66,11 1,00% 0,66 | 47,75
3+00,00 62,88 -0,60% -0,38 | 47,37

5.2.2. ul. Zubrza

W ulicy Zubrzej, nie projektuje sie wiekszych zmian wysoko$ciowych, ze
wzgledu na fakt, ze ulica posiada nowag nawierzchnie bitumiczng, zaréwno
projektowane krawezniki, wpusty deszczowe i zjazdy, zostang dostoswane do
stanu istniejgcego. Jednak ze wzgledu na stawiany przez zarzadce drogi wymdg
frezowania catej szerokosci jezdni oraz utozenie nowej warstwy Scieralnej po
wybudowaniu kanalizacji deszczowej, spadki podtuzne zostang nieznacznie
zmodyfikowane zgodnie z ponizszg tabelg zatomodw:

Tabela nr 4 Zestawienie zatomdw profilu odcinka C-D

Tabela zaloméw ul. Zubrza
Pikietaz Odlegtos¢ Wzniesienie(+)/Spadek (-) AH H
0+00,00 0 47,98
0+12,13 12,13 1,48% 0,18 | 48,16
0+80,57 68,44 -0,51% -0,35 | 47,81
1+03,82 23,25 -2,32% -0,89 | 47,27
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5.3. Odwodnienie
Powierzchniowe wody opadowe z terenu objetego opracowaniem zostang

odprowadzone zgodnie z projektowanymi spadkami do projektowanych wpustow
deszczowych:

e 11 wpustow deszczowych ulicznych w ulicy Daniela;

e 4 wpusty deszczowe uliczne w ulicy Zubrzej;

e 6 wpustéw deszczowych ulicznych w dziatce nr 111/2 dr;

e 1 wpust uliczny w dziatce nr 112/2

oraz projektowanych odwodnien liniowych na zjazdach (zgodnie z tabelg

‘Zestawieniem zjazddw’) i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej.

W ulicy Daniela zaprojektowano klinkierowy $ciek przykraweznikowy z kostki

klinkierowej 220x100x80 mm, na odcinku od hm 1+72,98 do hm 2+27,31. Na

tym odcinku projektowane jest pochylenie jednostronne jezdni 3%.

Kanalizacja deszczowa objeta jest odrebnym opracowaniem branzowym.

5.4 Szczegoty konstrukcyjne (rys. nr 4,5i 6)
Szczegdty konstrukcyjne projektowanych nawierzchni jezdni, zjazdow,
chodnika i progu zwalniajacego zostaty przedstawione na rysunku nr 4,5 6.

Projektowana konstrukcja progu zwalniajgcego U-16b:
8 cm kostka betonowa czerwona + oznakowanie poziome (P-10
i P-25) z kostki w kolorze granitowo - biatym (typu Pasand
Lithonplus 10x20 cm)
5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm beton cementowy C12/15 *
- istniejaca podbudowa pomocnicza jezdni
* najazdy na prog — beton cementowy C12/15 gr. 30-40 cm

Projektowana konstrukcja - istniejgca nawierzchnia frezowana ul. Daniela od hm
0+00,00 do hm 0+84,00 (takze 8 m przed poczatkiem opracowania) oraz od hm
3+00,00 do hm 3+10,00, oraz ulica Zubrza:
4 cm frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na grubosci 4 cm
ze spadkiem daszkowym 2% i wftozeniem nowej warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70
- istniejgcy uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

Projektowana konstrukcja jezdni ul. Daniela (petna) - na odcinku od hm 0+84,00
do hm 3+00,00 (KR3)

5cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

6 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

7 cm warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 50/70
20 cm kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie

15 cm podtoze gruntowe stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa

- wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do Is>1,00
53 cm
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Projektowana konstrukcja zjazddéw:
8 cm kostka betonowa czerwona
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
20 cm kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
15 cm grunt rodzimy stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa
- wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do I1s=>0,98
48 cm
Projektowana konstrukcja chodnika:
6 cm kostka betonowa szara
5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
10 cm grunt rodzimy stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

- wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe do 1s>0,98
31 cm

Przy jezdni zastosowano kraweznik drogowy 15x30x100, a na odcinkach miedzy
zmiang S$wiatla kraweznika z 2 na 10 cm, zaprojektowano krawezniki przejsciowe
22/30x15 cm o dtugosci 1 m. Przy zjazdach i przejsciach dla pieszych zastosowano
kraweznik najazdowy 15x22x100; posadowiony jw. o Swietle h=2 cm, zjazdy od
strony granicy dziatki wykonczono opornikiem betonowym 12x25 cm wtopionym,
za wyjatkiem zjazddw zakonczonych przy granicy dziatki odwodnieniem liniowym.
Chodnik zaprojektowano obramowane obrzezem trawnikowym 8x30 cm.

Na pofaczeniu nawierzchni frezowanej i petnej konstrukcji projektowanej jezdni,
czyli w ul. Daniela: hm 0+84,00 i hm 3+00,00; a takze w ulicy Zubrzej hm
0+05,50 zaprojektowano pod warstwg Scieralng utozenie geosiatki do wzmocnien
nawierzchni, szklano - weglowej wstepnie przesaczonej asfaltem o szerokosci 2m
(typu S&P Glasphalt lub podobnej).

Geosiatke nalezy takze utozy¢ w miejscu odtworzenia nawierzchni tam gdzie
uktadany jest kanat deszczowy i przykanaliki kanalizacji deszczowej w ulicach
Zubrzej i Daniela. Szeroko$¢ geosiatki réwniez wynosi tam 2 m i powinna byé
ukfadana osiowo jak przebiega projektowana kanalizacja.

Wszystkie w/w elementy nalezy wykonywaé na fawie betonowej z betonu
C12/15, z oporem Ilub bez - zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji
projektowej.

Nie dopuszcza sie wykonania lukow za pomoca kraweznikéw prostych
cietych na krotkie odcinki. Do tukow nalezy zastosowac¢ krawezniki tukowe
o odpowiednim promieniu.

Sprawdzenie gtebokosci przemarzania:

Gtebokos¢ przemarzania dla Dotuj h,=0,80 m

Wymagana grubosé konstrukcji dla KR3 i grupy nosnosci podtoza G3 wynosi
hwym=0,6*h,=0,6*0,8=0,48 m

Przyjeta grubosc konstrukcji wynosi 0,53 cm = hyym.
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6. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokonaé rozbiorki

istniejacych nawierzchni. Projektuje sie rozbiérke catkowitg istniejacej jezdni ul.
Daniela na odcinku od hm 0+84,00 do hm 3+00,00 na gtebokos$¢ 65 cm ponizej
istniejacej niwelety. Poniewaz projektowana konstrukcja ma grubos$¢ 53 cm i nieco
inng niwelete niz istniejgca miejscowe braki nalezy uzupetni¢ na gruncie rodzimym
podsypkg piaskowg z piasku $redniego o zmiennej grubosci zgodnie z przekrojami
poprzecznymi (rys. nr 7). Objetos$¢ zasypki zgodnie z ponizszg tabelg wynosi
197,19 m3:

Tabela nr 5 Objetos¢ zasypki pod jezdnie ul. Daniela

NI | pikietaz | Odlegtosci| PoWierzehnia | Objetos¢ ot?j;gzci
przekroju zasypki zasypki zasypki
hm m m2 m3 m3

1 0+84,00 0,83

2 0+93,97 9,97 1,17 9,97 9,97
3 1+07,73 13,76 1,16 16,03 26,00
4 1+22,56 14,83 0,58 12,90 38,90
5 1+42,19 19,63 0,88 14,33 53,23
6 1+64,53 22,34 0,19 11,95 65,18
7 1+87,48 22,95 0,43 7,11 72,30
8 1+94,83 7,35 0,78 4,45 76,75
9 2+27,31 32,48 2,41 51,81 128,55
10 2+61,57 34,26 0,78 54,64 | 183,20
11 2+81,92 20,35 0 7,94 191,13
12 3+00,00 18,08 0,67 6,06 197,19

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. W
wykopach nalezy doprowadzi¢ podtoze do klasy G1, przy zachowaniu wskaznika
zageszczenia I1,=0,98 (1,00 dla jezdni) i wtéornego modutu odksztatcenia
E,=120MPa przy gtebokosci 0.2 m pod konstrukcjg jezdni niezaleznie od rodzaju
gruntu oraz I,=0,98 i wtéorny modut odksztatcenia E,=80MPa - 0.5 m pod
konstrukcjg jezdni dla gruntu niespoistego. Wskaznik odksztatcenia (E./E;) nie
powinien by¢ wiekszy niz 1,<2,2. Podstawowa pracq jest wykonanie wyprofilowanie
terenu oraz korytowanie pod konstrukcje jezdni (poza rozbiérkami), chodnika i
Zjazdow.

Roboty ziemne (wykopy) pod projektowang konstrukcje jezdni w ul. Daniela
wynoszg zgodnie z ponizsza tabelg 108,91 m?:
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Tabela nr 6: Objetos¢ wykopdw pod jezdnie ul Daniela

Nr N . Powierzchnia Objetosé Suma .
.| Pikietaz | Odlegtosci| wykopu pod wykopu pod | objetosci
przekroju . . . .
jezdnie jezdnie wykopu
hm m m2 m3 m3

1 0+84,00 0
2 0+93,97 9,97 0 0,00 0,00
3 1+07,73 13,76 0,5 3,44 3,44
4 1+22,56 14,83 1,09 11,79 15,23
5 1+42,19 19,63 0,87 19,24 34,47
6 1+64,53 22,34 0,71 17,65 52,12
7 1+87,48 22,95 0,37 12,39 64,51
8 1+94,83 7,35 0,04 1,51 66,02
9 2+27,31 32,48 0,6 10,39 76,41
10 2+61,57 34,26 04 17,13 93,54
11 2+81,92 20,35 04 8,14| 101,68
12 3+00,00 18,08 04 7,23 108,91

Powyzsza tabela przedstawia jedynie wykopy zwigzane z wykonaniem poszerzen
pod zmieniong geometrie przebiegu jezdni ulicy Daniela. Nie obejmuje ona
rozbidrki istniejacej nawierzchni, korytowania pod zjazdy i chodnik.

7. Roboty rozbidrkowe i przycinka krzewow
Roboty rozbidrkowe zwigzane sg z robotami drogowymi, kanalizacyjnymi i

uporzadkowaniem zagospodarowania terenu.

ul. Daniela (dz. nr 111/1 dr):

o Frezowanie istniejacej nawierzchni z BA na grubosci 4 cm ze spadkiem
daszkowym 2% (destrukt do utylizacji)- 601 m?;

o Rozbidrka istniejacej jezdni na grubosci 65 cm i odcinku 216 m - 1425 m?
(z Inwestorem nalezy ustali¢ warunki wywozu ewentualnych kamieni polnych
zalegajacych pod jezdnig, destrukt do utylizaciji)

o Rozbidrka istniejgcej nawierzchni na grubosci 61 cm i szerokosci (destrukt do
utylizacji):

- 1,1m pod projektowany kanat kanalizacji deszczowej na dtugosci 90 mb;
- 1,0 m pod projektowane przykanaliki na fgcznej dtugosci 30 mb;
- a takze pod 4 studnie @1,5 m i pod 6 wpustéw deszczowych;

o Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej na grubosci 0,4 m istniejgcego
chodnika (na dtugosci 6,6m) i zjazdu (15 mb) pod projektowane przykanaliki
oraz pod jeden wpust deszczowy w zjezdzie;

o Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej zjazdéw do przetozenia
wysokoséciowego - 130 m?;

o Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej chodnikéw do
przetozenia wysokoséciowego — 37 m?;
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Rozbidrka opornikow i kraweznikéw w zwigzku z rozbiorka jezdni - 315 mb;
Rozbidrka nawierzchni betonowej na gruboéci 20 cm - 33 m?;

Przycinka krzakéw przy posesji nr 44 — 15 m?;

Przycinka krzakéw przy drzewach wzdtuz projektowanego chodnika - 13 m?;

O O O O

ul. Zubrza (dz. nr 181 dr):

o Frezowanie istniejacej nawierzchni z BA na grubosci 4 cm ze spadkiem
daszkowym 2% i istniejacym (destrukt do utylizacji)- 589 m?;

o Rozbidrka istniejgcej nawierzchni (destrukt do utylizacji) na grubosci 61 cm i
szerokosci:
- 1,1Im pod projektowany kanat kanalizacji deszczowej na dtugosci

102,50 mb;

- 1,0 m pod projektowane przykanaliki na fgcznej dtugosci 37 mb;
- a takze pod 3 studnie @1,5 m i pod 4 wpusty deszczowe;

o Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej na grubosci 0,4 m chodnika (na
dtugosci 4,5 m) pod projektowane przykanaliki

o Rozbidrka istniejacych kraweznikédw na dtugosci 3,0 m pod przykanaliki oraz
5,0 m przy przektadanym chodniku;

ul. Daniela (dziatka nr 111/2 dr)
o Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypka do
wyprofilowania i przetozenia - 1421 m?;
o Rozbiérka podbudowy pod kanat kanalizacji deszczowej na szerokosci 1,1 m
o dlugosci 222 mb;
o Rozbiérka podbudowy pod przykanaliki na szerokosci 1,0 m o dtugosci
tacznej 53 mb;
o Rozbiérka podbudowy pod 6 studni @1,5 i 6 wpustéw deszczowych;
Rozbiodrka istniejacych opornikdw do zamiany na krawezniki - 269 mb;
o Rozbidrka istniejgcych kraweznikdédw pod przykanaliki 3 mb;

0]

Dziatka nr 112/2
o Rozbidrka istniejagcego ogrodzenia wokot zbiornika wodnego - 108 mb
(razem z brama).

43 Zestawienie podstawowych projektowanych ilosci inwestycji

ul. Daniela (dz. nr 111/1 dr):

Sciek przykraweznikowy z kostki klinkierowej 55 mb
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm 217 mb
Kraweznik betonowy uliczny 15x30x100 cm 384 mb
Opornik betonowy 12x25x100 cm 43 mb
Obrzeza chodnikowe 8x30 cm 265 mb
Chodniki - kostka betonowa szara gr. 6 cm 420 m?
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Zjazdy nowe - kostka betonowa czerwona gr. 8 cm 207 m?
Jezdnia - petna konstrukcja 1425 m?
Jezdnia - warstwa scieralna 601 m?
Préog zwalniajacy — kostka czerwona/granitowo biata gr. 8 cm 30/15 m?
Geosiatka szklano - weglowa szer. 2 m 133 mb
Zielen 289 m?
ul. Zubrza (dz. nr 181 dr):

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm 30 mb
Kraweznik betonowy uliczny 15x30x100 cm 27mb
Opornik betonowy 12x25x100 cm 2 mb
Zjazdy nowe - kostka betonowa czerwona gr. 8 cm 25 m?
Jezdnia - warstwa $cieralna 589 m?
Geosiatka szklano - weglowa szer. 2 m 766 m2
ul. Daniela (dz. nr 111/2 dr):

Kraweznik betonowy uliczny 15x30x100 cm 277 mb

9. Urzadzenia obce

W rejonie projektowanych robdét znajdujg sie nastepujace urzadzenia obce:
kanalizacja sanitarna, energetyka, wodociag i gazociag, telekomunikacja

W poblizu urzadzen obcych roboty ziemne prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wszystkie zawory i studnie, po ktérych bedzie sie odbywat ruch kotowy (w
pieszojezdni i na zjazdach) powinny zosta¢ wymienione na zawory typu
ciezkiego (jezeli takie nie sg) lub wymienione na nowe przy ich ziym
stanie technicznym.
Konieczna jest regulacja wysokosciowa istniejacych zawordw i studni.

10. Informacje charakteryzujace obiekt
Teren opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego, wiec zostata wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2013/icp z dnia
10.01.2013 oraz 3/2013/icp z dnia 29.01.2013 r. zostaty wydana dla dziatek nr:
70,92,97/2,111/1,111/2,112/2i 181.
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10.1 Informacje na temat wpisu do Rejestru Zabytkow
Zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na czesci terenu inwestycji wystepuje stanowisko archeologiczne.

10.2 Dane dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej

Obszar inwestycji nie jest potozony na terenach gdérniczych w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze [Dz.U. z 2011 r. nr
163, poz. 981], w zwigzku z tym wptyw taki nie wystepuje.

10.3 Dane dotyczace przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
warunkow higieniczno - sanitarnych

W Swietle obowigzujacego rozporzadzenia w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko (Dz. U. z 09.11.2010 r., nr 213,
poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegajaca na przebudowie ulicy o diugosci
mniejszej niz 1 km nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko, a co za tym idzie zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 03.10.2008 r., nr 1999, poz. 1227
z pozn. zmianami) nie wymaga sie przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko.
Zabiegi czynione w ramach inwestycji pozwolg uporzadkowac i zagospodarowac
teren w sposéb celowy, poprawig bezpieczenstwo ruchu oraz komfort zaréwno dla
pieszych jak i kotowych uczestnikéw ruchu.

10.4 Zabezpieczenie intereséow osdb trzecich i niepelnosprawnych
a) zabezpieczenie interesow osob niepetnosprawnych
Zaprojektowana pieszojezdni w znacznym stopniu podwyzsza standard w
zakresie poruszania sie 0sob niepetnosprawnych i ociezatych
Spadki podtuzne i poprzeczne w zadnym miejscu nie przekraczajg wartosci
granicznych dla poruszania sie na wézkach inwalidzkich.

b) roboty zwigzane z zabezpieczeniem intereséw os6b trzecich

W zwigzku z koniecznoscig przebudowy istniejacych zjazddéw nalezy ustali¢ z
wiascicielami posesji warunki demontazu wybudowanych elementéw zjazddw.

11. Ochrona srodowiska

Prace budowlane bedga wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy poziom
hatasu na czas prowadzenia robot. Po zakonczeniu prac budowlanych inwestycja
powinna korzystnie wptyna¢ na srodowisko, poprzez zebranie powierzchniowych
wod opadowych w zamkniety system kanalizacji deszczowej.

Obowiazki Wykonawcy robét z zakresu ochrony srodowiska i melioracji:
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Wykonawca w czasie prowadzenia robdot budowlanych musi stosowac
przepisy i normy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego zaréwno na terenie
budowy jak i w jej najblizszym otoczeniu. Obowigzany jest do unikania uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie przyjetego sposobu
dziatania. W trakcie robdt nalezy utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody
stojqcej.

Stosujac sie do tych wymagan nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:
1. Lokalizacje magazynéw, sktadowisk, wykopdw.
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyfami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
3. W zakresie stosowanych materiatow:
- materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedaq
dopuszczone do uzycia,
- nie dopuszcza do sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wyzszym od dopuszczalnego,
- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedq miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko,
- materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

W zakresie melioracji (jesli wystepuje):
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zachowac urzadzenia
melioracyjne we wiasciwym stanie technicznym i nie spowodowa¢ pogorszenia
warunkow wodnych na terenach sgsiednich;
- w przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen melioracji wodnych nalezy
dokonac¢ ich naprawy w sposdb umozliwiajacy zachowanie dotychczasowych
kierunkéw sptywu.

12. Organizacja ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu na odcinku objetym zakresem opracowania
ujety jest w odrebnym opracowaniu.

13. Charakterystyczne punkty tyczenia

OS UL. DANIELA
Nr X Y
5460673.5069 | 5922650.0081
5460670.2860 | 5922642.6776
5460669.5515 | 5922640.7641

W ([N |-
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4 | 5460666.5517 | 5922632.9492
5 | 5460663.9507 | 5922625.0661
6 | 5460650.7943 | 5922585.9282
7 | 5460645.2533 | 5922569.8378
8 | 5460642.2547 | 5922553.0895
9 | 5460640.6456 | 5922544.1196
10| 5460641.0509 | 5922535.0103
11| 5460641.7284 | 5922519.7371
12| 5460642.1658 | 5922509.9435
13| 5460642.1594 | 5922498.7089
14| 5460642.1502 | 5922482.6976
15| 5460642.1464 | 5922476.1985
16| 5460641.7591 | 5922469.7109
17| 5460641.1621 | 5922459.7140
18| 5460639.9958 | 5922440.1803
19| 5460631.5741 | 5922421.2440
20| 5460630.4544 | 5922418.7265
21| 5460626.0165 | 5922408.7477
22| 5460620.6122 | 5922399.2578
23| 5460591.8555 | 5922348.7611
OS UL. ZUBRZA
Nr X Y
24| 5460641.1485 | 5922544.0556
25| 5460619.1735 | 5922546.6051
26| 5460607.7600 | 5922547.9281
27| 5460596.5352 | 5922550.4366
28| 5460571.9428 | 5922555.9325
29| 5460568.1304 | 5922556.7844
30| 5460564.2154 | 5922557.8066
31| 5460539.4621 | 5922564.2617
ZJAZDY UL. DANIELA
Nr X Y
32| 5460655.8014 | 5922600.4685
33| 5460653.7372 | 5922594.4743
34| 5460641.5146 | 5922524.5916
35| 5460642.1594 | 5922499.2286
36| 5460642.1383 | 5922503.5745
37| 5460642.1053 | 5922478.1885
38| 5460639.1210 | 5922445.1546
39| 5460629.6607 | 5922416.9418
40| 5460623.1002 | 5922403.7269
41| 5460599.0469 | 5922361.3891
ZJAZDY UL. ZUBRZA
Nr | X | Y
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42 | 5460610.7964 | 5922547.7401
43 | 5460595.0272 | 5922550.7736
44 | 5460578.0356 | 5922554.5843
45 | 5460542.2561 | 5922563.5396
CHODNIK UL. DANIELA

Nr X Y

46 | 5460660.0540 | 5922597.4116
47 | 5460658.9630 | 5922594.2552
48 | 5460657.9829 | 5922591.4199
49 | 5460655.5207 | 5922584.2970
50 | 5460649.1103 | 5922561.7607
51 | 5460631.9560 | 5922539.4086
52 | 5460636.1214 | 5922533.3164
53 | 5460636.4528 | 5922525.8679
54 | 5460636.5862 | 5922522.8708
55 | 5460636.6701 | 5922520.9853
56 | 5460636.8942 | 5922515.1836
57 | 5460636.9805 | 5922512.2891
58 | 5460637.0907 | 5922507.2312
59 | 5460637.1316 | 5922504.2304
60 | 5460637.1549 | 5922501.1071
61 | 5460637.1584 | 5922497.0986
62 | 5460637.1560 | 5922480.3073
63 | 5460637.0553 | 5922476.2923
64 | 5460636.9876 | 5922474.3634
65 | 5460636.3324 | 5922466.3184
66 | 5460636.1478 | 5922463.5651
67 | 5460637.5619 | 5922457.0966
68 | 5460636.7594 | 5922457.1793
69 | 5460634.7124 | 5922448.0927
70 | 5460632.7522 | 5922448.4917
71 | 5460629.9046 | 5922443.1364
72 | 5460631.2467 | 5922441.8089
73 | 5460628.8247 | 5922433.1037
74 | 5460627.5300 | 5922432.5055
75 | 5460626.8965 | 5922430.8731
76 | 5460627.4496 | 5922429.5715
77 | 5460624.8999 | 5922423.2540
78 | 5460623.5983 | 5922422.7009
79 | 5460622.9398 | 5922418.3972
80 | 5460618.8164 | 5922408.1803
81 | 5460617.8311 | 5922404.7036
82 | 5460595.5605 | 5922365.3710
83 | 5460616.0395 | 5922385.1658
84 | 5460618.5184 | 5922383.9401
85 | 5460618.9715 | 5922382.6004
86 | 5460618.0223 | 5922388.6477
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87

5460619.4026

5922387.9652

88

5460622.0745

5922388.8566

89

5460620.9898

5922408.2217

90

5460624.7573

5922417.5567

91

5460625.8815

5922420.3421

92

5460629.8358

5922430.1401

93

5460633.8332

5922444.1897

ZJAZD PRZY J

EZIORKU

Nr

X

Y

94

5460649.6820

5922505.1439

95

5460652.6297

5922507.7596

96

5460656.6612

5922507.4363

97

5460656.7552

5922497.2086

98

5460652.7554

5922497.1718

99

5460652.7370

5922499.1718

100

5460649.7371

5922502.1442

Opracowata:
Lucyna Kaczynska
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
Chodnik, zjazdy, przebudowa jezdni

ADRES:
ul. Daniela, ul. Zubrza, Dotuje

PROJEKTANT:

LUCYNA KACZYNSKA
UL. ZABUZANSKA 53A
71-051 SZCZECIN

UPR BUD. NR 162/Sz/78
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgadzona na
podstawie Art. 20.1. b (Ustawy Prawo Budowlane) oraz na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w__ sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz.
U. Nr 120, poz. 1126.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1. Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnos$¢ realizaciji.

W zakres prac zwigzanych z realizacjq Inwestycji (branza drogowa) wchodzg :
a) Wykonanie rozbidérek i korytowania;
b) Przebudowa jezdni
c) Budowa chodnikéw i zjazddéw do posesiji
Rozpoczecie realizacji inwestycji planowane jest na 2014 r.
Szczegdtowa kolejno$¢ prac zostanie przedstawiona w harmonogramie
opracowanym przez kierownika budowy.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow

Na placu budowy znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej,

- ogrodzenie;

- wiata przystankowa;

- chodnik z kostki betonowej.

1.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji wystepujg nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:
telekomunikacja, kanalizacja sanitarna @ 160, kanalizacja sanitarna @ 90,
kanalizacja sanitarna @ 200, wodociag @ 150, linia energetyczna niskiego napiecia,
napowietrzna linia energetyczna oraz gazociag @ 63. Wszystkie sieci posiadajq
przytacza od isthiejgcej zabudowy mieszkaniowej.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét
budowlanych.
Na podstawie §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przewidywane sg nastepujgce prace, podczas
ktérych moze wystepowac zagrozenie zdrowia pracownikow:

*= osuniecie skarp w wykopach i nasypach

= kolizje w rejonie prowadzonego ogdlnego ruchu drogowego (nieostrozne

wtargniecie na droge i kolizje drogowe)
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* nieostrozne prowadzenie robét w poblizu pracujgcego sprzetu
mechanicznego, a tym samym zagrozenia wynikajace z kolizji z tym

sprzetem
= mozliwo$¢ porazenia pradem w trakcie pracy sprzetem mechanicznym
poprzez zerwanie istniejacej podziemnej i naziemnej infrastruktury

elektroenergetycznej

= mozliwo$¢ wybuchu gazu ziemnego w trakcie pracy sprzetem mechanicznym
poprzez uszkodzenie istniejgcych gazociggéw

= upadki, ztamania bedace skutkiem nieréwnosci na trasie

» zatrucia gazem lub oparami z kanalizacji

1.5. Instruktaz pracownikow.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy lub osoba przed
niego  wyznaczona, zapewni przeprowadzenie instruktazu ogdlnego i
stanowiskowego wszystkich pracownikdw w zakresie przepisow bhp i ppoz. (zasady
ogolne i szczegdtowe w zaleznosci od charakteru prac i zajmowanego stanowiska).
Kazdy pracownik obowigzany jest do odbycia podstawowego wstepnego szkolenia i
do szkolen okresowych zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie szczegotow zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 62, poz. 285 z 1996)

Szkolenie wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi zasadami bhp zawartymi
w:

- Kodeksie pracy (USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst
jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zniejszymi zmianami) - Dziat
Dziesiqty ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” Rozdziat VIII ,Szkolenia”);

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz.
1650 z 2003 r.)

- uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
- zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy;

- zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”)
powinien zapoznac¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi w okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed =zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania prac na tym stanowisku. W przypadku robot
drogowych zgodnie z :
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- ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr
118, poz. 1263)

- ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACII ORAZ ADMINISTRACII,
GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien byc¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowi i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenie zycia lub zdrowia pracownikdéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Ponadto zaleca sie:

- Prowadzenie codziennego krotkiego instruktazu pracownikéw przed
rozpoczeciem pracy (zalecane potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu - za
podpisem pracownikéw).

- Przed przystgpieniem do realizacji robét, nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo
instruktaz obejmujacy:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

e okreslenie koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikow sSrodkow
ochrony indywidualnej,

e okresSlenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
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e okreslenie zasad transportu i skladowania materiatdw zgodnie z instrukcjq
producenta,

e okreslenie warunkow pracy w strefie drég i ulic o duzym natezeniu ruchu
kotowego.

- Przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

e stwarzajacych wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig,

e przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawujgq odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia ludzi lub w ich sasiedztwie

- Wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw BHP (Rozp. Min.
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych), szczegétowych norm i wymagan technicznych, warunkéw
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz instrukcji producenta.

- Wprowadzenie codziennego (przed rozpoczeciem pracy), krétkiego instruktazu w

zakresie BHP, uwzgledniajacego specyfike i zagrozenie wynikajace z miejsca i
warunkow realizacji robot

- W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac srodki techniczne i organizacyjne
zgodnie z przyjetq przez Wykonawce technologig robdt oraz z posiadanym
sprzetem.

- Sprawdzenie wyposazenia pracownikédw w sprzet ochrony indywidualnej BHP

- Wykopy winne by¢ odpowiednio umocnione przez ztozenie szalunkdéw, a teren
wokot robot ogrodzony przed dostepem osdb nieupowaznionych.

- Zagospodarowanie terenu budowy:
o ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu,
. wykonanie drdg, wyjs¢, przejs¢ dla pieszych,

. zapewnienie fgcznosci telefonicznej (radiowej).
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- W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli
sq przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce
ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Catos¢ robdét budowlanych prowadzi¢c pod nadzorem oséb uprawnionych,
zgodnie z przepisami BHP.

- Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skfadowisk wyrobdw i
materiatdow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddow, mniejszej niz:

o 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

o 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajacym 15 kV;

- Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogaq zblizy¢ sie
na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

- W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa w pkt. a,
mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

- W trakcie prac nalezy przestrzega¢ warunkoéw technicznych wykonania i odbioru
robdt oraz obowigzujacych zasad bezpieczenstwa pracy.

- Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami obowigzujacymi w tym
zakresie:

a) wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich
jak: elektroenergetyczne, gazowe, powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogq by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania
tych robot.

b) w trakcie wykonywania sieci, wszystkie elementy uzbrojenia terenu
znajdujace sie w poblizu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W
bezposrednim sgsiedztwie prace ziemne wykonywac recznie,

c) w czasie wykonywania robét ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

d) szczegdtowy przebieg instalacji obcych nalezy ustali¢ metodg recznego
przekopu z przedstawicielami ich witascicieli,
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e)

f)

g)

h)

i)

prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebokich wykopdéw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie,

wykopy o $cianach pionowych bez umocnien i bez rozparcia lub
podparcia, mogg by¢ wykonane tylko do gtebokosci 1m w gruntach
zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,

wykop bez umocnien, o giebokosci wiekszej od 2m, mozna
wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno - inzynierska,

niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu
niezgodne z przeznaczeniem.

bezpieczng odlegtosé wykonywania robét, o ktérych mowa w pkt a)
ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w
ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca tych
robdt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:

a) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na
szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki
umozliwiajace tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu;

b)

likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony

grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

c)

sprawdzad stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w

pracy.

W przypadku stwierdzenia warunkéow odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomié Projektanta.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd
pochodzacych z opaddéw atmosferycznych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznaczy¢ w widoczny sposdb miejsca o rdznicy
poziomow:

a)

b)

w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatfo ostrzegawcze koloru czerwonego.

porecze balustrad, o ktérych mowa w pkt b), powinny znajdowac sie na
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu.

35



Projekt wykonawczy — branza drogowa
,Budowa chodnika wraz z przebudowg odcinka jezdni drég powiatowych w ciggu ulic: Daniela (dz. nr 111/1 dr)-droga powiatowa
nr 3920Z Dotuje - Przectaw i Zubrzej (dz. nr 181 dr) - droga powiatowa nr 3919Z Koscino - Dotuje, oraz budowa kanalizacii
deszczowej (dz. nr 111/1 dr, 111/2 dr, 112/2, 181 dr, 92 dr,70 i 97/2) w miejscowosci Dotuje, obr. Dotuje 0004, Gmina Dobra,
powiat policki.”

- Przyszty wykonawca powinien dysponowac¢ umowg na wywdz odpadow.

- Na czas prac budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
upadkiem pracownikow przy pracach na gtebokosciach i zabezpieczenia przed
spadajqcymi rzeczami

- W razie watpliwosci lub koniecznosci zmian materiatowych oraz konstrukcyjnych
nalezy kontaktowac sie z projektantem.

- Prace budowlane moggq by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym
pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzic¢
do nalezytego stanu i porzadku;

1.7. Uwagi kohcowe

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, z zachowaniem przepisow

BHP, szczegdtowych norm i wymagan technicznych, warunkédw wykonywania i

odbioru robot budowlanych oraz instrukcji producenta.

-  Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne musza posiadac
aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi.

- Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢ w petni sprawne, oraz posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

- Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz
i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjaq producenta, a w razie
koniecznosci w jego obecnosci.

- Na czas budowy nalezy zapewnic¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej.

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawce
poszczegdlnych robdt budowlanych obowigzujg: "Warunki techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych", normy obowigzkowego stosowania i
odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowac jako
uzupetnienia dokumentacji.

- Kierownik budowy, jezeli roboty budowlane wynikajace =z niniejszej
dokumentacji technicznej bedg trwaly dluzej niz 30 dni, przy ktérych
zatrudnienie bedzie wieksze niz 20 pracownikoéw, a pracochtonnos$¢ planowanych
robot przekroczy 500 osobodni jest obowigzany sporzadzi¢ Ilub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, PLAN BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w_sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Inwestor, skfadajqc zawiadomienie o checi rozpoczecia prac budowlanych jest
obowigzany wystgpi¢ o wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien byc¢
prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Za witasciwe
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prowadzenie dziennika, jego stan oraz wifasciwe przechowywanie na budowie

odpowiada kierownik budowy.

Inwestycja moze by¢ eksploatowana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem
okreslonym w niniejszej dokumentacji projektowej przedfozonej do pozwolenia
na budowe. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej

dokumentacji projektowej i zmiany pozwolenia na budowe.

Lucyna Kaczynska
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