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1. 8cm w-wa $cieralna azurowa z kostki brukowej betonowej (szara) +—QO +—QO
2. bem podsypka piaskowa ® ®
3. 10cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #2/32mm
4. 15cm podbudowa pomocnicza wzmacniajaca podtoze do E2=100MPa
5. podtoze naturalne zageszczone do wskaznika Is>1.0
6. 8cm w-wa Scieralna pefna z kostki brukowej betonowej (szara)

pasmo rozdziatu nawierzchni, progi zwalniajace (czerwona)
5cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10cm podsypka z piasku naturalnego wzmocnienie podtoza G2
. 25cm podsypka z piasku naturalnego wzmocnienie podtoza G3
0. 10cm ptyta otworowa z wypetnieniem grysem #2/4mm
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PROJEKTOWANIE NADZORY DORADZTWO Adam BUkow’.ecki
Grzepnica 1p, 72-003 Grzepnica
PRODROM fax +48 91 88 35 143
j tel, +48 608 585 484
e-mail: biuro@prodrom.pl

PROJEKTOWANIE NADZORY DORADZTWO

Nazwa Budowa drég gminnych w m. Dobra
inwestycji
Obiekt: Droga gminna klasy D - ul. Bukowa
Opracowat: Data: X.2015
. .. upr. 114/Sz/2002 specjal.
Projektant: mgr inz. Adam BUKOWIECKI konstrukcyjno - budowlana Skala: 1:50
bez ograniczen  ||rcoris
. L. upr. ZAP/0195/POOD/09
Sprawdzajgcy: mgr inz. Krzysztof MAZURAK specjalnos¢ drogowa | || Nrrys.: 2
bez ograniczen roDrigl
Nazwa rysunku: Przekroje normalne, szczegdty konstrukcyjne




