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Opis techniczny do projektu zamiennego
w zakresie ul. Bukowej dotyczacy zadania pn.

,Budowa drég gminnych w m. Dobra”

1. Podstawa opracowania

[1] Mapa wektorowa do celéw projektowych w skali 1:500

[2] Pomiary geodezyjne

[3] Badania geologiczne

[4] Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 475/2014 z dnia 13.06.2014r.

[5] Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego CP/03/2014

[6] Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach WSQi0$.0s.6220.7.2013.MMN

[7] Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. Dz. U. Nr 43,
poz. 430 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie.

[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. Dz. U. Nr 63,
poz. 735 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie.

2. Cel i zakres opracowania

Inwestycja pod nazwg budowa drogi gminnej w miejscowosci Dobra w zakresie projektu
zamiennego obejmuje budowe drogi gminnej w ciggu ul. Bukowej na odcinku od ul. Poziomkowej
do granicy dziatki nr 214/1 w m. Dobra. Celem opracowania zamiennego jest zmiana szerokosci
jezdni wraz ze zwigzang z tym korektg promieni skretu na wigczeniu w ul. Poziomkows.
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarach zabudowy jednorodzinnej w ciggu
istniejgcych pasow drogowych. Budowa drogi gminnej ma za zadanie polepszenie komfortu
przejazdu oraz uporzgdkowanie ruchu pieszych i pojazdow na niniejszym odcinku ul. Bukowej oraz
zapewnienie potgczenia komunikacyjnego ul. Poziomkowej z drogg powiatowg. W ciggu
projektowanego odcinka ulicy, w miejsce istniejgcej nawierzchni gruntowej wykonana zostanie
nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Pozostata szerokos¢ pasa drogowego stanowi¢ bedzie
pasy zieleni zlokalizowane pomiedzy jezdnig, a granicami przylegtych posesji. Omawiane roboty

budowlane w catosci zlokalizowane bedg na terenie istniejgcego pasa drogowego.
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3. Stan istniejacy
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej o dt. ok. 240mb zlokalizowany jest w Powiecie Polickim na
terenie Gminy Dobra. Ulica Bukowa jest typowg drogg dojazdowg zapewniajgcg dojazd do
przylegtych posesji i petnigcg role ulicy klasy dojazdowej (D). Na omawianym odcinku droga
gminna posiada nastepujgce parametry techniczne:
e ul. Bukowa - jezdnia gruntowa i zwirowa o szerokosci ok. 3.5m ograniczona poboczami
gruntowymi. Odwodnienie jezdni nastepuje poprzez powierzchniowe odprowadzenie wody
w przylegte pobocza, a w miejscach bezodptywowych na jezdni powstajg zastoiska

wodne.

4. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy wykonac¢ nastepujgce prace przygotowawcze:
QO usuniecie ziemi urodzajnej humusu
Q rozbiorka nawierzchni drég gminnych na odcinkach wskazanych na rys. ,Plan

zagospodarowania terenu”

O

rozbidrka nawierzchni zjazdow i skrzyzowan zlokalizowanych wzdtuz drég

o demontaz istniejgcego oznakowania pionowego zgodnie z projektem statej organizacji ruchu

5. Elementy projektowe

5.1. Parametry techniczne

o klasa drogi D (kategoria obiektu budowlanego XXV)
o predkosc¢ projektowa Vp - 30km/h

o szerokosc¢ jezdni 4.5 (2x2.25m)

o szerokos¢ poboczy 1.00m

5.2. Opinia geotechniczna

Podstawg do okreslenia parametrow wyjsciowych do projektowania konstrukcji nawierzchni jezdni
drog gminnych byta opinia geotechniczna istniejgcego podtoza gruntowego potwierdzona
odwiertami w terenie. Podioze zakwalifikowano do grupy nosnosci G1, G2 i G3.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463). wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3 m
wykonywane zwtaszcza przy budowie drdg, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéow

zaliczone sg do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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W zwigzku z powyzszym, przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kateqorii

geotechnicznej, dla ktérej zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem wystarczajgce jest wykonanie

wiercen i sondowan.

W trakcie prac terenowych ustalono wystepowania dwéch rodzajow podtoza zlokalizowanego pod
konstrukcjg jezdni. Na obszarze obejmujgcym ulice potozone na pétnoc od ul. Jodtowej
stwierdzono wystepowanie gruntéw niewysadzinowych i watpliwych w postaci piaskow drobnych i
piaskow pylastych. Na powyzszym obszarze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do
gtebokosci 2,5m p.p.t.

Na pozostatym obszarze zlokalizowanym po potudniowej stronie ul. Jodtowej zlokalizowano grunty
wysadzinowe w postaci glin piaszczystych i piaskow gliniastych w stanie pofzwartym i
twardoplastycznym, woda gruntowa nie zostata zlokalizowana do gtebokosci 2,5m p.p.t.
Reasumujgc powyzsze na catosci obszaru obejmujgcego budowe drég gminnych wystepujg proste

warunki gruntowe i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla obiektow zaliczonych do pierwszej

kategorii geotechnicznej posadowionych w warunkach gruntowych prostych lub ztozonych nie jest

wymagane opracowanie dodatkowych dokumentacji badan podtoza gruntowego.

5.3. Ustalenie kategorii ruchu

Dane wyjsciowe

Zgodnie z zaleceniami Inwestora oraz zatozeniami przyjetymi w opracowanej koncepcji budowy
drég gminnych w m. Dobra, na przedmiotowy obszarze przyjeto strefe zamieszkania dla ktorej
zgodnie z rozporzgdzeniem [8] nie ustala sie kategorii ruchu, a konstrukcje jezdni posadawia sie
na podtozu o grupie nosnosci G1 dla ktérego wtérny modut sprezystosci nie moze by¢ mniejszy niz
100MPa.

5.4. Wyznaczenie konstrukcji nawierzchni

Dane wyjsciowe

droga jednojezdniowa

pobocza gruntowe

kategoria ruchu KR2 (przyjeta do obliczen)
obcigzenie projektowane 100 kN/o$
gtebokos¢ przemarzania h,=0.8m

podfoze gruntowe G1, G2, G3

0O 0O 0O 0O 0D O DO

materiat na warstwy konstrukcyjne
o warstwa scieralna — brukowa kostka betonowa (szara i czerwona)

o warstwa podbudowy — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
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o wzmocnienie podtoza — podsypka piaskowa

5.4.1 Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi gminnej i zjazdéw w cigqu ul.
Bukowej
Konstrukcja zgodna z Dz. U. Nr 43, zat.5 p. 5.5e — podioze G1

8 cm — warstwa scieralna z kostki betonowej (azurowa, petna)
5 cm — podsypka piaskowa (azurowa), cementowo — piaskowa 1:4 (petna)

10 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #2/31.5 mm

0O 0O 0 O

15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego #2/31.5 mm doprowadzenie do

nosnosci E,, = 100MPa

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci konstrukcji dla kategorii ruchu KR2 i grupy nosnosci

podtoza G1.:

Hionstr. 2 Hyym. = 0.45 h,

Hyonstr = 8.0+5.0+10.0+15.0 = 38 cm
h, — gtebokos¢ przemarzania — 0.8 m

Hwym. = 0.45 x 80cm = 36 cm

Hkonstr =38cm > Hwym. =36cm

5.5. Plan zagospodarowania terenu

Przebieg trasy drogowej ul. Bukowej w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego nie
ulegt zmianie i zlokalizowany jest w ramach istniejgcego pasa drogowego na dziatkach bedgcych
wiasnoscig Gminy Dobra. Zakres zmian obejmuje jedynie zwiekszenie szerokosci jezdni do 4.5m
umozliwiajgc wprowadzenie dwoch paséw ruchu o szerokosci 2.25m kazdy, wraz z
zastosowaniem rozwigzan wprowadzajgcych uspokojenie ruchu. Pozostata cze$é korony drogi
petni¢ bedzie funkcje poboczy utwardzonych umozliwiajgc bezkolizyjny ruch pieszych.

Na odcinku ul. Bukowej zaprojektowano zjazdy i dojscia do przylegtych dziatek oraz dojscia do
zagrod smietnikowych. Zakres wprowadzonych zmian dotyczgcych zwiekszenia szerokosci jezdni
ul. Bukowej nie wymusi skorygowania sytuacyjnego i wysokosciowego dojs¢ i zjazdow, ktére to

pozostang w swoich pierwotnych lokalizacjach objetych obowigzujgcym pozwoleniem na budowe.
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Tablica 1 Elementy trasy w planie
Wierzchotek Pro}r(men /"| Element trasy Pikietas i% - 1% -
/ Zatom at | kietaz | g Sp N E
zwrotu [7] | TypP L [m]
ul. Bukowa
P.T. prosta | 15.27 0+000.00 5929838.83 5460154.26
R=12 PL 0+015.27 5929845.69 5460140.62
WL | a=47.58 9.97
Kb 0+031.75 5929853.16 | 5460134.46
prosta | 71.98
R=12 PL 0+103.73 5929928.72 5460113.20
W-2 o= 91.94 19.11
KL 0+122.84 5929943.53 | 5460121.85
prosta | 10.65
R=12 PL 0+133.49 5929946.13 5460132.18
W-3 o= 81.23 17.01
Kt 0+150.50 5929958.88 5460141.21
K.T. prosta | 90.04 0+240.54 5930048.52 5460132.85
Tablica 2 Szeroko$ci poszczegdlnych pasoéw ruchu
Nazwa ulicy | llos¢ paséw ruch llos¢ Catkowita Koniecznosé Poszarzenia (P)
| szerokos¢ pasa | kierunkow szerokosc¢ stosowania na tukach dla
utwardzenia mijanek R<25.0m
. W-1, W-2, W-3
powyzej 5.00m R=12.0m
ul. Bukowa 2/2.25m 2 6,50m utwardzenia nie o
obowiazuie ustalono
a4 P=2.0m
5.6. Profil podtuzny
Profil podiuzny projektowanego odcinka ul. Bukowej nie ulegnie zmianie. Usytuowanie
wysokosciowe jezdni i zjazdow pozostanie na rzednych wyznaczonych w zatwierdzonym projekcie
budowlanym.
5.7. Roboty ziemne

Na omawianym odcinku wystgpig roboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod projektowane

warstwy konstrukcyjne oraz roboty zwigzane z budowg zjazdéw. Do podstawowych robot

zwigzanych z robotami ziemnymi naleza:

o zdjecie humusu

Q uzupetnienie skarp nasypoéw z jednoczesnym profilowaniem spadkéw 1:1.5

o wykonanie robét ziemnych na zjazdach

o roboty ziemne dla budowy kanalizacji deszczowej

PROJEKT BUDOWLANY
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o korytowanie pod projektowane warstwy konstrukcyjne (jezdnia, zjazdy, dojscia itp.)
Q uzupetnienie poboczy
O uzupetnienie skarp i poboczy humusem wraz z obsianiem i rozplantowaniem

Roboty ziemne wykonywac¢ nalezy zgodnie z PN-S-02205

6. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ramach polepszenia bezpieczenstwa ruchu, na projektowanym odcinku ulicy wprowadzona
zostata strefa ograniczonej predkosci do 30km/h. Dla rozdzielenia sporadycznego ruchu pieszych
od ruchu pojazdéw samochodowych czes$é jezdna wykonana zostanie w technologii nawierzchni
azurowej. W celu wymuszenia jazdy z predkoscig do 30km/h, na odcinkach prostych
wprowadzone zostang progi zwalniajgce. Cato$¢ organizacji ruchu uwzgledniona zostata w

projekcie statej organizacji ruchu i posiada aktualne zatwierdzenie Starosty Polickiego.

7. Odwodnienie

Zmiana szerokosci jezdnie nie spowoduje zmian w dotychczasowym systemie odprowadzania wod
opadowych. Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, odwodnienie ulicy Bukowej
wykonane zostanie w formie komor drenazowych z jednoczesnym rozsgczaniem podczyszczonej
wody w grunt. W celu zwiekszenia infiltracji, pod projektowanymi nawierzchniami azurowymi
wykonana zostanie podbudowa umozliwiajgca swobodne wsigkanie wody w podtoze.

Przyjety sposéb odwodnienia nie wprowadza zmian w stosunku do decyzji o pozwoleniu wodno -

prawnym oraz w stosunku do zatozen odprowadzenia wody okreslonych w decyzji Srodowiskowe;.

8.  Obiekty inzynierskie
W ciggu projektowanych drég gminnych nie wystepujg obiekty inzynierskie.

0. Infrastruktura techniczna

W rejonie pasa drogowego drég objetych projektem budowy nowych nawierzchni jezdnych i
pieszych znajdujg sie nastepujgce urzagdzenia obce:
o kable telekomunikacyjne
- w miejscach skrzyzowan z ciggami pieszo — jezdnymi oraz w miejscach zjazddw istniejgce
kable zabezpieczy¢ nalezy rurami ochronnymi dwudzielnymi A110PS (HDPE)
- istniejgce studnie zlokalizowane w nawierzchni ciggéw pieszo — jezdnych dostosowane
zostang do przenoszenia obcigzen zwigzanych z ruchem drogowym. W miejsce istniejgcych

studni telekomunikacyjnych wykonane zostang odpowiadajgce wymiarom studnie kablowe
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O

wyposazone w korpus zelbetowy klasy D, rame ciezkg wzmocniong RCW klasy D, pokrywe
ciezkg wzmocniong PCW klasy D

- istniejgce studnie zlokalizowane w terenach zielonych i chodnikach wyregulowane zostang
wysokosciowo do poziomu projektowanego terenu

- zgodnie z uzgodnieniem ZUDP oraz TP S.A. kolidujgce stupy telekomunikacyjne
zlokalizowane w ciagu ul. Bukowej przestawione zostang poza obszar nawierzchni drogowej
wraz z przewieszeniem istniejgcego kabla stanowigcego przytgcze abonenckie

kable energetyczne NN i SN

- kable SN 15kV zlokalizowane pod pieszo-jezdniami i zjazdami zabezpieczy¢ nalezy rurami
ostonowymi dwudzielnymi typu A160 PS

- kable nN 0,4kV zlokalizowane pod pieszo-jezdniami i zjazdami zabezpieczy¢ nalezy rurami
ostonowymi dwudzielnymi typ A110PS

- W miejscach utozenia rur ostonowych na istniejgcych kablach, utozone zostang dodatkowe
przepusty SRS 110mm i 160mm w ogolnej ilos¢ odpowiadajgcej zasadzie ilos¢ kabli
istniejgcych x 1.5

oswietlenie uliczne

wodociggi

- zwienczenia zaworéw wyregulowac¢ do poziomu elementéw projektowanych

kanalizacja sanitarna ttoczna i grawitacyjna

- wszystkie pokrywy studni kanalizacyjnych wyregulowac¢ nalezy do poziomu projektowanych
rzednych elementow drogowych, na studniach zastosowac wiazy klasy D.

gazociggi

- zwienczenia zaworéw wyregulowaé do poziomu elementéw projektowanych

9.1. Warunki ogdlne

u]

u]

w celu ustalenia przebiegu kabli nalezy wykonaé kontrolne przekopy poprzeczne

ustala sie 5 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli podziemnych i urzgadzen
energetycznych, w ktérej prace nalezy prowadzic¢ recznie

ustala sie 2 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli i urzgdzen telekomunikacyjnych,
w ktdrej prace nalezy prowadzi¢ recznie

ustala sie 5 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony gazociggdéw Sredniego i niskiego
cisnienia

w przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych kabli energetycznych lub telekomunikacyjnych
nalezy je zabezpieczyC przed uszkodzeniem stosujgc rury ochronne dzielone 110PS, a na
kablach sredniego napiecia 160PS

w rejonie napowietrznych linii energetycznych SN i NN oraz w rejonie gazociggow prace nalezy

prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci

PROJEKT BUDOWLANY
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Uwagi:

1. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu robét w poblizu
istniejgcych urzadzen podziemnych.

2. Nalezy zachowaé¢ szczegdlna ostroznos¢ przy wykonywaniu robot w poblizu
istniejgcych urzadzen nadziemnych przechodzgcych nad przebudowywang droga.

3. Przed przystapieniem do robé6t nalezy zapoznaé sie z trescig wszystkich decyzji,
opinii i uzgodnien branzowych.

10. Ochrona srodowiska

Zmiana szerokosci jezdnie nie wprowadza zmian w stosunku do zapiséw decyzji sSrodowiskowej,

w zwigzku z powyzszym dla przedmiotowej inwestycji obowigzuje decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach nr WS0i0$.05.6220.7.2013.MMN na podstawie ktoérej opracowano niniejszy
projekt zamienny. Zgodnie z zapisami decyzji $rodowiskowej w toku postepowania
administracyjnego uzyskana zostata zgoda na wycinke kolidujgcych drzew oraz uzyskano
pozwolenia wodnoprawne na wprowadzenie podczyszczonych wod deszczowych i roztopowych do

gruntu.

11. Ochrona dziedzictwa kulturowego

Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, zaréwno Inwestor jak i
Wykonawca zobowigzani sg w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac ziemnych
przedmiotéw, co do ktdrych istnieje podejrzenie, iz sg one zabytkami do wstrzymania prac
ziemnych, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz niezwtocznego zawiadomienia
o tym fakcie wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a takze zabezpieczenia Srodkow

finansowych na ewentualne przeprowadzenie interwencyjnych prac archeologicznych.

11. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z zakresem przedstawionym na planie zagospodarowania terenu obejmujgcym budowe
drogi gminnej w ciggu ul. Bukowej obszar oddziatywania projektowanego obiektu drogowego
zawiera sie w zakresie pasa drogowego

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujace nieruchomosci:

214/1 dr, 697 dr - Wiasciciel - Gmina Dobra ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

Opracowat

mgr inz. Adam BukowiecKi
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