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obr. Dobra ul. Bukowa
dz. nr 697

gm. Dobra 0003
powiat policki

GEODEZJA | KARTOGRAFIA
‘G £ O—KOMPLEKS”

Sebastian Nowacki
/0-134 Szczecin ul. Legnicka 1/6
kom. 0608—405—-099

( Jednostka wykonawstwa geodezyjego)

SKALA: 1:500

Uktad wspotrzednych: paristwowy 2000
Poziom odniesienia wysokoSci: Kronsztadt

Wykonano metodg: a) rastrowo  b) cyfrowo

Kierownik roboty

magqr inz. Stawomir Kuswik
upr. zaw. 11231

Wykonano w ramach roboty geodezymej:

KERG: 611/2013

Mape do celow projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1 : 500 sekcje: 341.113.1111, 0633
2. danych branZowych czg$ci uzbrojenia podziemnego

J. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektow wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezyjnie elementow planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce. linie regulacyjne. osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr: brak

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastgpujgce uzgodnienie
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

7w g ks, e proj — zudp 523/10
2w, g ks, e proj — zudp 524/10

Informacje dodatkowe:
1. Zakres pomiaru:

2. Redakcja znakdw zgodna z instrukcjg techniczng K—1 (1979).
K~1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998)

J. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
zqgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5. Wszystkie trwafe obiekly budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostkg wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
0 ktorym brak bylo informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjne.
7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79
rozporzgazenia MSWA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
8 Nie wykonano czynnosci okresfonych w $80 ust. 4
rozporzqdzenia MSWIA z ania 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Mapg do celow projektowych sporzgazono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukfadzie “1965°
sekcje: 41.113.0633, 1111

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. danych branzowych — z literg B

2. posredniego ustalenia przebiegu

aparaturg elektromagnetyczng — z literg A.

J. bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery.

W zwigzku z tym w czgsciach 1 7 2 nie gwarantuje sig kompletnosci.
a dokfadnos¢ pofozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizszo od
dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Granice | nr dziafek ewidencyjnych wedfug danych
WGKIK Starostwa Powiatowego w Policach, z dnia: 30.07.2015r.

Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzien:

PROJEKTOWANIE NADZORY DORADZTWO
Nazwa Budowa drég gminnych w m. Dobra
inwestycji
09.06.2015 inz. Sebastian Nowacki Obiekt: Droga gminna klasy D - ul. Bukowa
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjego:
Opracowat: Data: X.2015
. L. upr. 114/Sz/2002 specjal.
Projektant: mgr inz. Adam BUKOWIECKI konstrukcyjno - budowlana Skala: 1:500
bez ograniczen rooris
. L. upr. ZAP/0195/POOD/09
Sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof MAZURAK specjainos¢ drogowa | || Nrrys.: 3
bez ograniczen roDrigl
Nazwa rysunku: Plan zagospodarowania terenu

LEGENDA:

|:| - kostka brukowa betonowa azurowa (jezdnia)
|:| - kostka brukowa betonowa petna (pobocza, zjazdy, dojscia)

"7/ - nawierzchnia do rozbiorki
" 7//] - nawierzchnia do przefozenia

E@ - umocnienie skarpy, - nawierzchnia poboczy (ul. Na Stoku)
|:| - zielen
————— krawezniki obnizone

- kraweznik betonowy wystajacy

- opornik betonowy wtopiony

- linia rozdziatu nawierzchni
——— - o0brzeze betonowe

—«—°\5\ - proponowana lokalizacja stupow telekomunikacyjnych
#—o —#__ - stupy telekomunikacyjne do przestawienia

2x110PS-5m = 5= =

==\&= - rura ostonowa dwudzielna 110PS (kable 0.4kV)

IX160PS-8m === =

=-=j#== - rura ostonowa dwudzielna 160PS (kable 15kV)
ZP - zmiana przechyki

30 _SA - drzewa do wycinki

% - mulda

@ - progi zwalniajace plytowe

PROJEKTOWANIE NADZORY DORADZTWO

Adam Bukowiecki

r Grzepnica 1p, 72-003 Grzepnica
PRODROM o i

fax +48 91 88 35 143
tel. +48 608 585 484
e-mail: biuro@prodrom.pl




