P-Zbiornik i komora zasuw-technologia-Skarbimierzyce PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Ra-
zem
Budowa zbiornika wyréwnawczego V400m3 wraz z instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do jego funckcjonowania w Skar-
bimierzycami
145223 Technologia
1.1/45223 Roboty montazowe
1/KNNR 4 Kosz ssawny Dn 150mm ze Stali nierdzewnej montowany w zbiorniku kpl.
d.1.1]1106-04
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
2|KNNR 4 Krociec dwukot. z zeliwa sferoidalnego FF 1=60cm Dn 150mm szt
d.1.1]1014-04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
3/KNNR 4 Trojnik kot. z zeliwa sferoidalnego 150/150mm szt
d.1.1]1014-04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
4/KNNR 4 Krociec jednokot. Dn 150mm z zeliwa sferoidalnego F 1=80cm szt
d.1.1]1014-04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
5/KNNR 4 Kréciec jednokot. Dn 150mm z Zzeliwa sferoidalnego F 1=140cm szt
d.1.1]1014-04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6/KNNR 4 Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunigciem do rur zeliwnych Dn 150mm szt
d.1.1]1014-04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
7|KNNR 4 Kolano kot. 90st. Q z Zeliwa sferoidalnego 150mm szt
d.1.1]1014-04
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
8/KNNR 4 Krociec dwukot. Dn 150mm z Zeliwa sferoidalnego FF I=70cm szt
d.1.1]1014-04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
9/KNNR 4 Kréciec dwukot. Dn 150mm z stali nierdzewnej FF [=12cm szt
d.1.1]1015-04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10/KNNR 4 Kolano kot. ze stopka N z Zeliwa sferoidalnego 150mm szt
d.1.1]1014-04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
11/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.150 mm montowane w  |kpl.
d.1.1/1106-04 komorach - zasuwa krotlka
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
12|KNNR 4 Krociec dwukot. Dn 150mm z zeliwa sferoidalnego FF 1=120cm szt
d.1.1]1014-04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
13|KNNR 4 Filtr siatkowy boczny o $r.200 mm montowane w komorach kpl.
d.1.1/1106-05
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14/ KNNR 4 Kréciec dwukot.Dn 150mm z zeliwa sferoidalnego FF 1=200cm szt
d.1.1]1014-04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
15/KNNR 4 Krociec dwukot. Dn 150mm  z zeliwa sferoidalnego FF 1=40cm szt
d.1.1]1014-04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
16| KNNR 4 Redukcja acentryczna FFRe I=30cm. z zeliwa sferoidalnego Dn 150mm szt
d.1.1]1014-04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
17|KNNR 4 Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferroidalnego o $r. 200 mm szt
d.1.1]1014-05
3 szt 3,00
RAZEM 3,00

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 12742




P-Zbiornik i komora zasuw-technologia-Skarbimierzyce PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Ra-
zem
18/KNNR 4 Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferroidalnego o $r. 200/150 mm szt
d.1.1]1014-05
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
19/KNNR 4 Kréciec jednokot. Dn 150mm z zeliwa sferoidalnego F 1=90cm szt
d.1.1]1014-04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
20|KNNR 4 Redukcja koncentryczna FFR 1=27,2cm. Dn 150mm z zeliwa sferoidalnego szt
d.1.1]1014-04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
21/KNNR 4 Czwornik kotnierzowy FP 1=52x52cm z zeliwa sferroidalnego o $r. 200 mm szt
d.1.1]1014-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 4 Zawor zwrotny klapowy I=23cm z zeliwa sferoidalnego o $r.200 mm montowane w ko- | kpl.
d.1.1/1106-05 morach
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23|/KNNR 4 Wstawka montazowa z zeliwa sferroidalnego o $r. 200 mm szt
d.1.1]1014-05
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
24/KNNR 4 Ksztattka przelewowa (wylewka) z zeliwa sferroidalnego o $r. 200 mm szt
d.1.1]1014-05
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
25/KNNR 4 Krociec dwukot. Dn 200mm z zeliwa sferoidalnego FF 1=400cm szt
d.1.1]1014-05
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
26/KNNR 4 Kolano kot. ze stopkg N z zeliwa sferoidalnego 200mm szt
d.1.1]1014-05
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
27|KNNR 4 Krociec jednokot. Dn 200mm z zeliwa sferoidalnego F 1=80cm szt
d.1.1]1014-05
2+1 szt 3,00
RAZEM 3,00
28/ KNNR 4 Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem do rur zeliwnych Dn 200mm szt
d.1.1]1014-05
2+2 szt 4,00
RAZEM 4,00
29|KNNR 4 Kolano kot. 90st. Q z zeliwa sferoidalnego 200mm szt
d.1.1]1014-05
4+1 szt 5,00
RAZEM 5,00
30/KNNR 4 Kréciec dwukot. Dn 200mm z zeliwa sferoidalnego FF [=50cm szt
d.1.1]1014-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31/KNNR 4 Krociec dwukot. Dn 200mm z Zzeliwa sferoidalnego FF I=70cm szt
d.1.1]1014-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
32/KNNR 4 Zawor utrzymujacy staty poziom wody (antyprzelewowy) o $r.200 mm montowane w ko- |kpl.
d.1.1/1106-05 morach
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33|/KNNR 4 Kréciec dwukot. Dn 200mm z zeliwa sferoidalnego FF 1=160cm szt
d.1.1]1014-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
34/ KNNR 4 Krociec dwukot.Dn 150mm  z Zzeliwa sferoidalnego FF I=180cm szt
d.1.1]1014-04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
35/KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych szt
d.1.1/1012-03 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 200-225 mm
2+1 szt 3,00
RAZEM 3,00
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36/ KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych szt
d.1.1{1012-03 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 150-160 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
37/KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm m
d.1.1/1009-07
8,4*2+2*2+3,2*2 m 27,20
RAZEM 27,20
38/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego|ztgcz.
d.1.1/1010-07 o $r. zewn. 160 mm
2+2+2 ztacz. 6,00
RAZEM 6,00
39/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego|ztagcz.
d.1.1/1010-07 o $r. zewn. 160 mm - tuk formowany DN 160mm PE 100
6 zigcz. 6,00
RAZEM 6,00
40/KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych PE o $rednicy Dn 1 1/4" ze stali nierdzewnej |szt.
d.1.1]0132-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNNR 4 Zawory kulowy instalacji wodociggowych PE o $rednicy Dn 1 1/4" ze stali nierdzewnej |szt.
d.1.1]0132-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach |m
d.1.1|0111-04 zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
4 m 4,00
RAZEM 4,00
43|KNNR 4 Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowanych, na $cianach |m
d.1.1/0114-05 w budynkach niemieszkalnych
6,9 m 6,90
RAZEM 6,90
44/KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $r. nominalnej 20 mm - |szt.
d.1.1]0133-02 ze stali nierdzewnej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45|KNNR 4 Opaska Odcinajgca HAKU 200/ 1 1/4" z zeliwa sferoidalnego szt.
d.1.1]1702-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46/KNNR 4 Opaska do nawiercania HAWEX 225/1" z zeliwa sferoidalnego szt.
d.1.1]1702-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47|KNNR 4 tancuch uszczelniajacy typ £U-8 A2 szt
d.1.1]1427-01
analogia
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
48|KNNR 4 tancuch uszczelniajacy typ LU-7 A2 szt
d.1.1]1427-01
analogia
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
49|KNNR 4 Przejscie szczelne MD 1=25¢cm Dn 150 szt
d.1.1]1427-01
analogia
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
50/KNNR 4 Przejscie szczelne MD 1=25¢cm Dn 200 szt
d.1.1]1427-01
analogia
2+1 szt 3,00
RAZEM 3,00
51/KNNR 4 Uszczelnienie typ GP-WK w tulei Dn 114,3x4mm ze stali nierdzewnej szt
d.1.1]1427-01
analogia
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
52/KNNR 4 Uszczelnienie typ GP w tulei Dn 87,8*6,3mm ze stali nierdzewnej szt
d.1.1]1427-01
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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53|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrze- |szt
d.1.1{1012-03 wano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 200-200 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
54/ KNNR 4 Zawory kulowy gwintowany instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 15 mm wraz z  |szt.
d.1.1/0130-01 nyplem redukcyjnym 1/1/2"
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55/KNNR 4 Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej z kréécem ttocznym 1 1/4" szt.
d.1.1/0145-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56/ KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potagczeniu wciskowym o $r. 160 mm - wspotczynnik do Ri S |szt.
d.1.1]0213-05 1.1
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57/KNNR 4 Przepustnica miedzykotnierzowa z zeliwa sferoidalnego o sr. 200 mm kpl
d.1.1]1120-05
analogia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
58 KNNR 4 Przepustnica miedzykotnierzowa z zeliwa sferoidalnego o $r. 150 mm kpl
d.1.1]1120-04
analogia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
59| KNP 02 Krata typ "Mostostal"ze stali nierdzewnej m2
d.1.1]0310-03.01
1*1,56 m?2 1,56
RAZEM 1,56
60|KNR 2-02  |Narozniki z kgtownika 40x40x5 mm m
d.1.1]1217-03
1*2+1,56*2 m 5,12
RAZEM 5,12
61/ KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 m3
d.1.1]0212-01 cm
1*1,56*0,15 m3 0,23
RAZEM 0,23
62| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km (grunt kat. Ill)+ optata za |m3
d.1.1]0109-02 gruz
0109-04
1*1,56*0,15 m3 0,23
RAZEM 0,23
63| KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il przy odkrywaniu |m3
d.1.1|0104-02 odcinkami istniejgcych fundamentow
4*1,5"1,5 m3 9,00
RAZEM 9,00
64 KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopOow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i m3
d.1.1/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll
4*1,5*1,5-1,68 m3 7,32
RAZEM 7,32
65 /KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.1.1{0109-01 wymiarowym z transportem betonu B30 - Samoch.miesz.do bet.2500dm3(1) - wzmoc-
analogia nienie istniejgcego fundamentu
4*0,6*0,7 m3 1,68
RAZEM 1,68
66|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; m3
d.1.1]0504-02 grunt kat.lll
1,68 m3 1,68
RAZEM 1,68
67 /KNNR 2 Fundamenty z cegiet petnych budowlanych m3
d.1.1/0301-01
0,32*1,5*1,56*2+0,2*1,5*1 m3 1,80
RAZEM 1,80
68| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego |m?2
d.1.1/0209-03 o grubosci do 20 cm
2*3,14*0,075 m?2 0,47
RAZEM 0,47
69/ KNNR 2 Wyroby stalowe rézne - podpory ze stali nierdzewnej kg
d.1.1]1301-05
analogia
25*2 kg 50,00
RAZEM 50,00
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70|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o $r. nominalnej 150 mm m
d.1.1]0120-03
analogia
3 m 3,00
RAZEM 3,00
71 Wykonanie napisu na komorze kpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
72|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi - na wys.ponad 5 do 10 |m?2
d.1.1/1405-02 z.  |m - kolor RAL 5015
sz. 5.1.
<zbiornik>0,75*(10,4+10,1*2) m?2 22,95
RAZEM 22,95
73|KNNR 2 Malowanie tynkoéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi - na wys.ponad 5 do 10 |m?2
d.1.1]1405-02 z.  |m RAL 9002
sz. 5.1.
<zbiornik>5,3%(10,4+10,1+2,4*2)-0,6*(10,4+10,1+2,4*2) m?2 118,91
<komora>(3,75*2+5,6)*2,5-2*1,5*0,9-0,9*2,0-0,6(3,75*2+5,6) m?2 20,39
RAZEM |139,3
0
245231 Sie¢ wodociagu wlotowego i wylotowego do zbiornika
2.1/45110 roboty ziemne
74 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. |km
d.2.1/0111-01
(32+35,9)/1000 km 0,07
RAZEM 0,07
75/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. lll- |m3
d.2.1/0202-10 IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
<RYS. NR 3>
(1*0,87*32+1*0,87*35,9)*0,8 m3 47,26
RAZEM 47,26
76|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. 111) m3
d.2.1]0301-02
<RYS. NR 3>
(1*0,87*32+1*0,87*35,9)*0,2 m3 11,81
RAZEM 11,81
77|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po m3
d.2.1/0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- do 10 km
Krotnosé¢ = 9
47,26+11,81 m3 59,07
RAZEM 59,07
78| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll|m3
d.2.1/0206-04 w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- DO-
WOZ PIASKU ( doliczyc piasek na obsybke)
59,07*1,22 m3 72,07
-3,14*0,11270,112%(32+35,9) m3 -2,67
-1*0,15%(32+35,9) m3 -10,18
RAZEM 59,22
79/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po m3
d.2.1/0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- z 10 km
Krotnos¢ = 9
59,21 m3 59,21
RAZEM 59,21
80/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 9.0 mw |m3
d.2.1/0318-08 gr.kat. lll-1V
59,21*0,2 m3 11,84
RAZEM 11,84
81|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy-  |m3
d.2.1|0214-03 z.o. |charkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40
2.11.4. cm) - kat.gr. I-ll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
59,21*0,8 m3 47,37
RAZEM 47,37
82/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wy-|m?2
d.2.1/0313-01 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(1,4*32+1,61*35,9) m?2 205,20
RAZEM |205,2
0
83|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj. |m3
d.2.1]0210-01 tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-IlI
analogia
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<RYS. NR 3>
(1*0,53*32+1*0,74*35,9)*0,8 m3 34,82
RAZEM 34,82
84 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 9,0 m o $cianach pionowychw |m3
d.2.1/0307-08 gruntach suchych kat. lll-1V
<RYS. NR 3>
(1*0,53*32+1*0,74*35,9)*0,2 m3 8,71
RAZEM 8,71
85/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy-  |m3
d.2.1/0214-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. llI-IV
34,82 m3 34,82
RAZEM 34,82
86 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 mw |m3
d.2.1/0318-03 gr.kat. |-l
8,71 m3 8,71
RAZEM 8,71
2.2/45231110-9 |Roboty montazowe
87|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.2/1411-02
1*0,15*32+1*0,15*35,9 m3 10,18
RAZEM 10,18
88/ KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm PE 100 |m
d.2.2/1009-10 z. |SDR 17 - wykopy umocnione
52.3.9. 9912-
9
32+35,9 m 67,90
RAZEM 67,90
89/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg |ztacz.
d.2.2|{1010-10 z. |zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm - wykopy umocnione
52.3.9. 9912-
9
3+3 ztacz. 6,00
RAZEM 6,00
90/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg |zlgcz.
d.2.2/1010-10 z. |zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm - wykopy umocnione - tuk PE 100 SDR 17
52.3.9. 9912-
9
3 zigcz. 3,00
RAZEM 3,00
91/KNNR 4 Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunigciem do rur zeliwnych Dn 200mm szt
d.2.2/1014-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
92|KNR 0-34  |Izolacja POLISTYRENEM rury PE Dn 225mm m
d.2.2/0109-04
11 m 11,00
RAZEM 11,00
93|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego m
d.2.2/0102-01
32+35,9 m 67,90
RAZEM 67,90
94| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. 200 mm 200m
d.2.2/1606-03 -1
prob.
(35,9+32)/200 200m 0,34
-1
prob.
RAZEM 0,34
345232 kanat przelewowo-spustowy ze zbiornika oraz przykanaliki deszczowe
3.1/45110 roboty ziemne
95/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. |km
d.3.1/0111-01
(3,7+55,5+12,4+12,4+3,4+3,4)/1000 km 0,09
RAZEM 0,09
96|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. lll- |m3
d.3.1/0202-10 IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
<RYS.NR 4 >
(1,05*0,9*59,2)*0,8 m3 44,76
<rys.5>
(0,9%0,61*31,6)*0,8 m3 13,88
<studnie >
(3,14*0,3*0,3*2,23+3,14*0,6*0,6"6,2+3,14*0,212%0,212*6,81)*0,8 m3 6,88




P-Zbiornik i komora zasuw-technologia-Skarbimierzyce PRZEDMIAR
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RAZEM 65,52
97 /KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. IIl) m3
d.3.1]0301-02
<RYS.NR 4 >
(1,05*0,9*59,2)*0,2 m3 11,19
<rys.5>
(0,9%0,61*31,6)*0,2 m3 3,47
<studnie >
(3,14*0,3%0,3*2,23+3,14*0,6*0,6"6,2+3,14*0,212*0,212%6,81)*0,2 m3 1,72
RAZEM 16,38
98 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po m3
d.3.1/0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- do 10 km
Krotnos¢ = 9
65,52+16,38 m3 81,90
RAZEM 81,90
99 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll|m3
d.3.1/0206-04 w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- DO-
WOZ PIASKU ( doliczyc piasek na obsybke)
81,90%1,22 m3 99,92
-3,14*0,125%0,125*55,5 m3 -2,72
-3,14*0,1%0,1*3,7 m3 -0,12
-3,14*0,08*0,08*31,6 m3 -0,64
-1,05*0,15%(3,7+55,5) m3 -9,32
-(6,88+1,72) m3 -8,60
RAZEM 78,52
100/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po m3
d.3.1/0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- z 10 km
Krotnosé = 9
78,52 m3 78,52
RAZEM 78,52
101/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i gteb.do 9.0 mw |m3
d.3.1/0318-08 gr.kat. lll-1V
78,52%0,2 m3 15,70
RAZEM 15,70
102|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy-  |m3
d.3.1/0214-03 z.o. |charkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40
2.11.4. cm) - kat.gr. I-ll - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
78,52%0,8 m3 62,82
RAZEM 62,82
103|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wy-|m2
d.3.1|0313-01 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(1,95"59,2+1,8%12,4+1,92*12,4+1,73*3,4+1,3*3,4) m?2 343,74
RAZEM |343,7
4
104 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.3.1/0210-01 tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-IlI
analogia
<RYS.NR 4 >
(1,05*1,05*59,2)*0,8 m3 52,21
<rys.5>
(0,9%1,19*12,4+0,9%1,31*12,4+0,9*1,12*3,4+0,9*0,69*3,4)*0,8 m3 26,75
<studnie >
(1,8%1,8*2,23+2,4*2,4*6,2+1,6*1,6*6,81)*0,8-6,88 m3 41,42
RAZEM |120,3
8
105/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 9,0 m o $cianach pionowych w |m3
d.3.1/0307-08 gruntach suchych kat. IlI-IV
<RYS.NR 4 >
(1,05*1,05*59,2)*0,2 m3 13,05
<rys.5>
(0,9%1,19*12,4+0,9%1,31*12,4+0,9*1,12*3,4+0,9*0,69*3,4)*0,2 m3 6,69
<studnie >
(1,8%1,8*2,23+2,4*2,4*6,2+1,6*1,6*6,81)*0,2-1,72 m3 10,35
RAZEM 30,09
106 | KNNR 1 Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy-  |m3
d.3.1/0214-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. llI-IV
120,38 m3 120,38
RAZEM [120,3
8
107 |KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 mw |m3
d.3.1]0318-03 gr.kat. |-l
30,09 m3 30,09
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RAZEM 30,09
3.2/45232 Roboty montazowe
108 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.2/1411-02
1,05%0,15*(3,7+55,5) m3 9,32
RAZEM 9,32
109|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 200 mm - wyko- |m
d.3.2/1009-09 z. |py umocnione
52.3.9. 9912-
9
3,7 m 3,70
RAZEM 3,70
110|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.3.2/1308-01
0,3*4 m 1,20
RAZEM 1,20
111/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m
d.3.2/1308-02 z.
s2.3.4. 9913-
2
12,4+12,4+3,4+3,4+4*0,6+1,2*6 m 41,20
RAZEM 41,20
112|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m
d.3.2/1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2
55,5 m 55,50
RAZEM 55,50
113|KNNR 4 Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 200mm szt
d.3.2/1427-02
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
114|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. |stud.
d.3.2/1413-03 3m
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
115/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0. |[0.5
d.3.2|1413-04 5 m roznicy gteb. m]
stud.
-3*3 [0.5 -9,00
m]
stud.
1,91+2,11+2,18 [0.5 6,20
m]
stud.
RAZEM -2,80
116|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt
d.3.2/1417-02
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
117/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PVC o $rednicy 600 mm szt
d.3.2/1417-02
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
118/ KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.20222-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
119|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o ér. zewn. 110 mm - wy-|szt
d.3.2|1321-01 z. |kopy umocnione - Wktadka In situ
s2.3.4. 9913-
3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
120/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wy-|szt
d.3.2|{1321-03 z.  |kopy umocnione - Wktadka In situ
sz.3.4. 9913-
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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121/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wy-|szt
d.3.2|{1321-04 z. |kopy umocnione - redukcja PVC 250/160mm
sz.3.4. 9913-
3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
122|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wy-|szt
d.3.2|1321-04 z. |kopy umocnione - zaslepka PVC 250mm
sz.3.4. 9913-
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
123|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wy-|szt
d.3.2{1321-01 z.  |kopy umocnione - Redukcja PVC 110/75mm
sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
124|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wy-|szt
d.3.2|1321-02 z.  |kopy umocnione - kolano
sz.3.4. 9913-
3
2+4 szt 6,00
RAZEM 6,00
125/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wy-|szt
d.3.2{1321-02 z.  |kopy umocnione -redukcja PVC 160/110mm
sz.3.4. 9913-
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
126|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o $r. nom. 113 mm m
d.3.2/0703-04
20*2 m 40,00
RAZEM 40,00
127/ KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.3.2/0608-02
0,41*0,41*20*2 m3 6,72
RAZEM 6,72
128/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 250 mm odc. -
d.3.2/1610-03 1
prob.
3 odc. - 3,00
1
prob.
RAZEM 3,00
129|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -
d.3.2/1610-01 1
prob.
8 odc. - 8,00
1
prob.
RAZEM 8,00

-10 -
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