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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego

~Przebudowa pasa drogowego ulicy Spétdzielcow (droga gminna nr
1902282Z) w Mierzynie wraz z infrastruktura towarzyszaca, Gmina
Dobra, powiat Police”.
1. Inwestor:
Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

2. Materialy wyjsciowe.
- wizja lokalna w terenie;

- zlecenie Inwestora nr 144/15 z 19.05.2015 r.;

- dokumentacja fotograficzna;

- obowigzujqce przepisy inwestycyjno - projektowe i normy;

- wtornik geodezyjny w skali 1:500;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata Nr 1I/22/02
Rady Gminy Dobra z dnia 5 grudnia 2002 roku opublikowana w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Zachodniopomorskiego Nr 1, poz. 9 z dnia
10.01.2003 roku.

- Opinia geotechniczna okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia do
celéw projektowych - Mierzyn, kanalizacja deszczowa wykonana przez
ArtGeo;

- Karty przewiertow przez konstrukcje nawierzchni ul. Spoétdzielcow wykonane
przez Laboratorium Drogowe Fundacji na Rzecz Rozwoju Politechniki

Szczecinskiej w maju 2015 r.

3. Cel i zakres opracowania.

Cel opracowania:
Celem projektu jest opracowanie dokumentacji wykonawczej obejmujacej
przebudowe drogi gminnej nr 190228Z (ul. Spétdzielcébw) wraz z infrastrukturg

towarzyszaca.
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Zakres opracowania obejmuje:
— budowe jezdni o szerokosci 6,0 m wraz co najmniej jednostronnym chodnikiem
oraz przebudowe istniejacych zjazdéw indywidualnych i publicznych do przylegtych

posesji, a takze budowe zjazdéw nowych.

Inwestycja w zakresie drogowym zlokalizowana jest na terenie nastepujacych
dziatek:
Droga gminna nr 1902282 - ul. Spétdzielcow:

— wiasciciel: Gmina Dobra dz. nr : 338/2, 273/57, obr. 0009 Mierzyn 1

— droga gminna, klasy D

4. Opis stanu istniejacego

4.1 Droga gminna nr 1902282 (ul. Spétdzielcow)

Ulica w chwili obecnej posiada jezdnie o zmiennej szerokosci: jest to ok. 5 m w
potudniowym odcinku i ok. 3,00-3,50 m w odcinku pdéinocnym. Ulica nie posiada
chodnikéw jedynie trawiaste pobocza. Jest to droga bez przejazdu stanowigca
obecnie gtownie dojazd do zlokalizowanych w koncowym jej odcinku zabudowan
produkcyjno - ustugowych i nielicznych mieszkalnych. Do wiekszosci zakfaddéw
produkcyjnych wykonane sg zjazdy publiczne - gtdwnie o nawierzchni betonowej.
Teren przylegly do drogi na poczatku opracowania jest w wiekszosci
niezabudowany.

Struktura ruchu ulicy Spoétdzielcow jest zdeterminowana sasiadujacq zabudowa. Sg
to zarowno pojazdy osobowe, jak i ciezkie pojazdy dostawcze (o bardzo duzym
udziale w strukturze ruchu).

Obserwuje sie znaczne nasilenie pojazdéw w godzinach pracy znajdujacych sie przy
ulicy podmiotéw gospodarczych, oraz nasilenie ruchu pieszych w godzinach

porannych i popotudniowych.
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4.2 Istniejaca konstrukcja nawierzchni.

Na podstawie odwiertéw w istniejacej nawierzchni stwierdzono nastepujacy uktad
warstw konstrukcyjnych:

OTWOR NR 1 - hm 0+30,00

3,5 cm - mieszanka mineralno asfaltowa;

6,0 cm - masa smotowa;
15,0 cm - beton cementowy;

- podsypka piaskowo - zwirowa

OTWOR NR 2 - hm 2+70,00

7,0 cm - mieszanka mineralno asfaltowa;

28 cm - kruszywo;

- podsypka piaskowo - zwirowa

OTWOR NR 3 - hm 5+02,00

6,0 cm - mieszanka mineralno asfaltowa;

14,0 cm - beton cementowy;

- podsypka piaskowo - zwirowa;

OTWOR NR 4 - hm 8+04,00

12,0 cm - mieszanka mineralno asfaltowa;

25,0 cm - nasyp: cegty, beton, kamienie, $mieci

- piasek drobny humusowy

4.3 Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo - wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej dla
geotechnicznych warunkéw posadowienia do celéw projektowych - wykonanej
przez ArtGeo.

Grunty rodzime pokryte sg warstwg nasypdw niekontrolowanych (Pd+gruz) i
piaskdw humusowych. Bezposrednio pod warstwg nasypowg wystepujg grunty
spoiste gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym i zwartym. Sg

to grunty wysadzinowe.
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Gtebokos$¢ zwierciadta wody gruntowej wystepuje na gtebokosci ok. 1,5 m pod
poziomem spodu projektowanej konstrukcji. Warunki wodne s przecietne.
Pod wzgledem nosnosci podioza grunty rodzime w poziomie posadowienia

konstrukcji nawierzchni drogowej zostaty zaklasyfikowane do grupy nosnosci G4.

Warunki gruntowe sa proste, obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych).

4.4 Istniejace uzbrojenie podziemne

Na odcinku objetym opracowaniem funkcjonujg nastepujace sieci uzbrojenia
podziemnego oraz przyfacza: wodociag @ 80, @ 100, @ 110 i @ 160,
telekomunikacja, sie¢ eN i eS, gazociag @ 32, @ 100, @ 125, @ 225, kanalizacja

deszczowa @ 1000, kanalizacja sanitarna @ 90, kanalizacja og6lnosptawna @ 200.

5. Rozwigzania projektowe

Parametry wynikajgce z warunkdw technicznych dla drogi gminnej klasy D przyjete
do projektowania:
- szerokosc¢ pasa ruchu 3,0 m;
- ulica jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa;
- predkosc¢ projektowa 30 km/h;
- obcigzenie ruchem KR3;
- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej — spadek jednostronny 2%;
- zastosowany minimalny promien fuku kotowego R=250 m;
- pochylenie poprzeczne jezdni na tuku 2% (jak na odcinku prostym);
- minimalny spadek podtuzny profilu 0,5 %;
- maksymalny spadek podtuzny profilu 1,2%:;
- minimalny promien tuku pionowego wypuktego i wklestego R=600 m;
- szerokos$c¢ chodnika przy jezdni 2,0m;

- spadek poprzeczny chodnika 1%.
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Parametry wynikajgce z warunkdw technicznych dla zjazdu publicznego:

- szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym szerokos¢ jezdni nie mniejsza niz
3,5m i nie wieksza niz szerokos¢ jezdni na drodze

- przeciecie krawedzi zjazdu wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 5 m;

- na diugosci nie mniejszej niz 7,0m od krawedzi korony drogi pochylenie
podtuzne zjazdu nie wieksze niz 5% a na dalszym odcinku nie wieksze niz
12%.

Parametry wynikajgce z warunkdw technicznych dla zjazdu indywidualnego:
- szerokos$¢ nie mniejsza niz 4,5 m w tym szerokos¢ jezdni nie mniejsza niz
3,0 m i nie wieksza niz szerokos¢ jezdni na drodze
- przeciecie krawedzi zjazdu i ulicy - skos 1:1;
- na dlugosci nie mniejszej niz 5,0m od krawedzi korony drogi pochylenie
podiuzne zjazdu nie wieksze niz 5% a na dalszym odcinku nie wieksze niz
15%.

5.1. Rozwiazanie sytuacyjne—-(Rys. nr 2)

Za poczatek opracowania przyjeto potudniowy odcinek ulicy na wysokosci zjazdu na
dziatke nr 275/31. Dilugos¢ projektowanego odcinka to 814,50m. Jezdnia na
poczatku opracowania pozostaje o istniejacej szerokosci 5,0 m dopiero za
istniejgcym skrzyzowaniem z dziatka nr 276/174 zostaje zmieniona jej szerokos¢.
Ulice za skrzyzowaniem zaprojektowano jako jednojezdniowg dwukierunkowq o
szerokosci jezdni 6,0 m z obustronnym chodnikiem o szerokosci 2,0 m do 6+73,85
oraz jednostronnym od tego miejsc do hm 7+4+96,40 (chodnik tylko po stronie
zachodniej).

W ciggu projektowanego odcinka znajduje sie 6 zataman trasy - wszystkie

wyokraglono tukami o promieniu R=250 m bez koniecznosci poszerzen pasa ruchu.

5.2.2 Rozwigzania wysokosciowe (Rys. nr 2 i 3)
Usytuowanie wysokosciowe projektowanej drogi jest zdeterminowane rzednymi

istniejacej drogi i zjazddw, przylegtego terenu oraz istniejgcych sieci uzbrojenia.
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Spadek drogi gminnej zgodnie z ponizszg tabelg zatomow:

Tabela zaltoméw ul. Spétdzielcow

Pikietaz Odlegtos¢| Spadek | Wzniesienie AH H

0+00,00 0 23,55
0+27,73 27,73 -0,6% -0,18 23,37
0+67,38 39,65 -1,0% -0,38 22,99
1+56,18 88,80 -0,5% -0,44 22,55
1+84,57 28,39 0,5% 0,14 22,69
2+32,52 47,95 -0,5% -0,24 22,45
3+15,89 83,37 -1,2% -1,00 21,45
4+25,27 109,38 0,5% 0,54 21,99
4+47,93 22,66 -0,5% -0,10 21,89
5+24,75 76,82 0,5% 0,38 22,27
6+06,83 82,08 -0,6% -0,47 21,80
6+33,20 26,37 0,5% 0,13 21,93
7+39,17 105,97 -0,5% -0,53 21,40
7+80,72 41,55 -0,7% -0,29 21,11
8+14,50 33,78 0,5% 0,17 21,28

Projektowany spadek poprzeczny jezdni po uwzglednieniu warunkéw dobrego
odwodnienia drogi w potgczeniu z kolizjami z istniejaca infrastruktura przyjeto jako
jednostronny 2% w kierunku do wschodniej krawedzi jezdni. Zastosowanie duzych
promieni tukéow kotowych (R>70 m) nie wymaga zmiany pochylenia poprzecznego
W miejscu zataman trasy w planie. Spadek poprzeczny chodnikéw zaprojektowano
jako 1% w kierunku jezdni.

Zjazdy istniejgce do przebudowy oraz nowoprojektowane zaprojektowano ze

spadkiem do jezdni maksymalnie 5%.

5.2.3. Odwodnienie
Powierzchniowe wody opadowe z drogi gminnej zostang odprowadzone
zgodnie z projektowanymi spadkami, do projektowanej w ramach przebudowy sieci

kanalizacji deszczowej.

5.2.4 Szczegoly konstrukcyjne

Projektowana konstrukcja drogi gminnej — u. Spoétdzielcéow (KR3):

4 cm warstwa Scieralna SMA 11
5cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
7 cm warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 50/70
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20 cm

15 cm

20 cm

25 cm
99 cm

kruszywo tamane (z surowcoéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane
mechanicznie

podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5
MPa ;

warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego #0/31,5 mm o
CBR=35%

grunt rodzimy stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

Mrozoodpornosc¢ podioza gruntowego dla skrzyzowania
Glebokos¢ przemarzania gruntu h;=0,8 m

Grubosc¢ konstrukcji min. hk= 1,04 m

Grupa nosnosci podtoza G4

Kategoria obcigzenia ruchem KR3

Warunek: hk=0,7* hz,

0,9920,7*0,8m=0,56m

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Projektowana konstrukcja zjazdu publicznego/skrzyzowania (KR2)

10 cm
5cm

25 cm

30 cm

kostka betonowa grafitowa

podsypka cementowo - piaskowa 1:5

kruszywo tamane (z surowcow skalnych) #0/31,5 stabilizowane
mechanicznie

podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5

70 cm

MPa

Projektowana konstrukcja zjazdu indywidualnego (KR1)

8 cm
5cm
20 cm

30 cm

kostka betonowa czerwona

podsypka cementowo - piaskowa 1:5

kruszywo tamane (z surowcow skalnych) #0/31,5 stabilizowane
mechanicznie

podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5

63 cm

MPa
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Projektowana konstrukcja chodnika

8 cm kostka betonowa szara
5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:5
10 cm kruszywo tamane (z surowcoéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane

mechanicznie
15cm grunt rodzimy stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa
38 cm

Projektowana konstrukcja chodnika wzmocnionego

8 cm kostka betonowa szara
5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:5
20 cm kruszywo tamane (z surowcow skalnych) #0/31,5 stabilizowane

mechanicznie
30 cm podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5
MPa

63 cm

Krawedzie jezdni obramowano kraweznikiem ulicznym betonowym 15x30 cm
wystajacym o Swietle h=10 cm oraz kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22
cm o Swietle h=3 cm.. Krawedzie zjazdow publicznych i skrzyzowan w formie
wycinkéw tukdédw kotowych zaprojektowano obramowane kraweznikiem 15x30 cm
tukowym o odpowiednim promieniu obnizonym do $wiatta h=3cm , w miejscu gdzie
zjazd /skrzyzowanie przecina ciqg pieszy. Zjazdy indywidualne zaprojektowano
obramowane kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm o Swietle h=3 cm.
Zjazdy na granicy dziatki drogowej zakoriczono opornikiem 10x25 cm wtopionym .
Krawezniki i oporniki posadowiono na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm i
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Chodniki od strony granicy dziatki zaprojektowano obramowane obrzezem

chodnikowym 8x30 cm.

Nie dopuszcza sie wykonania ltukow za pomoca kraweznikow prostych
cietych na krotkie odcinki. Do tukow nalezy zastosowac krawezniki tukowe

o odpowiednim promieniu.

Krawezniki moga by¢ docinane tylko mechanicznie pitla z tarcza

diamentowa.

10
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6. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokonaé rozbidrki istniejacej
nawierzchni ulicy Spoétdzielcéw wraz ze zjazdami.

Wszelkie prace w rejonie budowy nalezy wykonywac¢ zgodnie z polskg normg
PN-S-02205:1998. Po usunigciu istniejacych warstw konstrukcyjnych podtoze
nalezy zbadac ptytg VSS i doprecyzowac jego wskaznik zageszczenia i nosnosc.
Roboty ziemne to przede wszystkim wykopy uwzgledniajace korytowanie pod
konstrukcje jezdni i chodnikdéw.

Ilos¢ robdt ziemnych przedstawia ponizsza tabela:

Nr Pikietaz | Odlegtosci | Powierzchnia | Powierzchni | Objetosé Objetosé Suma Suma
przekroju wykopu W | a nasypu N wykopu nasypu wykopow | nasypow
hm m [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?]

0| 0+00,00 5,23 0,00 0,00
1| 0+27,65 27,65 5,95 0,03 154,56 0,41 154,56 0,41
2| 0+62,75 35,10 6,15 0,02 212,36 0,88 366,92 1,29
3| 1+05,50 42,75 5,33 0,07 245,39 1,92 612,30 3,22
4| 1+48,70 43,20 5,94 0,03 243,43 2,16 855,74 5,38
5| 1+93,60 44,90 6,07 0,02 269,62 1,12| 1125,36 6,50
6| 2+35,45 41,85 7,08 0,00 275,16 0,42 | 1400,52 6,92
7| 2+85,15 49,70 6,58 0,01 339,45 0,25 1739,97 7,17
8| 3+29,80 44,65 7,33 0,03 310,54 0,89 | 2050,52 8,06
9| 3+76,60 46,80 6,54 0,00 324,56 0,70| 2375,07 8,76
10| 4+15,75 39,15 6,15 0,01 248,41 0,20| 2623,48 8,96
11| 4+53,05 37,30 7,98 0,00 263,52 0,19| 2887,00 9,14
12| 5+06,80 53,75 6,70 0,00 394,53 0,00 3281,53 9,14
13| 5+59,20 52,40 7,07 0,00 360,77 0,00 | 3642,30 9,14
14| 5+98,65 39,45 7,57 0,00 288,77 0,00 3931,08 9,14
15| 6+33,75 35,10 6,71 0,00 250,61 0,00 4181,69 9,14
16| 6+75,25 41,50 6,97 0,00 283,86 0,00| 4465,55 9,14
17| 7+20,95 45,70 6,21 0,02 301,16 0,46 | 4766,71 9,60
18| 7+54,55 33,60 7,22 0,00 225,62 0,34| 4992,34 9,94
19| 7+69,90 15,35 6,79 0,00 107,53 0,00| 5099,87 9,94
20| 7+86,10 16,20 8,40 0,00 123,04 0,00 5222,90 9,94
21| 8+14,50 28,40 5,73 0,00 200,65 0,00| 5423,55 9,94

W wykopach nalezy doprowadzi¢ podifoze do klasy G1 poprzez wykonanie
stabilizacji rodzimego podtoza gruntowego cementem o grubosci 25 cm zgodnie z
projektowang konstrukcjg, przy zachowaniu wskaznika zageszczenia Is=1,00
wtérnego modutu odksztatcenia E;=120MPa przy gtebokosci 0.2 m pod konstrukcja
jezdni oraz 1s=0,98 i wtérny modut odksztatcenia E>,=80MPa - 0.5 m pod

konstrukcjq jezdni oraz chodnika dla gruntu niespoistego. Wskaznik odksztatcenia
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(E2/E1) nie powinien by¢ wiekszy niz [p<2,2. Podstawowg praca jest wykonanie
wyprofilowanie terenu oraz korytowanie pod konstrukcje skrzyzowania. Minimalna
wartos¢ wskaznika zageszczenia dla poditoza nasypow do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu wynosi 0,95.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach:

1. gdérna warstwa grubosci 20 cm - Is=1,0;

2. 0,2-1,2m -1s=0,97

3. 1,2 m ponizej robét ziemnych 1s=0,95.
Roboty w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzic

recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

7. Urzadzenia obce

W czasie przebudowy nalezy dokonac¢ regulacji wysokosciowej istniejacych
urzgadzen uzbrojenia podziemnego: zawory wodne, zawory gazowe, studnie
teletechniczne i studnie kanalizacyjne. Wszystkie urzadzenia znajdujgce sie w
nawierzchniach przeznaczonych do ruchu kotowego powinny by¢ klasy D400. W
przypadku odkrycia w czasie w czasie robdt urzadzen niezabezpieczonych
pokrywami nalezy ten fakt zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru i wiasciwym gestorom

sieci celem uzupetnienia.

8. Gospodarka drzewostanem
Ze wzgledu na drzewa rosngce w pasie projektowanej drogi przeprowadzono

inwentaryzacje drzew i krzewdw przewidzianych do wycinki. Na podstawie tej
inwentaryzacji do wycinki przewidziano 16 drzew, 1 drzewo nalezy zachowaé w
miejscu wystepowania, a 1 drzewo nalezy przesadzi¢ do nowej lokalizacji, zgodnie

Z ponizsza tabelq:

¢
Obwod oy W

L.p. Gatunek (rodzaj pnia zasi ys: Uwaygi

P ( ) [cm] koro%?/ [m] ’

[m?]
1 2. 3. 4. 5 6
Populus sp.
1. | Topola 253 7 20 | WYCINKA
2. | Sorbus aucuparia L. 30 7 8 WYCINKA
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J b pospolit
g | Jarzab pospolity 29
4, 26
5 34
6. i 27
g‘v‘ﬁ;ﬁ 3 9 | Suchawe - WYCINKA
7. 26
8 23
9 37
10. g‘v‘fl’;;ﬁ 20 15 7 | Suchawe - WYCINKA
11. 19
Tilia cordata Mill. DRZEWO NALEZY
12. |Lipa drobnolistna 152 8 13 ZACHOWAC W MIEJSCU
WYSTEPOWANIA
Tilia cordata Mill. h
13. | Lipa drobnolistna 123 10 13 | zasycha - WYCINKA
Tilia cordata Mill.
14. | Lipa drobnolistna 116 7 11 | WYCINKA
Tilia cordata Mill. DRZEWO NALEZY
Lipa drobnolistna PRZESADZIC DO NOWEJ
15. 136 8 13 | LOKALIZACJI W DWOCH
ETAPACH
Tilia cordata Mill.
16. | Lipa drobnolistna 127 9 12 + podrost 6m? - WYCINKA
Tilia platyphyllos Scop.
17. | Lipa szerokolistna 14 3 3 |WYCINKA
Tilia platyphyllos Scop.
18. | Lipa szerokolistna 137 8 13 | WYCINKA
Drzewo nr 12 - ze wzgledu na bliskos¢ budowy drzewo to powinno by¢

zabezpieczone w czesci podziemnej i nadziemnej. Korona powinna by¢ przycieta
wprost proporcjonalnie do przewidywanego uszczuplenia bryty korzeniowej (ok.
30%). Pien drzewa nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac zwigzanych z
przebudowg ulicy Spétdzielcdw. Ze wzgleddw technologicznych przy drzewie
najlepiej jest zastosowal mozliwie cienki opo6r (np. katownik stalowy) aby jak
najmniej ingerowa¢ w system korzeniowy. Jednak decyzje w tej sprawie nalezy
podja¢ bezposrednio na budowie po wytyczeniu drogi w terenie i okresleniu

rzeczywistej lokalizacji drzewa i systemu korzeniowego.

Drzewo nr 15 - ze wzgledu na swoje witasciwosci przyrodnicze i jego bezposrednig

kolizje z projektowang jezdnig nalezy przesadzi¢ do nowej lokalizacji w miejsce
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wskazane przez Zamawiajgcego w porozumieniu z odpowiednimi organami ochrony
$Srodowiska. Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie podziemne przy drzewie
(wodociag i prad) przesadzanie nalezy wykonywac¢ recznie z wielkg ostroznoscig. Po
przesadzeniu drzewa do nowej lokalizacji nalezy zapewni¢ jego pielegnacje przez
okres 3 lat.

Uwaga: zarowno zabezpieczenie drzewa nr 12, jaki i przesadzenie i

pielegnhacje drzewa nr 15 nalezy powierzyc¢ specjalistycznej firmie majacej

doswiadczenie i sprzet odpowiedni do przeprowadzania tego typu

specyficznych zadan.

9. Ochrona srodowiska

Prace budowlane bedaq wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy poziom
hatasu na czas prowadzenia robot. Po zakonczeniu prac budowlanych inwestycja
powinna korzystnie wptyngé na S$rodowisko, poniewaz ruch pojazdéw bedzie

odbywat sie tylko po nawierzchniach do tego przeznaczonych.

Wykonawca w czasie prowadzenia robdét budowlanych musi stosowac
przepisy i normy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego zaréwno na terenie
budowy jak i w jej najblizszym otoczeniu. Obowigzany jest do unikania uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie przyjetego sposobu
dziatania. W trakcie robdt nalezy utrzymywad teren budowy i wykopy bez wody

stojqcej.

Stosujac sie do tych wymagan nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

1. Lokalizacje magazyndw, skfadowisk, wykopdw.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyfami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
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W zakresie stosowanych materiatow:

— materiaty, ktéore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia,

— nie dopuszcza do sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wyzszym od dopuszczalnego,

— wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko,

— materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte

pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

W zakresie melioracji:

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby zachowal urzadzenia
melioracyjne we wiasciwym stanie technicznym i nie spowodowad pogorszenia
warunkow wodnych na terenach sgsiednich;

- w przypadku uszkodzenia istniejagcych urzadzen melioracji wodnych nalezy
dokonac¢ ich naprawy w sposdb umozliwiajacy zachowanie dotychczasowych
kierunkow sptywu;

- przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac ziemnych nalezy poprawi¢ droznos¢
okolicznych rowéw melioracyjnych, co wptynetoby na obnizenie sie poziomu wody

gruntowej oraz zmniejszyto zasieg jej wahan sezonowych

W zakresie gospodarki odpadami:

W trakcie prac rozbidrkowych istniejacej nawierzchni i sieci powstang odpady, ktore
zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.2013.21 wraz z pozn.
zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r w
sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923) nalezg do grupy 17 i sq to:

e 17 01 01 odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiérek i remontow;

e 17 02 03 odpady z tworzyw sztucznych;

e 17 03 02 mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01;

e 17 04 05 zelazo i stal;
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e 17 04 11 kable inne niz wymienione w 17 04 10

e 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03

Wykonawca roboét, jako wytwoérca odpadédw powinien postepowaé z odpadami w

nastepujacej hierarchii:

zapobieganie powstawania odpadow;

przygotowanie do ponownego uzycia;

recykling;

unieszkodliwianie.

Na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca powinien przedstawic
Zamawiajacemu informacje o odpadach innych niz niebezpieczne jakie beda
wytworzone i sposobie ich zagospodarowania.

Odpady powinny przez Wykonawce zostac:

- zagospodarowane na placu budowy (np. masy ziemne na odkfad do ponownego
wbudowania);

- przekazane Zamawiajacemu Ilub ponownie wbudowane po uprzednim
przygotowaniu w przypadku materiatdow nadajgcych sie do ponownego uzycia
zgodnie z Dokumentacjq Projektowaq;

- przekazane specjalistycznym firmom - posiadajagcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na

odbidr i transport odpadow;

- przekazane na skfadowisko odpaddw.

10. Zestawienie podstawowych ilosci dla inwestycji

- droga gminna (KR3)- warstwa Scieralna SMA 11, gr 4 cm - 4887 m?
- kostka betonowa czerwona gr. 8 cm (zjazd indywidualne) - 239 m?;
- kostka betonowa grafitowa gr. 10 cm (zjazdy publiczne) - 323 m?;
- kostka betonowa szara gr. 8 cm (chodnik wzmochiony) - 594 m?;
- kostka betonowa szara gr. 8 cm (chodnik) - 1918 m?;
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11. Informacje charakteryzujace obiekt

Teren opracowania - droga gminna nr 190228Z - ul. Spoétdzielcow jest czeSciowo
objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (czes$¢ dziatki nr
338/2 dr). Zgodnie z zapisami planu sg to tereny elementarne: 2KD (od hm
3+95,70 do hm 4+90,55) oraz 4KD (od hm 1+93,00 do hm 2+83,00).
Spetnienie zapisow planu w zakresie przekroju ulicy jest wykonane -
jednia jezdnia, dwa pasu ruchu po 3,0 m, minimum jednostronny chodnik
— 4KD i obustronny chodnik 2 KD).

Na odcinku od hm 2+83,00 do hm 3+95,70 wystepuja tereny elementarne 1KL
oraz 02DK pod przyszie ulicy klasy L i GP (planowana droga krajowa nr 10) -
tereny te oraz uktad przysztego skrzyzowania drog na terenach elementarnych 1KL,

02DK, 2KD i 4KD nie wchodza w zakres przebudowy ul. Spétdzielcow.

Na pozostatych odcinkach dziatki nr 338/2 dr i na catej dziatce nr 273/57 nie ma
obowigzujgcego miejscowego planu przestrzennego, nie mniej cata ulica
Spoétdzielcdw zaprojektowana zostata tak aby stanowita spdjny ciqg komunikacji

kotowej i pieszych na zasadach okreslonych na odcinkach objetych planem.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2010.243.1623
wraz z pozniejszymi zmianami), art. 3 , punkt 7a ,przebudowa” w odniesieniu do
pasa drogowego sg to roboty budowlane w wyniku ktoérych nastepuje zmiana
charakterystycznych parametréw w zakresie nie wymagajacym zmiany granic pasa
drogowego. Zatem, zgodnie z art. 29, ustep 2, punkt 12 ww. ustawy jest to
inwestycja, ktéra nie wymaga pozwolenia na budowe.

11.1 Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej
Obszar inwestycji nie jest potozony na terenach goérniczych w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze [Dz.U. z 2011 r. nr

163, poz. 981], w zwigzku z tym wplyw taki nie wystepuje.

11.2 Dane dotyczace przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz

warunkow higieniczno - sanitarnych
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W Swietle obowigzujagcego rozporzadzenia w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 09.11.2010 r., nr 213,
poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegajaca na przebudowie ulicy o diugosci

mniejszej niz 1 km nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na s$rodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na s$rodowisko, a co za tym idzie zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 03.10.2008 r., nr 1999, poz. 1227
z pozn. zmianami) nie wymaga sie przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.
Zabiegi czynione w ramach inwestycji pozwolg uporzadkowac i zagospodarowac
teren w sposdb celowy, poprawig bezpieczenstwo ruchu oraz komfort pieszych.
11.3 Zabezpieczenie interesé6w osdb trzecich i niepelnosprawnych
a) zabezpieczenie interesow osob niepetnosprawnych
Zaprojektowany chodnik i zjazdy w znacznym stopniu podwyzsza standard w

zakresie poruszania sie 0séb niepetnosprawnych i ociezatych

Spadki podtuzne i poprzeczne w zadnym miejscu nie przekraczajg wartosci
granicznych dla poruszania sie na wdzkach inwalidzkich.
b) roboty zwigzane z zabezpieczeniem interesow osdb trzecich

Interesy osdb trzecich nie zostajg naruszone. Ewentualne materiaty z rozbiérek
istniejacych zjazddéw nalezy przekazac ich witascicielom.

Lokalizacje zjazdow do terendw niezabudowanych nalezy wustali¢ z ich

wilascicielami na budowie.

12. Organizacja ruchu
Ulica Spotdzielcow znajduje sie w ,strefie zamieszkania” o predkosci dopuszczalnej

20 km/h i pierwszenstwie pieszych przed pojazdami. Nie wprowadza sie nowych

elementoéw organizacji ruchu.

Opracowata:

Lucyna Kaczynska
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