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ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI
UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

BRANŻA:

FAZA:

TEMAT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

AUTOR /
PROJEKTANT:

TYTUŁ RYSUNKU:

PODPIS:

DATA:                      listopad 2014

ARCHITEKTURA
PBW
ZAGOSPODAROWANIE TERENU POLEGAJĄCE NA BUDOWIE
PLACU WIEJSKIEGO, PĘTLI AUTOBUSOWEJ, WEWNĘTRZNEJ

DROGI DOJAZDOWEJ I MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ
PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

SKALA 1:20

mgr inż. arch. Tomasz Kuriański
upr. proj. 2/Sz/2002

12.02.
A.1.4.2

dz. nr 158/2 i część dz. nr 112 dr, 157/1, obręb
Wąwelnica, gmina Dobra, powiat Policki

Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 z 23.02.1994)
Wszystkie wymiary potwierdzić na budowie, w razie niezgodności kontaktować się z projektantem. Rysunki czytać w powiązaniu z

odpowiednimi rysunkami branżowymi. Wszelkie niezgodności zgłosić projektantowi.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. proj. W/03/2010

PODPIS:

Gmina Dobra

WIATA PRZYSTANKOWA - DETAL
TABLICY

PODPIS:PROJEKTANCI: mgr inż. arch. Gaweł Biedunkiewicz
upr. proj. W/04/2010
mgr inż. arch. Karolina Alicja Prałat
upr. proj. 19/ZPOIA/OKK/2014

ATK
PRACOWNIA

PROJEKTOWA

NR RYSUNKU:
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Blacha stalowa ocynkowana malowana
proszkowo na kolor RAL 1016
Sklejka wodoodporna 22 mm
Ruszt stalowy systemowy 40 x 60 mm
Ściana żelbetowa gr 240 mm wg projektu
branży konstrukcyjnej
Ruszt stalowy systemowy 40 x 60 mm
Sklejka wodoodporna 22 mm
Blacha stalowa ocynkowana malowana
proszkowo na kolor RAL 1016

Ekran LED z rokładem
jazdy do ustalenia na
etapie wykonawstwa w
trybie nadzoru autorskiego

Słupki systemowego
rusztu stalowego
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Tablica wykończona blachą stalową ocynkowaną
malowaną proszkowo na kolor RAL 1016

Ekran LED z rokładem jazdy do ustalenia na etapie
wykonawstwa w trybie nadzoru autorskiego

Siedziska wg rysunku 12.02. A.1.4.1

Zadaszenie wiaty przystankowej

Systemowy ruszt stalowy / mocowany do ściany
żelbetowej / do rusztu mocowana sklejka, do której

należy mocować blachę stalową

+1 960+1 960

+900

+480
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