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3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wiaty przystankowej bedacej czescig inwestycji
p.n.: ,Zagospodarowanie terenu polegajgce na budowie placu wiejskiego, petli autobusowej,
wewnetrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych oraz przebudowie infrastruktury technicznej”.

3.2 Podstawa opracowania
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
zZ pédzn. zm.);
Zlecenie inwestora;
Wizja lokalna terenu;
Uzgodnienia z inwestorem — Gmina Dobra;
Koncepcja zagospodarowania terenu;
Decyzja o lokalizacji celu publicznego nr 30/14 z dnia 12.11.2014 r.;
* Uzgodnienia miedzybranzowe.

3.3 Lokalizacja
Projektowana wiata usytuowana bedzie w potudniowej czesci dziatki nr 158/2 w miejscu
projektowanego przystanku autobusowego. Wiata zastgpi istniejgcg wiate, ktora jest przeznaczona
do rozbidrki. Poziom posadowienia parteru projektowanej wiaty przyjeto na rzednej p.p.p. = 26,79
m n.p.m.

Lokalizacje i gabaryty matej architektury pokazano w Tomie Il — Zagospodarowanie terenu na
rysunku zagospodarowania terenu.

3.4 Zakres robét:

roboty ziemne,

roboty fundamentowe,

wykonanie $cian fundamentowych,

montaz stupow stalowych,

wykonanie Scian przyziemia wraz ze stropodachem,
wykonanie tablicy informacyjnej,

wykonanie siedzisk,

montaz profili LED w betonie.

4 Rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne
Wiate zaprojektowano jako wolnostojgcg, jednokondygnacyjng, niepodpiwniczong z dachem
ptaskim, o spadku min. 2%. Wiate zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej, z wykonczeniem z
betonu architektonicznego C30/37 W6.
Wiata oparta na rzucie trapezu, ze scianami z betonu architektonicznego oraz stupow stalowych.
Wiata zaprojektowana zostata jako ostona przystankowa nad siedziskami i tablicg przystankowa
petnigca role informacyjna.
Wiata jest na wskros odstonigta, dostepna ze wszystkich stron.
Uwaga: Lokalizacje i gabaryty matej architektury pokazano w Tomie Il — Zagospodarowanie terenu
na rysunku zagospodarowania terenu.

4.1 Podstawowe dane liczbowe

Wyrdznienie Wartos¢ |J.m.
Powierzchnia zabudowy 62,91 m?
Kubatura 210,1 m?
Wysokos¢ zabudowy do najwyzszego punktu zadaszenia 3,5 m




5 Rozwiazania konstrukcyjne
Wiate zaprojektowano w technologii zelbetowej jako obiekt jednokondygnacyjny, ze stropodachem
w konstrukcji zelbetowej z uzyciem betonu architektonicznego C30/37 W6 zbrojonego krzyzowo
stalg BSt500 i St0S.
Projektowany poziom terenu wokot wiaty +0,00 = +26,79m n.p.m.

5.1 Fundamenty

* posadowienie za pomocg ptyty fundamentowej zelbetowej gr. 30cm wg projektu branzy
konstrukcyjnej,

* gtebokos¢ posadowienia wg projektu branzy konstrukcyjnej,

5.2 Stupy stalowe

+ stalowe ocynkowane z profili RO133x4 (11szt.) ze stali S235, od gory i dotu mocowane do
blachy/marki zakotwionej w trzpieniach i potaciach zelbetowych,

* stupy malowane proszkowo na kolor RAL 7012,

» projektowane trzpienie zelbetowe wypuszczone z ptyty fundamentowej wykona¢ max. do
poziomu 0,00,

* szczegoty wg projektu branzy konstrukcyjnej.

5.3 Sciany

* wylewane z betonu architektonicznego C30/37 W6 gr. 24 cm i 32 cm z zastosowaniem
szalunku systemowego, zbrojenie stalg wg projektu branzy konstrukcyjnej,

» $ciana gr. 24 cm w obudowie do wykorzystania jako tablica informacyjna, wg detalu w
czesci graficznej projektu,

5.4 Stropodach

* wylewany z betonu architektonicznego C30/37 W6 gr. 24 cm, zbrojenie stalg wg projektu
branzy konstrukcyjnej,

* wbudowane liniowe oswietlenie LED — poprowadzone w korytku wg rysunkow detali w cze-
&ci graficznej.

5.5 Nawierzchnia pod wiata
» z ptyt betonowych azurowych/w czesci obsiana trawg lub ptyt betonowych petnych, szcze-
g6ty w Tomie Il Zagospodarowanie Terenu,

UWAGA! SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA OPISANO W CZESCI KONSTRUKCYJNEJ.

6 lzolacje
Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem wykonac jako izolacje przeciwwodng na bazie cemen-
tu (EKO 2K) w kolorze szarym dopasowanym do koloru betonu architektonicznego. Izolacja musi
by¢ zaakceptowana przez nadzor autorski.
Szczegobty w projekcie branzy konstrukcyjnej.

7 Elementy wykonczenia wiaty
RYNNY | RURY SPUSTOWE
* rynny i rury spustowe ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor RAL 7012,
SIEDZISKA
* wg rysunkow detali w czesci graficznej — rysunek 12.02. A.1.4.1
TABLICA INFORMACYJNA
* wg rysunkow detali w czesci graficznej — rysunek 12.02. A.1.4.2
OSWIETLENIE LED
« PROFIL LED w lokalizacji wskazanej w czesci graficznej — na rysunkach elewacji — wbudo-
wany w korytku w betonie tak, ze spdd lampy licuje sie ze spodem stropodachu — szczeg6-
ty w instrukcji montazu producenta,
« profil typu Lampas Out PLX, 800lm, COOL WHITE, 14,4W np. firmy Luxiona, szerokos¢ 22
mm, wysokos$¢ 12 mm.



8 Projektowane instalacje
8.1 Instalacja kanalizacji deszczowej
Odwodnienie dachu poprzez rure spustowa bedzie podtgczone do instalacji kanalizacji deszczowej
zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

9 Charakterystyka ekologiczna obiektu i oddziatywanie inwestycji
Opisano w tomie zagospodarowanie terenu.

10 Ochrona przeciwpozarowa budynku
Zgodnie z § 213 ust.2 pkt. b Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dla
opisywanego obiektu nie stawia sie wymagan dotyczgcych klasy odpornosci pozarowe;.

11 Kategoria geotechniczna obiektu
Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych posado-
wienia.

12 Uwagi koncowe
Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi wymaganiami
technicznymi i przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materialy budowlane musza
posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi.
Przed zastosowaniem elementéw budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Szczecin, Listopad 2014

Opracowanie:

mgr inz. arch. Tomasz Kurianski
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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI:

wykonanie wykopéw fundamentowych oraz wykonanie fundamentoéw wiaty przystankowe;j,
wykonanie wiaty przystankowej wg Tomu |l — Wiata Przystankowa,

wykonanie wpustéow odwodnienia w lokalizacji wskazanej w czesci graficzne;j,

wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych,

wykonanie nawierzchni z ekokraty/ azurowych ptyt betonowych,

montaz wraz z wykonanie posadowienia elementéw wyposazenia wiaty i innych elementow
matej architektury,

* montaz opraw oswietleniowych,

* uporzadkowanie terenu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Teren posiada uzbrojenie podziemne: instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa,
elektroenergetyczng i oswietlenia zewnetrznego.
Na terenie nie ma obiektow kubaturowych poza wiatg przystankowg przeznaczong do rozbi6rki.
Ponadto na terenie wystepujg elementy matej architektury w postaci tawek oraz utwardzona
nawierzchnia boiska.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE:
» istniejgca infrastruktura techniczna,
* napowietrzna elektryczna linia kablowa 15 kV.

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN W CZASIE BUDOWY:
* wykonywanie robét ziemnych:

o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

o potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

* prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m:

o wykonanie scian i stropodachu wiaty przystankowej — ryzyko upadku z wysokosci lub
upadku przedmiotéw z wysokosci,

o wykonywanie wiezby dachowej, deskowania dachu, krycie blachg, wykonywanie obrobek
blacharskich:

o ryzyko upadku z rusztowan badz dachu,

* prace przy uzyciu elektronarzedzi
+ prowadzenie prac, przy ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikdw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

o roboty z uzyciem srodkéw chemicznych — impregnaty

* roboty prowadzone w poblizu przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV
* roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych ktérych
masa przekracza 1,0t

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRU}(TAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PROWADZENIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BiOZ, a w nim instruktaz dla prowadzenia robot
szczegolnie niebezpiecznych oraz osobiscie przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw podejmujgcych w/w
roboty.
Droga dojazdowa do pasa technicznego powinna pozosta¢ przejezdna na czas robot budowlanych.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU:

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw
BHP, szczegdtowych norm i wymagan technicznych warunkéw budowlanych oraz instrukcji
producentéw. Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiada¢ aktualne
atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegotowymi. Wszystkie instalowane urzadzenia musza
by¢ w petni sprawne oraz posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z
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polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i
rozruch nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg obstugi producenta, a w razie koniecznosci w jego
obecnosci. Na czas budowy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od
informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw poszczegoélnych robot obowigzujg
“Warunki techniczne wykonywania i odbioru

robot budowlano-montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy
nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowa¢ jako uzupetnienie dokumentac;ji projektowe;j.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem robdt,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych.

Inwestor, sktadajgc zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystgpi¢ o wydanie
dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U.Nr 108, poz.953). Za wtadciwe prowadzenie dziennika budowy, jego
stan oraz wiasciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

Opracowat:
mgr inz. arch. Tomasz Kurianski,

Szczecin, listopad 2014 r.



