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1. CZESC OGOLNA
1.1. ZAMAWIAJACY
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra.
1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a). Decyzja Nr 1/15 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.01.2015r.
b). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
c). Uzgodnienia z Inwestorem, gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie.
d) Dokumentacje geotechnicznych warunkéw posadowienia opracowana przez ArtGeo.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt wykonawczy.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest budowa sieci wodociggowej o Srednicy @160mm wraz z przytaczami

do granic poszczegolnych dziatek dziatek w ulicy takowej w miejscowosci Wotczkowo, gmina
Dobra.
1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie objetym omawiang inwestycjg znajdujq sie droga o nawierzchni gruntowej. Teren jest
czesciowo uzbrojony w kanalizacje sanitarng grawitacyjng i ttoczna, kable elektroenergetyczne i
sie¢ oswietleniowa oraz linie telekomunikacyjng. Obecnie gospodarstwa znajdujgce sie przy
ulicy takowej sg zasilane w wode z ujeé¢ wlasnych znajdujgcych sie na poszczegdinych
dziatkach.

1.5. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

W podtozu projektowanego wodociggu w ul. Lakowej w Wotczkowie wystepujg rzeczne piaski
drobne (FSa), w ktérych ptytszych partiach w rejonie otwordéw nr 3, 4 i 5 zalega bagienny torf
[Or(T)] o migzszosci 0.8 — 1.0 m, oraz humus na pograniczu namutu organicznego
[saOr/Or(Nm)] o migzszosci 0.2 m.

W otworach nr 2 — 7 woda gruntowa stabilizuje sie na gtebokosci 0.4 — 1.8 m p.p.t,; tj. na
rzednych 15.81 — 17.11 m n.p.m. W potozonym najwyzej otworze nr 1 do gtebokosci 2.5 m p.p.t.
nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowe;j.

W okresach roztopow i diugotrwatych, intensywnych opadéw deszczu poziom wody moze
podnosi¢ sie maksymalnie o ok. 0.2 - 0.6 m w stosunku do stanu stwierdzonego w otworach, do
gtebokosci ok. 0.2 — 1.2 m p.p.t.

Na znacznej czesci badanej trasy zachodzi¢ bedzie potrzeba odwadniania wykopdw.

Warunki gruntowe nie sg w petni korzystne, poniewaz w rejonie otworu nr 3, gdzie stabonosne
torfy siegajg gtebokosci 2.2 m p.p.t, grunty ten zalega¢ bedg w poziomie posadowienia
wodociggu. W pozostatej czesci trasy w poziomie tym zalegajg grunty nosne.

Na odcinku, gdzie ponizej poziomu posadowienia zalega¢ beda torfy, proponuje sie dokonac ich
catkowitej wymiany na podsypke piaskowa, lub zastosowaé wzmocnienie podtoza materacem z

piasku w geotkaninie.



Rzeczne piaski drobne sg gruntami przydatnymi na zasypki wykopow, jednak w przypadku
zastosowania w strefie podtozy nawierzchni drogowych wskazane bedzie ich doziarnienie w celu
poprawy zageszczalnosci.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia
2012 r., poz. 463) projektowany wodocigg jest obiektem nalezagcym do drugiej kategorii
geotechnicznej (z uwagi na gtebokos¢ ukfadania rur), a warunki gruntowe sg ztozone.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z normg PN-EN 1997-2.
1.6. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Projektowane uzbrojenie odcinkami koliduje z istniejagcym drzewostanem. Kolidujaca zielen
zostata przewidziana przez inwestora do wycinki w ramach realizacji projektu budowy drogi

ul. Lakowej.
2. CZESC TECHNICZNA
2.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

W celu obstugi istniejacej zabudowy oraz dziatek przeznaczonych pod przyszte inwestycje
znajdujacych sie wzdtuz ulicy takowej w m. Wotczkowo zaprojektowano wodocigg @160mm
wraz z przytgczami do granic poszczegolnych dziatek. Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana
bedzie z istniejgcego wodociggu @150mm zlokalizowanego wzdtuz ulicy Lipowej
w m. Wolczkowo. Odcinek istniejagcego wodociggu w obrebie dziatki nr 1 przewidziano do
remontu polegajacego na wymianie starej wykonanej z AC na nowg z PE @160mm.

2.2. PRZEBIEG TRASY

W zakres opracowania wchodzi wykonanie:
sieci wodociggowej o nastepujgcych srednicach:

— @ 160mm o tacznej dtugosci L= 1040,0m,

- & 110mm o tacznej dtugosci L= 36,9m,

- ©@32mm o facznej dtugosci L= 170,2m
Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.
Zagtebienie osi rurociggéw wynosi od 1,46 do 1,88 m p.p.t.
Spadki wahajg sie od 1% do 39%o.
Trase projektowanego wodociagu przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr 1-2). Wspotrzedne
geodezyjne punktéw charakterystycznych projektowanego uzbrojenia, umozliwiajgce ich

wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej niniejszego opracowania.

2.3. MATERIAL | UZBROJENIE

Rurociagi zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 za wyjatkiem odcinkow do wykonania

przewiertem sterowanym, ktére nalezy wykonaé z rur przewiertowych wielowarstwowych z

PE100 RC SDR17. Rurociagi o srednicy &160mm nalezy tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe
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przy zachowaniu zasady stosowania mufy elektrooporowej na co pigtym zgrzewie. Rurociggi o
Srednicy od @32mm do &110mm nalezy taczy¢ za pomocg muf elektrooporowych.

Do wykonania przewiertem przewidziano dwa odcinki z rur o S$rednicy @160mm o tacznej
dtugosci 100m. Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowe dtugosci rur wielowarstwowych
wynikajacych z technologii wykonania przewiertu.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 6 hydrantéw p.poz. nadziemnych o Srednicy DN8O,
zabezpieczonych przed wyptywem wody w przypadku ztamania. Hydranty zaprojektowano na
odejsciu i z odcieciem zasuwg odcinajgcg dtugg kotnierzowa DN8O.

Na odejsciach przytaczy @32mm zaprojektowano zawory do nawiercania pod cisnieniem.

W weztach potaczeniowych, przy zmianie kierunkéw utozenia sieci wodociggowej oraz
odejsciach na hydranty zastosowano ksztaitki z PE, pofgczenia kotnierzowe oraz ksztattki
zeliwne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek
oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Szczegotowe zestawienia ksztattek i armatury przedstawiono na schemacie montazowym
weztow (rys. nr 6).

2.4. WYTYCZNE TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Catos¢ robét nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-B-10725.1997
~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”
2.4.1. Roboty ziemne.
Na catej dlugosci projektowanego uzbrojenia oprécz odcinkédw do wykonania metodg bez
wykopowg przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie.
Bedag to wykopy o scianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonac nalezy na odcinkach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykona¢ podwieszenie w sposob zapewniajacy ich ciaglg eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujacych w wykopie ludzi.
W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.
Z wilascicielem kolidujgcych przewoddw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.
Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano
nastepujacy typ posadowienia:
- posadowienie na gruncie rodzimym po dogeszczeniu do wskaznika zageszczenia
[d=40%
- posadowienie na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu od

h=15cm do h=35cm zageszczonej do stopnia zageszczenia ID>40%



- posadowienie na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu od

h=15cm do h=100cm zageszczonej do stopnia zageszczenia ID>40%
Sposéb posadowienia dla poszczegdlinych odcinkdw wodociggdw pokazano na profilach
podtuznych.
Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:
. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury z piasku
srednioziarnistego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane”
z wylaczeniem odcinkéw na ztgczach.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé warstwami. Ubijanie mechaniczne na catej
szerokoséci strefy rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie
piasku ponad wierzch rury.
Il. Po probie szczelnosci ztacz rury , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen.
ll. Zasypke wykopdw powyzej warstwy ochronnej przewodow wykona¢ warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
zageszczenia ls>1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne
— Wymagania i badania.”. Zasypke wykona¢ piaskiem zasypowym. Do zasypki jako piasek
zasypowy mozna wykorzystaé grunt rodzimy po doziarnieniu oraz po usunieciu frakcji
organicznych, spoistych i gruzu.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajacego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogdélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg
montazowg ukfadania w gruncie rurociggdéw dostarczong przez producentow rur.

2.4.2. Roboty montazowe.

Rurociagi uktadac nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac rury z
materiatu podanego w opisie. Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza,
dokonywania prob i zasypki nalezy spetniaC wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie
rurociggow dostarczonych przez producentdéw rur. Rurociggi o srednicy @160mm nalezy fgczy¢
poprzez zgrzewanie doczotowe przy zachowaniu zasady stosowania mufy elektrooporowej na co
piatym zgrzewie natomiast rurociggi o Srednicy od @32mm do &110mm nalezy faczy¢ za
pomocg muf elektrooporowych.

Rurociggi wykonane z PE nalezy na catej dlugosci oznakowac tasma lokalizacyjng z wktadkg
stalowg tgczong na zaciski. Tasme nalezy uktadaé¢ wzdtuz ponad rurociggami. Potaczenie z
istniejgcym wodociggiem wykonaé zgodnie ze schematem montazowym weztéw. Do potaczen
kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podktadki i nakretki ze stali



nierdzewnej A4. Sruby dokreca¢ kluczem dynamometrycznym. Potgczenia kotnierzowe ksztattek
zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi. Zasuwy i hydranty nalezy
posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych 35x35x5.
Uzbrojenie na wodociagu (zasuwy, hydranty itp.) nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z normag,
PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”.

Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podioza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Préba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1.2 MPa. Prébe
cisnieniowg oraz odbidr techniczny wykonaé nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta rur.
Przed wtgczeniem do eksploatacji wodocigg nalezy przeptukaé i podda¢ dezynfekcji. Wode do
prob szczelnosci rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;.

UWAGA:

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantow nalezy dokona¢ proby cisnienia (min. 0,2MPa) i
wydajnosci (min. 10l/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego
urzadzenia.,

2.5. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

2.5.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wybér sposobu odwodnienia.

Szczegoétowa analiza warunkéw lokalnych takich jak:

migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu

usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia podziemnego
gtebokos$¢ posadowienia kanatéw wykazata, ze konieczne bedzie zastosowanie odwodnienia
wgtebnego przy pomocy instalacji igtofiltrowe;j.

Dla celéw odwodnien przyjeto nastepujace warto$ci wspotczynnika filtracii:

- dla piaskéw drobnych (FSa) k=7,0m/d

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaly szczegoétowo opisane w
dokumentaciji geotechnicznej.

Igtofiltry instaluje sie (posadawia) w gruncie metodg wptukiwania za pomocg rur wptukujacych
potaczonych z pompg do wptukiwania lub hydrantem. Komplet instalacji igtofiltrowej IgE81
zawiera dwa rodzaje rur wptukujacych (obsadowych):

- matej srednicy @51 mm,

- duzej $rednicy @133 mm.

0 zréznicowanych dtugoséciach dla utatwienia wptukiwania na rézne gtebokosci.

Rura wptukujgca @51 stuzy do instalowania igtofiltrow w gruntach nie wymagajacych obsypki
filtracyjnej, za$ rura wptukujgca @133mm stuzy do instalowania igtofiltrow w przypadkach
koniecznosci stosowania obsypki filtracyjnej. Szczegoty obstugi instalacji IgE81, opis budowy



i dziatania zgodnie z wytycznymi producentow.

2.5.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia rurociggdéw oraz na przyjety
sposob odwodnienia, wykopy powinny by¢ wykonane o $cianach pionowych.

Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robo6t polegajacej na wykonywaniu
krétkich odcinkow kanatébw w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym
zasypywaniu. Diugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m, a liczbe zestawédw jakg bedzie
dysponowat wykonawca przyjeto 2 zestawy.

Na odcinkach podlegajgcych odwodnieniu liniowemu projektuje sie wykonanie wykopu o
Scianach pionowych, przy ktérym zostang zabite igtofiltry oraz montaz rurociggéw ssacych.
Projektuje sie zastosowanie rurociggéw aluminiowych na potaczenia szybkoztagczne (bedace na
wyposazeniu zestawu IgE — 81) @133mm. Dobdr pomp i wymiarowanie rurociggéw zaleca sie
przeprowadzac na przeptywy zwiekszone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.

Predkosci przeptywdw w rurociggach nie powinny przekraczac:

w rurociggach ssawnych — 1,0m/s

w rurociggach ttocznych — 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzadzeh odwadniajgcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenie w energie elektryczng z dwoch zrodet zasilania. Podstawowa rezerwa
sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci dodatkowych
agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany w projekcie
odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

2.5.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.

Doptyw wody do wykopu (wykop ladowy, dla odcinka 20m):

1.36 x k x So x (2Ho-So)

Q= ( m3/d)
IgR/ro

gdzie:

Q - doptyw do wykopu
k - Sredni wspotczynnik filtracji
So - wymagane obnizenie zwierciadta wody gruntowej
Ho - migzszos¢ strefy czynnej
R - promien depres;ji
r.- promien "wielkiej" studni
2.5.4. Odwodnienie - igtofiltry.
Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 2,0m.

Odcinki objete odwodnieniem igtofiltrami zamieszczono w ponizszej tabeli:



Dtugos¢ Doptyw do
L. Numer , _ odcinka [L] wykopu na Czas
p. odcinka Rodzaj odwodnienia ilos¢ igtofiltréw | odcinku 20m| pompowania*®
[n] [Q]
Instalacja igtofiltrowa L=71,6m .
1.1 W3-W5 | 1-pietrowa o rozstawie co 79 42 m*/d 196mg
2.0m n=72szt
o | ws—we Instalacja igtofiltrowa L=163,1m _— s
. - -Di i m m
1 pletrowazoo:rc:zstame co n=163szt g
, WO — Instalacja igtofiltrowa L=132,0m - »
. % -Di i m m
W11a 1 p|Qtrowa200:;>zstaW|e co n=132s2t g
. W11a - Instalacja igtofiltrowa L=89,0m o -
: -Di i m m
W17 1 pletrowazooﬁ])zstame co n=89szt g
e | woo - was Instalacja igtofiltrowa L=419,4m _— o1
. - -Di i m m
1 p|Qtrowa200:Tc1>zstaW|e co n=420szt g

*uwzgledniono predkos¢ obnizania i podnoszenia lustra wody
Gtebokosé zabicia instalaciji igtofiltrowej do 4m.
Catkowita ilos¢ igtofiltréw wynosi 876 szt.
Poszczegdlne odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilach podtuznych.
2.5.5. Czas pracy urzadzen odwadniajacych
Igtofiltry
Predkos¢ obnizania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d, a w
piaskach s$rednich 0,50-0,90 m/d. Po wykonaniu danego odcinka nalezy przystapi¢ do
odwodnienia kohcowego, ktére powinno trwa¢ potowe czasu odwodnienia poczatkowego.
To = (T4+T+T,) x 24
T. — czas potrzebny na wykonanie kanalizacji
T4 — czas odwodnienia poczatkowego
T, — czas odwodnienia koncowego*
*-pod pojeciem odwodnienia koncowego nalezy rozumie¢ sukcesywny demontaz igtofitrow po
zakohczeniu prac zwigzanych z zasypaniem wykopu.

Catkowity czas pompowania wynosi 2 221mg.

2.5.6. Pompowanie rezerwowe
Pompowanie rezerwowe nalezy przyja¢ w wysokosci 33% czasu pompowania.
Igtofiltry — 2221 x 33% = 733 mg



2.5.7. Odprowadzenie wody

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi fi150mm do
istniejgcych rowow melioracyjnych oraz kanalizacji deszczowej.

taczng dtugosc rurociggdw ttocznych wynosi 800 m.

2.5.8. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢é w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy
zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.

W czasie wptukiwania igtofiltrow nalezy zwrdcic uwage na miejsca w ktérych w podtozu
projektowanych kanatéw w nasypach niekontrolowanych wystepujg duze ilosci cegty, kamieni,
zuzla i innych odpadkow budowlanych oraz na istniejgce uzbrojenie podziemne. Igtofiltry nalezy
zabija¢ okoto 1,0m ponizej projektowanego obnizenia zwierciadta wody gruntowe;j.

W przypadku napotkania trudnosci z wptukiwaniem igfofiltréw nalezy zamiennie odwadnia¢
wykopy bezposrednio pompami o odpowiedniej wydajnosci.

Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektow.
Projektant moze okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego
(wyprzedzajacego prace budowlane) i czas odwodnienia kohcowego (przywrdcenie pierwotnego
poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu przed m. in.
zjawiskiem sufozji.

Projektant przewiduje, ze wykonawca rozpocznie odwodnienie igtofiltrami o rozstawie igiet
wiekszym niz projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.
Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposéb ciggty tj.:

nie nalezy wytacza¢ instalacji iglofilirowej nawet na okres kiedy nie sg prowadzone prace
zwigzane z wykonaniem projektowanej kanalizacji,

podczas wykonywania ,pierwszego” odcinka projektowanej kanalizacji deszczowej (okoto 20m),
na ktérym juz zainstalowana jest instalacja igtofiltrowa, nalezy przewidzie¢ wptukanie igtofiltréw
na nastepnym odcinku w celu unikniecia wahan poziomu wdéd gruntowych zwigzanych z

odwodnieniem poczgtkowym i odwodnieniem koncowym.

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta woéd_gruntowych mogg ulec wahaniom w_miare

prowadzenia_prac budowlanych. Czas pracy urzadzen odwadniajacych powinien by¢ rozliczany

na podstawie wpiséw do dziennika pracy sprzetu.

W _trakcie prowadzenia robét odwodnieniowych nalezy na biezgco kontrolowaé budynki i obiekty,
w_rejonie ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwtocznie

przerwa¢ odwodnienie i poinformowac o zaistniatym fakcie inspektora nadzoru i projektanta. W

przypadkach stwierdzenia rys. peknie¢ scian istniejacych budynkéw przed przystgpieniem do

robét__odwodnieniowych nalezy opracowaé dokumentacje fotograficzng tych budynkéw, a w

przypadkach szczegdlnych dokona¢ oceny stanu technicznego budynkdw.




	1. CZĘŚĆ OGÓLNA
	2. CZĘŚĆ TECHNICZNA
	2.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA

