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12.12.2013r.

dz. nr 1, 245 (według zakresu)

0003 Dobra,

3211 PolickiPowiat:

32 Zachodniopomorskie

Jednostka ewidencyjna:

Obręb:

Województwo:

OBIEKT:

1.                                                                    zakres opracowania

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych

WGKiK SP w Policach,

Zgłoszonej  w WGKiK SP w Policach

SKALA: 1:500

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.201.16.07.3.4, 12.1.2, 14

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą
   elektromagnetyczną - z literą A
2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w części 1  nie gwarantuje się
kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie
może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Rejestracja:

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Układ współrzędnych:
Układ odniesienia wysokości: Kronsztadt

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru
innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

geodezyjnej nr:
podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

10.12.2013r.

sekcje: 341.113.2214, 2212, 2213, 2214, 341.113.223

PUWG 2000

11182

arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:1000 i 1:500 w układzie "1965"
10. Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu

Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:

..................................................

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu
przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Informacje dodatkowe

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC
z dnia 12.02.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 383)

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

o którym brak było informacji branżowych i nie zostały

rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
8. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporządzenia
MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje się
do projektowania budynków w odległości
mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości.

....................................

jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
9. Udostępnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiałów

(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.

K.E.R.G.:2840/2013
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GRANICA DZIAŁKI

OZNACZENIA:

Ø160mm
PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA 

HP1 PROJEKTOWANY HYDRANT P. POŻ. NADZIEMNY 

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

ZAPROJEKTOWANY UKŁAD DROGOWY
WG. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

ZAPROJEKTOWANA LINIA OŚWIETLENIOWA
WG. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

Z150 PROJEKTOWANA ZASUWA

1 LOKALIZACJA I NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO 

DRZEWO Z NUMEREM INWENTARYZACJI

DRZEWO Z NUMEREM INWENTARYZACJI
NIE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA PODKŁADZIE
GEODEZYJNYM NANIESIONE ORIENTACYJNIE

SKUPINA KRZEWÓW, SAMOSIEJÓW I PODROSTU
Z NUMEREM INWENTARYZACJI NIE ZNAJDUJĄCE SIĘ
NA PODKŁADZIE GEODEZYJNYM NANIESIONE ORIENTACYJNIE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR

Nazwa rysunku:

Branza:

Adres:

Jednostka projektowa:

e-mail: upin12@gmail.com

71-051 Szczecin, ul. Zabużańska 53a

LUCYNA KACZYŃSKA

Zakres i nr uprawnień

Faza:

Tytuł:

SIECI SANITARNE

1:500
Skala:

Nr rys: 1

Data:

Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY

tel./fax. +48 91 483 51 34 ; 

Inwestor:

02.2015

Gmina Dobra
ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

Podpis

Podpis

Budowa wodociągu w ul. Łąkowej (dz. nr 1 dr obr.0017
Wołczkowo) w miejscowości Wołczkowo, Gmina Dobra

Sprawdzający:

Projektant:

Główny projektant:

mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK

mgr inż. MACIEJ NOWAK

mgr inż. DARIUSZ SKUZA specjalność instal-inż.
upr. nr 583/Sz/94

upr. nr ZAP/0083/POOS/14
specjalność instalacyjna b/o

specjalność instal-inż.
upr. nr 282/Sz/83

PLAN SYTUACYJNY


