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Zawartosé opracowania:

1. Opis techniczny.

2. Czs¢ rysunkowa :

-rys.nrl - Plan orientacyjny 1:10000
-rys. nr2 - Zagospodarowanie terenu 1:250
-rys. nr 3 - Przekroje konstrukcyjne 1 50
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1. Opis techniczny
do projektu budowy zjazdu z dziatki 11/8
na dziatke nr 11/9 w m. Grzepnica
wraz z zagospodarowaniem dziatki 11/9.

1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokciowa do celéw projektowych, skala
1:500,

- wytyczne Projektowania Drég WPD-3 - GDDP-Wd 1995r.,

- rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w speaw
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadalrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 pd80 z dnia

14.05.1999),
- decyzja na lokaliza¢jzjazdu WKI.GK.7211.125.2014.tK z dnia
03.12.2014 .
- uzgodnienie projektu zjazdu WKI.GK.7211.125.2@Kl.z dnia
18.12.2014 r.

1.2. Zakres opracowania.

W zakres braty drogowej projektu budowlanego wchodzi
przygotowanie projektu zjazdu z dziatki 11,8 staryme) drog na dziatk
nr 11/9 obr. Grzepnica wraz z projektem drogi maio&we] i miejscami
postojowymi na dziatce Inwestora.

1.3. Istniejace zagospodarowanie.

Teren, inwestycji potzony jest w potnocno-zachodnie) &ei
miejscowdci Grzepnica na dzialce nr 11/9. Dziatka jest widsiy
Inwestora - gminy Dobra. Powierzchnia przedmiotowvegyenu jest ptaska
(deniwelacja w olgbie granic wynosi 0k.0,4m).

Obecnie dziatka nie jest zagospodarowana i stanmoeurytek
porcsniety darng, istotne zagospodarowanie ziekenie wystpuje.

Teren inwestycji posiada bezpedni dosip do drogi publicznej
(droga gminna dz. nr 11/8).

1.4. Opis projektowaneqo rozwgzania.

Caly ukiad komunikacyjny zaprojektowano w  oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moegki
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w sprawie warunkow technicznych jakim powinogpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z999., poz. 430).

1.4.1. Zjazd

Nowoprojektowany  zjazd dziatki 11/9  projektuje ¢ si
0 szerokéci 3,0 m. Pochylenie podine zjazdu wynosi 1% na kradzi z
dziatka 11/9 a w przypadku kraelzi zlokalizowane) wzdta istniepce]
drogi pochylenie nalgy dostosowé do istniejcej drogi. Pochylenie
poprzeczne zjazdu w granicach pasa drogowego wyhosh w kierunku
ulicy.

Nowo projektowany zjazd ograniczono od strony jez@épazdowym
kraweznikiem betonowym ustawianym na tawie z betonu Cth2iswietle
2,0 cm. Od strony dziatki Inwestora zjazd ogranmzdkraweznikiem
betonowym 15x30 cm ukladanym na tawie betonoweptotu C12/15,
ktory naley wykona jako wtopiony. Od strony terendw zielonych zjazd
ograniczono kragznikiem betonowym 15x30 cm wtopionym. Kreimik
uktadany na przeetiu krawedzi zjazdu i ulicy uktadany jest w skosie 1:1 i
posiadawiatto 2 cm.

Nawierzchng¢ zjazdu projektuje giz kostki betonowej typu polbruk
.noehaton” koloru szarego gr. 8 cm.

Konstrukcja zjazdu:

- w-wascieralna - kostka betonovga. 8 cm,

- w-wa podsypki cem. - piaskowe] (1. 3-4cm

- w-wa podbudowy zasadnicze] — kruszywo tamane E6-3nm
stabilizowane mechanicznie @0,0 cm E2>160 MPa,

- w-wa odcinaica Rm 2,5 MPa gi0 cm

- grunt rodzimy G1.

1.4.2. Droga manewrowa i miejsca postojowe

Nawierzchn¢ drogi manewrowej projektujeesjako przepuszczain
Z piyt typu ,Meba” koloru szarego gr. 10 cm. Otwaryptytach naley
wypetnic  zwirem #2/8mm. W przypadku miejsc postojowych
nawierzchng nalezy wykon& z ptyt typu ,Meba” koloru grafitowego o
grubcci 10 cm. Projektuje si4 miejsca postojowe z czego jedno dla
0s6b niepetnosprawnych.

Nawierzchnie drogi manewrowe] i miejsc postojowynhlery
oddzielé od terenéw zielonych kraymnikiem betonowym 15x30 cm
uktadanym na ftawie betonowej z oporem wykonanegtotu C12/15.
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Kraweznik uktada st ze swiattem 10 cm z wytkiem kraweznika po
stronie potudniowo-wschodniej, ktory najewykona jako wtopiony.

Nawierzchnie projektuje @i 0 pochyleniu poprzecznym
wynoszcym 1,0 %.

Konstrukcija drogi manewrowej i miejsc postojowyeh piyt
azurowych:

- w-wa scieralna — ptyta aurowa typu ,MEBA” kolor grafit/szary
gr. 10 cm

- w-wa podsypki - kruszywo tamane #2/5ngm 4 cm,

- geowltoknina filtracyjna typu Polyfelt TS 20,

- w-wa podbudowy zasadnicze] — kruszywo ftamane E8-3nm
stabilizowane mechanicznie @0,0 cm E2>160 MPa,

- grunt rodzimy (nasyp) G1, E2>60 MPa.

1.5. Odwodnienie.

Projektowana nawierzchnia zjazdu wykonana jest jakozelna.
Wody opadowe z terenu zjazdedh odprowadzane na istnaep jezdnk.

W przypadku drogi manewrowej i miejsc postojowyckh i
nawierzchnie wykonanegsjako przepuszczalne. W celu zapadkieia
zanieczyszczenia podbudowy zastosowano geowtdHitiracyjna.

Uwaqi kaicowe.

Wszystkie roboty ujte w projekcie naltey wykonywa zgodnie
z projektem budowlanym i poleceniami inspe&teradzoru.

Budowa zjazdu i drég na dzialce Inwestora winna psowadzona
zgodnie z obowizujgcymi normami, sztuk inzyniersky oraz zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami bezpieczgtwa i higieny pracy.

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca winien uzyskagod
Inwestora na zastosowanie poszczegolnych materjgéaeli chodzi o ich
ksztatt i kolorystyk oraz cechy mechaniczne.

Przed rozpocxiem prac przy budowie konstrukcji nawierzchni
nalezy istniepce podtae dogsci¢ do min. 1s=0,98.

Nie dopuszcza siposadowienia konstrukcji na gruntachtpliwych.

W przypadku, kiedy po zelgiu warstwy wierzchniej zostanie stwierdzone
wystepowanie gruntow wtpliwych, naley fakt taki niezwtocznie zgto§i
nadzorowi autorskiemu, ktéry zaproponuje raganie alternatywnego
posadowienia konstrukcji jezdni.

mgr inz. Leszek Bobrowski



