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Dot. Warunkow technicznych budowy oswietlenia ulicy Wiatracznej w Mierzynie.

Eneos Sp. z 0.0. wyraza zgode na budowe o$wietlenia ulicznego jw. z zachowaniem
nastepujacych warunkow technicznych:

1. Nowoprojektowane o$wietlenie nalezy zasilic z szafy oéwietlenia ullcznego projektowanej
dla inwestycji budowy oswietlenia ulicy Milenijnej z lokalizacja przy ulicy Milenijnej przy
Wiatracznej w Mierzynie, jako osobny obwod oswietleniowy. )

2. Do zasilenia o$wietlenia zastosowaé kable o przekrojach wg obliczen lecz nie mniej niz
YAKY 4x25mm’.

3. Slupy stalowe, stozkowe, ocynkowane, o grubosei $cianki min 4mm.

4. Do o$wietlenia nalezy zastosowaé oprawy SGP, SGS — Philips lub opcjonalnie Boyen - Es
System Wilkasy.

5. System ochrony wg obowigzujacych przepisow.

6. W przypadku przekopdw przez jezdnie lub przez wjazdy istnigjace i projektowane kable
prowadzi¢ w przepustach z rury grubosciennej. W przypadku trudnego gruntu kable na calej
dtugosci prowadzi¢ w rurach ostonowych Arota.

7. Przy projektowaniu uwzgledni¢ dojazd samochodem do konserwacji.

8. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje Eneos odpowiednio
wezesniej, a na etapie wykonawstwa o$wietlenie podiega odbiorom czastkowym i odbiorowi
konicowemu przez Eneos Sp. z o.0.

9. Wazno$é warunkéw uptywa z dniem 08.03.2015.

10. Integralng czes¢ warunkow stanowia ,,Wymagania dotyczace sieci oswietlenia ulic” na dzien
12.07.2012. '

11. Projekt o$wietlenia nalezy uzgodnié w Eneos.

Warunki maja waznos$¢ tylko w przypadku gdy Wybudowane osmeﬂeme zostanie
przekazane wraz z infrastrukturg drogows na majatek Gminy Dpbra, a oswietlenie zostanie
przekazane do eksploatacii Eneos Sp. z o.0.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA ULIC
Stan na 12.07.2012r.
Shupy
Stupy stalowe ocynkewane o grubosei $cianki min. 4mm ,stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkeji ($rednica wierzchotka
60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE
Wneka kablowa na wysokosei 60cm nad ziemia, ustawiona w spos6b umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czgs¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozja farba bitumiczng, w przypadku shupdw typu
parkowego jako ochrone okolic przyziemia slupéw nalezy zastosowad rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem
wpustowym kabl a wngka stupowa)
Stupy winny posiadaé dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli ( géma krawc;dz otworu wpustowego na kabel - 50cm od poziomu
gruntu}
Do stupa nalezy wsypa¢ piasck (zwir) do wysokodel 20cm powyzej wejseia kabla do stupa.
Shupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na giebokosci posadowienia stupdw jak dla gruntu
stabego ~ w zaleinodei od wysokosci stupa
Shupy z wysiggnikiem winny byé zlozone z dwdch oddzielnych elementéw — shupa oraz wysiegnika. Maksymalna dhugodé wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewéd PEN polaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateZne i co 300 m w obwodzie winny byé uziemione. Zacisk uziemiajgcy na wysokogei 30cm na zewnatrz stupa, Stup
winien posiadaé fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajaey na zewnatrz stupa
Numerowanie stupéw: 1 _ stupa [ nr _ obwodu
r  szafki
Shupy, wysicgniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejacych,
Poltaczenia Srubowe nalezy zakonserwowad
Migdzy szafky oswictleniows a pierwszym stupem obwodu nalezy ulozyd i polaczyé ze sobg elementy sieciowe tagma stalowa ocynkowana
Fe-Zn min. (4*25mm).
Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczef lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dia ciapéw spacerowych i drég osiedlowych, 4x25mm? dla pozostalych oraz kabli
kaskadowych
Glgbokosc ukladania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duza iloscia gruzu kable ukiadaé na calej trasie w rurach ostonowych AROT fi 50/75 (na calej
frasie)
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostonigty gietkg rura gruboécienna fi 50mm na odeinku min. 40cm typu AROT lub réwnowazng
oraz zabezpieczy¢ folia otwory by uniemozliwié dostawanie sie piasku do stupa
Wngtrze stupa nalezy wypelnic piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawié zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla wyzszych przekroi.

W przypadku wystgpienia kolizji z kablami o$wietleniowymi Eneos nie wyraza zgody na mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy

wymieni¢ cate odcinki miedzy shupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzehni nierozbieralnej z rezerwa 50%

" Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub r6wnowaine
. Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tredei: typ kabla, uzytkowmk rok utozenia ( YAKY 4x....mm"% oswietlenie, rok.)

dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)

. Przewody w shupie od zabezpieczenia do oprawy YDYzo 3x2,5mm?

W stupach stosowal zlacza IZK Iub réwnowazne.

. Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do shupa 3.
. Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowaé jako nawierzchnie nierozbieralng, w zwigzku z powyzszym

przecinajace sie ze $ciezky kable nalezy ukiadac w przepustach z rur ostonowych oraz kable uktadaé poza ciagami rowerowymi.
Uzgodnienia

Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnié¢ szczegdly powigzan z siecis istniejac

Do uzgadnianej w Eneos Sp. z 0.0. dokumentacii nalezy dotaczyé i przekazaé jej wersje elektroniczna

Przy przebudowie nalezy opracowaé i uzgodnié harmonogram prac,
Odbiory

Przed przystapieniem do prac nalezy ustalié¢ iryb odbioréw oraz przekazaé egzemplarz projektu technicznego do Eneos, ki6ry zostanie

Zwrdcony po zakoriczeniu prac.

Do odbioru koAicowego nalezy przedlozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:

oswiadeczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)

dokumentacje powykonawczg

mape¢ geodezyjng powykonaweza

wspélrzedne geodezyjne w ukiadzie ,,65” (dyskietka)

szkice polowe z wykazem wspoirzednych

proiokd! odbioru technicznego

wykaz ilosciowy podstawowych materiatow

protokoly pomiarow elektrycznych

pokwitowanie odbioru materialow z demontazu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

Wzor protokotu odbioru do pobrania w Eneos i ZDiTM.

Wszelkie materialy sieci o$wietleniowej ulegajace demontazowi podezas budowy / przebudowy nalezy zwrécié-do Eneos Sp. z 0.0. za

pokwitowaniem zdania materiatéw.
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