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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

OBIEKT: Zagospodarowanie placu przy Urzedzie Gminy Dobra Szczecinska
Dobra Szczecinska, ulica Szczecinska 16A, dz. nr 80/1, 216/2, 210/1

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

BRANZA: SANITARNA

Inwestor: URZAD GMINY DOBRA
ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

Autor opracowania: mgr inz. Aleksandra Kozakiewicz

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Projekt architektoniczny

2.2. Projekt branzy drogowej i elektryczne;j

2.3. Wytyczne Inwestora

2.4. Wtérnik geodezyjny do celéw projektowych

2.5. Warunki techniczne przytaczenia do kanalizacji deszczowej nr KI.WT.7021.59.2014. MK
z dnia 11-03-2014 r.

2.6. Przepisy i normy projektowe.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajace;]
wody deszczowe z terenu projektowanego chodnika przed budynkiem oraz z powierzchni dacho-
wej istniejacego budynku Urzedu Gminy Dobra zlokalizowanego przy ul. Szczecinskiej 16a w
Gminie Dobra.

Obszar objety opracowaniem przebiega przez dziatke nr 80/1 stanowiaca wtasnos¢ Gminy
Dobra.

Opracowanie swym zakresem obejmuje instalacj¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Dy
0,160m PVC wraz z system rozsaczajacym wody deszczowe. Odprowadzenie wod opadowych do
gruntu za pomoca tuneli drenazowych.
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TABELA NR 1
. ILOSC ELEMEN-
NR ODBIORNIK WOD 4
ZLEWNI POWIERZCHNIA ODWADNIANA OPADOWYCH TOW ROZSACZA-
JACYCH
1 Powierzchnia projektowanego chodnika Sor\l::) (tunele drena- 7 (1ciag x 7tuneli)
2 Powierzchnia istniejacego dachu Sor\l)lvr: (tunele drena- 6 (2ciagi x 3tunele)
4. STAN ISTNIEJACY

Teren dziatki 80/1 nalezacej do Urzedu Gminy Dobra stanowi obecnie wraz z zielenia
1 parkingiem otoczenie stojacego centralnie budynku Urzedu Gminy Dobra. W obrgbie dziatki
znajduja sig sieci uzbrojenia podziemnego wraz z przylaczami wodociagowymi i kanalizacji sani-
tarnej zaréwno czynne jak i wytaczone z eksploatacji. Wzdtuz granicy z dziatka drogowa przebie-
ga gazociag sredniego ci$nienia oraz sie¢ energetyczna i o§wietleniowa.

Obecnie wody z dachu budynku odprowadzane sa na teren dziafki.

S. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Teren o zréznicowanych parametrach geotechnicznych. Podtoze gruntowe zbudowane
z piaskéw spoistych, wilgotnych oraz miejscowo glin stanowiacych nos$ne podtoze.

W wykonywanych otworach stwierdzono powszechne wystgpowanie wody gruntowej,
przesycajace spagowe partie pokrywy piaszczystej. W trakcie badan wody gruntowe wystgpowaty
na gtebokosci 1,6-2,3 m ppt, tj. na rz¢dnej oscylujacej 20,1-19,7 m npm.

Warunki dla rozsaczania wéd opadowych sa mato korzystne, ale zrzut wody warunkowo
mozliwy. Szczegétowe zalecenia znajduja si¢ w opracowaniu ,,Opinia geotechniczna” z dnia
26.03.2014 r. mgr Macieja Piotrowskiego.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1. ZASTOSOWANE MATERIALY
6.1.1. Przewody kanalizacji deszczowej, odwodnienie liniowe, studnie

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzac bedzie wody opadowe z cia-
gu pieszego (projektowany chodnik przy budynku) jako ZLEWNIA NR 1 oraz z dachu istnieja-
cego budynku Urzedu Gminy Dobra jako ZLEWNIA NR 2. Odwadnianie ciagu pieszego wyko-
nac nalezy za pomoca odwodnien liniowych.

Dtugos¢ projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej dla poszczegdlnych zlewni:

TABELA NR 2
NR ZLEWNI DEUGOSC PROJ. INSTALACJI [m]
ZLEWNIA 1 8,40m (0,160 PVC SNB9),
ZLEWNIA 2 49,00m (0,160 PVC SNB),
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Zaprojektowano przewody kanalizacji deszczowej z rur przewodowych 0,160PVC klasy S
o sztywnosci obwodowej nominalnej 8 kN/m?* SDR 34 o ztaczach kielichowych na uszczelke gu-
mowa (EPDM, TPE) i wydtuzonych kielichach, rury lite, o powierzchni zewngtrznej gtadkie;j.

Z uwagi na zmienne rzgdne terenu projektowanego chodnika, w celu odpowiedniego od-
prowadzenia wod deszczowych, zaprojektowano odwodnienia liniowe ze spadkiem kierunkowym
0,6%. Moduty utozenia odwodnien pokazano w czgsci rysunkowej (rys nr S2). Materialy stoso-
wane do wykonania odwodnien liniowych musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z norma europej-
ska dopuszczajaca produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN 1433.

Parametry techniczne zastosowanych produktow:

- Korpus koryta wykonany z betonu zbrojonego wtéknem szklanym (mieszanka cementu, kwarcu
i widkna szklanego w klasie C35/40), o wymiarach zew szer. 160 wys. modutéw 160/274 mm i
wew.szer.100 wys. o powierzchni przekroju poprzecznego 92 /206cm?

- Krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej, o wysokosci 20mm i szeroko$ci 30mm w naj-
szerszym miejscu zakotwione na $ciankach koryt za pomoca poziomych kotew zaciskowych

- Krawedzie wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkéw pod ruszt, pionowe owalne otwory
pod trzpienie z rusztow w ilosci 8 szt a takze w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WAN-
DAL

- Boczne $cianki koryta musza by¢ gladkie bez wcig¢ i wyztobien, dno koryta chropowate zapew-
niajace dobra przyczepnos¢ z podbudowa betonowa

- Wytrzymatos¢ korpusu koryta bez rusztéw = 900 kN

- Ognioodpornos¢: klasa Al koryto nie palne

- Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433

Ruszty: wykonane z zeliwa prety wzdtuzne klasie obciazenia B125 wyposazone w 4 pio-
nowe trzpienie zabezpieczajace przed pionowym przesuwaniem rusztow

Mocowanie rusztéw: zatrzaskowe SIDE LOCK w 8 punktach na kazdy 1 mb koryta + 8
trzpieni poziomych 1 dodatkowo blokada poprzeczna ANTY VANDAL na srube.

Uzupetnienie systemu stanowia studzienki, Scianki czolowe, oraz blokady i $ruby stano-
wiace dodatkowe zabezpieczenie.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki inspekcyjne - @ 425mm (KD4,
KD11, KD12, KD15, KD16), studzienke osadnikowa @400mm (KD2) oraz studnie betonowa
osadnikowa ¢01200mm (KD9).

Studzienki inspekcyjne wykona¢ z elementéw typowych sktadajacych si¢ z rury telesko-
powej @ 425mm, rury trzonowej karbowanej @ 425mm, i dennicy. Elementy studni zaopatrzy¢ w
uszczelki zgodnie z wymaganiami producenta. Zastosowa¢ dennice PP do rur trzonowych karbo-
wanych. Wilaczenia wykona¢ na wktadki in situ 160.

Zastosowac studzienk¢ osadnikowa (KD2) @ 400mm dla systemu ZLEWNI 1. Studni¢
wyposazy¢ w kosz osadczy z mozliwoscia opréznienia. Szczegéty w zataczniku nr 6.

Studni¢ osadnikowa (KD9) @1200mm wykona¢ z elementéw prefabrykowanych betono-
wych z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasiakliwo$ci max 4%. Elementy studni
betonowej taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Studni¢ wyposazy¢ w
stopnie wlazowe. W miejscach przej$¢ rurami przez $ciany betonowej studni osadnikowej zasto-
sowaé przejScia szczelne, kro¢ce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producenta rur.
Przejscia przewodéw kanalizacyjnych przez $cianki studni wykona¢ przy uzyciu tulei ochronnych.
Elementy denne powinny by¢ z betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyzej. Nie do-
puszcza si¢ wykonywania dennicy na placu budowy. Wysoko$¢ czesci osadnikowej — min. 1 m

5
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ponizej dna wiaczenia przewodéw. Stosowac¢ przykrycie studni za pomoca zelbetowej ptyty po-
krywowej z otworem wlazowym i pier§cieniem dystansowym.

Zwienczenia studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124:2000 - dla studni zlokalizowanych w
pasie zieleni 1 w chodnikach stosowa¢ wilazy zeliwne okragle klasy B125.

Istniejace rury spustowe odprowadzajace wody opadowe z dachu zaopatrzy¢ w prostokatne
osadniki spustowe. Osadniki sa elementami laczacymi rury spustowe, odprowadzajace wodeg
z rynien, z rurami kanalizacji deszczowej - podejscie ¢ 110 mm. Wykona¢ redukcje podiaczenia
do kanalizacji 110/160. Osadniki spetniaja funkcje rewizji. Zbiorniki osadnikéw maja za zadanie
gromadzenie zanieczyszczen sptywajacych z dachu budynku (np. liscie) oraz zapobiegaja ich
przedostawaniu si¢ do rur kanalizacyjnych.

6.1.2. System zagospodarowania wod deszczowych za pomoca rozsgczania

Wody deszczowe z powierzchni chodnika przed budynkiem oraz wody deszczowe z dachu
budynku zbierane beda w uktady tuneli drenazowych i odprowadzane wskutek wsiagkania w grunt.

Uktady tuneli w zaleznosci od zlewni:

- dla ZLEWNI NR 1 (odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni chodnika) tunele
drenazowe uktada¢ w pojedynczy ciag w jednej warstwie. Zaprojektowano 7 sztuk tuneli. Wiacze-
nie projektowanej instalacji — na dno tunelu. Uktad tuneli drenazowych wskazano na planie zago-
spodarowania (rys. nr S1)

- dla ZLEWNI NR 2 (odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni dachu budynku) tu-
nele drenazowe uktada¢ w 2 réwnolegte ciagi w jednej warstwie. Zaprojektowano 6 sztuk tuneli (2
ciagi po 3 tunele). Wlaczenie projektowanej instalacji — na dno tunelu. Uktad tuneli drenazowych
wskazano na planie zagospodarowania (rys. nr S1)

UWAGA:
Wykona¢ nalezy odpowietrzenie zbiornikdw za pomoca rur odpowietrzajacych. DN 0,75 PVC lub
PE, wiaczonych do studni osadnikowych (KD2, KD9).

Parametry techniczne zastosowanych produktow:
- Kanat wykonany z PP, o wymiarach 1155x780 - Kanal wewnatrz gtadki zapewniajacy swobodny
przepltyw
- Elementy konstrukcyjne —zebra wzmacniajace na zewnatrz kanatu
- llos¢ zeber 25 na kazdy element
- Waga jednego elementu 10,6 kg
- Scianka za$lepiajaca wykonana z PP

Zestawieniem elementow :
-Kanat o wymiarach 1155x780x430 bez perforacji
- Geowldknina o parametrach:
Klasa wytrzymatosci: GRK 3
Sita przebicia (badanie CBR): >1,5
Masa powierzchniowa [g/m2]: >150
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TABELA NR 3

NR ILOSC ELEMENTOW WIELKOSC ZBIOERNIKA GEOWLOKNINA
ZLEWNI | ROZSACZAJACYCH ROZSACZAJACEGO [m?*]

- Dlugo$¢ zbiornika catkowita
L=8,08m

1 7 (Iciag x 7 tuneli) igS_zez)rc;l;o;}c zbiornika catkowita 7
- Wysokos$¢ zbiornika catkowita
H=0,43m

- Dlugo$¢ zbiornika catkowita
L=3,46m

2 6 (2 ciagi x 3 tuncle) igS_zear;)l;(és;:n zbiornika catkowita 56
- Wysoko$¢ zbiornika catkowita
H=0,43m

Zalecana minimalna odlegtos¢ posadowienia dna skrzynki rozsaczajacej od poziomu wody
gruntowej nie powinna by¢ mniejsza niz 1,.0m

Zasada dzialania systemu odwadniajacego

Woda deszczowa kierowana jest do studzienki z osadnikiem, a nastgpnie do owinigtych
widkning filtracyjna tuneli drenazowych w celu rozsaczenia wody do gruntu. Tunele drenazowe
uktadane sa w wykopie na podtozu (podsypce) zwirowej grubosci 40cm. Wysokos¢ przykrycia tu-
neli rozsaczajacych, w zalezno$ci od obciazenia terenu i konfiguracji tuneli rozsaczajacych.
Schemat utozenia tuneli rysunek nr S4 1 S5.

6.2. WYKONANIE
6.2.1. Przewody kanalizacji deszczowej, odwodnienie liniowe, studnie

Trasg kanalizacji wytyczy¢ w oparciu o wspolrzgdne geodezyjne.
Realizacja rob6t w wykopie otwartym

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz P 7.4N-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o
scianach pionowych zabezpieczonych obudowami pelnymi.

Wykopy dla rurociagéw beda wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej
niz projektowana i poglebiane do wtasciwej wartosci wykonac¢ rgcznie bezposrednio przed utoze-
niem rurociagu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/- 3 cm. Warstwa ta po-
winna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociagu. W miejscach skrzyzowan i zbli-
zen do istniejacego uzbrojenia terenu wykopy wykonywac re¢cznie w odlegtosci ustalonej z wia-
Scicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz Sciany obudowy powinna by¢
dostosowana do rurociagu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu
na powierzchni i uktadania catych ciagéw rur w wykopie.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchy-
lenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. Dno wyko-
pu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.
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Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miar¢ poglgbiania wykopu 1 stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.
Ukladanie przewodow

Rury uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podioze bedace nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-
02480. Podioze nalezy wykona¢ jako wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20cm.
Przyjeto, ze nastapi calkowita wymiana gruntu z wykopu. Wykop zasypa¢ piaskiem drob-
nym i Srednim.

Roboty instalacyjno-montazowe

Rury PVC powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producen-
tow. Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowana osia i nachyleniem (spadkiem) jak
rowniez powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci, co najmniej na % obwodu,
symetrycznie do osi.

Rury powinny by¢ uktadane kielichami w stron¢ przeciwna niz kierunek przeptywu $cie-
koéw. Kielichowe rury powinny by¢ taczone przy pomocy uszczelek montowanych fabrycznie.
Miejsca kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu rownole-
gltym przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli
tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzuja-
ce si¢ lub réwnolegle do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace
wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie
na budowie w trakcie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomigdzy kana-
tem a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ normy PN-
76/E-05125 i PN-E-05100-1/98. Przy zblizeniu, kolizji z kablami elektroenergetycznymi prace
ziemne prowadzi¢ recznie. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury osto-
nowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy
wykona¢ po wyltaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norm¢ ZN-
96 TPSA-004.

O rozpoczgceiu inwestycji 1 prac wykonawczych nalezy powiadomi¢ wszystkich wilascicieli
uzbrojenia. W poblizu istniejacego uzbrojenia i przy skrzyzowaniu z nim prace i odbiory musza
by¢ prowadzone pod nadzorem i z udzialem wiasciciela danej sieci.

Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy wykonac¢ recznie przekopy prébne w
celu doktadnego zlokalizowania 1 zniwelowania istniejacego uzbrojenia podziemnego. W przy-
padku stwierdzenia istotnych rozbiezno$ci pomigdzy stanem rzeczywistym a przyjetymi rozwia-
zaniami w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta i inspektora nadzoru.

Zasypywanie i zageszczanie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone 1 oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociagu.

Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej nie wykonywa¢ z wykorzystaniem gruntu
rodzimego. Z uwagi na niekorzystne miejscowo warunki — nasyp glebowy z kawatkami cegty, na-
lezy w miejscach wystgpowania takich gruntéw dokona¢ wymiany gruntu rodzimego na grunty
piaszczyste.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.
Grunt ten ma by¢ gruntem dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie powi-
nien zawiera¢ materiatéw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Za-
sypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat wypet-
niajacy wykop w gruntach nawodnionych ma wigksza zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty
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lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wy-
ptukiwanie materiatu wraz z woda wzdluz rurociagu. Przyjeto, ze nastapi catkowita wymiana
gruntu z wykopu.

Grubos$¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad goéra rurociagu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako material do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zasto-
sowa¢ grunt mineralny G1, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni,
zgodnie z PN-B-02480. Podloze pod rurociag wyprofilowaé¢ pod katem opasania réwnym 90°. W
dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i utozZeniu rur na dobrze zagg¢szczonym podtozu wykonanego z gruntu
G1, nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu
powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i sigga¢ do wysokosci 30cm od wierzchu rury. Ponad
30cm od wierzchu rury zasypke wykona¢ nalezy gruntem tatwo zaggszczalnym G2 z piasku syp-
kiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zaggszczanego r¢cznie warstwami
o grubosci 10cm réwnoczesnie z obu stron.

Wskaznik zaggszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z glgbokosci utoze-
nia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosi¢ Is=>0,95 (tereny- poza
drogami) zgodnie z norma PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

Zasypke wykopu nalezy wykonaé zaggszczajac warstwami gruntem tatwo zageszczalnym
(stosowaé piasek) z réwnoczesna rozbidrka rozpar¢ i odeskowan wykopéw. Podbudoweg kanatu
wykona¢ z gruntu Gl, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu utrzy-
mywac jego wilgotno$¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotnos¢ zaggszczania gruntu powinna by¢
rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wy-
kopu. Zasypywanie koncowe po uprzednim wykonaniu obsypki nalezy wykona¢ dopiero po wy-
konaniu préby szczelnosci. Proby szczelnos$ci - miejsca potaczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane. ]

Moduly odwodnien liniowych montowa¢ na przygotowanym podtozu. Dno wykopu po-
winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu,
betonu 1 kamieni. Wykona¢ nalezy fundament betonowy pod kanat (wymiary bloczku podano w
zataczniku graficznym nr 7). Odcinki kanatéw odwadniajacych nalezy fugowaé klejem mrozood-
pornym poprzez nalozenie kleju na Sciankg czotowa kanatu i doci$nigcie kolejnym uktadanym
elementem. Nadmiar kleju usunaé. Koryta powinny by¢ utozone 3-5 mm ponizej nawierzchni.
Sprawdzenie prawidlowosci montazu polega na sprawdzeniu prostoliniowos$ci utozenia korytek
oraz sprawdzeniu szczelno$ci spoin przez wykonanie préby wodnej. Wykonanie wykonczenia
nawierzchni wg projektu zagospodarowania przestrzennego ujgtego w czesci architektoniczne;.

Wykona¢ wykop w miejscu zamocowania osadnika rur spustowych. Wierzchnia czgs$¢
osadnika - zlicowana z nawierzchnia. Dno wykopu wyla¢ podlewka betonowa. Podtaczy¢ rure ka-
nalizacyjna do osadnika. Zlicowany osadnik z gruntem oblewac¢ betonem warstwa grubosci 4-
Scm. Nastepnie podtaczy¢ nalezy rurg spustowa. Zaleca si¢ czyszczenie osadnika kilka razy do
roku.

Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej. Obsypke
studni kanalizacyjnych wykona¢ z materialu jak dla przewodéw kanalizacyjnych. Obsypke
uktada¢ warstwami, r6wnomiernie ze wszystkich stron studni na szerokosci 30-50 cm od jej Scian,
aby réznice wysokosci uktadanej obsypki na obwodzie studni nie przekraczaly 15cm.
Zageszczanie wykonywac niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowac
odksztatcenia studzienki rur do niej podiaczonych. Zaggszczanie warstw powinno przebiegad
recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprz¢tem mechanicznym (grubo$¢
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warstwy nie wigksza niz 30 cm). Niedopuszczalne jest stosowanie sprzgtu cigzkiego. Podloze
zages$ci¢ warstwami do Is=0,97 wedlug normalnej skali Proctora i nie wolno dopusci¢ do
wystapienia pustych lub niedoggszczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie.

Badanie szczelnosci
Badanie szczelnos$ci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610
Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Probg cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda ,,W”. Prébe wykona¢ na odcinkach po-
migdzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowaé przewody t;.
wykona¢ obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i
na polaczeniach ze studzienkami lub przylaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy za-
bezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu
(odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

— zamkna¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w krééce z zaworami korkéw
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

— przewdd napetnia¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanalu do poziomu terenu ale
tak by warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata si¢ w zakresie min. 10 kPa i max
50 kPa,

— przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez lh na czas
stabilizacji,

— czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min

— poprzez uzupelnianie poziomu wody, ciSnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa
w stosunku do wartos$ci probne;j.

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywac
dodang ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej iloSci:
e (0,15 dm’/m? w czasie 30 min. dla kanatow,
e 0,20 dm’ /m* w czasie 30 min. dla kanaléw wlacznie ze studniami kanalizacyjnymi,

Po wykonaniu préb ztacza zabezpieczy¢ odpowiednia obsypka piaskowa.

Dopuszcza si¢ wykonanie proby cisnienia metoda ,,L.” wg PN-EN 1610.

Préba na infiltracje

Przeprowadzona wczes$niej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja szczelno-
$ci 1 $wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja. Probg nalezy wykonac¢ tylko w przypadku
stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu. Prébe wykona¢ na
catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalna ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-
10735.

6.2.2. System zagospodarowania wod deszczowych za pomoca rozsgczania

Nalezy stosowac¢ si¢ do wytycznych producenta uktadania tuneli drenazowych w gruncie.
1. Wykonanie wykopu umozliwiajacego utozenie zbiornika w projektowanym ksztalcie 1 gigboko-
$ci uwzgledniajacej minimalna wysoko$¢ przekrycia zbiornika z zabezpieczeniem $cian wykopu
zgodnie z obowiazujacymi normami w zaleznosci od gitgbokosci wykopu oraz rodzaju gruntu.
2. Ulozenie zabezpieczenia zbiornika z geowtokniny GRK-3 wg zalecen producenta systemu
3. Wykonanie podsypki ze zwiru ptukanego o frakcji 8/16 do 16/32 w wysokosci 40cm pod tune-
lami
4. Utozenie zbiornika rozsaczajacego z projektowanych modutéw (tuneli) w ilosci projektowa-
nych rzedéw z zamknigciem poszczegdlnych rzedéw $ciankami czotowymi
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5. Wykonanie obsypki zbiornika zwirem ptukanym 8/16 do 16/32 mm do projektowanej wysoko-
$ci ponad zbiornikiem
6. Wykonanie niezbednych potaczen z przewodami doprowadzajacymi wody do rozsaczania
7. Modut systemu rozsaczania nalezy odpowietrzy¢ po stronie doptywu wdéd deszczowych za po-
moca rury wywiewnej @75 i wiaczy¢ do studzienki osadnikowe;.
7. Szczelne owinigcie zbiornika wraz z obsypka zwirowa geowldkning GRK-3 z zaktadami po-
migdzy poszczegllnymi pasami geowtokniny ok. 50 cm
8. Zasypanie zbiornika gruntem z warstwowym zageszczaniem lekkim sprzgtem zaggszczajacym
9. Wykonanie wykonczenia nawierzchni wg projektu zagospodarowania przestrzennego ujg¢tego w
czesci architektonicznej

Schemat ulozenia tuneli w wykopach opisany w czg$ci rysunkowej opracowania — rysunek
nr S4, S5.

6.3. ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Bilans $ciekow opadowych

Do obliczen przyjgto prawdopodobienstwo trwania deszczu raz na 5 lat (p=20%).

Z1LEWNIANR 1

Odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni chodnika przynaleznego do zlewni nr 1 -
do gruntu za pomoca tuneli drenazowych. Budowa 1 zasada dziatania systemu odwadniajacego —
zgodnie z opisem w punkcie 6.1.2.

Dla uktadu rozsqczania (1 cigg) przyjeto do obliczen dtugos¢ deszczu miarodajnego 45 minut

Ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych ze zlewni nr 1:

Qmax: F* w g Jmax [dm3/s]

gdzie:

F - powierzchnia zlewni F=0,02 ha

¥ - wspétezynnik sptywu (przyjeto ¥ = 0,85)

(max — Natgzenie opadu maksymalnego (przyjeto max = 68,7 1/s*ha)

Q max= 0,02% 0,85%68,7=1,2 [dm’/s]

ZLLEWNIA NR 2

Odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni dachu przynaleznego do zlewni nr 2 - do
gruntu za pomoca tuneli drenazowych. Budowa i zasada dziatania systemu odwadniajacego —
zgodnie z opisem w punkcie 6.1.2.

Dla uktadu rozsqczania (2 ciggi) przvjeto do obliczen dtugosé deszczu miarodajnego 90 minut

Ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych ze zlewni nr 2:
Qmax: F* w g Jmax [dm3/s]

gdzie:

F - powierzchnia zlewni F=0,015 ha

1V - wspétczynnik sptywu (przyjeto ¥ = 0,95)
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(max — Natgzenie opadu maksymalnego (przyjeto qmax = 42,0 1/s*ha)

Q max= 0,015% 0,95%42,0=0,6 [dm’/s]

7. EKSPLOATACJA

Urzadzenia do zagospodarowania wod deszczowych musza by¢ stale kontrolowane w celu
zapobiegania zamuleniu i jego usuwania. Inspekcja studzienek powinna odbywac sig co p6t roku.

8. USUNIECIA

Nalezy usuna¢ odcinki nieczynnych przylaczy wody i kanalizacji sanitarnej kolidujace z
projektowana infrastruktura podziemna. Na planie zagospodarowania (rys. nr S1) zaznaczono
czerwonymi krzyzykami trasy usunie¢ nieczynnego przytacza kanalizacji sanitarnej (ks150) i nie-
czynnego przyltacza wody (wA25). Pozostale odcinki kolidujacych przytaczy nalezy zamulic.

Do rozebrania zostaly przeznaczone istniejace ogrodzenia. W ich miejsce zaprojektowano
odwodnienie liniowe. Ogrodzenia wykonane sg z siatki na stupkach betonowych i z siatki plecio-
nej na podmuréwce z cegly tynkowanej. Fundament podmuréwki sku¢ do gtebokosci podbudowy
chodnikéw 1 korytek odwadniajacych. Prace prowadzi¢ recznie ze szczegdlna ostroznoscia w
zwiazku z lokalizacja w tym rejonie sieci uzbrojenia podziemnego. Rozbidrka ogrodzenia ujeta
zostala w odrgbnym opracowaniu.

9. UWAGI KONCOWE

Catos¢ rob6t budowlano - montazowych nalezy wykonac¢ zgodnie z:

e 7z warunkami BHP, Sanepidu i p.poz., z instrukcjami producentéw przewoddow i obowiazuja-
cymi normami

e Usytuowanie projektowanego uzbrojenia przedstawiono na planie zagospodarowania terenu
(rys. nr S1).

e Szczegétowe dane techniczne: rzedne posadowienia, spadki, Srednice itd. podano na profilach
w cze$ci rysunkowej opracowania.

o Wszystkie zaistniale kolizje istniejacego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi sieciami
nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.

e Wykonawca powinien wykona¢ przekopy probne r¢czne celem doktadnego zlokalizowania
przebiegu trasy i zagltebienia utozenia istniejacego uzbrojenia wzgledem projektowanych sieci.

e Wszelkie odstegpstwa i zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowo uzgadniane z projektan-
tem.

e Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwlocznie naniesione w dokumentacji powykonawczej
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050:1999,
oraz "Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czg$¢ II, roboty insta-
lacji sanitarnych i przemystowych", Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbio-
ru”’ (M.O.S.Z. N.i L. W-wa 1994 r.) i ,,Warunkami technicznymi i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, czgs$¢ I, roboty ziemne”. Roboty montazowe wykona¢ zgodnie
z instrukcja dotyczaca uktadania rurociagéw PCV w gruncie.

¢ Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ re¢cznie odkrywki kontrolne celem doktadne;j
lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego wystepujacego w terenie.

e W przypadku zblizen i skrzyzowan z kablami oswietlenia ulicznego, kable ostania¢ rurami
dwudzielnymi Arota A 110 PS. (po 1,5 na skrzyzowanie).
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e W trakcie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw zawartych
w uzgodnieniach z wtascicielami urzadzen uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

e Waszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzo-
rem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, zachowujac zasadg¢ starannego wykonania ro-
bét.

e Zastosowane materialty musza posiada¢ §wiadectwa i atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

¢ Kanalizacj¢ nalezy montowac zgodnie z wydana przez producenta rur instrukcja montazowa.

e Uklady rozsaczania oraz moduly odwodnienia liniowego zaprojektowano na podstawie
produktéow firmy HAURATON. Dopuszcza si¢ stosowanie materialéow i urzadzen innych
niz wskazane w projekcie, jezeli s3 rownowazne, spelniaja wymogi polskich przepisow i
obowigzujacych norm oraz posiadaja cechy i parametry zalozone w projekcie.

Opracowata:

mgr inz. Aleksandra Kozakiewicz
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