OBIEKT: dz. nr 80/1, ul Szczeciniska 16a
Obreb: 0003 Dobra

Jednostka ewidencyjna: ~ 321101_2 Dobra

GEODEZJA i KARTOGRAFIA
"GEOBAK"
inZ. Plofr Bakinowski
71-023 Szczecin, ul.Poroniriska 13/1
kom. 0605-280-241

Uktad wspotrzednych:  PUWG 2000
Uktad odniesienia wysoko$ci: Kronsztadt

Powiat: 3211 Policki
L ) , ) fax. 091 43-95-364
Wojewoddztwo: 32 Zachodniopomorskie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty: inZ. Piotr Bakinowski

upr. Nr: 20214

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

GK.6640.613.2014
Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

A

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.201.15.10.1.4, 2.3
2. Danych branzowych cze$ci uzbrojenia podziemnego
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz pomiaru
innych obiektéw wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: 110492, 110493

podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

00°002 6G S

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

WGKiK SP w Policach, — 07.03.2014r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. 289/2013 - e

Informacje dodatkowe
1. o= ===  zakres opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgadzeniem MAIC
z dnia 12.02.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 383)
3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5

8. Nie wykonano czynno$ci okreslonych w §80 ust. 4

9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)
10. Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukfadzie "1965"
sekcje: 340.224.2032

rozporzadzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)"

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Po$redniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sie
kompletno$ci, a doktadno$¢ pofozenia uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy
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Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:
10.03.2014r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

inZ. Piotr Bakinowski
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Uzyte symbole na mapie do celéw projektowych nie wystepujgce w rozporzadzeniu MAIC z dnia 12.02.2013:
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Pkt X Y
KD1 5928544,81 5459221,75
KD2 5928545,89 5459222,60
KD3 5928547,86 5459224,20
KD4 5928549,10 5459225,22
KD5 5928550,82  5459226,38
KD3.1 5928548,25 5459223,71
KD6 5928539,48 5459246,61
KD7 5928540,08 5459247,22
KD8 5928540,66 5459246,70
KD9 5928541,61 5459245,77

KD10 5928547,69 5459250,28
KD11 5928548,49 5459250,88
KD12 5928556,21 5459245,68
KD13 5928556,76 5459243,21
Rd1 5928556,09 5459242,20
KD8.1 5928540,04 5459246,09
KD14 5928537,74 5459239,26
KD15 5928537,13 5459238,17
KD16 5928544,69 5459231,11

Rd4 5928546,40 5459231,51
Rd3 5928538,98 5459238,55
Rd2 5928548,41 5459249,31

LEGENDA:
H PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA DN 0,150PP
PKT CHARAKTERYSTYCZNY INSTALACJ! KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE

PROJ. SYSTEM ROZSACZANIA, element jednoczesciowy, nieperforowany, czarny
ISTNIEJACE UZBROJENIE DO ZAMULENIA/USUNIECIA

PROJ. RURA ODPOWIETRZAJACA DNO,75PVC

DEEDE

UWAGA:

OQaO_US.%m%mNo.o.
OOmmO ul.Jodtowa %w v

72-003 DOBRA

telffax 091 311 30 80

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.1i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawawach Pokrewnych
z dn.4 lutego 1994 r.(Dz.U. nr 24 poz.83 2 23.02.95r.)

PROJEKTANT
mgr inz. Aleksandra Kozakiewicz
upr. bud. nr ZAP/0095/PO0S/09

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Matgorzata Szalewicz
upr. bud. nr 91/Sz/2002

OPRACOWAL
mgr inz. Andrzej Kozakiewicz

ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY
URZEDZIE GMINY DOBRA

DOBRA UL. SZCZECINSKA 16A
DZ.NR 80/1 1 CZ. DZ. NR 216/2 |1 210/1

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH| P.B.

S1 | SKALA 1:500 | DOBRA, 09.2014




