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ODCINEK LINII NAPOWIETRZNEJ 15kV NR 145 — PO SKABLOWANIU

OZNACZENIA

— — — — — —linia kablowa 15kV —istniejqca

—linia napowietrzna 15kV —istniejqca
—m mm wmm mm mm —/inia kablowa 15kV —projektowana
MPT—1S <> —mufa kablowa przejsciowa —projektowana
AV4 AV4

X X —elementy linii napowietrznej 15kV do demontazu

UWAGI

1. Ze wzgledu na kolizje projektowanej komory startowej dla kolektora deszczowego w sqsiedztwie
linii napowietrznej 15kV nr 145 nalezy kolidujgcy odcinek linii napowietrznej 15kV skablowac.
2. Na powstalym kraricu linii napowietrznej 15kV nalezy ustawi¢ stup kraricowy z roztqcznikiem
i gtowicq kablowg typu Kgo—12/2x12
3. Istniejqeq linie kablowq nalezy zmufowa¢ z nowym odcinkiem kabla typu 3xXRUHAKXS 1x120/50,
ktéry nalezy wprowadzi¢ na projektowany stup Kgo—12/2x12.
Trase projektowanej linii kablowej nalezy wytyczyé wg wykazu wspdfrzednych punktdéw geodezyjnych.

A

5. Kabel 15kV nalezy utozy¢ w wykopie w linii falistej z zapasem 3%, na glebokosci min. 1.0m, na
podsypce piaskowej 2x10cm i ostonic go foliq koloru czerwonego.

6. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejqcym lub projektawanym uzbrojeniem podziemnym nalezy
normatywne odlegtosci izolacyjne. W przypadkach braku mozliwosci zachowania tych odlegfosci nalezy

kabel osfonic rurq dwudzielng np. typu PS160 —firmy Arot.
7. Plan budowy sieci elektroenergetycznych nalezy rozpatrywa¢ Ilqcznie z zalqczonym schematem
przebudowy linii kablowej 15kV | opisem technicznym.

8. Catosc robét kablowych nalezy wykonac¢ zgodnie z normq N SEP—E—004 oraz zgodnie
z wymaganiami ENEA Operator Sp. z o.o. Oddziat Dystrybucji Szczecin.
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GMINA DOBRA
72-003 DOBRA; ul. SZCZECINSKA 16A

GMINA DOBRA - M. BEZRZECZE

MIASTO SZCZECIN
GLOWNY PROJEKTANT
projeldant: mgr in2. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjainoét: instal. - inz- 282/Sz/83
branza: SIEC| ELEKTROENERGETYCZNE
projektant: techn. RYSZARD FILIPOWICZ - spec.: sieci | instal. elekt. 13/52/89
sprawdzajgey: mgr inz. WLADYSELAW PODGORSKI - spec.: instal. elekir, 91/64

nazwa Inwestyc): BUDOWA KANALIZAC.| DESZCZOWE.J, ZBIORNIKA RETENCYJINEGO ZB4

TERENIE BEZRZECZA | SZCZECINA.

Z URZADZENIAMI DO PODCZYSZCZANIA WOD DESZCZOWYCH PRZY UL. ROZMARYNOWEJ ORAZ REMONT
RZEKI BUKOWEJ OD ZBIORNIKA DO UL.MODREJ WRAZ Z PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA NA

nenecpronens TOM V - SKABLOWANIE ODCINKA LINII
ELEKTROENERGETYCZNEJ 15kV nr 145

" SCHEMAT SKABLOWANIA LINII NAPOWIETRZNEJ 15KV

nr umowy / oprac.: skala rysunlu:
Biuro Projektéw WKI.ZP.MP.342-46/10r — 564/2010

"INBUD" s.C. |FROJEKT wykoNawCZY —

ul.Dgbrowaidego 1a. 70-100 Sazecn
ol fax +48 (091) 485 33 85

oprac.: i
KWIECIEN 2014r.

rysunek nr:

2




