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Dotuje_kanalizacja_deszczowa1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
0202-06 gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - poszerzenie wyko-
pow pod studzienki
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
207 m3 207.000
RAZEM 207.000
4|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scianach piono- m3
0307-02 wych w gruntach suchych kat. lI-IV - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./
z.0.2.10.1. h)
9901-01
33 m3 33.000
RAZEM 33.000
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun- m2
0312-01 tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 3.0 m
426 m?2 426.000
RAZEM 426.000
6/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod komory, stu- |m?2
0315-01 dzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiér-
kg
22.4 m?2 22.400
RAZEM 22.400
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
1411-01
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
1411-02
13.2 m3 13.200
RAZEM 13.200
9/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm - wykopy umocnione, |m
1308-06 ANALOGIA
z2.82.34.
9913-2
132 m 132.000
RAZEM 132.000
10|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
1308-03
z2.82.34.
9913-2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
11KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
1413-01 bok. 3m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
1424-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
0208-01 grubosci do 10 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
1610-02 préb.
20 odc. -1 20.000
préb.
RAZEM 20.000
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.| m3
0204-04 II-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
745 m3 745.000
RAZEM 745.000
16|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m?3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
745 m3 745.000
RAZEM 745.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych — |m3
0214-05 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. lll-IV
745 m3 745.000
RAZEM 745.000
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