OBIEKT:  Dobra
dziatka numer: 60/2

Obreb:  Dobra
Gmina: Dobra
Powrat: Folicki

Wojewodztwo: Zachodniopomorskie

UStueG!

GEODEZYUNE 1T KARTOGRAFICZNE
Wiestawa tukasiuk

ul.Ostrobramska 23/2,  71-022 Szczecin
tel. 91-4833058, kom. 505 517 704

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500
Uktad wspotrzednych: 2000
Poziom odniesienia wysokosci:  Kronsztadt

Kierownik roboty

mgr inz. Michal Gniewosz
upr. zaw. nr 12920

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

KERG: 229/2010

Zgloszonej w PODGIK w Policach

Mape do celow projektowych sporzqdzono przy
wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 340.224.2041
2000_15 — 5.201.15.10.2.1; 5.201.15.10.2.3
2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnik6w przyrody oraz pomiaru
innych obiektow wskazanych przez projektanta
4. Opracowanych geodezyjnie elementow planu zagospodarowania
przestrzennego(linie rozgraniczajqce, linie reqgulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujq sie punkty osnowy
geodezyjnej nr:  brak

podlegajgce ochronie na podst.art.15,art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujqce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1.ZUDP 905/2007— proj. osw.

Granice | nr dzialek ewidencyjnych
wedtug danych PODGIK w Policach
z dnia: 22.02,.2010r.

Informacje dodatkowe

J, = o e e e e = —— = zakres pomiaru

2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjq techniczng K—1 (1979)/
K1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
zgodny z przepisami instrukcji technicznej K—1(1979)/K1
(Podstawowa Mapa Kraju z 1998r,)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostaly

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjne.

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Danych branzowych — z literq B
2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturq
elektromagnetyczng — z literq A

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery
W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a dokfadnosc pofozenia uzbrojenia na mapie
moze byc nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzien:

20.02.2010r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Wiestawa tukasiuk
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